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A) DUVODY PRO PORIZENI UZEMNIHO PLANU LESKOVEC NAD MORAVICI,
OBSAH A ROZSAH UP, UDAJE O PODKLADECH

| A1) DUVODY PRO PORIZENI UZEMNIHO PLANU

Platny Uzemni plan obce Leskovec nad Moravici byl schvalen dne 7. 4. 2003 usnesenim
Zastupitelstva obce Leskovec nad Moravici Z0-06-03/2003, bod 2, 3. Vyhlaska o zavazné Casti
uzemniho planu nabyla Géinnosti dne 8. 5. 2003.

Zamér pofizeni nového uzemniho planu (UPN) schvalilo Zastupitelstvo obce Leskovec nad
Moravici dne 4.12.2007, svym usnesenim ¢. Z0-31-08/2007, bod ¢.7.

Zadani pro Uzemni plan Leskovec nad Moravici bylo schvaleno Zastupitelstvem obce
Leskovec nad Moravici dne 7. 4. 2009. V unoru 2017 byly zpracovany Dopliujici pozadavky
na vyhotoveni navrhu Uzemniho planu Leskovec nad Moravici ve vztahu k Politice izemniho
rozvoje CR, ve znéni aktualizace ¢&. 1 k Zasaddm tizemniho rozvoje CR, Aktualizaci &. 1.

Dtivodem pro pofizeni nového tuzemniho planu je nutnost uvést izemni plan do souladu
s legislativou, ktera vstoupila v platnost 1. 1. 2007, tj. se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o tizemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi a vyhlaskou
¢. 500/2006 Sb., o izemn¢ analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci a zptisobu
evidence izemn¢ planovaci ¢innosti, ve znéni pozdé¢jSich predpisi.

Uelem zpracovani nového tizemniho planu je potieba prizpiisobeni uzemné planovaci
dokumentace souc¢asnym potifebam rozvoje obce, stanoveni zakladni koncepce rozvoje izemi
obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, stanoveni urbanistické koncepce, koncepce vetejné
infrastruktury a koncepce uspotadani krajiny. Uzemni plan vymezi zastavitelné plochy, plochy
ptestavby, stanovi plochy pro vefejné prospésné stavby a vefejné prospéSna opatieni a stanovi
podminky pro vyuziti téchto ploch, vcetné podminek pro vyuziti ploch stabilizovanych
V zastavéném uzemi.

Veskeré zmény v Gizemi musi byt feSeny komplexné s cilem dosazeni obecné prospéSného
souladu vetejnych a soukromych zajmi na rozvoji uzemi.

Do Uzemniho planu Leskovec nad Moravici byly ptevzaty z Uzemniho planu obce Leskovec
nad Moravici zaméry na rozvoj spravniho tzemi obce, které i nadale vyhovuji potfebam
a zamérum rozvoje obce a nejsou ve stietu s limity tizemi, napt. S ochrannymi pasmy dopravni
infrastruktury, ochrannymi a bezpe¢nostnimi pasmy technické infrastruktury, ochranou ptirody
a krajiny nebo ochranou pamatek v izemi.



| A.2) OBSAH A ROZSAH UZEMNIHO PLANU LESKOVEC NAD MORAVICI

Uzemni plan Leskovec nad Moravici je zpracovan V souladu se stavebnim zidkonem (zakon
¢. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich piedpisi),
a v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o izemn¢ analytickych podkladech, izemné
planovaci dokumentaci a zpusobu evidence izemné planovaci ¢innosti a vyhlasky ¢. 501/2006
Sb., 0 obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je fe$eno spravni Gizemi obce Leskovec nad Moravici
(okres Bruntal), které je tvofeno k. u. 680010 Leskovec nad Moravici (1346,8971 ha) a k. u.
680028 Slezska Harta (214,8001 ha). Vyméra feSeného uzemi je 1561,6972 ha. (www.cuzk.cz
—informace k 1. 9. 2018)

Uzemni plan Leskovec nad Moravici obsahuje:
A. Textovou ¢ast

A. Grafickou ¢ast, ktera obsahuje vykresy v méfitku
A.1 Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi 1:5000
A.2 Hlavni vykres 1:5000
A.3 Vykres vefejné prospéSnych staveb, opatieni a asanaci 1:5000

Odiivodnéni Uzemniho plinu Leskovec nad Moravici obsahuje:
B. Textovou ¢ast

B. Grafickou ¢ast, ktera obsahuje vykresy vV méfitku
B.1 Koordina¢ni vykres 1:5000
B.2 Vykres dopravni infrastruktury 1:5000
B.3 Vykres technické infrastruktury — vodniho hospodatstvi 1:5000
B.4 Vykres technické infrastruktury — energetiky a elektronickych komunikaci 1 :5 000
B.5 Vykres pfedpokladanych zabort piidniho fondu 1:5000
B.6 Vykres SirSich vztaht 1:50 000

Obsah grafické ¢asti uizemniho planu:

A.1 Vykres zakladniho ¢lenéni tizemi obsahuje vyznaceni hranice obce (feSené¢ho tizemi),
vyznaceni hranic zastavéné¢ho uzemi, zastavitelnych ploch, koridory dopravni infrastruktury
silnicni a technické infrastruktury a plochy Gzemnich rezerv.

A.2 Hlavni vykres zobrazuje urbanistickou koncepci, tj. vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti v zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach; dale koncepci uspotadani
krajiny v¢etné ploch s navrzenou zménou vyuziti; koncepci vetejné infrastruktury véetn€ ploch
s navrzenou zménou vyuziti a véetné vymezeni ploch a koridorti pro dopravni a technickou
infrastrukturu a plochy tizemnich rezerv.

A.3 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci zobrazuje koridor uréeny pro
umisténi navrhované vetejné prospésné stavby, pro kterou lze prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit dle § 170 stavebniho zakona.

Obsah grafické ¢asti odiivodnéni izemniho planu:

B.1 Koordinacni vykres zobrazuje navrzené feSeni, nemeénény soucasny stav (1j. stabilizované
plochy) a dilezita omezeni vV Gzemi, zejména limity vyuziti tzemi dle § 26 odst. 1 stavebniho
zékona.


http://www.cuzk.cz/

B.2 Vykres dopravni infrastruktury zobrazuje koncepci feseni dopravy a dopravnich zatizeni
vcetné vymezeni ploch a koridorti pro dopravni infrastrukturu a dopravni obsluhu zastavéného
uzemi a zastavitelnych ploch a plochy pro dopravu v Krajing.

B.3 Vykres technické infrastruktury zobrazuje koncepci feSeni problematiky zasobovani
vodou, likvidace odpadnich vod, opatieni ve vztahu k vodnimu rezimu v izemi, vodni toky
a vodni plochy. Dale zobrazuje koncepci feSeni problematiky zasobovani elektrickou energii
a plynem a trasy elektronickych komunikaci.

B.4 Vykres predpoklidanych ziboru pudniho fondu zahrnuje rozsah zaborl nezbytny
k realizaci navrzenych feSeni.

B.5 Vykres SirSich vztah zobrazuje vazby feSeného tzemi (zejména vazby komunikaci,
inzenyrskych siti a izemniho systému ekologické stability) na spravni izemi okolnich obci.
Tento vykres je zpracovan nad vytfezem vykresu ¢. B.1 Koordina¢ni vykres Zasad tizemniho
rozvoje Moravskoslezského kraje.

[ A.3) UDAJE O PODKLADECH

Pro zpracovani Uzemniho planu Leskovec nad Moravici byla pouzita uzemné planovaci
dokumentace a podklady:

- Uzemni plan obce Leskovec nad Moravici, schvalen dne 7. 4. 2003; usneseni ¢. ZO-06-
03/2003, bod ¢.2,3;

- Zadani Uzemniho planu Leskovec nad Moravici, schvaleno Zastupitelstvem obce Leskovec
nad Moravici dne 7. 4. 2009;

- Dodatek ke schvalenému Zadani Uzemniho planu Leskovec nad Moravici, tinor 2017;
Splnéni zadani je podrobné popsano v kapitole C. tohoto oditvodnéni.

- Uzemné analytické podklady Moravskoslezského kraje, aktualizace 2017;

- UAP a RURU SO ORP Bruntdl, aktualizace 2016.

- Politika uzemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizaci & 1, 2 a 3 schvélena usnesenim vlady
Ceské republiky ze dne 2. zaii 2019 €. 629;

- Zasady tizemniho rozvoje Moravskoslezského kraje (ZUR MSK), Aktualizace &. 1, vydana
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13. 9. 2018 usnesenim €. 9/957.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou respektovany priority obsazené v Politice
tizemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizaci ¢ 1, 2 a 3 a priority a zdméry obsazené
V Zdsaddch vuzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje, uplném znéni po Aktualizaci ¢. I,
které se tykaji reseného uzemi — viz kapitola H) tohoto oditvodnéni.

Verejné prospésné stavby a verejné prospésnd opatieni stanovené v ZUR MSK, tiplném
znéni po Aktualizaci ¢. 1, byly zapracovany do textové éasti Uzemniho planu Leskovec nad
Moravici a do jeho grafické casti S Upresnénim nad katastralni mapou — viz textova cast A,
oddil G a oduvodneni, kapitola E.20.

- Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na Uzemi Moravskoslezského kraje, schvalena
usnesenim zastupitelstva kraje ¢. 17/1486 dne 26. dubna 2007;

- Koncepce rozvoje dopravni infrastruktury Moravskoslezského kraje, schvéalena usnesenim
zastupitelstva kraje ¢. 24/2096 dne 26. ¢ervna 2008;



Koncepce strategie ochrany piirody a krajiny, schvalena usnesenim zastupitelstva kraje
¢. 5/298/1 dne 23. 6. 2005;

Plan rozvoje vodovodii akanalizaci tUzemi Moravskoslezského kraje, schvalen
zastupitelstvem v zaii 2004, vcetné Aktualizaci rozvoje vodovodu a kanalizaci uzemi
Moravskoslezského kraje;

Plan odpadového hospodarstvi Moravskoslezského kraje pro obdobi 2016-2026, ktery byl
piijat a schvalen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 25. 2. 2016 usnesenim

¢. 18/1834. Jeho zavazna Cast byla vydana obecné zédvaznou vyhlaskou Moravskoslezského
kraje ¢. 1/2016 s u¢innosti ze dne 11.3. 2016.

Krajsky program ke zlepseni kvality ovzdusi Moravskoslezského kraje, nafizeni
Moravskoslezského kraje ¢. 1/2009 nabylo uc¢innosti dne 30. dubna 2009;

Uzemni energeticka koncepce Moravskoslezského kraje, vzato na védomi radou kraje dne
20.5.2004, vcetné Vyhodnoceni napliiovani Uzemni energetické koncepce
(fijen 2009);

Koncepce rozvoje zeméedélstvi a venkova Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava, s.r.0.);

Krajsky program ke zlepSeni kvality ovzdusi Moravskoslezského kraje, vydan nafizenim
Moravskoslezského kraje ¢. 1/2009 ze dne 30. 4. 2009;

Krajsky program snizovani emisi Moravskoslezského kraje, vydan nafizenim
Moravskoslezského kraje ¢. 1/2004 ze dne 14. 8. 2004, vcetné Aktualizace programu
snizovani emisi Moravskoslezského kraje (2010);

Plan dil¢iho povodi Horni Odry (planovaci obdobi 2016 — 2021), schvalen zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje na 19. zasedani dne 21. 4. 2016;

Akeni plan ke strategickym hlukovym mapéam;

Strategie rozvoje kraje na 1éta 2009 - 2016 (Agentura pro regionalni rozvoj, a.s., Na Jizdarn¢
7, 702 00 Ostrava);

Program rozvoje Moravskoslezského kraje na obdobi 2010 - 2012, (Agentura pro regionalni
10zvoj, a.s., Na Jizdarné 7, 702 00 Ostrava);

Marketingova strategie rozvoje cestovniho ruchu v Moravskoslezském kraji pro 1éta 2009 —
2013 (Agentura pro regionalni rozvoj, a.s., Na Jizdarné 7, 702 00 Ostrava);

Stiednédoby plan rozvoje socidlnich sluzeb v Moravskoslezském kraji na 1éta 2010 — 2014,
schvalen usnesenim zastupitelstva kraje ¢. 13/1209 dne 22. 9. 2010;

Uzemni studie sidelni struktury Moravskoslezského kraje (2014);

Strategie rozvoje kraje na léta 2009 — 2016, Program rozvoje Moravskoslezského kraje na
obdobi 2010 — 2012,

Krizovy plan Moravskoslezského kraje (zprac. Hasi¢sky zadchranny sbor kraje);
Cilové charakteristiky krajiny MSK — uzemni studie (T-plan, kvéten 2013);

Uzemni studie rekreatniho potencialu oblasti Nizkého a Hrubého Jeseniku na uzemi
Moravskoslezského kraje;

Uzemni studie Posouzeni zaméra velkych vétrnych elektraren v krajiné Moravskoslezského
kraje (2016).



Koncepce reseni navrzend Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je V souladu, pripadné
neni V rozporu, s vyse uvedenymi koncepcnimi materialy Moravskoslezského kraje. Podrobny
Ppopis zaméri na zmeny navrzené uzemnim planem je soucasti jednotlivych kapitol odiivodneni.

Déle byly pouzity podklady:
- Pudni syntetickd mapa CR (Praha 1991);

- Zéakladni silniéni mapy CR v méfitku 1 : 50 000, vydané Ceskym tfadem zemémétickym a
katastralnim;

- Zéakladni vodohospodaiské mapy CR vméfitku 1 : 50 000, vydané Ceskym ufadem
zemémetickym a katastralnim;

Pouzita literatura:

Metodika: Rukovét projektanta tizemniho systému ekologické stability (Léw, J., a kol., 1995)
Principy a pravidla tizemniho planovani (Ustav uzemniho rozvoje)

Zdroje dal$ich informaci:

http://drusop.nature.cz/
http://www.geology.cz/demo/CD_RADONS50/index/aplikace.htm
http://geoportal.cenia.cz
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/doc/D3A2552EAF70C5C6C1256F54004C5D2A
http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/46660-2-Registr+kontaminovanych+ploch.aspx
http://www.pod.cz

http://www.uur.cz


http://drusop.nature.cz/
http://www.geology.cz/demo/CD_RADON50/index/aplikace.htm
http://geoportal.cenia.cz/
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/doc/D3A2552EAF70C5C6C1256F54004C5D2A
http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/46660-2-Registr+kontaminovanych+ploch.aspx
http://www.pod.cz/

B) VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZiVANI UZEMIi Z HLEDISKA SIRSiCH
VZTAHU

Obec Leskovec nad Moravici lezi v jihozapadni ¢asti Moravskoslezského kraje, v Nizkém
Jeseniku, asi 13 km jihovychodné od okresniho mésta Bruntalu. Je tvotfena K. u. Leskovec nad
Moravici a k. 0. Slezska Harta.

Ze severu sousedi s méstem Horni BenesSov, z vychodu s obci Staré Hefminovy, z jihovychodu
az jihu sobci Jakartovice, zjihozapadu s obci BilCice, ze zapadu s obci Roudno a ze
severozapadu s obci Razova.
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Vymeéra feSeného uzemi je1561,6972 ha.

Vyméra k. 4. Leskovec nad Moravici je 1346,8971 ha; z toho 145,2690 ha zaujimaji lesni
pozemky, 908,0887 ha zaujimaji zemé&délsky obhospodafované pozemky - orna pida, trvalé
travni porosty, zahrady a ovocné sady. (adaje dle cuzk.cz k 14.10.2018)

Vyméra K. 0. Slezskd Harta je 214,8001ha; z toho 93,2798 ha zaujimaji lesni pozemky,
90,3376 ha zaujimaji zemedélsky obhospodatované pozemky - orna piida, trvalé travni porosty,
a zahrady. (daje dle cuzk.cz k 14.10.2018)

Nejvyssich poloh dosahuje tizemi obce v jizni ¢asti uzemi — vrchol kopce Na Harté
(578 m n. m), nejniz§im mistem je dno vodni nadrze Slezska Harta, bfehy nadrze jsou cca na
koté 500 m n. m.

we wr

Obec Leskovec nad Moravici tvori stabilni soucast sidelni struktury Sirsiho regionu
Bruntalska s vyraznymi vazbami na mésto Bruntal, Horni BeneSov a c¢astecné 1 Opavu.
ReSené uzemi tvoii dvé sidla (vétsi Leskovec nad Moravici a vyrazné mensi Slezskd Harta).
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Sidla jsou bez vétSiho zastoupeni rozptylené zastavby, intenzita zastavby zejména ve Slezské
Hart€ je nizka, jeji vyuziti vyrazné ovliviiuje vodni nadrz Slezska Harta.

Pievazujicimi funkcemi uzemi obce jsou funkce obytna a rekreaéni, ¢astetné obsluzna
a vyrobni. Pocet obyvatel V poslednich letech mirné stoupd, podobné jako v okolnich obcich.
Do zna¢né miry se zde projevuji SirSi problémy regionu, zejména v hospodarské a socialni
oblasti.

Na stabilit¢ osidleni feSen¢ho uzemi se podepisuje zejména poloha obce, transformace osidleni
po II. svétové valce, podil bydleni v bytovych domech, fada sociodemografickych faktorti —
zejména vysoka mira nezaméstnanosti. Obecné za vyrazné omezujici faktor je proto nutno
povaZovat nevyvazené hospodaiské podminky, které se negativné promitaji i do socialni
soudrznosti obyvatel uzemi.

Tab. Zakladni ukazatele sidelni struktury SO ORP Bruntal a §ir$i srovnani

Nizev SO ORP- Pocet obci l?l?ée’t k;)t‘;csi:ﬁ vyn'f;:z?s\;[rkmz Pocet obyvatel
izemni jednotky | cel- |z tqho g%scté celkem | N@ cellgem na obzec celkem na | 2
kem | mést obec | km km obec
Bruntal 31 4 56 52| 1,68 630 20,3] 37522| 1210| 60
Krnov 25 3 63 67| 2,68 575 23,01 41145| 1646| 72
Ostrava 13 4 55 53| 4,08 332 255| 325640| 25049| 982
Rymaiov 11 2 33 33| 3,00 332 30,2 15906| 1446| 48
primér SO ORP

Moravskoslezsky

kraj 13,6 1,9 28,3 279 23| 246,7 19,2| 55348,9| 6179,6|319,3
CR 30,5 2,9 73,0 63,3] 25| 3823 154 | 45264,4| 3841,2]146,1

Zdroj: Maly lexikon obci, CSU

Pro sidelni strukturu feSené¢ho uzemi, ale 1 spAdového obvodu ORP Bruntal, je do zna¢né miry
determinujici podprimérna az nizka hustota osidleni, zna¢ny pocet katastrii (sidel) a vyrazné
ovlivnéni osidleni pfirodnimi podminkami, na vzdaleném okraji vysoce urbanizovaného
regionu (Ostravska).

Urbanistické vazby

V k. 4. Leskovec nad Moravici je obecni ufad, knihovna, Matetska skola. Za vys$sim vzdélanim
Razova. Dale je zde Kulturni diim, n¢kolik ubytovacich a stravovacich zatizeni a kostel sv.
Vavftince pied hibitovem. Turistické informac¢ni centrum je situovano v blizkosti cyklotrasy,
nau¢né stezky, vodni nadrZe a kotviste.

Vyjizd’ka za praci smétuje zejména do blizkych mést.

Dopravni vazby

Zékladni dopravni kostra Leskovce nad Moravici (véetné Slezské Harty), je tvofena silnicemi
11/452 (Hol¢ovice - Bruntal - Bil¢ice) a 11/459 (Krnov - Horni BeneSov - Leskovec nad
Moravici), které zajiStuji nadmistni dopravni vazby. Doplnéna je silnicemi I1I/45919
(Leskovec nad Moravici - Star¢ Hetfminovy), I11/45921 (Leskovec nad Moravici -
Bohdanovice) a 111/45923 (Slezska Harta), zajist'ujicimi mistni vazby s okolnimi sidly nebo na
nadfazenou silnicni sit. Okrajové (svym ochrannym pasmem) do feSeného tizemi zasahuje také
silnice 1/46, kterd je pro Leskovec nad Moravici nejvyznamnéjsi komunikaci. Jeji vyznam Ize
povazovat za republikovy, nebot’ propojuje (od kraje Jihomoravského od D46 z Vyskova) kraje
Olomoucky a Moravskoslezsky s dal§im pokraCovanim na tzemi Polska.
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Spravnim tizemim obce Leskovec nad Moravici nejsou vedeny zadné Zeleznicni traté. Nejblizsi
zelezni¢ni stanice, ze které je mozno tizemi Bil¢ic obslouzit z hlediska zelezni¢ni dopravy
aprepravy, se nachazi v Jakartovicich a BudiSové nad BudiSovkou na regionalnich
zeleznicnich trati (¢. 314 a 276). Nejblizsi zelezni¢ni stanice na celostatni trati (¢. 310) se
nachdzi v Moravském Berouné.

Ostatni vetejné pristupnd zatizeni drahy (lanové drahy, ptipadné i vleky) se v feSeném uzemi
nenachazeji.

Se zavedenim zelezni¢ni dopravy do feSeného uzemi se neuvazuje.

Z hlediska cyklistické dopravy a SirSich vazeb jsou vyznamné cyklotrasy ¢. 503 Stary Jic¢in -
Kruzberk - Hoiejsi Kuncice - Horni BeneSov —Krnov; 6142 Nova Ves, rozc. - Dolni Moravice -
Bfidli¢na - Valsov - Roudno - Leskovec n. Moravici, 6162 Nové Hefminovy - Bruntal - Razova
- Leskovec nad Moravici; 6164 Leskovec nad Moravici - Svobodné Heifmanice - Sadek -
Jamnice — Holasovice.

Zasobovani vodou

V k. 6. Leskovec nad Moravici je vybudovan vefejny vodovod, ktery je v majetku a ve spravé
VaK Bruntal a.s. Vodovod je souéasti Skupinového vodovodu Bruntal. Zdrojem vody pro tento
vodovod je tpravna vody (UV) Karlov pod Pradédem a Gpravna vody (UV) Leskovec nad
Moravici, ktera se nachazi v k. . Leskovec nad Moravici.

Zastavba v k. 1. Slezska Harta je zasobovana vodou individualnim zptisobem, ze studni.

Likvidace odpadnich vod

V obci je v soucasné dobé vybudovana splaskova kanalizace oddilné stokové soustavy, ktera je
ve spravé SmVak a.s. Likvidace splaskovych odpadnich vod je zajist€éna na mechanicko-
biologické COV, kter4 se nachazi v k. 1. Leskovec nad Moravici.

V sidle Slezska Harta kanalizace neni vybudovana.

Likvidace splaskovych vod u objekti situovanych mimo dosah kanalizace probihd individualné
pfimo u zdroje pomoci zZump s vyvazenim odpadu ¢i V domovnich (lokalnich) cistirnach
odpadnich vod.

Vodni rezim

Povrchové vody v feSeném uzemi spadaji do vodnich utvart povrchovych vod kategorie feka
S pracovnim ¢islem 39 — Hvozdnice od pramene po usti do toku Moravice (HOD 0390) a do
vodnich utvart povrchovych vod kategorie jezero s pracovnim ¢islem 36 — nadrz Slezska Harta
na toku Moravice (HOD 0365 J) a 38 — nadrz Kruzberk na toku Moravice (HOD 0385 J).
Nejvyznamnéj$im vodnim tokem v feSeném uzemi je Moravice, kterd je rozlohou povodi
ctvrtym nejveétsim tokem v povodi Odry.

Dal$im vyznamnym vodnim tokem v feSeném uzemi je feka Hvozdnice, ktera je levostrannym
pritokem Moravice, do niz Usti jizn€ od okraje méstskeé ¢asti Opavy KyleSovic.

Do jihozapadni ¢asti feSeného tizemi zasahuje plocha vodni nadrze Slezska Harta. V blizkosti
Jizni hranice feSeného Uzemi se nachazi vodni nadrz KruZberk. Obé vodni nadrZe jsou
vybudovany na vodnim toku Moravice.

Elektriza¢ni soustava

Sit¢ a zafizeni nadfazené tranzitni nebo distribucni soustavy se v Leskovci nad Moravici
nenachazeji. Mistni distribu¢ni soustavu v obci pak predstavuji distribuéni vedeni VN
a jednotlivé DTS, piicemz feSené tizemi je zasobovano elektrickou energii z rozvodné soustavy
22 kV. Ta je do obce dodavana z vedeni VN 71 od Bil¢ic a z odbo¢ky vedeni VN 57 od
Starych Hefminov. Rozvodnd soustava je pak napajena z transformacnich stanice 400/110/22



kV Horni Zivotice, a to prostiednictvim rozvodny 22kV Horni Benesov a z rozvoden 110/22
kV Vitkov a 110/22 kV Sternberk.

ZAjmové izemi Ministerstva obrany CR

Zajem Ministerstva obrany je na celém spravnim uzemi obce posuzovan z hlediska povolovani
nize uvedenych druht staveb podle ustanoveni § 175 zakona ¢. 183/2006 Sb.

Na celém spravnim tzemi Ize vydat tzemni rozhodnuti a povolit nize uvedené stavby jen na
zékladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany:

vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sit€, rychlostnich komunikaci, silnic 1., II. a Ill.
tiidy,

vystavba a rekonstrukce zelezni¢nich trati a jejich objektt,

vystavba a rekonstrukce letist’ vSech druht, véetné zatizeni,

vystavba vedeni VN a VVN,

vystavba vétrnych elektraren,

vystavba radioelektronickych  zafizeni (radiové, radiolokacni, radionavigacni,
telemetrickd) vcetné anténnich systémii a opérnych konstrukci (napt. zakladnové
stanice...),

vystavba objektl a zafizeni vysokych 30 m a vice nad terénem,

vystavba vodnich nadrzi (ptehrady, rybniky),

vystavba objektl tvoficich dominanty v izemi (napf. rozhledny).



C)

VYHODNOCENI SPLNENI POZADAVKU ZADANI, VYHODNOCENI{ SPLNENI
POZADAVKU PO PROJEDNANI DLE § 50 STAVEBNiHO ZAKONA

| C.1) VYHODNOCENI{ SPLNENI POZADAVKU ZADANI

PoZadavky ze zadani jsou psany kurzivou
a) PoZadavky vyplyvajici z politiky tzemniho rozvoje, uzemné plinovaci dokumentace

ve wvr

vydané krajem a 7 dalSich SirSich uzemnich vztahii

Pri zpracovani uzemniho planu obce je nutné respektovat Politiku uizemniho rozvoje
CR, schvdlenou usnesenim viady ¢. 561 ze dne 17. 5. 2006.

Z PUR CR je patrné zdkladni vymezeni rozvojovych oblasti ndrodniho vyznamu. Viastni
reSené uzemi nepatii do Zddné 7 vvmezenych rozvojovych oblasti.
V ramci PUR CR byly vymezeny i tzv. specifické oblasti (SOB) — FeSené tizemi je
zahrnuto do specifické oblasti SOB 4 - Specificka oblast Jeseniky — Kralicky Snéinik,
kterd je vvmezena ORP Bruntil, Jesenik, Kraliky, Rymarov, Sumperk.

Z Politiky vizemniho rozvoje schvilené usnesenim viady ¢. 561 ze dne 17.5.2006 plynou
tyto pozadavky:
Vymezovat zastavitelné plochy v zdplavovych uzemich jen ve vyjimecnych pripadech
a zvlast zdiivodnénych pripadech
vytvaret predpoklady pro dosaZeni vyvazZenych podminek udrZitelného rozvoje uzemi
v koordinaci s ochranou prirody a krajiny,
vytvaret podminky pro zlepseni a stabilizaci zivotni urovné obyvatel,

zlepsit atraktivitu uzemi pro investory,

vytvaret podminky pro vyssi vyuziti rekreacniho potencialu oblasti, zejména pobytovou
a dlouhodobou rekreaci,

vytvaret uzemni predpoklady pro rozvoj rekreace a cestovniho ruchu, drevozpracujiciho
primyslu, ekologického zemedélstvi a tradicnich Femesel, zejména vymezenim vhodnych
rozvojovych uzemi a pravidel pro umistovani téchto aktivit v obcich i v krajiné
v koordinaci s ochranou prirody a krajiny,

ReSené vizemi neni souédsti vvmezenych koridorii a ploch dopravy.
ReSenym uzemim neprochdazeji ani koridory a plochy technické infrastruktury.

Splnéni pozadavki

Politikou tzemniho rozvoje CR, Aktualizaci ¢. 1, 2 a 3 schvélenou usnesenim vlady Ceské
republiky ze dne 13. zafi 2019, je spravni izemi obce Leskovec nad Moravici zafazeno do
specifické oblasti Jeseniky-Kralicky Snéznik SOB3.

Podrobné vyhodnoceni souladu Uzemniho planu Leskovec nad Moravici s republikovymi
prioritami uvedenymi v Politice izemniho rozvoje CR, Aktualizaci ¢. 1 je uvedeno v kapitole
H.1) Vyhodnoceni souladu UP Leskovec nad Moravici s politikou tzemniho rozvoje
a s uzemn¢ planovaci dokumentaci ~ vydanou krajem.
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2. Pri zpracovani uzemniho planu Leskovec nad Moravici bude respektoviana zavazna cast
nadrazené uzemné planovaci dokumentace — Uzemniho planu velkého uzemniho celku
Jeseniky (1994), vé. zmény ¢. 1 (2002), ze kterého vyphva:

Respektovat trasu silnice 1/46 Bilcice, hrdz VN Slezskd Harta (K123). Cast této silnice
navazujici na hraz vodniho dila Slezska Harta byla zrealizovana v ramci vystavby vodniho
dila Slezska Harta.

Respektovat spolecny kanalizacni rad s cerpaci stanici a s cistirnou odpadnich vod pro
uzemi obci Leskovec nad Moravici a Razova.

Respektovat zamery obsazené v Uzemnim planu velkého uzemniho celku okresu Opava
ktere se tykaji uzemi obce Leskovec nad Moravici.

Splnéni pozadavki

Vydanim Zasad izemniho rozvoje Moravskoslezského kraje (ZUR MSK) dne 22. 12. 2010
usnesenim ¢. 16/1426 pozbyl platnosti Uzemni plan velkého tGzemniho celku Jeseniky.
V soucasné dob¢ je jiz vydana Aktualizace ¢. 1 Zasad uzemniho rozvoje Moravskoslezského
kraje.

Podrobné vyhodnoceni souladu Uzemniho planu Leskovec nad Moravici se Zasadami
uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje, Aktualizaci ¢. 1 je uvedeno v kapitole H.1)
Vyhodnoceni souladu UP Leskovec nad Moravici s politikou uzemniho rozvoje a S Gizemné
planovaci dokumentaci  vydanou krajem.

b) PoZadavky na ieSeni vyplyvajici 7 uizemné analytickych podkladii

Z prizkumii a rozbori (cerven 2008) a z vizemné analytickych podkladii vyplyva respektovat:

- Pro zlepSeni stavajiciho Zivotniho prostiedi je vhodné v UPN jednotlivych obci vytvorit
uzemni podminky pro moznosti plynofikaci — vymezit trasy zasobnich plynovodii a umisteni
regulacnich stanic (az cas proveri jejich ekonomickou efektivnost), umisténi Cistiren
komundlnich odpadnich vod malych sidel, preloZeni usekii silnice I/45 mimo souvisle zastavend
uzemi (obchvaty Bruntal, Deétrichov nad Bystrici, Lomnice, ValSov), sanace starych
ekologickych zatezi a zejména rizikovych objektit a ploch.

- Pro zlepSeni stavajiciho Zivotniho prostiedi je vhodné v UPN jednotlivych obci vymezit plochy
pro cistirny komundlnich odpadnich vod i u malych sidel v uizemi CHOPAVu a u vodni nadrze
Slezska Harta, ktera ma i vodarenské vyuziti (Dlouha Stran, Mezina, Roudno, Valsov). U
vSech obci je potreba peclive zvazZovat vlivy zvétsovani zastavenych ploch (vietné
dopravni infrastruktury), zejména zastavovani odvodnéné zemédeélské piidy, na odtokoveé
pomeéry i nize polozenych vuzemi, vlivy umélych zasnézZovani na zmény vodniho reZimu.

- Peclivé proveérit zamery na nové rozsahlé satelitni arealy vystavby (po obvodu vodni nadrze
Slezska Harta).

- V UPN jednotlivych obci nepripustit v krajindisky pohledové exponovanych polohdch a na
horizontech zastavitelné plochy umoznujici zastavbu budovami vyssimi nez asi 10 m a vystavbu
vetrnych elektraren apod.. Nepripoustét vystavbu novych rodinnych domii a staveb pro
rodinnou rekreaci v lokalitich zdajmii ochrany prirody a krajiny a lokalitach s ndslednymi
vysokymi naklady na provoz a udrzbu verejné dopravni a technické infrastruktury (izemi
odlehla od souvislé zastavby).

- ¥V UPN jednotlivych obci podporit zlepSeni dopravni dostupnosti a technicky rozvoj vizemi
(zejména pro dalkovy prenos dat) umozZiujici i v odlehlych uzemich pracovni uplatnéni
obyvatel uprednostiiujicich bydleni v uzemi s vysokou krajindrskou hodnotou, s kvalitnim
zdazemim pro rekreaci v prirode, dobrym zZivotnim prostredim. Podporovat rozvoj zarizeni pro
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pobytovou rekreaci (obcanské vybaveni — ubytovani, stravovani, sport) s novymi pracovnimi
prilezitostmi, tj. nikoliv realizact soukromych staveb
- ¥V UPN jednotlivych obci zejména vymezovat plochy smisené obytné, které umozni realizace
staveb pro bydleni i staveb pro podnikatelské aktivity (zarizeni obcanského vybaveni, vyroby
a skladovani, zemedélskych staveb malého rozsahu) bez nezadoucich viivit na Zivotni prostredi
a nad pripustnou miru obtézovani okoli v obytném uvzemi, které nejlépe stabilizuji obyvatele v
daném uzemi.
- V UPN jednotlivych obci provéFit a podle potieby vymezit nové plochy pro obcanské vybaveni
verejné infrastruktury (napr. materskych Skol a zakladnich Skol, socidlnich a zdravotnich
sluzeb, kultury) a samostatnych ploch verejnych prostranstvi (obecné pristupnych ploch mimo
silnicni dopravu slouzicich shromazdovani, trhovému prodeji apod.,; ploch verejné zelené bez
prostorového a casového omezeni pristupu - parciky, sadové upravy verejné zelené apod.;
sportovné rekreacnich ploch obecné pristupnych, tj. bez prostorového a casového omezeni
vstupu - Ariste a herni plochy pro hry deéti apod.) pro zajistéeni obecného pohodli bydleni
V jednotlivych sidlech.
- Pro vyuzivani uzemi pro vikendové rekreace obyvatel mést (zejména Olomouc, Ostravska
aglomerace) a pobytové rekreace i celostatniho vyznamu vymezovat plochy obcanského
vybaveni se specifikaci vyuziti pro ubytovani, stravovani, sport, tj. i s novymi pracovnimi
prilezitostmi.
- Intenzitu stavebniho vyuziti pozemkii v zastavitelnych plochdch (véetné dopravni
infrastruktury), zejména pri zastavovani odvodnéné zemédelské piidy, stanovit i v zdvislosti na
odtokovych pomérech a ochrané nize polozenych vuzemi.
- Pro vyuzivani uzemi pro vikendové rekreace a pobytové rekreace i celostdatniho vyznamu
vymezovat plochy obcanského vybaveni (§ 6 vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj
¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzZivani uzemi) se specifikaci vyuZiti pro
ubytovani, stravovani, sport, tj. i s novymi pracovnimi prilezitostmi.
- Resit tyto stiety zajmii a problémii:

- Vyrazné zmehodnoceni krajiny na pohledové exponovanych mistech a vyrazné

omezeni prostupnosti krajiny uvazovanou rozsahlou vystavbou.

- Znehodnoceni krajiny uvazovanymi vétrnymi elektrarnami.

- OhrozZeni stavajici zastavby Slezské Harty — uzemi zvldastni povodné pod vodnim dilem.

- Zdméry vymezeni zastavitelnych ploch na plochdch v soucasném UPN O urcenych pro

verejné plaze“

Splnéni pozadavki

Navrh koncepce feseni Uzemniho planu Leskovec nad Moravici fedi vyse uvedené pozadavky,
avSak zaméry obce jsou ve vazb¢ na pozadovany rozvoj rekreace u vodni nadrze Slezska Harta
pomérné rozsahlé a velkorysé.

Urbanistickd koncepce rozvoje tizemi obce navrzena uzemnim planem vychazi z historicky
vzniklé urbanistické struktury. Stavajici plochy se zpisobem vyuziti odpovidajicim
pozadavklim na vyuzivani Gzemi obce stabilizuje a dle potteby dale rozviji do novych
zastavitelnych ploch s ohledem na limity Gzemi, tj. ochranna a bezpecnostni pasma technické
infrastruktury, ochranna pasma dopravni infrastruktury a prvky ochrany piirody a krajiny.
Rozvoj zastavitelnych ploch je soustfedén do K. u. Leskovec nad Moravici. V k. 0. Slezska
Harta jsou pozemky stavajici zastavby a pozemky plivodni zastavby se zahradami vymezeny
jako stabilizované Uzemi smiSené obytné. Za Ucelem vazby na stdvajici urbanistickou
kompozici a zachovani vzajemnych harmonickych vztahd je stanovena pro vybrané plochy
s rozdilnym zptisobem vyuziti maximalni vyska zastavby a pripadné procento zastavitelnosti
pozemkii.
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Kromé¢ obytné funkce je izemnim planem vyznamnym zptusobem podpoien rozvoj hromadné
rekreace zejména s vazbou na vodni nadrz Slezska Harta za ucelem umoznéni rekreace
celoro¢ni, nikoliv pouze v letni sezoéné. Podrobny popis navrzeného feSeni je uveden
Vv podkapitolach E.1 az E.28 kapitoly E) Komplexni zdiivodnéni piijatého feSeni

1. LIMITY VYUZITI UZEMI, VYPLYVAJICI Z NADRAZENE UZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACE (Uzemniho planu velkého uzemniho celku Jeseniky (1994), v¢. zmény
& 1(2002).

Trasa silnice 1/46 Bilcice, hrdz VN Slezska Harta (K123). Cast této silnice navazujici na hrdz
vodniho dila Slezska Harta byla zrealizovana v ramci vystavby vodniho dila Slezska Harta.

Splnéni pozadavki

Vydanim Zasad Gzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje (ZUR MSK) dne 22. 12. 2010
usnesenim ¢&. 16/1426 pozbyl platnosti Uzemni plan velkého tzemniho celku Jeseniky.
V soucasné dobé¢ je jiz vydana Aktualizace ¢. 1 Zasad izemniho rozvoje Moravskoslezského
kraje.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je vymezen koridor dopravni infrastruktury silniéni
s oznacenim DK pro pielozku silnice 1/46 v useku Bil€ice - hraz vodni nadrze Slezska Harta
a Slezska Harta — Litultovice. V Aktualizaci ¢. 1 ZUR MSK, jsou tyto vefejné prosp&iné stavby
oznaceny D49 a D50.

Dale je v Aktualizaci ¢ 1 ZUR MSK vymezen koridor technické infrastruktury —
elektroenergetiky s oznaenim EZ3 pro vefejné prospéSnou stavbu — nadzemni vedeni
VN 110 kV Horni Zivotice — Dvorce. Poloha tohoto nadzemniho vedeni je koncep&né
sdruzena do koridoru dnes jiz stavajiciho vedeni ZVN 400 kV Krasikov - Horni Zivotice
(byvaly koridor EZ1 v ZUR MSK). Trasu tohoto vedeni upiesiiuje do méfitka uzemniho planu
Uzemni plan Bilgice, ktery pro jeho realizaci vymezuje koridor, obchazejici uzemi Leskovce
nad Moravici jizné. Uzemni plan Leskovec nad Moravici tedy toto feSeni akceptuje a pro vyse
uvedeny zamér nevymezuje v feSeném tizemi zadny stupent ochrany.

2. LIMITY VYUZITI UZEMI, VYPLYVAJICI Z PRAVNICH PREDPISU A SPRAVNICH
ROZHODNUTI kterymi jsou:

OCHRANA PRIRODY A KRAJINY
(podle zdakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirod a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisii
avyhlasky ¢. 395/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii)

obecnd ochrana :
Uzemni systém ekologické stability (prvky mistniho tizemniho systému ekologické stability)
- lokalni biokoridory a lokalni biocentra

Dalsi instituty obecné ochrany s charakterem limitu vyuZiti uzemi :
- vyznamné krajinné prvky ze zakona — lesy, vodni toky a plochy a udolni nivy a veskeré
plochy lesni a krajinné zelené

OCHRANA LESA

(podle zdkona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a o zméné a doplnéni nékterych zdkonii - lesni
zdkon, v platném znéni)

- vzdalenost 50 m od kraje lesa
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OCHRANA NEROSTNYCH SUROVIN

(podle zdakona ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi - horni zdkon
V platném znéni, zdkres proveden podle podiladu Ceské geologické sluzby k datu 15.9.2005)
- hranice lozisek nerostnych surovin, hranice chranénych loZiskovych vizemi (CHLU),
hranice dobyvacich prostorii a poddolovanych tizemi (véetné starych dulnich del)

- do reseného uzemi zasahuji poddolovana vuzemi ¢. 4405, 4389, 4387, 4388, 4394, 4392

- uzemi sesuvii a jinych nebezpecnych svahovych deformaci (aktivni a potencionalni) -
V uizemi se nachazi potencialni sesuv event. ¢. 5906 (rok porizeni zaznamu 1986 — GF
P049598)

OCHRANA POZEMNICH A POVRCHOVYCH VOD (podle zdkona & 254/2001 Sb.,

0 voddach a o zméné nékterych zakonit (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich piedpisii)

- Uzivani pozemkii sousedicich s korytem vodnich tokii pro nezbytnou udrzbu toku
U vyznamnych vodnich tokii nejvyse v sifce do 8 m od brehové cary, u drobnych vodnich
tokii nejvyse v sirce do 6 m od brehové cary.

- Meliorované plochy vyznacené ve vykrese limitii.

OCHRANA PAMATEK

(zakon ¢. 20/1987 sb., o statni pamdtkové péci v platném znéni)

- nemovité kulturni pamdtky (zapsané v Ustiednim seznamu nemovitych kulturnich
pamdtek): Kaple sv. archandéla Michaela ve Slezské Harte

OCHRANA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

VODNI HOSPODARSTVI
Zasobovani vodou :

Limitem pro reseni navrhu UPN v oblasti zasobovani vodou jsou :

- ochrannd pasma vodovodnich radii v rozsahu 1,5 m/2,5 m (do DN 500 vcetné/nad DN
500) od vnéjsiho lice potrubi dle zakona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
verejnou potiebu a o zmené nekterych zakonii, ve zneni pozdejsich predpisii

Tato ochranna pdasma nejsou ve vykrese limitii vyuZiti uzemi vyznacena s ohledem na pouzité
méritko a prehlednost vykresu.

- Ochranné pasmo 1. stupné voddrenského odbéru stanovené Rozhodnutim OkU Bruntdl
RZP ze dne 8.12.1999 ¢.j. RZP/961/231/pa/178, které je stanoveno jako ctverec na vodni
hladiné, jehoz strany jsou vzdaleny 100 m od jeho stiedu, ktery tvori odbérna vez. Viastni
vodni zdroj je definovadn jako vodni sloupec kolem odbérné véze o priiméru 50 m.

- Ochranné pasmo 2. stupné vodarenského odboru pro upravau vody Leskovec nad
Moravici pro skupinovy vodovod Bruntdl bylo vyhldseno Rozhodnutim OkU Bruntdl ¢.j.
RZP/1230/00/231/pa/19 ze dne 5.6.2000 v rozsahu: vodni hladina nddrze Slezska Harta do
vzdalenosti 1 km od hrdze a dale souvislym pdasem Sirokym 2,5 m nad maximalni hladinou
po prilehlych pozemcich.

Odvddéni a cisténi odpadnich vod :

Limitem pro reseni navrhu UPN obce v oblasti odvadeni a cisténi odpadnich vod jsou :
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- ochranna pasma kanalizacnich stok v rozsahu 1,5 m/2,5 m (do DN 500 vcetne/nad DN
500) d vnejsiho lice potrubi dle zdakona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
verejnou potrebu a o zmeéné néekterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisii

Tato ochranna pasma nejsou ve vykrese limitu vyuZziti uzemi vyznacena s ohledem na pouzité
meéritko a prehlednost vykresu.

- Meliorované plochy vyznacené ve vykrese limitii.

ENERGETIKA

Ochranna a bezpecnostni pasma energetickych zarizeni (jsou stanovena zdkonem C.
458/2000 Sb., resp. zakonem ¢. 670/2004 Sb., o podnikdani a o vykonu statni spravy
V energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonii (energeticky zdakon)).

Ochranna a bezpecnostni pasma zarizeni energetiky jsou urcena k zamezeni nebo zmirnéni
ucinku pripadnych havarii zarizeni a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.

Pokud to technické a bezpecnostni podminky umoznuji a nedojde k ohrozeni Zivota, zdravi
nebo bezpecnosti osob, Ize zrizovat stavby v téchto pasmech pouze s predchozim pisemnym
souhlasem fyzickeé ¢i pravnické osoby, kterd odpovida za provoz prislusného zarizeni.

zasobovani elektrickou energii

Limitujici prvky zarizeni pro zdsobovani elektrickou energii tvori ochrannd pdasma tras
stavajicich nadzemnich vedeni VN, vcéetné distribucnich trafostanic napojenych z nadzemni
sit¢ VN. Ochranné pdsmo téchto nadzemnich vedeni je vymezeno svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni na obé
jeho strany :
Ochranna pasma nadzemnich elektrickych vedeni (vzdalenost od krajniho vodice) :
vedeni VN napeti nad 1 kV do 35 kV véetne:
- vodice bez izolace 7(10) m
- izolované vodice 2m
- zavesna kabelova vedeni  1m
u stozarovych TR s prevodem napéti z 1 - 52 kV' 7 m od zarizeni distribucni trafostanice
u zdeénych TR s prevodem napéti z 1 - 52 kV 2 m od zarizeni
u vestavenych TR s prevodem napétiz 1 —52 KV 1 m od obestavéni
podzemni kabelova vedeni do 110 kV véetné 1 m po obou stranach od krajniho kabelu

Poznamka: udaje v zavorce plati pro vedeni postavena pred datem ucinnosti energetického
zakona tj. r. 1995.

zdsobovani teplem

- ochrannd pdsma tepldarenskych zarizeni (jsou stanovena zdkonem ¢. 458/2000 Sb.,
resp. zakonem ¢. 670/2004 Sb., o podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zmené nékterych zakonii (energeticky zakon)), kterda jsou vymezena svislymi
rovinami vedenymi po obou strandch zarizeni na vyrobu i rozvod tepelné energie ve

vodorovné vzddalenosti mérené kolmo k tomuto zarizeni, ktera c¢ini 2,5 m.

SPOJE - telekomunikace

Uzemim obce prochdzi dalkovy opticky kabel (DOK) propojujici Bruntdl (HOST)
S Moravskym Berounem (RSU) podél silnic Horni Benesov-Leskovec n/M-prehradni hrdz
Slezska Harta.

Trasy podzemnich komunikacnich vedeni jsou chranény ochrannym pdsmem ve smyslu
zdkona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, tj. 1,5 m po strandch krajniho
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vedeni, ve kterém je bez souhlasu vlastnika nebo stavebniho uradu provadét zemni prace
nebo terénni upravy, zrizovat stavby ¢i umistovat konstrukce vysazovat trvalé porosty.

Tato ochranna pasma nejsou ve vykrese limitii vyuziti uzemi vyznacena S ohledem na pouZité
méritko a prehlednost vykresu.

Resenym vuzemim neprochdazi zadna trasa radioreléovych spojii.

OCHRANA DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

pozemnich komunikaci :

V ramci dopravni infrastruktury je vyznacena stavajici silnice Il a IIl. tridy. Limitem vyuZiti

uzemi je ochrana :

- Ochranné pdasmo silnic 1l. a IIl. t/idy a mistnich komunikaci 1. a II. tFidy mimo souvisle
zastavené uzemi (dle zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéeni pozdéjsich
predpisii.)

- silnice II. a Ill. tridy a ostatni mistni komunikace II. tridy — 15 m od 0sy vozovky
nebo prilehlého jizdniho pasu.

- Rozhledovd pole krizovatek silnic a mistnich komunikaci 1. a II. tridy (dle zdakona
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdejsich predpisii).

Splnéni pozadavki

V Koordinaénim vykrese Uzemniho planu Leskovec nad Moravici jsou zakreslena ochranna
pasma dopravni a technické infrastruktury zobrazitelnd v métitku 1 : 5 000. Dale je v tomto
vykrese graficky oznacena nemovitd kulturni pamatky a pamatky mistniho vyznamu evidované
jako vale¢né hroby (ktize, pomniky k ucténi pamatky padlym vojaktim za svétovych valek).
Vymezeny jsou také poddolovana tzemi z historické t€Zby a sesuvna uzemi.

Na uzemi obce Leskovec nad Moravici nejsou evidovany loziska nerostnych surovin.

C) PoZadavky na rozvoj uizemi obce

1. ReSenym vizemim tizemniho planu je administrativné spravni tizemi obce Leskovec nad
Moravici, které zahrnuje nasledujici katastralni vuzemi :

identifikacni cislo

uzemné technické

jednotky (ICUTYJ) : ndzev : plochav ha:

680010 Leskovec nad Moravici

680028 Slezska Harta

celkem 1560

2.  Za prirozené spadové centrum nadrazené obcanské vybavenosti povazovat mésto Bruntal.

3.  Pro potieby reseni UPN provést kvalifikovany odhad demografického vyvoje
a rozvojovych trendii, které mohou ovlivnit vyuziti FeSeného uzemi v obdobi pristich 15 let
(tj. do roku 2020).

4. Pro potieby reseni UPN stanovit zdkladni koncepci rozvoje izemi, ochranu a rozvoj jeho
hodnot.

5. Pro potieby reSeni UPN stanovit koncepci rozvoje rekreace, sportovni a obcanské
vybavenosti.
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6. Na zdklade kvalifikovaného odhadu demografického vyvoje, hospodarskych pomeéru
a vyvojovych trendii v oblasti vodni nadrze Slezska Harta stanovit potrebnou velikost
ploch pro rozvoj jednotlivych funkci (bydleni, dlouhodoba a kratkodoba rekreace,
hromadna rekreace, plochy pro rekreaci — moznost umistovani staveb, plochy pro
rekreaci — moznost vyuziti pro pldaze, sportovni zarizeni, obcanska vybavenost, sluzby,
Skoly, pripadné socialni zabezpeceni, vyroba a skladovani, doprava).

1.  Pri reseni uzemniho planu navazat na aktualni rozvojové zamery schvdlené uzemné
planovact dokumentace zpracované pro spravni uzemi obce Leskovec nad Moravici.

8.  Vymezit plochy zemédeélské vyroby, skladii, podnikatelskych aktivit, plochy technické
infrastruktury a dopravni koridory.

9.  Stanovit zasady provozovani stavajiciho strediska Zivocisné vyroby.
10. Posoudit moznost umisteni zarizeni agroturistiky a rodinnych farem.

11. Vymezit nezastavitelna vzemi s ohledem na ochranu krajiny a prirody, zachovini a
doplneni prvkit USES, plochy zemédeélske intenzivni i extenzivni vyroby.

12.  Vymezit v podrobnosti katastralni mapy plochy zasakovacich pdsi uréenych k ochrané
kvality vody v nadrzi Slezska Harta a stanovit podminky jejich uzivani .

13.  Vymezit zastavitelné plochy, pripadné plochy prestaveb.

14.  Vymezit plochy verejnych prostranstvi. Mezi verejna prostranstvi zahrnout zejména
plochu u ,,tocny*.

15.  V ndvrhu zohlednit objekt kostela sv. Vaviince na parc. ¢. 111 vK. u. Leskovec nad
Moravici, ktery predstavuje architektonicky hodnotny objekt mistniho vyznamu a je
vyznamnou krajinnou dominantou.

Splnéni pozadavki

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je feSeno spravni izemi obce Leskovec nad Moravici
(okres Bruntal), které je tvoteno k.. 680010 Leskovec nad Moravici (1346,8971 ha) a k. u.
680028 Slezska Harta (214,8001 ha). Vymera feSeného uzemi je 1561,6972 ha. (www.cuzk.cz
—informace k 1. 9. 2018)

Obec Leskovec nad Moravici tvoii stabilni soucast sidelni struktury §ir$iho regionu Bruntalska
S vyraznymi vazbami na mésto Bruntal, Horni BeneSov a ¢astecné 1 Opavu.

Odhad vyvoje poctu obyvatel a potieby zastavitelnych ploch pro vystavbu bytli je proveden
k roku 2035 s ohledem na zpracovani navrhu tizemniho planu v roce 2018.

Rozvoj zastavitelnych ploch je soustfedén do k. 0. Leskovec nad Moravici. V k. 0. Slezska
Harta jsou pozemky stavajici zastavby a pozemky ptvodni zastavby se zahradami vymezeny
jako stabilizované Uzemi smiSené obytné. Za Ucelem vazby na stdvajici urbanistickou
kompozici a zachovani vzajemnych harmonickych vztahd je stanovena pro vybrané plochy
s rozdilnym zptisobem vyuziti maximalni vySka zastavby a piipadné procento zastavitelnosti
pozemki.

Kromé¢ obytné funkce je izemnim planem vyznamnym zptisobem podpoien rozvoj hromadné
rekreace zejména s vazbou na vodni nadrz Slezské Harta, tak za ti¢elem umoznéni rekreace
celoro¢ni, nikoliv pouze v letni sezéné. Podrobny popis navrzeného feSeni je uveden
Vv podkapitolach E.1 az E.28 kapitoly E) Komplexni zdiivodnéni piijatého feSeni

Aredl zeméde€lské vyroby je vymezen jako plocha vyroby a skladovani — zeméd¢€lské vyroby.
Podrobné podminky pro vyuzivani vSech ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti jsou stanoveny
V textove ¢asti A izemniho planu, oddile F.

Plochy pfestaveb nejsou navrzeny.
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Uzemnim planem jsou vymezeny jak stabilizované, tak =zastavitelné plochy vetejnych
prostranstvi — zelené¢ vetejné. Zastavka u tony se ale v Leskovci nad Moravici nenachdzi.

Na bfezich vodni nadrze Slezska Harta jsou vymezeny plochy vetfejnych prostranstvi — zelené
vefejné, plochy rekreace na plochach pfirodniho charakteru (plaze), plochy smisené
nezastavéného uzemi a plochy lesni. Tyto plochy nejsou ureny k zastavbé a budou zaroven
slouzit jako zasakovaci pasy. Podminky vyuzivani téchto ploch jsou podrobné stanoveny
V textova ¢asti A, oddile F.

Objekt kostela sv. Vaviince jako dominantni stavby sidla Leskovec nad Moravici je ndvrhem
feSeni respektovan.

PoZadavky na ploSné a prostorové usporadani uzemi (urbanistickou koncepci a koncepci
uspoidadani krajiny)
1. Pri navrhu koncepce rozvoje obce navazat na stavajici strukturu osidleni, zachovat kulturni,

historické, urbanistické a prirodni hodnoty uzemi,; orientacné vychazet ze schvalené tizemné
planovaci dokumentace.

2. Predpoklada se posileni vyznamu a funkce obce ve strukture osidleni zejména s ohledem
na rozvoj funkce bydleni, cestovniho ruchu a rekreace, turismu, rozvoj arealii vodnich
sportii, vybudovani doplinkovych sportovnich aredlii, vybudovani sité pésich a cyklistickych
tras, pripadné tras pro zimni bézkarske traté, in-line brusleni, hipostezky, apod.

3. Prevzit do uzemniho planu vydand a platna vuzemni rozhodnuti a stavebni povoleni.

4. Jednim z ukolu vzemniho planu bude vymezit zastavéné uzemi obce dle § 58 zdkona

¢ 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), ve zneni
pozdéjsich predpisii.

5. Navrhnout nové rozvojové plochy pro vystavbu.

6. Provérit a pripadné zapracovat do uzemniho planu zameéry rozvoje obytné a rekreacni
vystavby dle pozadavkii obcanii, pravnickych i fyzickych osob a obce vyznacené
ve schématu problémového vykresu. Ddle zapracovat do uzemniho planu pozemky
parc. ¢ 1852/5, 1887/11, 1852/6 vKk.u. Leskovec nad Moravici pro rodinné bydleni
(ve schématu probléemového vykresu nezahrnuty — nachdzejici se u upravny vody mezi
zastavenym uzemim, zastavitelnou plochou a silnici 11/452).

1. Vyrobni aktivity bez negativnich vlivii na okoli (zejména na funkci bydleni a rekreace)
soustredovat do jiz zaloZenych vyrobnich aredlu, pripadné do novych, dopravné pristupnych
lokalit.

8. Stanovit podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti s urcenim prevazujiciho
ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného
vyuziti, popripadé podminené pripustného vyuziti teéchto ploch a stanovit podminky
prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdazu (napriklad
vyskové regulace zdstavby, intenzity vyuziti pozemkii v plochdch apod.).

9. Zachovat celistvost zemédelskych ploch a jejich dostupnost pro zemedélské vyuzivani.
10. Zajistit ochranu prostupnosti krajiny jak pro volné Zijici zver, tak pro cloveka.

11. V navrhu uzemniho planu respektovat stavajici plochy zelené a navrhnout jejich rozsireni
na vhodné plochy, pripadné navrhnout zpiisoby vhodné upravy téchto ploch.

12. Stanovit velikost pozemku pro stavbu rodinného domu.

13. Vymezit plochy urcené pro hromadnou rekreaci.
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14. Proverit vymezeni zastavitelnych ploch tak, aby byla zachovana pristupnost k vodni
hladiné, plazim a moliim pro lodé.

15. Pro stavbu rodinného domu stanovit regulativ o 1 nadzemnim podlazi a podkrovi o max.
vysce 9,5 m nad upraveny terén.

16. Proverit a zapracovat dokument ,,Navrh reZimovych opatieni k ochrané jakosti vody
V udolni nadrzi Slezska Harta..

17. Proveérit a zapracovat zasakovaci pasy.

18. Proverit a zapracovat volny prostor v Sirce priblizné 100 m mezi zatopou udolni nadrze
Slezska Harta (kétou 500,80 m n.m.) a hranicemi ploch pro zdstavbu.

19. Zastavitelné ploch vymezit maximalné v takovém rozsahu, ktery prokaze nemoznost vyuziti
Jiz vymezené zastavitelné plochy a potreby vymezeni novych zastavitelnych ploch (§ 55
odst. 3 stavebniho zakona).

Splnéni pozadavki

Urbanisticka koncepce rozvoje tizemi obce navrzena tzemnim planem vychazi z historicky
vzniklé urbanistické struktury. Stavajici plochy se zpisobem vyuziti odpovidajicim
pozadavkiim na vyuzivani Gzemi obce stabilizuje a dle potfeby dale rozviji do novych
zastavitelnych ploch s ohledem na limity Gizemi, tj. ochranna a bezpec¢nostni pasma technické
infrastruktury, ochrannd pasma dopravni infrastruktury a prvky ochrany ptirody a krajiny.
Rozvoj zastavitelnych ploch je soustfedén do K. u. Leskovec nad Moravici. V K. 0. Slezska
Harta jsou pozemky stavajici zastavby a pozemky ptivodni zastavby se zahradami vymezeny
jako stabilizované uizemi smiSené obytné.

Zastavéné tizemi je vymezeno k 1. 9. 2018.

2

Parc. ¢. 1852/5, 1887/11, 1852/6 v k.1u. Leskovec nad Moravici jsou uzemnim planem
vymezeny jako zastavitelné plochy smisené obytné.

Stavby a zafizeni pro provozovani sluzeb a podnikatelskych aktivit, které svym provozovanim
a technickym zafizenim nenarusi uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli jsou podminéné
pfipustné 1 v plochach smiSenych obytnych.

Navrzené feSeni uzemnim planem nebrani v pfistupnosti k vodni nadrzi.

Velikost stavebnich pozemkia neni tzemnim planem navrZzena vzhledem k tomu, Ze stavajici
pozemkzy, pfipravené pro vystavbu i zastavéné pozemky maji vyméry od cca 500 m? po cca
2500 m*.

Novou vystavbu, nové pfistavby a nastavby je navrzeno ptizplsobit vySkové hladiné okolni
zéastavby S tim, Ze maximalni vySkova hladina pro novou vystavbu je stanovena na 2 nadzemni
podlazi a podkrovi, nebo 3 nadzemni podlazi. Vzdy je potieba zohlediiovat zastavbu v ulici
nebo nejbliz§im okoli.

Na biezich vodni nadrze Slezskd Harta jsou vymezeny plochy vefejnych prostranstvi — zelené
vefejné, plochy rekreace na plochach pfirodniho charakteru (plaze), plochy smisené
nezastavéného uzemi a plochy lesni. Tyto plochy nejsou uréeny k zastavbé a budou zaroven
slouzit jako zasakovaci pdsy. Podminky vyuzivani téchto ploch jsou podrobné stanoveny
V textova ¢asti A, oddile F.

Vzdalenost 100 m mezi zatopou udolni nadrze Slezska Harta (kétou 500,80 m n. m.)
a hranicemi ploch pro zastavbu je respektovana s vyjimkou navrzenych zastavitelnych ploch
navazujicich na jihozapadni ¢ast souvislé zastavby sidla Leskovec nad Moravici.

Podklad ,,Navrh rezimovych opatfeni k ochrané jakosti vody v tidolni nadrzi Slezska Harta*
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a pribsh zasakovacich past nebyl zpracovateli UP Leskovec nad Moravici pfedan, neni
soucasti UAP SO ORP Bruntél a ani se ho zpracovateli nepodaftilo ziskat.

V Koordinac¢nim vykrese a ve vykrese Vykres technické infrastruktury — vodniho hospodarstvi
je zakreslena hranice zatopy nadrze Slezska Harta (hranice retenc¢ni hladiny na urovni
498,83 m n. m.) dle podkladu Povodi Odra, s.p.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je vytvofen pievis nabidky zastavitelnych ploch pro
bydleni v rodinnych domech v plochach smisenych obytnych (SO) ve vysi 23 az 24 byti, tj. cca
59 %. Previs nabidky pro bydleni v bytovych domech neni vytvofen, ale pomér ploch
smisenych obytnych pro bydleni v rodinnych domech a bytovych domech se mize s ohledem
na zajem o vystavbu meénit. Jde pouze o orienta¢ni odhad pro potiebu izemniho planu.

d) PoZadavky na ieSeni vei‘ejné infrastruktury

Navrh, dimenzovani verejné infrastruktury odvozovat z bilance vyvoje poctu obyvatel a ploch
urcenych k zastavbé v reseném uizemi.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou vymezeny plochy obcanského vybaveni
zejména ve vazbé na rozvoj turistického ruchu a hromadné rekreace.

e 1) Obcanské vybaveni

1. V navaznosti na analyzu demografického vyvoje, analyzy udrzZitelného rozvoje uzemi
aznamé rozvojové zamery aktualizovat reSeni ploch obcanského vybaveni a pripadné
navrhnout verejné prospésné stavby.

2. Proveérit, pripadné do navrhu uzemniho planu doplnit nové pozadavky na obcanské vybaveni
podporujici rozvoj cestovniho ruchu, rekreace a sportu a doprovodnych sluzeb:

o Ubytovani v SOukromi

Drobné penziony

Malé zarizeni hotelového typu

Doprovodna zarizeni pro moznost provozovani voddckych sportii

Zarizeni pro rozvoj jezdeckych sportu

Zarizeni sluzeb pro cykloturisty

Oteviené i kryté sportovisté

Détska hriste

Plochy pro rozvoj Skolskych zarizeni

Plochy pro objekty sluzeb

Plochy pro startovaci byty pro mladé

Sociadlni a zdravotni zarizeni

Splnéni pozadavki

Uzemnim planem je stanovena piipustnost realizace zafizeni oblanského vybaveni jak
V plochach obcanského vybaveni, které jsou dale déleny podle stabilizovaného nebo
pozadovaného zplisobu vyuziti, ale 1 v plochach smiSenych obytnych.

Uzemnim planem jsou vymezeny stabilizované plochy ob&anského vybaveni — veiejné

infrastruktury (OV), obcanského vybaveni — sportovnich a rekreaCnich zatfizeni (OS)
a obcanského vybaveni — hibitovii (OH) a zastavitelné plochy ob¢anského vybaveni — vetejné
infrastruktury (OV), obc¢anského vybaveni — sportovnich a rekreacnich zafizeni (OS),

obcanského vybaveni - sportovnich a rekrea¢nich zatizeni — golfu (OS-G).
Podrobné;ji viz textova ¢ast A, oddil F a kapitola tohoto odtivodnéni E.11).
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e 2) Veiejnd prostranstvi

1. V navrhu uzemniho planu respektovat stavajici plochy verejné zelené a navrhnout
jejich rozsireni na dalsi vhodné plochy, pripadné navrhnout zpiisoby vhodné upravy
techto ploch.

Splnéni pozadavki

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou vymezeny plochy vefejnych prostranstvi —
zelen¢ vetejné za ucelem rozvoje ploch vhodnych pro vytvofeni zazemi pro obyvatele
i navstévniky obce. Podrobné&ji viz textova ¢ast A, oddil C4 a oddil F a kapitola tohoto
odlivodnéni E.12).

e 3) Doprava

1. Do navrhu zdsad uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje byl prevzat zamér reSeni
dopravni infrastruktury ze schvileného UPN VUC Jeseniky. Jednd se o zamér na pievedent
trasy silnice 1/46 z Bilcic do Litultovic pres hrdz vodni nddrze Slezska Harta (oznaceni
zameru D 49).

2. V ramci resent uzemniho planu navrhnout sirkovou homogenizaci silnic druhé a treti tridy.
3. Proveérit moznost uprav krizovatek s cilem zajistit potrebna rozhledova pole.

4. Upravit napojeni podruznych komunikaci na silnice i vzdjemné a navrhnout uvolneni
rozhledovych poli krizovatek.

5. Vsouladu s uvazovanou zastavbou doplnit dopravni skelet obce.

6. Podél silnic vyznacit ochrannd dopravni pasma, na vyznamnéjsich krizovatkdch navrhnout
rozhledova pole.

7. Navrhnout parkovaci plochy pro automobily navstévnikii objektii a zarizeni obcanské
vybavenosti a doplnit pocty gardzi na pozadovanou kapacitu. Pro automobily navstévnikii
uzemi navrhnout parkovisté zachytnd, koncova, apod.

8. V oblasti hromadné dopravy osob u zastavek navrhnout chybéjici vybaveni zastdvek.

9. Pro zvySeni bezpecnosti chodcui je tieba navrhem doplnit chodniky a stavajici postupné
rekonstruovat s patricnymi parametry.

10. Navrhnout komunikace a zarizeni pro cykloturisty, in-line bruslare, zimni bézkarské
traté, hipostezky.

11.  Trasy pro cyklisty pro béziny i rekreacni provoz navrhnout jako opticky nebo fyzicky
oddélené pruhy od ostatnich slozek dopravy. Prizpiisobit vedeni znacenych turistickych
stezek a cyklotras rekreacnimu vyuZiti udolni nadrze Slezska Harta.

12.  Problematika hluku z dopravy bude posouzena na zdklade prognozy vyvoje silnicni
dopravy. V pripadé nutnosti eliminace nékterych negativnich viivii budou navrzena pripadnd
opatieni snizujici jejich dopad na Zivotni prostredi.

13.  Navrhnout zarizeni a plochy pro lodni dopravu a provozovani vodackych sportii.

Splnéni pozadavki

Vydanim Zasad tizemniho rozvoje Moravskoslezského kraje (ZUR MSK) dne 22. 12. 2010
usnesenim ¢&. 16/1426 pozbyl platnosti Uzemni plan velkého uzemniho celku Jeseniky.
V soucasné dobé je jiz vydana Aktualizace ¢. 1 Zasad tizemniho rozvoje Moravskoslezského
kraje.
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Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je vymezen koridor dopravni infrastruktury silniéni
s oznacenim DK1 pro ptelozku silnice 1/46 v useku Bil¢ice - hraz Vodni nadrze Slezska Harta
a Slezska Harta — Litultovice. V ZUR MSK, jsou tyto vefejné prosp&iné stavby oznadeny D49
a D50. Aktualizaci ¢. 1 ZUR MSK se tyto zaméry neméni.

Dopravni fe$eni je podrobné popsano v kapitole E.6) Dopravni infrastruktura, podkapitolach
E.6.1 Pozemni komunikace a vyznamngj$i obsluznd dopravni =zafizeni, E.6.2 Draha
a vyznamng&j$i obsluzna zatizeni drahy, E.6.3 Provoz chodci a cyklisti, cyklostezky,
cyklotrasy, turistické trasy, E.6.4 Statickd doprava - parkovani a odstavovani vozidel, E.6.5
Vetejna doprava a zafizeni vefejné dopravy , E.6.6 Ostatni druhy doprav a E.6.7 Ochranna
dopravni pasma, ochrana pted neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

e 4) Technické vybaveni
Vodni hospoddrstvi

ZASOBOVANI PITNOU VODOU:

1. Zachovat stdvajici koncepci zasobovani obce Leskovec nad Moravici pitnou vodou ze zdrojii
skupinového vodovodu Bruntdl, z upravny vody Leskovec nad Moravici.

2. V souladu se zpracovanym Programem rozvoje vodovodii a kanalizaci Moravskoslezského
kraje a dle urbanistickych zameérii navrhnout rozsireni vodovodni sité (vodovodu pro
verejnou potiebu) pro planovanou zastavbu.

3. Posoudit vodovodni sit z hlediska CSN 73 0873 Pozdrni bezpecnost staveb, Zisobovani
pozarni vodou.

4. Pro objekty mimo dosah stavajici ¢i navrhované vodovodni sité vyuZivat mistni zdroje pro
zasobeni pitnou vodou.

5. Respektovat ochrannda pasma privadeci vody a ochrannda pdsma vodovodnich radi
stanovenda podle §23 zdakona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni.

6. Zohlednit zamery na vystavbu vodovodu dle Planu rozvoje vodovodit a kanalizaci
Moravskoslezského kraje.

Splnéni pozadavki

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je posouzeno stavajici zasobovani vodou,
vyhodnocena potfeba akumulace pitné vody k roku 2035. Podrobnéji viz kapitola E.7.1
Zasobovani pitnou vodou.

ODKANALIZOVANI, LIKVIDACE ODPADNICH VOD :

1. Zachovat koncepci odkanalizovini a likvidace odpadnich vod stanovenou UPN obce 2003
pri respektovani stavajicich zarizeni kanalizace (kanalizace pro verejnou potiebu
a COV) souladu s Programem rozvoje vodovodii a kanalizaci Moravskoslezského kraje, pri

reseni odkanalizovani pouZit jiz zpracované — schvalené projektové dokumentace.

2. Plochy pro vystavbu rodinnych domii napojit na navrhovanou kanalizaci pro verejnou
potiebu primo, nebo prostrednictvim novych stok.

3. Likvidaci odpadnich vod zajistit ve stavajici COV, v pripadé potieby —navrhnout jeji
rozsireni.

4. Likvidaci odpadnich vod z novych ploch pro bydleni i rekreaci navrhnout na stavajici COV
Leskovec nad Moravici, nebo v lokdlnich COV.
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5. Likvidace odpadnich vod mimo dosah planované kanalizace pro verejnou potrebu
zabezpecit individudlné v bezodtokovych jimkdach — Zumpdch s vyvazenim odpadu, resp.
v malych domovnich COV se zavisténim vycisténych vod do vhodného recipientu. Likvidace
odpadnich vod musi byt zajisténa ve smyslu platné legislativy.

6. Prebytecnou destovou vodu odvadet do vod povrchovych.

1. Na cisteni destovych vod z odstavnych parkovacich ploch navrhnout odlucovace ropnych
latek.

Splnéni pozadavki

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je posouzen stavajici zptisob likvidace odpadnich
vod, je navrzeno rozSifeni kanalizace pro zastavitelné plochy a navrzen zpisob likvidace
odpadnich vod pro zastavbu situovanou mimo dosah kanalizace Podrobnéji viz kapitola
E.7.3Likvidace odpadnich vod.

VODNI TOKY A PLOCHY :

1. Koryta vodnich tokii nezatrubniovat.

2. Respektovat trasy vodnich tokii a pozemku pri vodnich tocich do vzdadlenosti max. 8m
U vyznamnych vodnich tokit a max. 6 m u drobnych vodnich tokai.

3. Nenavrhovat vystavbu novych objektii ani plotii do vzdalenosti min. 8§ m od hornich
brehovych hran vodniho toku Hvozdnice a do vzdadlenosti min. 6 m u ostatnich drobnych
tokui.

Splnéni pozadavki

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici se nepfipousti zatrubiiovani vodnich toki s vyjimkou
zvlast odiivodnénych ptipadi. Dale je stanovena podminka pro zachovani nezastavénych past
podél vodnich toki z diivodu jejich udrzby a udrzby biehovych porosti.

Podrobnéji viz kapitola E.7.4 Vodni rezim.

Energetika

ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII :

1. Resit energetické zdsobovdni nové navrzenych lokalit vystavby v rameci UPN Leskovec nad
Moravici.

2. Pri navrhu energetickych siti vychazet z jejich aktualizovaného stavu, s prihlédnutim
K zaverum zpracovaného energetického generelu.

3. Navriend zarizeni energetiky zaradit mezi verejné prospésné stavby.

4. Zapracovat do uzemniho planu vystavbu trafostanic, véetné vedeni VN 22 kV v obci jako
doplnéni napdjecich bodii NN, vystavbu trafostanic v rozvojovych plochdch.

5. Uzemné chrdnit trasy planovanych elektrickych vedeni distribucni i nadiazené soustavy
a plochy pro nové trafostanice.

6. Podporovat vyuzivani obnovitelnych zdrojii energie, zejména pokud jsou k tomu prihodné
podminky, a komplexné provérit moznosti vyuziti alternativnich zdroju energie v reseném
uzemi.
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Splnéni pozadavki

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici byly posouzeny sité mistni distribu¢ni soustavy —
vedeni VN a jednotlivé DTS a vyrobna elektrické energie — fotovoltaickd elektrarna na
pozemku parc. ¢. 450 - stfeSni instalace. Dale bylo navrzeno tfeSeni zdsobovani elektrickou
energii pro pfedpokladanou zéastavbu na zastavitelnych plochach. Podrobnéji viz kapitola E.8.1
Elektroenergetika, zasobovani elektrickou energii.

Dile je ZUR MSK, Aktualizaci & 1 vymezen koridor technické infrastruktury —
elektroenergetiky s oznaCenim EZ3 pro vefejné prospéSnou stavbu — nadzemni vedeni
VN 110 kV Horni Zivotice — Dvorce. Poloha tohoto nadzemniho vedeni je koncepéné
sdruzena do koridoru dnes jiz stavajictho vedeni ZVN 400 kV Krasikov - Horni Zivotice
(byvaly koridor EZ1 v ZUR MSK). Trasu tohoto vedeni upfesiiuje do méfitka uzemniho planu
Uzemni plan Bilgice, ktery pro jeho realizaci vymezuje koridor, obchazejici uzemi Leskovce
nad Moravici jizng. Uzemni plan Leskovec nad Moravici tedy toto feeni akceptuje a pro vyse
uvedeny zamér nevymezuje v feSeném tizemi zadny stupent ochrany.

Za ucelem podpory vyuzivani alternativnich zdrojl energie je navrzena rozsahla plocha vyroby
— fotovoltaickych elektraren v souladu s pozadavkem obce a investora.

Navrzené stavby a zafizeni pro energetiku nejsou ale vymezeny jako vefejné prospesné stavby.
Dutivodem je, ze uzemni plan pfipousti zpiesnéni polohy jejich situovani na zékladé podrobné;jsi
dokumentace, zejména u navrzenych trafostanic. Také u plochy pro fotovoltaickou elektrarnu
nebude vyuzita celd vymezend plocha, ale max. 30 %, podrobné&jsi dokumentaci bude
vyhodnoceno nejvhodnéjs$i umisténi solarnich paneld.

ZASOBOVANI PLYNEM :

1. Zapracovat do uzemniho planu vybudovani stiedotlakého plynovodu obci, jako prodlouzeni
stredotlakého plynovodu z obce Razova.

Splnéni pozadavki

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je navrzena na urovni STL sité plogna plynofikace
obce s vyjimkou sidla Slezska Harta. Tato koncepce feeni vychazi z platného Uzemniho planu
Razova a piedpoklada vybudovani regulagni stanice plynu VTL/STL (1100 m*/hod) v severni
¢asti sousedni Razové, ktera bude napojena na stavajici plynovod VTL 653 009, DN 250, PN
40 (Brumovice - Mezina). Podrobnéji viz kapitola E.8.2 Plynoenergetika, zdsobovani plynem.

ZASOBOVANI TEPLEM :

1. Podporovat vyuzivani obnovitelnych zdroju energie, zejména pokud jsou ktomu prihodné
podminky, zvazit moznost vyuziti alternativnich zdroju energie a efektivniho hospodareni
v oblasti.

Splnéni pozadavki

Podle prizkumd pro tzemni plan je pro stavajici rodinnou zastavbu charakteristicky
decentralizovany zplsob vytapéni s individudlnim vytdpénim rodinnych doml a vétSiny
objekti vybavenosti a podnikatelskych nebo vyrobnich aktivit, pficemz tepelna energie
k vytapéni je v soucasné dobé z vétsiny zajistovana spalovanim pevnych paliv.

U navrhované zastavby i stdvajici zastavby se izemnim planem predpoklada vytapéni prevazné
plynem a elektfinou. Pfedpokladem je vybudovani STL plynovodu. Z obnovitelnych zdroji
energie lze pro rodinnou zastavbu také pfipustit rozsifeni pasivniho i aktivniho vyuziti solarni
energie.
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SPOJE
1. Navrhnout opatreni pro zajisteni 100% telefonizace bytii s rezervou pro vybavenost.

2. Respektovat ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni (dalkovych optickych
kabeltt) ve smyslu zdakona o elektronickych komunikacich ¢. 127/2005 Sb., pripadné
navrhnout jejich prelozky.

Splnéni pozadavki

Podle jednotné telekomunikacni pevné sité ptislusi Leskovec nad Moravici do atrakéniho
obvodu digitalni telefonni ustfedny (RSU) Leskovec, jako soucast telefonniho obvodu (TO —
55, 59) Moravskoslezsky kraj. Obec je napojena na fidici digitalni hostitelskou ustiednu
(HOST) Bruntal prostfednictvim déalkové pienosové optické sit€¢ (optickymi kabely dalkové
pienosové sitg).

V feSeném uzemi je rovnéz provozovana mobilni telefonni sit’ vSech vyznamnéjSich operatoru.
V feseném Uzemi se nachazi zatizeni pro Sifeni mobilniho signalu (BTS), a to nad vodni nadrzi
na vrcholu Na Harté, kde jde o betonovy stoZar spolecnosti O2 a T-Mobile a Vodafone. Pokryti
zastavéného Uzemi jejich signdlem je obecné na dobré urovni. Mimo zastavéné uzemi je
problematickou lokalitou udoli Moravice pod hrazi vodni nadrze (dle tdajo Ceského
telekomunika¢niho tradu).

e5) Nakladdni s odpady

1. Tuhy komunalni odpad bude naddle likvidovan odvazenim na skladku mimo resené vuzemi.

Splnéni pozadavki

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici neni vymezena plocha pro zfizeni skladky
komunalniho odpadu, i nadéle se pfedpoklada odvoz komunalniho odpadu mimo spravni izemi
obce. Podrobnéji viz kapitola E.10) odtivodnéni.

f) PoZadavky na ochranu a rozvoj hodnot tizemi

1. Respektovat objekty zapsané do Ustiedniho seznamu nemovitych kulturnich pamdtek CR,
vyjmenované v textové casti prizkumit a rozborii.

2. Respektovat i dalsi architektonicky cenné stavby v reseném uzemi vyjmenované v textove
casti pruzkumii a rozborii.

3. Respektovat pamdatky mistniho vyznamu — kaplicky, kiize, pomniky, razovité lidové stavby
vyjmenované v textové casti pruzkumi a rozboru.

4. Respektovat pri reseni navrhu stavebni a prirodni dominanty a vyznamné vyhlidkové body.

5. Zapracovat do uzemniho planu lokalni systém ekologické stability, resit bariéry a strety
prvkit USES :

LBK Leskovec 1 — Leskovec 2:  kiiZeni se silnici 11/452
LBK Leskovec 3 — Leskovec 4:  kiiZeni se silnici 11/452
LBK Leskovec 2 — Leskovec 3:  krizeni se silnici 11/459
LBK Leskovec 1 — Razova: umisteni potenciondalniho pristavisté

Mista kiizeni s mistnimi a ucelovymi komunikacemi, vodovodnimi rady a sdélovacimi kabely
nejsou popisovana, netvori bariéru ve smyslu USES. Taktéz nejsou popisovany stiety mimo
resené vuzemi, i kdyz je zde USES vymezen.
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DoreSeni uvedenych stietut prvku uzemniho systéemu ekologické stability krajiny je mozné az
V projektech USES, musi byt respektovano pri upresnovani hranic prvkii na lesni piide
Vv ramci zapracovani USES do lesniho hospodarského planu.

6. Pri navrhu rozvoje uzemi respektovat zasady stanovené zakonem ¢. 114/1992 Sb., 0 ochrané
prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisii, a jeho provadéci vyhlaskou ¢. 395/1992 Sb.

1. Respektovat registrované vyznamné krajinné prvky dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny, ve zmnéni pozdejSich predpisii, vyjmenované v textové a vyznacené
V grafické casti priizkumii a rozborii.

8. Respektovat vyznamné krajinné prvky dle ustanoveni § 3 pism. b) zakona ¢. 114/1992 Sb.,
0 ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdejsich predpisu — lesy, raSeliniste, vodni toky,
rybniky, jezera, udolni nivy.

9. Respektovat vzrostlou zelen na nelesni piide, zejména doprovodné porosty vodnich toku
a komunikaci.

10. Pripadné odnéti nebo omezeni pozemkii urcenych k plnéni funkci lesa navrhnout
vsouladu sust. § 14, odst. 1) zdkona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a o zméné a doplnéni
nekterych zakoni, ve znéni pozdejsich predpisii (lesniho zdakona) pouze za podminky, zZe
navrhovany zdbor nelze 7esit alternativou — umisténim navrhované plochy mimo pozemky
urcené k plnent funkci lesa.

11. Respektovar zasady dané zdkonem ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského puidniho
fondu, ve znéni pozdéjsich predpisii a jeho provadéci vyhlaskou MZP ¢. 13/1994 Sb., kterou
se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF, Metodickym pokynem odboru ochrany lesa
apudy ze dne 12. 6. 1996 ¢j. OOLP/1067/96 k odnimani zemedeélské pudy pro nezemeédélske
ucely dle jejiho zarazeni do trid ochrany a zakonem ¢. 289/1995 Sb., o lesich a o zméné
a doplneni nekterych zdakonu, ve znéni pozdéjsich predpisit (lesnim zakonem).

12.  Pro zadstavbu prednostné vyuzit ploch uvniti zastavéného uzemi obce, stavebni proluky
aplochy po odstranénych stavbach. Pokud bude pro nezemédélské vyuZiti zabirana
zemédelska piida mimo zastavené uzemi obce, respektovat vuzemni organizaci zemédeélské
vyroby, nenarusit sit' zemédelskych komunikaci, zachovat funkcnost melioraci a odnimat jen
nejnutnéjsi plochy. Mimo zastavitelné vizemi v regulativech stanovit takové podminky, které
umozni na téchto pozemcich vybudovani polni cestni site a spolecnych zarizeni
(vodohospodarskych, protieroznich, apod.).

13.  P#i navrhu rozvoje uzemi respektovat zdsady stanovené zakonem ¢. 114/1992 Sb.,
0 ochrané ovzdusi a o zmené nekterych dalSich zdkonu, ve znéni pozdeéjsich predpisii
a 0 zmené nékterych dalsich zakonii; Fesit navaznost na planovani orgdanu ochrany ovzdusi.

14.  Zvazit navrh ochrannych pdsem kolem stdavajicich, pripadné navrzenych vyrobmich
a technickych zarizeni.

15. Do téchto ochrannych pasem nenavrhovat vystavbu zarizeni vyzadujicich hygienickou
ochranu (Skolni a detska zarizeni, budovy slouzici kobytnym, potravindrskym,
telovychovnym, rekreacnim uceltim apod.).

16. Respektovat poddolovand, zcéasti nebezpecna a priizkumnd uzemi tezby. Do FeSeného
uzemi zasahuji poddolovana vizemi ¢. 4405, 4389, 4387, 4388, 4394, 439.

17.  Evropsky vyznamné lokality NATURA 2000, zvlaste chranéna uzemi, prirodni rezervace,
prirodni pamatky, vyznamné krajinné prvky do reseného vuzemi nezasahuji.

18. Lokality svyskytem zvidaste chranénych druhit organizmii jsou totozné s ekologicky
vyznamnymi segmenty krajiny. Tyto se v uzemi nenachazi.
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19. Zastavena cast obce je uzemim, které je klasifikovano jako uzemi s archeologickymi
nalezy ve smyslu § 22 odst.2 zdk. ¢. 20/1987 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisii.

20. Do uzemi zasahuji meliorované plochy. Investicni zameéry je nutno konzultovat se Statni
vodohospoddrskou sprdavou, aby nedoslo ke stiretu s trubni odvodniovaci soustavou.

21. Respektovat vSechny pamatné stromy.
22. Respektovat vyznamné krajinné prvky ze zakona a registrované vyznamné krajinné prvky.
23.  Respektovat zvildste chranénd vizemi a vyznamné krajinné prvky.

24. Proverit a v maximalni mire respektovat usporadani krajiny a venkovského sidla,
zachovani panoramatickych pohledii, charakteru a méritka zastavby.

25.  Proverit rozsah zastavitelnych tizemi ve vazbe na historicky piidorys obce.

26. Provérit a v maximalni mire respektovat volnou krajinu a chranit ji jako podstatnou
sloZku prostredi zivota obyvatel a zaklad jejich totoZnosti.

27. Proverit a v maximalni mire respektovat venkovskou krajinu, harmonické meéritko
avztahy v krajiné, kulturni a prirodni dominanty.

28. Pro bydleni a obcanskou vybavenost prednostné vyuzivat rezervy v ramci zastaveného
uzemi obce a platného uzemniho planu, nova zastavitelnda uzemi nad ramec platného
uzemniho planu vymezovat vyhradné v ndavaznosti na zastavend uzemi pri zohlednéni
pohledové exponovanosti a citlivosti lokalit a dalSich podminek ochrany prirodnich
a kulturnich hodnot krajiny.

29.  Proverit umistovani hromadnych rekreacnich zarizeni a sportovne rekreacnich aredlit
(v¢é. navazujici dopravni a technické infrastruktury) nad ramec stavajicitho platného
uzemniho planu ve vazbé na unosnost krajiny.

30. Proverit nové rozsahlejsi rezidencni arealy nebo rekreacni centra mimo hranice
zastavitelného uzemi zejména v pohledove exponovanych uzemich nad ramec stavajiciho
platného vzemniho planu.

31. Nad ramec stavajictho platného uzemniho planu nepripustit rozsifovani stavajicich
avznik novych lokalit urcenych pro stavby k individudlni rekreaci. Provérit mozZnost
zahuStovani zastavby v zastavéném vzemi.

32. Chranit plochy rozptylené krajinné zelené a trvalych zemédeélskych kultur (trvalé travni

porosty, sady, zahrady).

Splnéni pozadavki
Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou respektovany a v grafické &asti vymezeny
pfirodni hodnoty izemi:
— vyznamné krajinné prvky dle obecné ochrany pfirody,
— Uzemni systémy ekologické stability (plochy pfirodni a lokalni biokoridory),
— migracné vyznamna Uizemi,
— dalkové migrac¢ni koridory,
kulturni a civiliza¢ni hodnoty Gzemi:
- nemovita kulturni pamatka v k. 0. Slezska Harta — zficenina kaple sv. Archandéla
Michaela;
- pamatky mistniho vyznamu — Kkostel sv. Vaviince, kiize, val¢ené hroby (pamatniky
padlym vojakim) v k. 0. Leskovec nad Moravici.

Na uzemi obce nejsou evidovany pamatné stromy.

Poddolované izemi z historické t€zby jsou graficky zobrazeny v Koordina¢nim vykrese.
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Zastavitelné plochy byly vymezeny na zakladé konzultaci s povéfenym zastupcem obce
a s ohledem na zpracované studie z oblasti rozvoje zéastavby a rozvoje turistického ruchu ve
vazb¢ na rekreacni vyuzivani vodni nadrze Slezska Harta.

Uzemnim pldnem Leskovec nad Moravici nejsou navrzeny nové plochy pro rodinnou
(individualni) rekreaci.

Udaje o tizemi byly ziskany z Uzemné analytickych podkladti pro SO ORP Bruntal, aktualizace
2016.

Prizkumy a rozbory z ¢ervna 2008, které byly podkladem pro navrh zadani nebyly zpracovateli
UP Leskovec nad Moravici piedany.

Vyhlaskou MZP &. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF, pozbyla
ucinnosti a byla nahrazena vyhlaskou ¢. 271/2019 Sb., o stanoveni postupti k zajisténi ochrany
zemédelského pidniho fondu.

g)  PoZadavky na veiejné prospésné stavby, veiejné prospéSnd opatieni a asanace

1. Vramci navrhu uzemniho planu budou vymezeny plochy a koridory verejné prospésnych
staveb a opatreni, pro které Ize prava k pozemkium a stavbam vyvlastnit, budou stanoveny
naroky na provedeni asanaci.

2. Vymezit dalsi verejné prospésné stavby a verejné prospésna opatieni, pro které lze uplatnit
predkupni pravo.

3. Mezi verejne prospésné stavby zahrnout nove navrhované komunikace, sité a zarizeni
technické infrastruktury.

Splnéni pozadavki

Uzemnim pldnem Leskovec nad Moravici jsou navrzeny jako vefejné prospéiné stavby, pro
které Ize prava k pozemki a stavbam vyvlastnit pouze stavby, které jsou sledovany nadiazenou
dokumentaci — Zasadami Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje — Gplnym znénim po
Aktualizaci ¢. 1. Jde o ptelozku silnice 1/46 v useku Bil¢ice - hraz Vodni nadrze Slezska Harta
a prelozku 1/46 v tiseku Slezska Harta — Litultovice v koridoru dopravni infrastruktury silni¢ni
a o nadzemni vedeni VN 110 kV Horni Zivotice — Dvorce (-Moravsky Beroun) v koridoru
technické infrastruktury — elektroenergetiky.

h) Dalsi poZadavky vyplyvajici ze zvlastnich prdavnich predpisii (nap¥iklad poZadavky na
ochranu verejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu, ochrany loZisek
nerostnych surovin, geologické stavby uzemi, ochrany pied povodnémi a jinymi rizikovymi
prirodnimi jevy)

Respektovat poddolovana, zcédsti nebezpecnd a pruzkumna vzemi tézby. Do FeSeného vzemi
zasahuji poddolovana vizemi ¢. 4405, 4389, 4387, 4388, 4394, 4392 .

Respektovat uzemi sesuvii a jinych nebezpecnych svahovych deformaci  (aktivni
a potenciondlni) - Vuzemi se nachazi potencialni sesuv event.c. 5906 (rok porizeni zaznamu
1986 — GF P049598)

Splnéni pozadavki

V Koordina¢énim vykrese Uzemniho planu Leskovec nad Moravici jsou zakresleny
poddolovana tzemi z historické tézby a sesuvna tuzemi v rozsahu dle Uzemné analytickych
podkladt pro SO ORP Bruntal, aktualizace 2016.
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i) PoZadavky a pokyny pro i‘eSeni hlavnich stietit zdajmit a problémit v tizemi
Vyplyvajici z prizkumii a rozboru (¢erven 2008):

1. Proverit a pripadné zapracovat do uzemniho planu konkrétni zamery a pozadavky
zakreslené ve schématu problémového vykresu.

2. Hlavni stiety v tizemi, které vzniknou v souvislosti s novym funkcénim vyuzitim zdjmovych
ploch jsou graficky zndzornény ve schématu problémového vykresu.

Vyphvajici z uzemné analytickych podkladii:

3. Wrazné znehodnoceni krajiny na pohledové exponovanych mistech a vyrazné
omezeni prostupnosti krajiny uvazovanou rozsahlou vystavbou.

4. Znehodnoceni krajiny uvazovanymi vetrnymi elektrarnami.
5. Ohrozeni stavajici zastavby Slezske Harty — uzemi zvlastni povodné pod vodnim dilem.

6. Zaméry vymezeni zastavitelnych ploch na plochdch v soucasném UPN O urcenych
pro verejné plaze .

Splnéni pozadavki

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou zpracovany zaméry na rozvoj obytné zastavby
obce a rozvoj rekreacniho potencidlu uzemi zejména ve vazbé na rekreacni vyuzivani vodni
nadrze Slezskd Harta. Divodem je také ochrana tzemi pied ,,divokym parkovanim
a stanovanim* kdekoliv izemi. Podrobnéji viz kapitola E.1.3 Bydleni a rekreace rodinna
a E.1.4 Rekreace a cestovni ruch.

Priizkumy a rozbory z &ervna 2008 nebyly zpracovateli UP Leskovec predany.

Zastavitelné plochy byly vymezeny na zdklad¢ konzultaci s povéfenym zéstupcem obce
a s ohledem na zpracované studie z oblasti rozvoje zastavby a rozvoje turistického ruchu ve
vazbé na rekreacni vyuzivani vodni nadrze Slezska Harta.

1) PoZadavky na vymezeni zastavitelnych ploch a ploch piestavby s ohledem na obnovu
a rozvoj sidelni struktury a polohu mésta v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

V grafické casti vymezit rozsah zastavitelného uzemi obce, které budou tvorit plochy vhodné
K zastaveni. V textové casti uvést jejich charakteristiku a pro zastavitelnd vuzemi vétsi nebo
rovna 10 ha zpracovat tabulku dle prilohy ¢. 16 vyhlasky ¢ 500/2006 Sb., o uzemné
analytickych podkladech a uzemné pldanovaci dokumentaci a zpiisobu evidence tzemné
planovaci c¢innosti.

Splnéni pozadavki

Zastavitelné plochy vymezené uzemnim planem jsou podrobné popsany v kapitole E.4)
Vymezeni zastavitelnych ploch a koridorti, vymezeni ploch pfestavby. Zastavitelné plochy
vétsi nebo rovny 10 ha nejsou uzemnim planem vymezeny.

K) PoZadavky na vymezeni ploch a koridori, ve kterych bude uloZeno provéieni zmén jejich
vyuziti uzemni studii

V' navrhu vuzemniho planu budou vymezeny plochy, ve kterych bude ulozeno provéreni zmeén

Jjejich vyuziti uzemni studit.

Splnéni pozadavki

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterych je

rozhodovani o zménach v izemi podminéno zpracovanim uzemni studie.
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I) PoZadavky na vymezeni ploch a koridorii, pro které budou podminky pro rozhodovani
0 zméndch jejich vyuZiti stanoveny regulacnim planem
Tento pozadavek neni stanoven.

Splnéni pozadavki
Uzemnim planem Leskovec nad Moravici nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterych je
rozhodovéni o zménéch v izemi podminéno vydanim regulac¢niho planu.

m) PoZadavky na vyhodnoceni vlivit tizemniho planu na udrZitelny rozvoj uizemi

Soucasti navrhu uzemniho planu Leskovec nad Moravici bude vyhodnoceni viivii na udrZitelny
rozvoj uzemi.

Soucdasti vyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj uzemi, bude vyhodnoceni viivii na Zivotni
prostredi zpracované, na zaklade ustanoveni § 19 odst. 2 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebni 7adu (stavebni zakon)k, v rozsahu prilohy stavebniho zdkona osobou
K tomu opravnénou podle § 19 zakona o posuzovadni viivii na Zivotni prostiedi.

Splnéni pozadavki

,-Vyhodnoceni piedpokladanych vlivii Uzemniho planu Leskovec nad Moravici na udrzitelny
rozvoj uzemi“ je zpracovano jako samostatnd textova Cast. Piilohou ¢. 1 Vyhodnoceni
predpokladanych vlivii Uzemniho planu Leskovec nad Moravici na udrzitelny rozvoj tizemi je
posouzeni z hlediska vlivii na zivotni prostiedi dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil

na zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkond.

n) PoZadavek na zpracovani konceptu, véetné poZadavkii na zpracovdni variant

Uzemni plan Leskovec nad Moravici bude zpracovan v jedné etapé. PozZadavek na
zpracovani konceptu uzemniho planu neni stanoven.

Splnéni pozadavku

Uzemni plan Leskovec nad Moravici je zpracovan V souladu se stavebnim zakonem (zakon
¢. 183/2006 Sbh., 0 tizemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd&jsich piedpist). Dle
platného stavebniho zdkona se koncept izemniho planu nezpracovava.

0) PoZadavky na uspoiddani obsahu ndavrhu vizemniho plinu a na uspoidadani obsahu jeho
odiivodnéni s ohledem na charakter tizemi a problémy k ieSeni véetné mévitek vykresii a
poctu vyhotoveni

1. Uzemni plan bude zpracovan v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim
planovani a stavebnim 7adu (stavebni zdkon), ve znéni pozdejSich predpisii, s jeho
provadécimi vyhlaskami (vyhlaska ¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech,
uzemné planovaci dokumentaci a zpusobu evidence vuzemné planovaci cinnosti a vyhlaska
¢. 50172006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzZivani uzemi).

2. Uzemni plan bude mit dvé éasti :

e [. Navrh uzemniho planu

e /I Odiivodnént uizemniho planu

1. Navrh uzemniho planu bude obsahovat :
o [ A Textovou cast

e [.B Grafickou cast :

L.B.1 Vykres zakladniho cleneni tizemi 1: 5000
1.B.2 Hlavni vykres, v¢. dopravni infrastruktury 1: 5000
1.B.3 Vykres vodniho hospodarstvi 1: 5000
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1.B.4 Vykres energetiky a spoju 1: 5000
I.B.5 Verejné prospésné stavby, opatreni a asanace 1: 5000

1I. Oduvodnéni uzemniho planu bude obsahovat :
o [I.A Textovou cdast
o [I.B Grafickou cast

11.B.1 Koordinacni vykres 1: 5000
11.B.2 Vykres prepokladanych zaborii piidniho fondu 1: 5000
11.B.3 Sirsi vztahy 1:25000
3. Wkresy v meritku 1 : 5 000 budou zpracovany pro celé resené vzemi, vykres ¢. 11.B.3

Sirst vztahy v méritku 1 : 25 000 bude zpracovan pro §irSi zajmové vizemi. Grafickd cdst
bude zpracovana digitalne.

4.  Navrh uzemniho planu Leskovec nad Moravici bude k projednavani predan ve dvou
vyhotovenich. Vysledné znéni bude zpracovano po dokonceni projednavani ve ctyrech
vyhotovenich.

5. Mapovym podkladem pro zpracovani grafické ¢asti UPN budou :

= Katastrdlni mapa digitalizovand pro UPN
= Vyskopis digitalizovany
= Zéikladni mapa CR 1 : 15 000. (pro vykres Sirsi vztahy).

Splnéni pozadavki

Uzemni plan Leskovec nad Moravici je zpracovan V souladu se stavebnim zakonem (zakon
¢. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jsich predpisi),
a v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o uzemné¢ analytickych podkladech, Gizemn¢
planovaci dokumentaci a zpusobu evidence izemné planovaci ¢innosti a vyhlasky ¢. 501/2006
Sb., 0 obecnych pozadavcich na vyuzivani tizemi, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Uzemni plan Leskovec nad Moravici obsahuje:
A. Textovou ¢ast

A. Grafickou ¢ast, kterd obsahuje vykresy vV méfitku
A.1 Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
A.2 Hlavni vykres 1:5000
A.3 Vykres vetejné prospéSnych staveb, opatieni a asanaci 1:5000

Odiivodnéni Uzemniho planu Leskovec nad Moravici obsahuje:
B. Textovou c¢ast
B. Grafickou ¢ast, ktera obsahuje vykresy v métitku

B.1 Koordina¢ni vykres 1:5000
B.2 Vykres dopravni infrastruktury 1:5000
B.3 Vykres technické infrastruktury — vodniho hospodatstvi 1:5000
B.4 Vykres technické infrastruktury - energetiky a elektronickych komunikaci 1 :5 000
B.5 Vykres pfedpokladanych zabort piidniho fondu 1:5000
B.6 Vykres SirSich vztahti 1:50 000

Podrobngji viz kapitoly A.2) Obsah arozsah UP Leskovec nad Moravici a A.3) Udaje
0 podkladech.

. Vyhodnoceni piedpokladanych vlivii Uzemniho planu Leskovec nad Moravici na udrzitelny
rozvoj uzemi“ je zpracovdno jako samostatnd textova cast. Piilohou ¢. 1 Vyhodnoceni
predpokladanych vlivii Uzemniho planu Leskovec nad Moravici na udrzitelny rozvoj tzemi je
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posouzeni z hlediska vlivii na zivotni prostiedi dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii
na zivotni prostiedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkond.

Doplitujici poZadavky na vyhotoveni ndvrhu uzemniho plinu Leskovec nad Moravici
urceného pro projedndani dle § 50 stavebniho zdkona nad ramec schvaleného zadani

1) Navrh vizemniho planu Leskovec nad Moravici vyhodnotit ve vztahu k Politice uizemniho
rozvoje (PUR) CR, ve znéni aktualizace & 1 schvilené usnesenim viddy CR ze dne 15.
dubna 2015 ¢. 276.

2) PUR CR ddle stanovuje republikové priority vizemniho planovani pro zajisténi udrzitelného
rozvoje, které je tireba ve vztahu k obci Leskovec nad Moravici vyhodnotit. Tyto republikové
priority podle § 31 stavebniho zdakona wurcuji pozadavky na konkretizaci obecné
formulovanych cilu a ukolii izemniho planovani a urcuji strategii a zakladni podminky pro
Jjejich napliiovani v uzemné planovaci cinnosti krajii a obci a pri tvorbé resortnich koncepci
s dusledky pro vizemi.

3) Navrh UP konfrontovat s tim, zda navrzené zastavitelné plochy pro bydleni jsou provéreny a
prednostne vymezeny v lokalitach navazujicich na plochy stavajicich zastavénych pozemkii,
u nichz je vyresena verejnda dopravni a technickd infrastruktura zejména s ohledem na
uplatiiovani republikové priority formulované v ¢l. (24) Politiky tizemniho rozvoje CR, ve
zneéni Aktualizace ¢. 1 — tedy, Ze mozZnosti nové vystavby je tireba dostatecnou verejnou
infrastrukturou primo podminit.

4) Pri zpracovani vzemniho planu Leskovec nad Moravici zohlednit Zasady uizemniho rozvoje
Moravskoslezského kraje vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesenim C.
16/1426 ze dne 22. 12. 2010 (ZUR MSK).

5) Navrh UP také provérit z hlediska pravé porizované Aktualizace & 1 ZUR MSK.

6) Do ndavrhu UP promitnout tizemné analytické podklady Moravskoslezského kraje —
aktualizace 2015, ktera byla zpracovana v souladu s pozadavky zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
0 uzemnim planovani a stavebnim rdadu (stavebni zdakon) ve znéni pozdejsich predpisii (ddle
jen ,,stavebni zdkon a vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech,
uzemné planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemné planovaci cinnosti, ve zneni
pozdéjsich predpisii.

7) Do navrhu UP promitnout Uzemné analytické podklady spravniho obvodu obce
S rozSifenou piisobnosti Bruntdl (aktualizace 2016), respektive aktualizovat limity vyuziti
uzemi.

8) Bude aktualizovino zastavéné vzemi v souladu s § 58 stavebniho zdkona.

9) V souladu s ust. § 3 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 114/1992 Sb. a ust. § 1 vyhlasky ¢. 395/1992
Sb., kterou se provadeéji nékterda ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozdeéjsich
predpisii (dale jen vyhlaska ¢. 395/1992 Sb.) bude jako soucast vizemniho planu vymezen
uzemni system ekologické stability krajiny, vietné mistni urovné, ktery bude navazovat na
uzemni system ekologickée stability krajiny vymezeny v tizemnich planech okolnich obci.

10) V souladu s ust. § 3 odst. 1 pism. a) zdkona ¢. 114/1992 Sb. bude vizemni systém ekologické
stability krajiny vymezen v grafické casti uzemniho planu jako vzajemné propojeny soubor
prirozenych i pozménénych, avsak prirodé blizkych ekosystémii, které udrzuji prirodni
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rovnovahu a umoznuji migraci organizmii, tzn., aby bylo trasovani uzemniho systému
ekologické stability krajiny graficky vyznaceno i v mistech kiizeni s jinymi plochami s
rozdilnym zpiisobem vyuziti.

11) Do ndvrhu UP budou promitnuty zdvéry z prezentacni studie zdaméru ,Jachetni klub
Leskovec nad Moravici* tak, aby bylo mozné zameér z hlediska souladu s UPD v budoucnu
realizovat.

12) V ndavrhu UP budou zohlednéna vydand tizemni rozhodnuti od roku 2015.

13) V vizemnim planu nebudou vymezovainy vizemni rezervy pro bydleni. Pouze v pripade, zZe by
se jednalo o pozemky, které obec ziskala bezuplatnym prevodem od Pozemkového uradu.

14) Plochy zmeén budou vykresleny pomoci Sraf, pripadné jiné vyplné napr. takto

STABILI- PLOCHY UZEMNI
ZOVANE ZMEN REZERVA
BV BV BV

15) Barvy ploch budou zvoleny lépe a tak, aby mezi nimi byl znatelny rozdil, napv. plochy VLZ
a OP nelze témer rozeznat.

16) Diiraz bude kladen na kapitolu oditvodnéni navrhu UP s ndzvem ,, Vyhodnoceni tiéelného
vyuZiti zastavéného uzemi a vyhodnoceni potieby vymezeni zastavitelnych ploch“, ve
které bude procentudlné vyjadren napr. previs navrZenych zastavitelnych ploch nad
potrebou vychazejici z demografického vyhledu.

17)V casti ,, Vyhodnoceni predpokladanych duisledkii navrhovaného reseni na zemédélsky
pudni fond a na pozemky urcené k plnéni funkci lesa* bude doplnéna tabulka, ze které bude
patrné, které plochy jsou pievzaty z platného UP, a které jsou vymezoviny nové nad ramec
platného UP.

18) V pripade, Ze jsou v uzemnim planu definovany plochy, které jsou nad ramec vyhlasky
¢. 501/2006 Sb., je treba odiivodnit nutnost jejich vymezeni napr. plochy zahradkarskych
osad.

19) Jevy zobrazované v grafické casti omezit pouze na prostor reseného vzemi, nezakreslovat
Jjevy na uzemi sousednich obci.

20) Aktualizovat pouzivanou terminologii napr. svdaznd uzemi nahradit terminem sesuvnd
uzemi.
21) V textové i grafické casti navrhu UP bude uvddén jako porizovatel ,, Obecni urad Leskovec

nad Moravici se zajistéenim kvalifikacnich pozadavkii “.

22) Vyhodnoceni téchto poZadavki, bude doplnéno do kapitoly odiivodnéni s ndzvem
., Vyhodnoceni splnéni pozadavkii zadani ,,.

Splnéni pozadavki

Navrh uzemniho planu Leskovec nad Moravici je vyhodnocen ve vztahu k Politice izemniho
rozvoje (PUR) CR, ve znéni Aktualizaci &. 1, 2 a 3 - viz kapitola H.1) Vyhodnoceni  souladu
UP Leskovec nad Moravici s politikou tuzemniho rozvoje a s izemné planovaci dokumentaci
vydanou krajem.
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Navrh izemniho planu Leskovec nad Moravici je vyhodnocen ve vztahu k Zasadam tuzemniho
rozvoje Moravskoslezského kraje (ZUR MSK), Aktualizaci ¢ 1, kterd byla vydana
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13. 9. 2018 usnesenim ¢. 9/957 - viz kapitola
H.1) Vyhodnoceni souladu UP Leskovec nad Moravici s politikou tuzemniho rozvoje
a s izemné planovaci dokumentaci vydanou krajem.

Udaje o uzemi byly ziskany z Uzemné analytickych podkladii pro SO ORP Bruntél, aktualizace
2016, z pochtizky v terénu a z konzultaci se zadstupcem obce.

Uzemnim planem byly stanoveny podminky také pro plochu s jinym zptisobem vyuZiti, nez je
stanoveno v §4az§ 19 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., ve znéni pozdé€jsich predpisi. Jejich
odivodnéni je provedeno v Kapitole E.3 Navrh ¢lenéni na plochy s rozdilnym zpisobem
vyuziti.

Pouzita terminologie je v souladu se stavebnim zakonem (zakon ¢. 183/2006 Sb., 0 uizemnim
planovani a stavebnim tadu, ve znéni pozd¢jsich piedpist), a v souladu s pozadavky vyhlasky
¢. 500/2006 Sb., o izemn¢ analytickych podkladech, 1zemné planovaci dokumentaci a zptisobu
evidence izemn¢ planovaci Cinnosti a vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani Gizemi, ve znéni pozdé&jSich predpisu.

Podrobny popis navrzeného fteSeni je uveden Vv podkapitolach E.1 az E.28 kapitoly
E) Komplexni zdiivodnéni ptijatého feSeni .
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D) VYCET ZALEZITOSTi NADMISTNIHO VYZNAMU, KTERE NEJSOU RESENY
V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE, S ODUVODNENIM POTREBY JEJICH
VYMEZENI

Plochy prirodni — izemni systém ekologické stability

Cilem Uzemniho systému ekologické stability (USES) je =zajistit pretrvani pavodnich
pfirozenych  skupin organismi v jejich typickych (reprezentativnich) stanovistich
a Vv podminkach kulturni krajiny. Nezbytné je tedy zachovani vazeb na spravni Uzemi
sousedicich obci.

V Uzemnim planu Leskovec nad Moravici jde o vazbu lokalnich biokoridort s vloZzenymi
biocentry v trasach a plochach oznacenych v grafické ¢asti L1, L5, L6, L12 a L15 s vazbou na
spravni uzemi obci Razova, Staré Hefminovy a K. 4. Bohdanovice.

Podrobné&ji viz kapitola E.14) Uzemni systém ekologické stability.

Navrh nové infrastruktury pro cyklisty (viz vykres B.2 Vykres dopravni infrastruktury) je
soustiedén piedev§im na doplnéni stavajicich tras pro cyklisty, piipadné stezek pro cyklisty
nebo stezek umoznujici spolecny pohyb chodct a cyklisti. Za prioritni a nadfazené (pateini
trasy) lze tizemnim planem povazovat predevsim tuseky, které jsou soucasti nadmistnich
zAmérii, zejména zaméra uvedenych v ZUR MSK po vydani Aktualizace &. 1, u kterych je
pozadovana vzajemna koordinace dotCenych obci. Na tzemi Leskovce nad Moravici jde
o0 koridor cyklotrasy s oznacenim ,,Stiecha Evropy®, ktery v SirSich vazbach spojuje sidla
pfiblizné v relaci statni hranice Polsko/CR - Krnov - Slezska Harta - Budi$ov nad Budi$ovkou -
Odry - Hranice. Na uzemi obce je navrzeno do tohoto koridoru zafadit stavajici cyklotrasy
¢. 503, 6142, 6162 a 6164 a doplnit nové trasy stezek pro smiSeny provoz chodcii a cyklistl
kolem vodni nadrze s pracovnim oznaceni jednotlivych tsekt C1 az C3 (dle technické studie
Cyklostezka Slezska Harta, bfezen 2018). Tyto nové useky propojuji stavajici useky, a to
v relaci od silnice 11/452 (od hraze) k hranici s Razovou. Podrobnéji viz kapitola E.6.3 Provoz
chodcti a cyklistil, cyklostezky, cyklotrasy a turisticke trasy.

V oblasti FeSeni technické infrastruktury jsou vymezeny dva Kkoridory technické
infrastruktury — elektroenergetiky. Pro rozvoj elektroenergetické infrastruktury jsou vymezeny
dva koridory technické infrastruktury — elektroenergetiky. Koridor s oznafenim EK2 je
vymezen v severozapadni ¢asti K. 0. Leskovec nad Moravici pro ptivodni vedeni vysokého
napéti z linky VN 71 pro zastavitelné plochy rekreace hromadné — autokempu (RA).

V k. 0. Slezska Harta je vymezen koridor s oznafenim EKI1 pro nové kabelové vedeni
vysokého mnapéti pro vyvedeni elektrického vykonu zuvaZovaného vétrného parku
Kfistanovice.

Podrobnéji viz kapitola E.8.1 Elektroenergetika, zasobovani elektrickou energii.
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| E) KOMPLEXNI ZDUVODNEN{ PRIJATEHO RESENI

E.1) SOCIODEMOGRAFICKE PODMINKY, HOSPODARSKE PODMINKY
A BYDLENI

| E.1.1 SOCIODEMOGRAFICKE PODMINKY

Soudrznost spolecenstvi obyvatel uzemi, jako jeden ztii hlavnich piliftd - piedpoklada
udrzitelného rozvoje uzemi, odrazi piedevSim sociodemografické podminky tzemi.
Obyvatelstvo, jeho bydleni, zaméstnanost (podminky pro hospodarsky rozvoj uzemi) tvofi
vzajemn¢ propojeny systém osidleni, ktery postupné reaguje na vnitini i vnéjsi zmeény.
Setrvacnost téchto procesii je znacna. Pro vétSinu malych sidel pfitom plati, Zze vliv okolnich
regiont (pfedevsim pohybu za praci) na jejich vyvoj je velmi vyznamny.

V kazdém tzemi existuji jednotlivé ptirodni a antropogenni, rozvojové ¢i omezujici faktory.
Zaméstnanosti (pfedev§im v méfitku regioni pohybu za praci) je ptiklddan obvykle nejvétsi
vyznam pro rozvoj sidel (dlouhodoby vyvoj poc¢tu obyvatel). Dale nasleduji vétSinou dopravni
poloha, vybavenost sidla, kvalita rekrea¢niho a obytného prostiedi a dalsi faktory. V feSeném
uzemi je timto faktorem jednoznacéné jeho poloha (dopravni dostupnost).

Hlavnim cilem této ¢asti uzemniho planu je stanoveni redlné prognézy vyvoje poctu obyvatel
ve sttednédobém obdobi a odvozeni rozsahu bytové vystavby vcetné jeji redukce s ohledem na
ocekavanou koupéschopnou poptavku po bydleni v obci, regionu. Z této progndzy je
vychédzeno i pfi bilanci pfiméfeného névrhu novych ploch pro zéstavbu, navrhu technické
infrastruktury a posuzovani vybavenosti obce. Soucasti kapitoly je informace o SirSich
demografickych a socidlné¢ ekonomickych souvislostech a faktorech — napf. vyvoji vékové
struktury obyvatel, druhého bydleni, ptisobicich v feSeném tzemi, promitajicich se i do pfijaté
koncepce rozvoje uzemi.

Pozadavek vyhodnoceni potieby zastavitelnych ploch

Navrh zastavitelnych ploch vymezenych Gizemnim planem je proveden na zakladé provedené
bilance vyvoje poctu obyvatel a bytd pro obdobi cca 15 let. Podobné i navrh technické
infrastruktury je bilancovan v ramci ptedpokladaného vyvoje poctu obyvatel obce (nepiimo je
tento pozadavek obsazen v paragrafech stavebniho zakona znéni § 18(odstavec 4)-
,, Zastavitelné plochy se vymezuji s ohledem na potencidl rozvoje Uzemi a miru vyuZziti
zastavéného uzemi a §19(odstavec 1, bod j) stavebniho zdkona. Dale pak i znéni § 53 (odst.5,
bod f) konstatuje, ze soucasti odtivodnéni tizemniho planu je vyhodnoceni ucelného vyuziti
zastavéného Uizemi a vyhodnoceni potfeby vymezeni zastavitelnych ploch.

U feseného uzemi se projevuji na jeho demografickém vyvoji predevsim:

- Okrajova dopravni poloha a vystavba ptehradni nadrze Slezska Harta.

- Dusledky druhé svétové valky, znamenajici vyrazny pokles poctu obyvatel; po druhé
sveétove valce doslo k zasadni zméné populace.

- Ekonomicky rozporuplny vyvoj regionu v minulosti, po r.1990 vyrazn¢ omezeny problémy
transformace zemédélské a prumyslové vyroby a velkou nezaméstnanosti - piedevS§im
Vv regionu Bruntalska.

Vybrané udaje o dlouhodobém vyvoji poctu obyvatel v feSeném uzemi (od r. 1869 - prvniho
moderniho séitani) poskytuje nasledujici tabulka. V poznamkach k tabulce jsou uvedeny
i zmény v definici poctu obyvatel a domu (z pfisné¢ formalniho hlediska jsou data v delSich
casovych tadach nesrovnatelnd). Zajimavé je i srovnani celkového poctu domu a obyvatel,
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zalidnénost domut klesla z dlouhodobého hlediska velmi vyrazné, téméf na 1/3 pivodnich
hodnot.

Tab. ¢. Dlouhodoby vyvoj po¢tu obyvatel v FeSeném tizemi

S¢itani v roce Pocet obyvatel Pocet domii Obyvatel / diim
1869 2039 251 8,12
1880 1855 247 7,51
1890 1685 271 6,22
1900 1786 244 7,32
1910 1791 277 6,47
1921 1499 277 5,41
1930 1537 289 5,32
1950 810 343 2,36
1961 1010 218 4,63
1970 961 204 4,71
1980 855 184 4,65
1991 512 113 4,53
2001 522 150 3,48
2011 444 155 2,86
Poznamky:
[1] 1869 - obyvatelstvo ptitomné civilni
1880 az 1950 - obyvatelstvo pfitomné
1961 az 1991 - obyvatelstvo bydlici (tj. hlaSené v obci k trvalému pobytu)
2001 - obyvatelstvo bydlici (osoby s trvalym nebo dlouhodobym pobytem)
2011 — obyvatelstvo podle obvyklého bydlisté
[2] 1869 az 1950 - celkovy pocet domti
1961 az 1980 - pocet domii trvale obydlenych
1991, 2001, 2011 - celkovy pocet domu (bez rekreacnich objekti)

Tab. €. Vyvoj poétu obyvatel v Fe§eném vizemi po r. 2004 (zdroj: CSU)

Rok stav 1.1. | Narozeni | Zemfeli | Pfistéhovali | Vystéhovali Prrligcr)lzaeza mﬁzlri?:e c%elﬁfeflri
2004 499 4 11 11 19 -7 -8 -15
2005 484 2 8 16 20 -6 -4 -10
2006 474 5 7 21 9 -2 12 10
2007 484 7 5 11 25 2 -14 -12
2008 472 3 11 8 16 -8 -8 -16
2009 456 3 5 15 16 -2 -1 -3
2010 453 6 2 13 17 4 -4 -
2011 451 4 5 16 19 -1 -3 -4
2012 447 4 7 13 24 -3 -11 -14
2013 433 1 5 8 12 -4 -4 -8
2014 425 6 7 18 6 -1 12 11
2015 436 5 5 9 15 - -6 -6
2016 430 6 8 11 23 -2 -12 -14
2017 416 3 4 13 16 -1 -3 -4
2018 412

Priumér 4 6 13 17 -2 -4 -6
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Zmeéna poctu obyvatel - Leskovec nad Moravici

- (okr. Bruntal, rok 2004-2017 )
M Pfirozena
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(]
0 Saldo migrace=
pristéhovali-
5 vystéhovali
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rok

Vyvoj po¢tu obyvatel v minulosti vykazoval dlouhodoby pokles, ktery prohloubily disledky
prvni i druhé svétové valky. Povalecny rlst poctu obyvatel ustal v Sedesatych letech minulého
stoleti. K dal§imu vyraznému poklesu doslo po r. 1980 v souvislosti s pfipravou a vystavbou
vodni nadrze Slezska Harta.

Obec ma nerovnomérnou vékovou strukturu obyvatel. Podil obyvatel v predproduktivnim véku
(déti 0—14 let) byl v r. 2018 pouze 10,2 % (v CR 15,8 %). Podil osob v poproduktivnim véku
(nad 65 let) byl 20,9 %, pii srovnatelném praméru CR 21,1 %. Béhem dalsiho obdobi je nutno
ocekavat pokles ¢i stagnaci podilu déti (naroka na kapacity Skol) a dal$i mirny rast podilu osob
v poproduktivnim véku.

Tab. Polet obyvatel a vékova struktura - srovnani s CR (zdroj: CSU)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pocet obyvatel (konec roku) 433 425 436 430 416 412
Podil obyvatel ve véku 0 - 14 let (%) | 115 10,1 11,2 11,2 111 10,2
Pocet obyvatel ve veku 0 - 14 let 50 43 49 48 46 42
fo;)o()hl obyvatel ve véku 65 a vice let 176 188 193 193 20.9 211
Pocet obyvatel ve véku 65 a vice let 76 80 84 83 87 87
Primérny vék 39,7 39,8 40,0 40,7 40,8 44,8
SROVNANI PRUMER CR
Podil obyvatel ve véku 0 - 14 let (%) | 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8
Podil obyvatel ve véku 65 a vice let 16,8 17.4 178 183 18,8 196

(%)

Pro obdobi do r. 2035 je mozno predpokladat stagnaci na drovni cca 410 bydlicich
obyvatel, soucasné je potieba uvaZovat i s ristem pritomnych obyvatel v dusledku
rozvoje hromadné rekreace a tim vytvareni pracovnich mist piimo v obci a v disledku
rozvoje druhého bydleni.

ZvySovani poctu trvale bydlicich obyvatel je tedy podminéno jak zlepSenim obecnych
demografickych podminek v CR tak i vyuzitim predpokladii pro zvyseni atraktivity bydleni
Vv obci, zejména zlepSeni nabidky pracovnich mist, dale zkvalitnéni obsluzné a i rekreaéni
funkce feSeného izemi.
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E.1.2 HOSPODARSKE PODMINKY

Hospodaiské podminky uzemi obci a regionu jsou obvykle rozhodujicim faktorem pro dalsi
vyvoj jednotlivych sidel (obci). Do zna¢né miry je tomu tak i v feSeném Uzemi, avSak ve
vyrazné vazbé na $irsi region. Rozhodujici vyznam ma nabidka pracovnich mist a na ni vdzana
uroven nezameéstnanosti v celém regionu pohybu za praci — zejména ve vazbé na meésto
Bruntél, Horni Benesov, Dvorce a Opavu. Pocet pracovnich mist je v obci odhadovan na cca
100, z toho vice nez 50 mist zaméstnanci (podle udaji MF CR). Moznosti rozvoje podnikani
V obci existuji zejména v ndvaznosti na rozvoj rekreace a cestovniho ruchu — vyuziti prehradni
nadrze Slezské Harta.

Tab. Polet podnikatelskych subjekti v FeSeném vizemi (r. 2015, zdroj CSU):

Podnikatel¢ - fyzické osoby - pocet subjektli 66
Svobodna povolani - pocet subjektl 4
Ostatni pravni formy - pocet subjektii 17
Pocet subjekti bez zaméstnancl 30
Pocet subj.s 1-9 zamést.- mikropodniky 6
Pocet subj.s 10-49 zamést.- malé podniky 2

Pro sledovani vyvoje nového ukazatele nezaméstnanosti (podilu nezaméstnanych osob) je
Vv soucasnosti k dispozici ¢asova Fada na drovni obci od roku 2013. Podil nezaméstnanych
0sob je vztahovan k poctu obyvatel ve véku 15-64 let, zatimco mira nezamé&stnanosti byla
vztazena k po¢tu ekonomicky aktivnich (tento udaje byl v aktualni podobé k dispozici pouze ze
s¢itani). Vroce 2013 byl primérny podil nezaméstnanych v feSeném uzemi 15,3% (47
uchazect o praci, dosazitelnych), tj. podil nezaméstnanych byl nad primérem MS kraje
azejména CR. V obci Leskovec nad Moravici vykazuje nezaméstnanost priimérnou
uroven (na konci roku 2018 bylo v obci 13 dosaZitelnych uchaze¢t o zaméstnani, tj. mira
nezaméstnanosti v obci byla kolem 4,55 %, p¥i praméru CR 3,07 %).

Tab. Nezaméstnanost - vyvoj v ieSeném uizemi a $ir$i srovnani (zdroj: CSU )

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pocet obyvatel 433 425 436 430 416 412
Podil nezaméstnanych osob | 15500 | 14905 | 12206 | 100% | 636% | 4,55%
dosazitelnych
Pocet uchazecu o zaméstnani
v evidenci uradu prace - 47 43 37 30 18 13
dosazitelni

Pocet uchazect o zaméstnani

. S . 49 45 38 33 19 15
v evidenci Gfadu prace

Srovnani podilu
nezaméstnanych

Podil nezaméstnanych osob

% 0 0 0 0 0 0
dosazitelnjch (%) - CR 8,2 % 7,4 % 6,1 % 51 % 3,77 % 3,07 %

Podil nezaméstnanych osob
dosazitelnych (%) 105% | 9,6% 8,3 % 7,2 % 577% | 4,65%
Moravskoslezsky kraj

D4 se konstatovat, ze doslo k vyraznému poklesu nezaméstnanosti blizici se priméru CR.
Otazkou je stabilita tohoto ptiznivého vyvoje.

Vysoka mira nezaméstnanosti vV okrese (regionu pohybu za praci) a ¢aste¢né i obci je
omezujicim faktorem dlouhodobého rozvoje reSeného izemi. Okres Bruntal patii z hlediska
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dlouhodobé urovné nezaméstnanosti k vyrazné postizenym okresim v ramci byvalého
Severomoravského kraje, nadpramémé pii srovnani celé Ceské republiky. V ramci tohoto
okresu se jedna predevsim o region Osoblazska a mésta Bruntalu. Cely okres Bruntal je zarazen
mezi regiony se soustiedénou podporou statu — strukturalné postizené regiony.

Nizkd mzdova troveit okresu Bruntal (dlouhodobé mezi poslednimi 10 okresy CR), déle
prohlubuje socialné ekonomické problémy.

Reseni hospodaiskych problémd uzemi je pievazné makroekonomickym a regionalnim
problémem. Navrh uzemniho planu provétuje moznosti zlepSeni situace v ramci feSeného
uzemi posilenim nabidky ploch pro podnikéani, zlepSeni technické infrastruktury, ale
I stabilizaci funk¢éniho vyuziti ploch. Pritom vSak nelze zapomenout ani na hledani dalSich
moznosti intenzifikace vyuziti stavajicich ploch pro podnikani v obci a potfebu ochrany
rekreacniho potencidlu §ir§iho uzemi.

E.1.3 BYDLENIi A REKREACE RODINNA

V soucasnosti je v Leskovci nad Moravici celkem 242 bytl, z toho 181 obydlenych (podle
CSU, skuteény podet obvykle obydlenych byt je ziejmé nizsi) a 7 objektd individualni
rekreace (evidovanych, téchto a srovnatelnych objektl je v obci zfejmé vice).

V obci bylo podle vysledkl sCitani z r. 1991 celkem 182 bytl, z toho 167 trvale obydlenych
bytt a 15 neobydlenych, v r. 2001 to jiz bylo 224 bytt, z toho 175 trvale obydlenych a 49
neobydlenych, v r. 2011 se uvadi 227 bytii, z toho pouze 166 obvykle obydlenych. Pomérné
znaény pocet -75 byt (v r. 2011) bylo v obci v bytovych domech.

Vétsina neobydlenych byt byla v rodinnych domech, vyrazny rist poctu neobydlenych bytt je
po r. 1991 obvykly, vyrazn¢ vSak knému piispéla rekreacni funkce obce. Je mozno
pfedpokladat, ze velka cast bytd ve vykazovanych neobydlenych bytech slouzi k Siroce
pojatému druhému bydleni. Nezptsobilych k bydleni je pouze cca 1/10 z neobydlenych byta.

Tab. Byty v FeSeném uzemi (s¢itani r. 2011)
(zdroj: CSU, definitivni vysledky podle obvyklého bydliste)

z toho Pocet osob
Byty o , z toho
Byty celkem |V goodr;rgé}r’fh v ggtn?:gﬁ bl celkem |v godinnych
omech

Byty celkem 227 150 77 414 209
Obydlené 166 91 75 414 209
z toho pravni diivod uzivani bytu:
ve vlastnim domé 78 78 - 188 188
v osobnim vlastnictvi 23 - 23 65 -
Néjemni 47 - 47 130 -
Druzstevni - - - - -
Neobydlené 61 59 2 X X
z toho diivod neobydlenosti:
zmeéna uzivatele 2 1 1 X X
slouzi k rekreaci 50 50 - X X
Prestavba 1 1 - X X
nezpusobilé k bydleni 1 1 - X X

Intenzita nové bytové vystavby je v feSeném tzemi dlouhodobé podprimérna, v jednotlivych
letech vyrazné kolisa, v poslednich letech se vSak zvétSila. Obec vykazuje prumérnou
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atraktivitu z hlediska bydleni, vyraznéji do ni nezasahuji suburbaniza¢ni vlivy okolnich mést
(Opava, Bruntal).

Tab. Nova bytova vystavba od r. 1997 (zdroj: CSU)

Rok 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
Dokoncené byty 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1
Rok 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Dokoncené byty 0 0 1 1 0 2 1 2 0 8*
Rok 2017 2018

Dokonéené byty 1 3

*dokoncené byty v bytovych domech

Ocekavany rozsah nové bytové vystavby béhem cca dalSich 15 let vychazi z nasledujicich
predpokladi:

- Je realné piedpokladat odpad bytového fondu (obydlenych bytt) v rozsahu asi
0,25 - 0,35 % z vychoziho poctu byti ro¢né, pritom vétSinou nepljde o fyzicky odpad
(demolice), ale pievazné o tubytky bytd v disledku neevidovaného sluovani byta
(v rodinnych domech), ptevod na druhé bydleni apod., tj. celkem ubytek cca 10 byta do
r. 2035.

- Na pfirtstek po¢tu bytd (jejich potifebu) vyviji tlak zejména neustidlé zmenSovani
primérné velikosti domacnosti (rist jednoclennych podilu domdacnosti dichodcil,
rozvedenych a samostatné zijicich osob apod.). Okrajovym faktorem je i mozné snizeni
rozsahu souziti domécnosti. Mirny rlst souziti domacnosti, ktery probiha v poslednich
letech, vSak neni mozno povazovat (pfedevsim v zastavbé rodinnych domkil) za negativni
proces, snizuje poptavku po socialné zdravotnich sluzbach. Takto vznika potieba cca 10
byt do roku 2035.

Piedchozi dvé polozky je mozné povaZovat za ,,minimalni potiebu“ nové bytové vystavby
zajistujici stagnaci poc¢tu obyvatel — tj. celkem cca 20 byti.

- Predpokladana stagnace bilanci neovlivni.

Pro zajiSténi stagnace poctu obyvatel (soucet predchozich dvou polozek) v feSeném uzemi
existuje bilancovana potieba celkem 20 bytu (velmi mirné€ vyssi nez je uvazovano v podkladu
Analyza socioekonomického vyvoje Moravskoslezského kraje a odhad potieby bytd, r. 2013),
coz je zplsobeno zejména mirn€ vy$$im odpadem bytt.
Faktory dale ovliviijici potfebu byt a vymezeni novych ploch:

e Vyrazny zajem o druhé — rekreacni bydleni v obci.

e Aktivni pfistup obce, uvazujici s podporou piipravy pozemkl pro bydleni a stabilizaci

obyvatel v obci.
e Omezené moznosti zlepSeni urbanistické ekonomie vyuziti uzemi ekonomickymi nastroji

(nizké zdanéni stavebnich pozemkil i stavajicich nemovitosti, nastaveni poplatki za
vyjmuti ze ZPF).

e Drzba stavebnich pozemkl jako investice je stale atraktivnéjs$i jako reakce na
makroekonomicky vyvoj — zejména nizké vynosy z vkladu, hrozbu inflace apod.

e Nizka pfipravenost stavebnich pozemkl k zastavbé a nakladnost této pfipravy ve
srovnani s cenami téchto pozemkd.
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e Tradice pomérn¢ velkych pozemkl pro rodinné domy primémé cca 1500 m?/RD,
u ptivodnich usedlosti jsou vymeéry jesté vyssi s ohledem na hospodaiské zazemi.

Z uvedené bilance vyplyva, ze je mozno pocitat s vystavbou cca 2 — 3 bytii / rok v rodinnych
domech.

V obci je cca 70 byt v bytovych domech, jejich pocet ziistane zachovan, vystavba bytového
domu socialniho charakteru s podporou obce neni vyloucena.

V obdobi ocekdvané platnosti izemniho planu tak vznikd potieba novych ploch vyrazné vyssi,
nez by vyplyvalo ze samotné bilance (zejména vlivem rekreacni funkce feseného Uzemi).
Zuvedeného divodu je doporuceno uvazovat i s ploSnymi rezervami cca 50 % potiebné
vyméry ploch.

Tab. Bilance po¢tu obyvatel a bytu v FeSeném tuzemi

obec Obyvatel bydlicich Obydlenych byti Ubytek byti
rok 2018 2035 2018 2035 dor. 2035
obec Leskovec 412 410 170 180 15
n. Moravici

Novych byti do r. 2035 Druhé bydleni- obytnych jednotek

v bytovych v rodinnych

obec domech domech 2018 2035
obec Leskovec n. 10 40 90 105
Moravici

Mirny narust druhého bydleni o cca 15 jednotek se realizuje zcasti formou ,,ubytku-odpadu‘
trvale obydlenych bytl a z ¢asti novou vystavbou.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou pro vystavbu byt v rodinnych domech
a pripadné i v bytovych domech vymezeny zastavitelné plochy smisené obytné (SO).
V tvahu je ale nutno vzit, Ze v téchto plochach mohou byt mimo byty realizovany také stavby
a zafizeni souvisejici s funkei bydleni (viz oddil F textové €asti A (vyroku) izemniho planu,
napf. komunikace pro dopravni obsluhu pozemkili, vefejnd prostranstvi, stavby pro
maloobchod, stravovani apod. Déle je rozvoj vystavby na téchto plochdch omezen limity
uzemi, napf. trasami siti technické infrastruktury a jejich ochrannymi pasmy apod.

Odhad je, Ze z vymezenych zastavitelnych ploch smisenych obytnych bude pro vystavbu bytt
vyuzito cca 70 % z celkové navrzené vymery.

S vystavbou bytovych domii v konkrétni lokalité neni uvazovano, ale jejich ptipadna realizace
je v plochach smisenych obytnych pfipustna.

Na 1 novy rodinny dim se odhaduje primérna potieba 1500 m? pozemku s ohledem na
skutecnost, Ze vymeéry stavajicich pozemkl rodinnych doml a pozemkii s nimi souvisejicich
(napft. zahrady rodinnych domt a usedlosti) se zna¢né lisi.

Nejde o stanoveny limit pro ptipadnou novou vystavbu na zastavitelnych plochach. Uvedena
vymera je ur¢ena pouze pro potiebu uzemniho planu a pro nasledujici vypocet ptevisu nabidky
zastavitelnych ploch smiSenych obytnych a poc¢tu rodinnych domt (bytl), které 1ze na téchto
plochach realizovat.

\ pfip;ldé, ze by byly realizovany bytové domy, je tfeba pocitat na 1 byt s plochou cca 200 -
250 m”.
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Tab.: Zastavitelné plochy smiSené obytné vymezené uizemnim planem — odhad po¢tu byt
na zastavitelnych plochach

Zastavitelné plochy | Vyméra ploch vha/ | Vyméra Piedpoklad vyuziti | Pievis nabidky ploch
smiSené obytné (SO) | RD dle demograf. v ha ploch SO pro proti doporucené
v K. 1. odhadu bez pfevisu | zastav. ploch vystavbu byt vyméie demograf.
nabidky / s 50% SO dle UP 70 % = ha rozborem
previsem nabidky (ha /%)
6,00 ha /9,00 ha
3,55 ha/59 %
pro RD 14.01ha 9,55 ha pro RD 0 RD
obec Leskovecn. | +0,25ha/0,38 ha ’ 0,25 ha pro BD P
. . 0 ha pro BD
Moravici pro BD

Zastavitelné plochy
smiSené obytné (SO)
v K. 1.

Piedpoklad novych rodinnych domii na

vymezenych zastavitelnych plochach

p¥i pfedpoklidané vyméie 1500 m%RD
a byt v bytovych domech pri piredpokladané

vyméie 250 m° / byt

Previs nabidky

poctu byti — rodinnych domii na
zastavitelnych plochach

V rodinnych domech nad
demografickym odhadem

obec Leskovec n.

63 — 64 byt v RD / 9,55 ha

23 -24 byta vRD / + cca 59 %

Moravici 10 byt v BD /0,25 ha 10 byta vBD /0 %

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je vytvoten pievis nabidky zastavitelnych ploch pro
bydleni v rodinnych domech v plochach smiSenych obytnych (SO) ve vysi 23 az 24 bytd, tj. cca
59 %. Previs nabidky pro bydleni v bytovych domech neni vytvoten, ale pomér ploch
smiSenych obytnych pro bydleni v rodinnych domech a bytovych domech se mize s ohledem
na zajem o vystavbu ménit. Jde pouze o orientacni odhad pro potiebu uzemniho planu.

43



E.1.4 REKREACE A CESTOVNI RUCH

Obec Leskovec nad Moravici je soucasti mikroregionu Slezska Harta, kam jesté nélezi obce
Bil¢ice, Bruntal, Dlouh4 Stran, Horni BeneSov, Lomnice, Mezina, Milotice nad Opavou,
Moravskoslezsky Kocov, Nova Plan Razova, Roudno, Staré Hefminovy a ValSov. Cilem
tohoto mikroregionu je rozvinout se V turistickou oblast az stiedoevropského vyznamu
S celoro¢nim vyuzivanim.

Z hlediska izemniho plénovani se feSeni potfeb rekreace deli na 3 hlavni oblasti, jejichz
rekreacni napli je zavisla na rozsahu volného ¢asu a rytmu jeho vyuzivani.

Rekreace kazdodenni

Tento druh rekreace je soucasti vSedniho dne. Omezeny rozsah volného ¢asu vyzaduje, aby se
odbyvala v bezprostedni blizkosti bytu, zaméstnani (do 15 minut pésky), nebo v misté¢ snadno
dosazitelném mistni hromadnou dopravou (do 30 min), aby byla dostupné i1 pfi obstaravani
kazdodennich povinnosti. Jeji naplni mize byt pobyt v parku, posezeni na lavicce, slunéni,
zahradkarteni, Cetba, sport, spoleCenska setkavani, prochazky méstem a jeho nejbliz§im okoli,
pobyt a hry déti. SlouZzi ke kazdodennimu zotaveni po skonceni zaméstnani nebo $kolni vyuky.
Je Uzce spjata s bydlenim a obecnymi zékonitostmi socidlniho prostiedi. Podminkou kvalitni
kazdodenni rekreace je dostatek a dostupnost rekreacnich ploch a zafizeni a zejména ploch
zelené a sportovist’ vcetné détskych hiist, v 1ét€¢ pak koupalist, ptipadné vodnich ploch
ptirodniho charakteru.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je vymezeno fotbalové hiisté a tenisové kurty jako
stabilizovana plocha obcanského vybaveni — sportovnich a rekrea¢nich zafizeni v kK. 1.
Leskovec nad Moravici, severovychodnim smérem od zatoky. Jiznim smérem od zatoky je
vymezena zastavitelnd plocha obcanského vybaveni — sportovnich a rekrea¢nich zafizeni
oznacend Z27. Konkrétni zdmér pro vyuziti této plochy dosud neni znam.

V letni sez6né je ke koupani vyuzivana vodni nadrz Slezsk4 Harta.

Atraktivitu a miru vyuzivani krajiny pro vikendovou turistiku ovliviiuje do znacné miry
hustota turisticky znacenych cest, v poslednich desetiletich i cyklostezek vedenych po
vedlejsich silnicich, zemédélskych a lesnich Gcelovych cestach. Maji - li tyto stezky kvalitni
povrchy, mohou byt vyuzity 1 pro koleckové brusle, tzv. ,,in line stezky*.

Pomérné novou tendenci je i zfizovani mistnich okruhti mauénych stezek informujicich
0 lokalnich ptirodnich i kulturnich atraktivitach. Stale se zvySujici obliba jezdeckého sportu
1 v rekreani formé vede k tomu, ze v nékterych krajinach vznikaji oddé€lené od ostatniho
provozu tzv. hipostezky.

Soucasti pési turistiky je v k. u. Leskovec nad Moravici nau¢na stezka ,,Zatopené osudy®,
kterd je vedena po lesnich a polnich cestdich od centra sidla Leskovec nad Moravici
severozapadnim smérem K biehim vodni nadrze Slezska Harta v délce cca 1,4 km. Jiné
turistické trasy v feSeném tzemi nejsou vyznaceny.

Pro cykloturistiku jsou ve spravnim tizemi obce vymezeny nasledujici znacené cyklotrasy:

- cyklotrasa III. tfidy ¢. 503 Stary Ji¢in - Kruzberk - Hofejsi Kuncice - Horni BeneSov -
Krnov, které je vedena do feSeného izemi od Bohdanovic po silnici 111/45921 a dale po
silnici 11/452 do obce, odkud pokracuje po silnici 11/459 na Horni BeneSov;

- cyklotrasa IV. tfidy ¢. 6142 Nova Ves, rozc. - Dolni Moravice - Biidli¢na - ValSov -
Roudno - Leskovec n. Moravici, ktera je v feSeném uzemi vedena po silnici 11/452 od
Bilcic ke ktizovatce se silnici 111/45921 na Bohdanovice;
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- cyklotrasa IV. tfidy ¢. 6162 Nové Hefminovy - Bruntal - Razova - Leskovec nad
Moravici, kterd je vedena od Razové podél vodni nddrze smérem do obce ke kiizovatce
silnic 11/452 a 11/459;

- cyklotrasa ¢. 6164 Leskovec nad Moravici - Svobodné Hefmanice - Sadek - Jamnice -
Holasovice, ktera je vedena od kiizovatky silnic 11/459 a 111/45919 do Starych Hefminov.

Navrh nové infrastruktury pro cyklisty je soustfedén predev§im na doplnéni stavajicich tras pro
cyklisty, piipadné stezek pro cyklisty nebo stezek umoziujici spole¢ny pohyb chodct
a cyklisti. Za prioritni a nadfazené (pateini trasy) lze izemnim planem povazovat predevsim
tGseky, které jsou sou¢asti nadmistnich zamérd, zejména zaméri uvedenych v platné ZUR
MSK, u kterych je pozadovana vzajemna koordinace dotéenych obci. Na tizemi Leskovce nad
Moravici jde o koridor cyklotrasy s ozna¢enim ,,Sttecha Evropy*, ktery v Sir§ich vazbach
spojuje sidla piiblizné v relaci statni hranice Polsko/CR - Krnov - Slezska Harta - Budi$ov nad
Budisovkou - Odry - Hranice. Na uzemi obce je navrzeno do tohoto koridoru zafadit stavajici
cyklotrasy ¢. 503, 6142, 6162 a 6164 a doplnit nové trasy stezek pro smiseny provoz chodcil
a cyklisti kolem vodni nadrZe s pracovnim oznaceni jednotlivych usekli Cl1 az C3 (dle
technické studie Cyklostezka Slezska Harta, bfezen 2018). Tyto nové useky propojuji stavajici
useky, a to v relaci od silnice 11/452 (od hraze) k hranici s Razovou. Podrobnéji viz kapitola
E.6.3 Provoz chodct a cyklistl, cyklostezky, cyklotrasy a turistické trasy.

Spravnim izemim obce Leskovec nad Moravici nejsou vedeny zadné znacené hipotrasy.

Pro realizaci hipotras nebo hipostezek uzemni plan nenavrhuje zadné konkrétni zaméry. Jejich
realizace je, vzhledem k jejich pfirodnimu charakteru (zpravidla nejsou vymezovany
stavebnimi upravami), piipustnd ve vSech plochach dle tzemné — technickych podminek
v souladu s podminkami stanovenymi pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti.

Zatizeni vodni dopravy Vv feSeném uzemi predstavuje Vodni nadrz Slezska Harta, ktera spada
mezi ucelové vodni cesty. Pristavist¢ se nachdzi v Leskovecké zatoce, kterd zasahuje az
k zastavénému tzemi sidla Leskovec nad Moravici. Pro potieby rozvoje vyuzivani vodni
nadrze pro rekreaci fesi obec rozsifeni pristavisté o nova mola a mustky.

Rekreace kratkodoba a dlouhodoba

Kratkodobou rekreaci charakterizuje vétsi rozsah volného ¢asu. Je soucasti rezimu pracovniho
tydne a naplni dnii pracovniho klidu s max. rozpdtim étyf dni souvislého volna. Rada obyvatel
travi tento Cas v misté svého bydlisté, a z toho plynou vyssi naroky na rekreaci, a to jak na
s atraktivnim pfirodnim prostiedim.

Dlouhodoba rekreace je naplni volného casu obyvatel o dovolené a Skolnich prazdninach déti

a mladeze. V naSich klimatickych podminkach se projevuje vétSim ndporem sezonniho
charakteru (Iéto, zima) na rekreacni zafizeni a sluzby, stejné¢ jako u vikendové rekreace,
Vv kvalitnim pfirodnim prostredi.

Vikendova rekreace v podminkach CR je nejéastéji spojena se stavbami pro rodinnou rekreaci
(dale téz ,chaty nebo chalupy®). K rekrea¢nim ucelim pro rodinnou rekreaci (druhému
bydleni) je pravdépodobné vyuzivana také cast tzv. neobydlenych byt nebo rodinnych domt,
které jsou vedeny jako trvale obydlené, ale ve skutec¢nosti slouzi spise k rekrea¢nim uceltim.

V obci bylo podle vysledkl scitani z r. 1991 celkem 182 bytl, z toho 167 trvale obydlenych
byt a 15 neobydlenych, v r. 2001 to jiz bylo 224 bytl, z toho 175 trvale obydlenych a 49
neobydlenych, v r. 2011 se uvadi 227 byt, z toho pouze 166 obvykle obydlenych.

Vétsina neobydlenych bytil byla v rodinnych domech, vyrazny rist poc¢tu neobydlenych byti je
po r. 1991 obvykly, vyrazné vSak k nému pfispéla rekreacni funkce obce. Je mozZno
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predpokladat, ze velka Cast byti ve vykazovanych neobydlenych bytech slouzi k Siroce
pojatému druhému bydleni.
Uzemnim planem nejsou navrzeny zastavitelné plochy pro rozvoj rodinné rekreace.

V poslednich cca deseti letech vSak soubézné se zvySovanim poctu dni dovolené roste zajem
0 domaéci rekreaci v CR. Zvy$uji se viak naroky na ubytovaci standard a na vybér
specializovanych aktivit. Muze se jednat napf. o agroturistiku (tedy pobyty spojené
S poznavanim soukromého zemédélstvi veetné konzumace domacich potravin). Déle mize jit
0 rtizné sportovni aktivity mimo klasickou turistiku a cykloturistiku, napf. o hipoturistiku,
jachting, windsurfing, in line brusleni, zavésné 1étani, ale také wellness a rtizné dalsi zplisoby
rekreace a relaxace.

Obec Leskovec nad Moravici méa zajem tento trend poslednich let vyuzit a vytvorit v obci
plochy, stavby a zafizeni pro celoro¢ni rekreacni vyuziti s riznym standardem poskytovanych
sluzeb.

Uzemnim plinem jsou vymezeny zastavitelné plochy pro hromadnou rekreaci ve tfech
kategoriich:

Plochy rekreace hromadné — autokemp (RA)

Plochy rekreace hromadné — taboftiste (RT)

Plochy rekreace hromadné — hotelové komplexy (RH)

Plocha pro vybudovani autokempu je oznacena Z3 a je vymezena Vv severozapadni ¢asti obce,
Vv blizkosti vodni nadrze. Plocha je dostatecné vzdalena od sidla Leskovce nad Moravici, takze
parkovani v autokempu, pobytova rekreace vcetné vyuzivani sportovnich ploch a zafizeni
vybudovanych v aredlu autokempu nebudou mit rusivy vliv na trvalé bydleni. Ptijezd k této
plose je ze silnice 11/452.

Plochy pro tabofisté jsou vymezeny dvé€. Plocha oznacend Z1 je vymezena na pravém biehu
Slezské Harty, na hranici s obci Razovou, zcela mimo zastavbu obce, mezi lesnimi pozemky.
V této ploSe se predpoklada zdjem o vyuziva zejména z fad rybatii, provozovani letnich tdbort
apod.

Plocha oznagena Z26 je vymezena v blizkosti souvislé zastavby sidla Leskovec nad Moravici,
témé&f na biehu Slezské Harty, v blizkosti kotvisté v Leskovecké zatoce. Pfedpoklada se, Ze toto
tabofisté¢ budou vyuzivat zajemci s menSimi naroky na komfort ubytovani, se zajmem o vodni
sporty, cykloturistiku a turistiku.

Plochy pro hotelové komplexy jsou vymezeny také dvé. Tyto plochy na sebe v podstaté
navazuji, mezi plochami prochazi komunikace zabezpecujici prostupnost k navrzené plose
ob¢anského vybaveni — sportovnich a rekreacnich zafizeni — golfu (OS-G). Plochy jsou
oznaceny Z35 a Z36.

Predpoklada se vybudovani ubytovacich zafizeni typu hotel, penzién nebo rekreacni
bungalovy, pfipadné¢ kombinace téchto zatfizeni. V ramci téchto ploch je pfipustna realizace
staveb a zafizeni souvisejicich s rekreacnim pobytem. Zaroven jsou tyto plochy zdzemim pro
piipadné realizované golfové hriste.

S vymezenymi plochami rekreace hromadné, ale nejen snimi, souvisi vymezeni ploch
rekreace na plochach pfirodniho charakteru (RN) na btezich Slezské Harty. Plochy by mély byt
udrzovany jako zatravnéné ,,plaze* piipadné se solitérnimi prvky vzrostlé zelené. Plochy budou
zaroven plnit funkci zasakovacich péast spolu se stabilizovanymi a navrZzenymi plochami
vefejnych prostranstvi — zelen¢ vefejné vymezenych podél bieha Slezské Harty.

Z hlediska turistického ruchu miiZze byt zajimavé také environmentalni osvétové centrum, pro
jehoz vybudovani je vymezena plocha specificka — environmentalni centrum (S-EC) oznacena
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Z4. V této plose by méla byt realizovana piredvadéci environmentalni sob&stacna stavba, ktera
ukaze moznosti ekologického bydleni s modernimi technologiemi, postupy vystavby
a predevsim systémy ziskavani energii z obnovitelnych zdroji. Plocha je vymezena v blizkosti
Slezské Harty, mezi sidlem Leskovec nad Moravici a plochou navrzenou pro autokemp, mimo
zéstavbu.
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E.2) KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE LESKOVEC NAD MORAVICI,
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

| E.2.1 VYMEZEN{ ZASTAVENEHO UZEMI

Uzemnim planem jsou vymezeny hranice zastavénych tizemi ke dni 1. 9. 2019, v souladu
s § 58 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uizemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsSich
predpisti. Hranice zastavénych uzemi jsou zpravidla vedeny po hranicich parcel. Pfi
vymezovani téchto hranic bylo vychazeno z hranice intravilanu stanoveného ke dni 1. 9. 1966
(. izemi, které bylo ke dni 1. 9. 1966 souvisle zastavéno nebo jinak technicky upraveno pro
potieby obce). Hranice intravilanu je zobrazena ve vykrese B.4 Vykres piedpokladanych
zabort ptidniho fondu v méfitku 1 : 5 000. Soucasti zastavéného tizemi jsou zastavéné stavebni
pozemky, stavebni proluky, pozemni komunikace nebo jejich ¢asti, ze kterych jsou vjezdy na
ostatni pozemky zastavéného Uzemi, vefejna prostranstvi a dal$i pozemky, které jsou
obklopeny ostatnimi pozemky zastavéného uzemi.

Prolukou se rozumi, dle zakona o ochran¢ zeméd¢lského pidniho fondu (zak. ¢. 334/1992 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisi), soubor sousedicich nezastavénych pozemkl nebo pozemek
nachazejici se v zastavéném tizemi o velikosti do 0,5 ha, bezprostiedné sousedici s pozemkem
¢1 pozemky uvedenymi v § 58 odst. 2 pism. a (zastavéné stavebni pozemky) nebo ¢ (pozemni
komunikace nebo jejich ¢asti, ze kterych jsou vjezdy na ostatni pozemky zastavéného uzemi)
zékona €. 183/2006 Sb., o iIzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd¢jsich predpisii

V zastavéném Uzemi jsou, kromé stabilizovanych ploch, vymezeny také plochy zmén,
tj. zastavitelné plochy, které jsou navrZzeny ke zmén¢ uzivani uzemi.

Plochy, které nebyly zahrnuty do zastavéného tizemi, a které nebyly navrzeny jako plochy
zastavitelné, nalezi do ploch v krajiné€, tj. nezastavéného a dle uzemniho planu i nadéle
nezastavitelného uzemi. To znamena, Ze 1ze v téchto plochach realizovat pouze stavby uvedené
v textové Casti A, oddile F.

Plochy (pozemky), které nalezi do zastavéného uzemi a do zastavitelnych ploch jsou ptehledné
zobrazeny (bez rozliseni zpusobu vyuziti) ve vykrese A.1 Zakladni ¢lenéni tzemi.

Plochy v zastavéném uzemi, zastavitelnych plochach av nezastavéném tzemi jsou dale
Clenény na plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti, pro které jsou stanoveny podminky
vyuzivani s ohledem na stavajici a pozadované vyuzivani, tj. koncepci rozvoje Uzemi (viz
textova cast A, oddil F a v grafické ¢asti zejména vykres A.2 Hlavni vykres).

Spravni tzemi obce Leskovec nad Moravici je tvofeno k. 0. Leskovec nad Moravici a K. 0.
Slezska Harta.

Sidlo Leskovec nad Moravici patii k nejstar§im sidlim na Jesenicku. Prvni pisemna zminka
0 obci pochazi z roku 1224, v roce 1768 byl v sidle postaven kostel sv. Vaviince. V roce 1953
doslo k roz§ifeni katastru Leskovec nad Moravici o ¢ast K. . Bil¢ic nazvanou ,,Tovarni
kolonie®. V souc€asnosti je témeéf celé toto pfipojené Uzemi zatopené vodni nadrzi Slezska
Harta.

Zastavba sidla Leskovec nad Moravici je situovana na levém biehu vodni nadrze Slezska Harta
kolem silnice 11/452 a silnice 11/459 a dale kolem komunikace vedené v trase od kiiZeni silnic
II. tfidy ve sméru k Leskovecké zatoce. Zastavba je tvofena pfevdzné jedno podlaznimi az
dvoupodlaznimi rodinnymi domy a usedlostmi pievazné se Sikmymi stfechami, ale v obci jsou i
bytové domy se Ctyfmi nadzemnimi podlazimi as rovnymi stfechami. Zastavba vytvaii
kompaktni celek 1 kdyZ je, s ohledem na konfiguraci terénu, pomérné rozvolnénd. Vychodné od
zastavby je zeméd¢€lsky vyrobni areal.
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Dominantou jihozapadni Casti zastavby je pamatka mistniho vyznamu - kostel sv. Vaviince
(barokni kostel z 2. poloviny 18. stoleti).

Sidlo Slezska Harta se rozklada cca 4 km na jih od Sidla Leskovec nad Moravici, v t€sném
sousedstvi zaniklé Moravské Harty. Prvni pisemna zminka o Slezské Harté pochazi z roku
1541. V sidle bylo jiz v roce 2001 evidovano celkem 18 ¢isel popisnych a 1 ¢islo evidencni,
a pouze 3 rodinné domy byly trvale obydlené.

Zastavba sidla Slezska Harta je v soucasné dob¢ tvorena dvéma osadami. Dle map katastru
nemovitosti, je osada v okoli zficeniny kaple sv. Archandéla Michaela tvofena péti rodinnymi
domy a tfemi stavbami rodinné rekreace, osada severnim smérem je tvofena sedmi rodinnymi
domy a jednou stavbou pro rodinnou rekreaci. Dle statistickych udaji jsou obé osady tvofena
16 stavbami rodinnych domu a tiemi stavbami rodinné rekreace. Nékteré stavby jsou ve
znaéné zchatralém stavu. Zastavba je tvofena pfevazné jednopodlaznimi stavbami s podkrovim.

E.2.2 ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE

Ukolem tizemniho planu je stanoveni zakladni cilevédomé koncepce rozvoje izemi, vytvéfeni
podminek pro harmonizaci rozdilnych zajmua v feSeném uzemi a ve vazb¢ na navazujici okoli
navrhem plosného, prostorového a funk¢éniho uspotfadani tzemi, tj. vytvateni piiznivych
podminek na ochranu a zlepSovani zivotniho prostiedi, rozvoj hospodarského potencialu
a podpora soudrznosti spolecenstvi obyvatel (vazba obyvatel k tzemi feSenému Uzemnim
planem).

Vyznamnym faktorem pro vyuzivani Gizemi jsou moznosti dopravni obsluhy Uzemi. Daéle se
posuzuje vyziti uzemi a jeho obsluznost s ohledem na jednotlivé systémy stavajici a navrzené
technické infrastruktury z hlediska vytvareni pohody (i tepelné¢), hygieny prostiedi
a bezpe¢ného provozovani jejich vlastniky, eventualné provozovateli.

Pievazujici funkci sidel Leskovec nad Moravici a Slezska Harta je funkce obytna a rekreacni.
Doplitujici je funkce obsluznd, vyrobni a dopravni.

Urbanistickd koncepce navrZena izemnim planem navazuje na historicky urbanisticky vyvoj
sidel, s ohledem na stavajici vefejnou infrastrukturu z oblasti obcanského vybaveni,
a s ohledem na dopravni atechnickou infrastrukturu. Je respektovana potieba zachovani
krajinného razu, ale také potieba rozvoje zastavby, zejména pro vystavbu novych bytl, rozvoj
obc¢anského vybaveni a souvisejici hospodarsky rozvoj.

V ramci zpracovani Uzemniho planu Leskovec nad Moravici byly provéieny zastavitelné
plochy vymezené Uzemnim planem obce Leskovec nad Moravici (Schvalen dne 7. 4. 2003),
které dosud nebyly vyuZity a jejich vyuziti neni vyznamnym zpiisobem omezeno nékterym
z limitt uzemi, napf. vedenim siti technické infrastruktury a jejich ochrannym pasmem apod.

Pozadavky na vymezeni zastavitelnych ploch, které jsou obsazeny ve schvaleném zadani, byly
provéieny a vhodné lokality na zmény v Uzemi byly vymezeny jako zastavitelné plochy po
konzultaci se starostou obce. Od doby schvaleni zadani pro Uzemni plan Leskovec v roce 2009
vSak jiz doSlo ke zmé&nam podminek, za kterych bylo zadani schvaleno. Obec zastoupena
starostou jiz rozviji, kromé pozadavkl na rozvoj ploch pro bydleni, nové zaméry zejména
Z oblasti turistického ruchu u vodni nadrze a zoblasti vyroby elektrické energie ve
fotovoltaické elektrarné.

V souladu se zaméry obce na rozvojové plochy jsou zastavitelné plochy vymezeny v k. 1.
Leskovec nad Moravici, V K. 0. Slezska Harta je respektovan stavajici stav izemi. Rozvoj sidla

49



Leskovec nad Moravici je navrzen tak, aby zastavba vytvarela i nadale kompaktni celek.
vyjimkou jsou plochy pro hromadnou rekreaci a pro vyrobu — fotovoltaickou elektrarnu.

Uzemnim planem nejsou navrzeny plochy k navraceni do zemédélského ptidniho fondu nebo
k zalesnéni. Vysadba vzrostlé zelené s charakterem lesa je navrzena na vymezenych plochach
piirodnich (PP) pro prvky tzemni systém ekologické stability, kde se navrhuje jako cilové
opatfeni vysadba lesnich porostil. Podrobnéji viz kapitola E.14) Uzemni systém ekologické
stability.

K. 1. Leskovec nad Moravici

Zastavitelné plochy pro rozvoj obytné zastavby, plochy smisené obytné (SO) jsou vymezeny
V navaznosti na zastavéné uzemi, ve kterém pievazuje zastavba rodinnym i domy a usedlostmi,
které jsou vymezeny jako stabilizované plochy smiSené obytné, mezi kterymi jsou vymezeny
stabilizované plochy ob¢anského vybaveni — vefejné infrastruktury (OV) — napf. obecni ufad
s knihovnou, restaurace v centru zastavby, matei'ska Skola a kulturni dim. Zastavitelnych ploch
smiSenych obytnych je vymezeno celkem 10, v navaznosti na stabilizovanou zéstavbu
smiSenou obytnou. Vétsiho rozsahu jsou plochy oznacené: 77, kterd je vymezena v ndvaznosti
na severni ¢ast zastavéného Gzemi; Z16, ktera je vymezena v navaznosti na jihozapadni ¢ast
zastavéného uzemi a Z33, ktera je vymezena na v navaznosti na jihovychodni ¢ast zastavéného
uzemi. Plochy smiSené obytné jsou multifunkéni. V rdmci téchto ploch je ptipustna realizace
staveb ob¢anského vybaveni a sluzeb zajistujicich zejména kazdodenni potieby obyvatel sidel
a jejich navstévnikl. Vylouceno je umistovani staveb a zafizeni snizujicich kvalitu prostredi
a obytné funkce.

Uzemnim planem jsou rozvijeny moznosti realizace novych staveb a zafizeni z oblasti
obcanského vybaveni — vefejné infrastruktury (OV) v navaznosti na jihozdpadni cast
zastavéného Uzemi. Celkem jsou vymezeny tfi plochy stimto zpisobem vyuziti. Plochy
oznacené 723 a Z37 jsou men$iho rozsahu, plocha Z40 je pomérn¢ rozsahla. Divodem
vymezeni takto velké plochy je ptredpoklad rozvoje turistického ruchu u vodni nadrze a potieba
vytvareni zdzemi jak pro turisty, tak pro trvale bydlici obyvatele. Zaroven by v této ploSe bylo
mozné umisténi environmentalniho osvétového centra, pro jehoz realizaci je sice vymezena
plocha specifickd — environmentalniho centra (S-EC) mimo zastavéné Gzemi, severozapadné od
souvislé zastavby, ale je ptipustné umistit stavbu tohoto typu i v plose OV — Z40..

V jihozapadni ¢asti zastavéného izemi je vymezena plocha obCanského vybaveni — hibitova
(OH), do které je zahrnuto stavajici pohtebisté a mistni pamatka, kostel sv. Vavfince, ktery je

v

V této Casti zastavby 1 dominantou obce. Roz$ifeni hibitova neni izemnim planem navrZeno.

V jihozéapadni ¢asti zastavéného uzemi je i sportovni aredl (fotbalové hfisté a tenisové kurty se
zazemim), ktery je vymezen jako plocha obcanského vybaveni — sportovnich a rekreacnich
zafizeni (OS). Uzemnim planem je navrzena jedna plocha pro rozvoj sportovnich a rekrea¢nich
aktivit, a to v t€sné blizkosti Leskovecké zatoky. Plocha je oznacena Z27.

Vychodnim smérem od zastavéného uzemi je provozovan stavajici zemédélsky areal, ktery je
vymezen jako plocha vyroby a skladovani — vyroby zeméd¢lske (VZ).

Uzemnim planem je vymezena V jihovychodni &asti k.. , u silnice 11/452, jedna znacng
rozsahla plocha pro vyrobu, ale jde o plochu pro vyrobu — fotovoltaickou elektrarnu (V-FE), za
ucelem podpory vyroby elektrické energie z obnovitelnych zdrojii. Plocha nebude vyuzita
V plném rozsahu, ale pouze do 30 % z celkové vyméry plochy. Vzhledem k tomu, ze dosud
neni pro tento zamér zpracovana podrobnégjSi dokumentace, neni blize urceno, kde budou
solarni panely umistény.

50



Na stabilizovanou plochu obcanského vybaveni — hibitova (OH) navazuji navrZzena plocha
zemédé@lska — zahrady (ZZ) oznacena Z22. Cast této plochy je jiz takto v podstaté vyuzivana.

Rozvoj obce Leskovec nad Moravici je vyznamny zpusobem zaméfen na rozvoj hromadné
rekreace a turistického ruchu, ktery je podrobné popsan v piedchézejici kapitole E.1.4
Rekreace a cestovni ruch. Uzemnim planem jsou vymezeny plochy pro hromadnou rekreaci ve
tiech kategoriich - plochy rekreace hromadné — autokemp (RA), plochy rekreace hromadné —
tabofisté (RT) a plochy rekreace hromadné — hotelové komplexy (RH).

S rozvojem hromadné rekreace souvisi také vymezeni plochy plose obcanského vybaveni —
sportovnich a rekreacnich zatizeni — golfu (OS-G). Nejde o plochu zastavitelnou, ale o terénni
upravy pro golfové hriste.

S vymezenymi plochami rekreace hromadné souvisi také vymezeni ploch rekreace na plochach
pfirodniho charakteru (RN) na bfezich Slezské Harty. Plochy by mély byt udrzovany jako
zatravnéné ,,plaze* pfipadné€ se solitérnimi prvky vzrostlé zelen€. Plochy budou zaroven plnit
funkci zasakovacich pasi spolu se stabilizovanymi a navrZzenymi plochami vefejnych
prostranstvi — zelené vetejné vymezenych podél biehti Slezské Harty.

Pomérné¢ vyznamnym zpisobem jsou rozvijeny také plochy vefejnych prostranstvi — zelené
vetejné (ZV). Zastavitelné plochy vetejnych prostranstvi — zelené vetejné (ZV) jsou vymezeny
V navaznosti na zastavitelné plochy smiSené¢ obytné, v navaznosti na stabilizované plochy
bydleni v bytovych domech a centrdlni Cast zastavéného uzemi, dale v navaznosti na
stabilizovanou plochu obc¢anského vybaveni — hibitova a stabilizovanou plochu obc¢anského
vybaveni — vetejné infrastruktury (informacni centrum) a jako izolacni zelefi mezi navrzenou
plochou obcanského vybaveni — sportovnich a rekreacnich zafizeni — golfu a stabilizovanymi
plochami smiSenymi obytnymi. Plochy s timto zplisobem vyuziti jsou vymezeny ve vétSim
rozsahu zejména s ohledem na vyznamnou rekreacni funkci obce u vodni nadrze Slezska Harta
a potfebu zabezpeceni ploch pro rekreaci a odpocinek i pro obyvatele obce mimo Uzemi
zatizené turistickym ruchem. Plochy jsou oznaceny Z5, Z11, Z17, Z19, 720, Z21, Z30 a Z38.

V navaznosti na plochu oznacenou Z11 je vymezena plocha zastavitelnd plocha vodni
a vodohospodafska oznacena VV1 za ucelem realizace rybniku za kulturnim domem.

Plochy stavajici technické infrastruktury z oblasti vodniho hospodafstvi jsou vymezeny jako
stabilizované plochy (TI). Jde o stavajici upravnu vody a stabilizovanou plochu obecni istirny
odpadnich vod. Uzemnim planem je vymezena jedna zastavitelnd plocha technické
infrastruktury, ktera je oznaéena Z9, pro potiebu piipadného rozsiteni této COV.

S rozvojem zastavitelnych ploch souvisi také navrzeny rozvoj sité stavajicich komunikaci (K)
z diivodu zabezpeceni dopravni obsluhy zejména zastavitelnych ploch a zabezpeceni ploch pro
parkovani, zabezpeceni prostupnosti jak zastavénym Uzemim, tak krajinou. Podrobny popis
dopravni infrastruktury viz podkapitoly kapitoly E.6) Dopravni infrastruktura. Celkem je
vymezeno osm ploch komunikaci, které jsou oznaCeny 726, Z8, Z14, 7218, 724, 725,731 a Z32.

K. 1. Slezska Harta

V tomto k. 4. nejsou vymezeny zadné zastavitelné plochy, stavajici zptusob vyuZzivani uzemi je
stabilizovan jako plochy smiSené obytné (SO), do kterych jsou zahrnuty stavajici stavby
rodinnych domt, usedlosti, stavby rodinné rekreace, souvisejici pozemky zahrad a proluk po
byvalych stavbach v zastavéném tuzemi (zbotenist’).

Zticenina kaple sv. Archandéla Michaela je nemovitou kulturni pamatkou a plocha, na které je
tato patka situovana je vymezena jako plocha obCanského vybaveni — vetejné infrastruktury
(OV). Severné od byvalé kaple je vymezena plocha obCanského vybaveni — hibitova (OH).
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Koncepce rozvoje dopravni a technické infrastruktury
Koncepce rozvoje dopravy

V k. 0. Slezska Harta je vymezen koridor dopravni infrastruktury silni¢ni pro pielozku silnice
/46 (pielozka 1/46 - Bil&ice - hraz Vodni nadrze Slezska Harta, D49 dle Aktualizace ¢. 1 ZUR
MSK a prelozka 1/46 - Slezskd Harta - Litultovice, pfelozka a homogenizace Sitkového
uspofadani, D50 dle Aktualizace ¢. 1 ZUR MSK).

V k. 0. Leskovec nad Moravici nejsou navrzeny zmény na silni¢ni siti.

Na komunikacni siti niz§itho dopravniho vyznamu (siti mistnich obsluznych a ucelovych
komunikaci) se navrhuji v k. 4. Leskovec nad Moravici nasledujici zaméry:

MK1 - pfistupovd komunikace k zastavitelnym plocham u vodni nadrze, urenym pro
rekreaci na plochach pfirodniho charakteru (vefejnym pldzim) oznaCenym RN2, k plose
rekreace hromadné — tébofiSti oznaCené Z26 a k plose obcCanského vybaveni — vefejné
infrastruktury oznacené Z40.

MK2 - pfistupova komunikace k plochdm komunikaci oznacenych Z18 a Z8 - navrzenym
parkovistim a ploSe obCanského vybaveni — verejné infrastruktury oznacené¢ Z40, feSena
V trase stavajici polni cesty.

MK3 - mistni obsluzna komunikace v severozdpadnim kvadrantu zastavby sidla Leskovce
nad Moravici, navrzend pro dopravni obsluhu navrzenych zastavitelnych ploch smisenych
obytnych oznadenych Z16 a piijezd k navrzenym plochdm komunikaci oznacenych Z18 a Z8 -
navrzenym parkovistim a plose obCanského vybaveni — vefejné infrastruktury, navazujici na
komunikaci ozna¢enou MK2.

MK4 - mistni obsluznd komunikace v severni casti zastavby Leskovce nad Moravici,
navrzend pro dopravni obsluhu navrzenych zastavitelnych ploch smiSenych obytnych
oznacenych Z7.

MKS5 - mistni obsluzna komunikace v severni ¢asti Leskovce nad Moravici, navrZzena pro
dopravni obsluhu navrzenych zastavitelnych ploch smiSenych obytnych oznacenych Z7
a stabilizovanych ploch smisenych obytnych jizn€¢ od komunikace.

MKG6 - mistni obsluznd komunikace v jizni Casti zastavby sidla Leskovce nad Moravici,
navrzena pro dopravni obsluhu navrZzenych ploch obcanského vybaveni - sportovnich
arekreaCnich zafizeni — golfu, navrzenych zastavitelnych ploch smiSenych  obytnych
oznacenych Z28 a Z29, a ploch rekreace hromadné — hotelovych komplexti oznacenych Z36.

Nov¢ trasy stezek pro smiSeny provoz chodct a cyklistlh kolem Vodni nadrze Slezska Harta
a které budou zatazeny do koridoru cyklistické trasy ,,Sttecha Evropy* jsou navrzeny jako dil¢i
useky:

usek CI1, navrZzeny od silnice 11/452 u hraze vodni nadrze podél jejiho levého biehu az
k navrzenym plocham obcanského vybaveni (sportovnich a rekreacnich zatizeni - golfu,
rekreace na plochach ptfirodniho charakteru a vefejné infrastruktury).

usek C2 je navrzen od vyusténi lesni cesty u navrzenych ploch obcanského vybaveni
(sportovnich a rekreacnich zafizeni - golfu, rekreace na plochach ptirodniho charakteru
a vetrejné infrastruktury) k Leskovecké zatoce s pfistavistém.

usek C3 je navrzen od zatoky s pristavistém severnim smérem ke stavajici lesni cesté, po které
je vedena cyklotrasa €. 6162.
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Koncepce rozvoje technické infrastruktury

V k. 4. Leskovec nad Moravici je navrzeny dvé plochy technické infrastruktury. Plocha
oznatena Z2 je vymezena pro vybudovani Ccistirny odpadnich vod v pfipad¢ realizace
a provozovani autokempu v zastavitelné plose rekreace hromadné oznacené Z3.

Druhéd zastavitelnd plocha technické infrastruktury je vymezena v ndvaznosti na plochu
stavajici Cistirny odpadnich vod za Gcelem jejiho ptipadného rozsiteni. Plocha je oznacena Z9.

Pro rozvoj -elektroenergetické infrastruktury jsou vymezeny dva koridory technické
infrastruktury — elektroenergetiky. Koridor s ozna¢enim EK2 je vymezen v severozapadni Casti
k. 4. Leskovec nad Moravici pro pfivodni vedeni vysokého napéti z linky VN 71 pro
zastavitelné plochy rekreace hromadné — autokempu (RA).

V k. 0. Slezska Harta je vymezen Kkoridor sozna¢enim EKI1 pro nové kabelové vedeni
vysokého mnapéti pro vyvedeni -elektrického vykonu zuvaZovaného vétrného parku
Kiistanovice.

wewrs

Podrobnéjsi charakteristika zastavitelnych ploch viz kapitola E.4.

E.2.3 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT UZEMi

Névrhem feSeni je stanovena ochrana kulturnich a prirodnich hodnot izemi.

Potfeba ochrany a pfipadné regenerace kulturnich a civiliza¢nich hodnot se promita i do
urbanistické koncepce feSeni Uzemniho planu jako soucast limitd zajiStujicich ochranu
architektonického a urbanistického dédictvi feseného uzemi.

Rozvoj zastavby je navrzen s ohledem na zachovani siluety sidel v obci a pohledovych os na
sidla z ptijezdovych tras a z mist vyhlidek.

Zachovani siluety obce je podpofeno stanovenim vySkové hladiny zéastavby pro novou
vystavbu a zmény staveb. Zachovéani pfiméfené hustoty zastavy aretencnich schopnosti
pozemki v zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach je chranéno stanovenym procentem
zastavitelnosti pozemka.

Pti povolovani zmén staveb a nové vystavby na pozemcich navazujicich na pozemky na
kterych je situovana nemovita kulturni pamatka nebo pamatky mistniho vyznamu, pfipadné na
pozemcich v blizkosti téchto pamatek, je nutno za ucelem ochrany historické hodnoty pamatky
a prostiedi, ve kterém byla postavena, zohlednovat urbanisticky ¢i krajinny kontext (pomér
zastavénych a volnych ploch, prihledy na pamatku, strukturu a charakter zastavby, skladbu
dominant apod.). Tato podminka je stanovena v textové ¢asti A, oddile F.

Pfedmétem ochrany kulturnich a civilizacnich hodnot jsou v k. 0. Slezskd Harta nemovita
kulturni pamatka— zficenina kaple sv. Archandéla Michaela a v k. 0. Leskovec nad Moravici
pamatky mistniho vyznamu — kostel sv. Vaviince, kiiZze a val¢ené¢ hroby (pamatniky padlym
vojakiim).

Ve spravni uzemi obce Leskovec nad Moravici, v sidle Leskovec nad Moravici je

vymezeno uzemi s vyss§i pravdépodobnosti vyskytu archeologickych nalezi ve smyslu zakona
0 statni pamatkové péci.

Dominantou v krajiné je vodojem u upravny vody v K. . Leskovec nad Moravici.
Dominantni stavbou V jihozépadni ¢asti sidla Leskovec nad Moravici je kostel sv. Vavfince.
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Piirodni hodnoty tvizemi jsou navrhem feSeni tizemniho planu respektovany. Uzemnim
planem je rozvijena ekologicka stabilita izemi vymezenim ploch pfirodnich (PP). Soucasti
téchto ploch je 1 ¢ast vodnich tokt, jejich bifehovych porostd, remizkii, orné ptudy, trvalych
travnich porostd apod. a ¢ast lesnich pozemkl. Divodem vymezeni ploch pfirodnich pro
izemni systém ekologické stability (USES) je ochrana krajinné struktury zajistujici uchovani
a reprodukci pfirodniho bohatstvi, pfiznivé plsobeni na okolni méné stabilni ¢asti krajiny
a vytvoreni zakladi pro mnohostranné vyuzivani krajiny.

Uzemni systém ekologické stability je vymezen tak, aby byly dodrzeny platné metodické
postupy a zaji§téna provazanost systému USES jako celku. V co nejvétsi mife je vymezen na
plochach, kde nedochéazi ke stfetu se stavajicimi funkcemi uzemi ¢i schvalenymi zaméry,
zvazovany jsou také zajmy uZzivatelll tzemi.

Ve spravnim uzemi obce jsou vymezeny pouze prvky lokalni. Uzemni systém ekologické
stability je podrobné popsan v kapitole E.14.

Dale je utzemnim planem stanovena ochrana ploch zeméd¢€lskych, lesnich, vodnich
a vodohospodatskych a také ploch smiSenych — nezastavéného tzemi stanovenim podminek
pro vyuzivani téchto ploch v textové ¢asti A, oddile F.

V souladu se zakonem ¢.114/1992 Sh., o0 ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozd&jSich
predpisti je v maximalni mozné mife respektovana ochrana vyznamnych prvka (VKP) ,.ze
zakona“. To znamena, ze navrzenou koncepci nedojde K jejich vyznamnéj$imu ohrozeni nebo
oslabeni ekologicko-stabiliza¢ni funkce.

Vyznamné krajinné prvky (VKP) jsou prvky v nezastavéném uzemi, které jsou ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou ¢asti krajiny, utvaiejici jeji vzhled nebo ptispivajici
k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou ze zdkona lesy, raselini$té, vodni
toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Zvlast¢ chranéna cast ptirody je z této definice vynata.
Diivodem tohoto limitovani je ochrana cennych krajinnych prvki, které nedosahuji Grovné
nezbytné ochrany formou kategorie zvlasté chranénych uzemi.

V Koordinacnim vykrese je také zobrazena hranice vzdalenosti 50 m od lesnich pozemkd.
Vzhledem Kk tomu, Ze Cast zastavéné¢ho tizemi a zastavitelnych ploch je situovana v tomto
uzemi, je nutno respektovat, Ze rozhodnuti o umisténi stavby do této vzdalenosti lze vydat jen
se souhlasem pftislusného organu statni spravy.

Ve spravnim Uzemi obce Leskovec nad Moravici nejsou evidovany pamatné stromy,
registrovany vyznamné krajinné prvky, vymezena zvlasté chranéna tizemi (napft. narodni park,
chranéna krajinnd oblast, narodni pfirodni rezervace, evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti

apod.).

Témet celé k. 0. Slezskd Harta a vychodni az severni ¢ast k. u. Leskovec nad Moravici je
soucasti migraéné vyznamného tuzemi pro velké savce. Hranice migracné vyznamnych tzemi
zahrnuji oblasti stalého vyskytu velkych savcl i1 prostory potiebné k migraci. Chrani
propustnost krajiny jako celku zejména pro skupiny druhtl, které jsou vazadny na zachované
piirodni prostfedi, maji zna¢né naroky na velikost domovskych okrski a k jejichz biologii patii
pravidelné ¢&i piilezitostné migrace na dlouhé vzdalenosti. V CR jsou to zejména vechny tfi
druhy velkych Selem: vlk, rys ostrovid a medvéd hnédy. Dale jsou migra¢né vyznamna tzemi
vymezena pro migraci lost a jelentl.

Lesnim celkem v K. 0. Slezska Harta prochazi také dalkovy migracni koridor.

Vodni nadrz Slezska Harta, ktera slouzi pro vodarenské ucely spolu s blizkou vodni nadrzi
Kruzberk ma stanoveno ochranné pasmo 1. a 2. stupné. Podrobné;ji viz kapitola E.7.4 Vodni
rezim.
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Na uzemi obce Leskovec nad Moravici nejsou evidovana loziska nerostnych surovin.

Uvedené kulturni a prirodni hodnoty uzemi jsou v Koordina¢nim vykrese oznaceny
grafickou znackou.

Vyznamnou hodnotou tzemi je také zemedélskd pada v I. a IL. tfid¢ ochrany (viz vykres B.5
Vykres ptedpokladanych zabori ptidniho fondu) .
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E.3 NAVRH CLENENI UZEMI NA PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

Uzemnim planem jsou vymezeny plochy a koridory s rozdilnym zptisobem vyuziti, pro které
jsou stanoveny podminky jejich vyuzivéni, které jsou uvedeny v oddile F textové Casti A.
Uzemniho planu Leskovec nad Moravici.

Stanoveni podminek je rozdéleno na:
e obecné podminky platné pro celé spravni izemi obce bez ohledu na rozdilny zptsob
vyuziti ploch
e podrobné podminky platné pro plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti, a to plochy
stabilizované a plochy navrzené ke zméné vyuziti uzemi (zastavitelné plochy);
podminky jsou uvedeny Vv tabulkidch srozliSenim na vyuziti hlavni, pfipustné,
nepiipustné a ptipadné podminéné piipustné s uvedenim staveb, zatizeni nebo ¢innosti:

-vyuziti hlavni stanovuje stavajici nebo pozadovany pievazujici zpiisob vyuzivani
plochy,

- vyuZziti pripustné stanovuje jaky doplikovy zpisob vyuziti plochy se pfipousti aniz
by byl narusen nebo znemoznén hlavni zptisob vyuziti plochy,

-vyuZiti podminéné piipustné stanovuje za jakych podminek se ptipousti doplikovy
zpusob vyuziti plochy aniz by byl narusen nebo znemoznén hlavni zplisob vyuziti
plochy,

-vyuZiti nepripustné stanovuje nepfipustné vyuzivani ploch s ohledem na hlavni
a pripustné vyuzivani plochy (tj. stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim
a ptipustnym vyuzivanim plochy).

Pro plochy v zastavéném uUzemi a pro zastavitelné plochy jsou, dle potieby, stanoveny
podminky prostorového uspotfaddani. Jde o procento zastavéni jednotlivych pozemki
v plochach, tj. pomér zastavénych a zpevnénych pozemki v plochach vi¢i pozemkd,
nezastavénym a nezpevnénym, které mohou byt vyuzivany jako plochy zelené, nebo plochy
produkéni (napf. zahrady rodinnych domil) a umoziuji vsakovani destovych vod a zaroven
zabrafuji odnosu (splachovani) ptidy na sousedni pozemky.

Dale je pro plochy vymezené v zastavéném Uzemi a zastavitelné plochy stanovena, dle potieby,
vySkova hladina zéastavby z dGvodu potieby jeji stabilizace a zabranéni nepfiméfenému
zvySovani staveb a zachovani venkovského zpusobu zéastavby. DalSim divodem stanoveni
vySkové hladiny staveb je ochrana krajinného razu.

V feSeném tUzemi jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti
(dle § 3 odst. 4 vyhl. €. 501/2006 Sb., ve znéni vyhl. ¢. 269/2009 Sb.), na zaklad¢ prevazujiciho
vyuzivani zemi stabilizovaného a pozadovanych zmén vyuzivani izemi.

Nekteré z téchto ploch byly, s ohledem na specifické podminky, charakter tzemi a potiebu
uptfesnéni podminek vyuzivani ploch, podrobnéji ¢lenény.

e Plochy smisené obytné (SO)
e Plochy bydleni v bytovych domech (BD)

e Plochy rekreace, které jsou vymezeny podle zptisobu vyuziti jako:
Plochy rekreace hromadné — autokemp (RA)
Plochy rekreace hromadné — tabofiste (RT)
Plochy rekreace hromadné — hotelovych komplexti (RH)
Plochy rekreace na plochéch ptirodniho charakteru (RN)

56




e Plochy ob¢anského vybaveni, které jsou podle zplisobu vyuziti vymezeny jako:
Plochy ob¢anského vybaveni — vetejné infrastruktury (OV)
Plochy ob¢anského vybaveni — sportovnich a rekreacnich zatizeni (OS)
Plochy ob¢anského vybaveni — sportovnich a rekrea¢nich zatizeni — golfu (OS-G)
Plochy ob¢anského vybaveni — hibitova (OH)

e Plochy specifické — environmentalniho centra S-EC

e Plochy vyroby a skladovani, které jsou dale ¢lenény a vymezeny podle zptisobu vyuziti
jako:
Plochy vyroby a skladovani — vyroby zeméd¢€lské (VZ)
Plochy vyroby — fotovoltaické elektrarny (V-FE)

e Plochy technické infrastruktury (TT)

e Plochy vefejnych prostranstvi, které jsou vymezeny podle zptisobu vyuziti jako:
Plochy vetejnych prostranstvi - zelen¢ vetejné (ZV)

e Plochy zemédélské, které jsou vymezeny podle zpiisobu vyuziti jako:
Plochy zemé&délské — obhospodarované pudy (Z)
Plochy zemédélské — zahrady (Z2)

¢ Plochy smisené nezastavéného uzemi (SN)
e Plochy lesni (L)

¢ Plochy vodni a vodohospodaiské (VV)

¢ Plochy pfirodni (PP)

¢ Plochy dopravni infrastruktury silni¢ni (DS)

e Koridory dopravni infrastruktury silni¢ni (DS)
e Koridory technické infrastruktury — elektroenergetiky (TI)

Uzemnim planem byly stanoveny podminky také pro plochu s jinym zpisobem vyuZiti,
nez je stanoveno v § 4 az § 19 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich piedpisi, a to
pro plochy komunikaci (K).

Podrobny popis zptisobu vyuZivani ploch viz textova &¢ast A Uzemniho planu Leskovec
nad Moravici, oddil F.

Plochy smiSené obytné (SO)

Hlavnim vyuzitim téchto ploch jsou pozemky staveb pro bydleni (rodinné domy a venkovské
usedlosti).

Ptipustné jsou pozemky staveb bytovych domi, domovt pro seniory, piipadné i domovu pro
déti, staveb pro rodinnou rekreaci, pfipadné prevody vhodnych stavajicich staveb na stavby pro
rodinnou rekreaci a pozemky staveb obc¢anského vybaveni, pozemky pro vefejna prostranstvi
a pro stavby a zafizeni pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel. Pfipustné jsou komunikace
zajisStujici dopravni obsluhu staveb realizovanych v téchto plochach nebo zajistujici
prostupnost uzemim. Daéle je pfipustna vystavba technické infrastruktury a ptipojek na
technické vybaveni.

Podminéné ptipustné jsou pozemky staveb a zatizeni pro provozovani sluzeb a podnikatelskych
aktivit, které svym provozovanim a technickym zatizenim nesnizuji kvalitu prostedi a pohodu
bydleni a stavby a zafizeni pro chov hospodaiskych zvitat a rostlinnou vyrobu pokud negativni
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ucinky na zivotni prostfedi nebudou piekracovat limity uvedené v ptislusnych predpisech nad
pfipustnou miru a které 1ze s ohledem na urbanistickou strukturu zastavby lokality pfipustit.
Nepftipustné je umistovani staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
narusuji uzivani staveb a zatizeni ve svém okoli, snizuji kvalitu prostiedi souvisejiciho uzemi
(napt. hlukem, vibracemi, prachem apod.) v¢etné novych sbérnych dvori (tfidicich dvora
a sbéren surovin) a ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim, pfipustnym,
podminéné piipustnym.

Zastavitelnost pozemkd pro bydleni je stanovena na max. 40 %. Duvodem je zachovani
nezpevnénych ploch v uzemi za uCelem zadrzovani a zasakovani destovych vod, dale
zachovani charakteru zastavby rodinnymi domy a usedlostmi se zahradami.

Maximalni vyskova hladina nové vystavby, novych pfistaveb a néstaveb bude zohlednovat
vyskovou hladinu okolni stavajici zastavby. Maximalni vyskovy hladina pro stavby v plochach
smiSenych obytnych je stanovena na 2 nadzemni podlazi a podkrovi nebo 3 nadzemni podlazi
Vv lokalitach s ptevladajicimi stavbami s rovnou stfechou.

Zejména u rodinnych domi a usedlosti se doporucuje zachovat tradi¢ni zpuisob zastavby,
tj. 1 NP s vyuzitelnym podkrovim a Sikmé symetrické sttechy.

Plochy bydleni v bytovych domech (BD)

Hlavnim vyuZitim jsou stavajici bytové domy. V téchto plochach 1ze realizovat nebo proveést
zmény staveb na bytové domy s vestavénou ob¢anskou vybavenosti, na domovy pro seniory,
ptipadné domovy pro déti. V plochach bytovych domil lze realizovat stavby souvisejici
s bydlenim v bytovych domech (napt. gardze, parkovaci pfistiesky), vefejnd prostranstvi
a htisté pro relaxaci obyvatel, stavby a zafizeni komeréniho charakteru pro maloobchod,
stravovani, ubytovani souvisejici s turistickym ruchem apod.

Ptipustné jsou komunikace zajist'ujici dopravni obsluhu staveb realizovanych v téchto plochach
nebo zajist'ujici prostupnost tzemim. Dale je pfipustna vystavba technické infrastruktury
a pripojek na technické vybaveni.

Podminéné ptipustné je oplocovani pozemki bytovych dom, v pripadé takového pozadavku je
nutno posoudit moznosti prostupnosti izemim; nové stavby a zafizeni technické infrastruktury
a technického vybaveni vcetn€ pfipojek sohledem na prostorové moznosti lokality,
urbanistickou strukturu a charakter okolni zastavby.

Podminéné ptipustné jsou pozemky staveb a zafizeni pro provozovani sluzeb a podnikatelskych
aktivit, které svym provozovanim a technickym zatizenim nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu
bydleni a stavby a zatizeni pro chov hospodarskych zvitat a rostlinnou vyrobu pokud negativni
ucinky na Zivotni prostfedi nebudou piekracovat limity uvedené v piislusnych ptredpisech nad
ptipustnou miru a které Ize s ohledem na urbanistickou strukturu zastavby lokality pfipustit.
Neptipustné je umistovani staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, snizuji kvalitu prostedi souvisejiciho uzemi
(napt. hlukem, vibracemi, prachem apod.) véetné novych sbémych dvort (tfidicich dvora
a sbéren surovin) a ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim, pfipustnym,
podminéné pfipustnym.

Plochy rekreace hromadné — autokemp (RA)

Hlavnim vyuzZitim jsou vyhrazené plochy pro automobily, obytné vozy, karavany a stany a vybudovani
socialniho zafizeni pro rekreanty.

Pfipustna je realizace staveb pro ubytovani souvisejici s cestovnim ruchem a turistikou typu penzion,
motel, turisticka ubytovna, chatky, staveb a zafizeni pro stravovéani, vybudovani krytého mista pro
vafeni a dalSi zafizeni souvisejici s rekreaénim vyuzivanim autokempu, napf. sportovisté a hfiste,
plochy pro relaxaci shernimi prvky apod. Pfipustnd je realizace byt majiteld a sluzebni byty
zaméstnancli jako soucast staveb pro ubytovani.
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Z dalsich staveb je pfipustné oploceni arealu, vnitini komunikace, parkovaci plochy a dalsi stavby
souvisejici s dopravni obsluhou plochy autokempu a také stavby a zatizeni technické infrastruktury
véetné pripojek.

Nepftipustné je realizace staveb pro bydleni (rodinné domy, bytové domy, stavby pro rodinnou rekreaci),
dale stavby pro vyrobu a sluzby nesouvisejici s provozovani autokempu, tézba nerosti a dalsi stavby,
zatizeni a vyuziti pozemkl nesouvisejici s funkci a provozem autokempu.

Vzhledem k vymezeni plochy ve volné krajiné je stanovena zastavitelnost plochy na
maximalné 20 %, maximalni vyska staveb je stanovena 2 nadzemni podlazi a podkrovi.

Plochy rekreace hromadné — taboristé (RT)

Hlavnim vyuzitim je vyhrazeni ploch pro stany a realizace socialniho zatizeni pro rekreanty.

Piipustna je realizace krytého mista pro vareni a dalSi zafizeni souvisejici s rekreacnim vyuzivanim
taboristé, vymezeni plochy pro parkovani automobill, stavby a zafizeni technické infrastruktury véetné
pripojek. Stavby a zafizeni pro stravovani, sportovisté a hiisté, plochy pro relaxaci s hernimi prvky
apod. a oploceni arealu je ptipustné pouze V plose oznacené Z26.

Nepiipustné je realizace sluzebnich bytu, staveb pro bydleni a rodinnou rekreaci, staveb pro vyrobu
a sluzby, té€zba nerosti a dalSich staveb, zatizeni a vyuziti pozemki nesouvisejici s funkci a provozem
taboriste.

Zastavitelnost plochy je stanovena na maximalné 10 %, maximalni vySka staveb je stanovena na
1 nadzemni podlazi z diivodu situovani ploch s timto zptisobem vyuziti v tésné blizkosti biehti vodni
nadrze.

Plochy rekreace hromadné — hotelovych komplext (RH)

Hlavnim vyuzitim téchto ploch jsou stavby pro ubytovani souvisejici s cestovnim ruchem
a turistikou typu hotel, penzion apod.

Ptipustnd je realizace staveb a zafizeni souvisejicich s turistickym ruchem, napft. stavby pro
stravovani, vefejna prostranstvi, plochy pro relaxaci obyvatel, maloplosna a détska hfiste,
sportovni a herni prvky souvisejici s rekreacnim vyuzivanim plochy, prvky drobné architektury
apod. Ptipustné je také realizace sluzebnich bytii majitelii a zaméstnancii zatizeni jako soucast
staveb pro ubytovani, déle jsou pfipustné manipulacni plochy souvisejici s vyuZzitim hlavnim
a piipustnym, komunikace, parkovaci plochy a dalsi stavby souvisejici s dopravni obsluhou
zejména ploch RH asousedici plochy obcanského vybaveni — sportovnich a rekreacnich
zatizeni — golfu (OS-G). Srealizaci staveb souvisi realizace staveb a zafizeni technické
infrastruktury vcetné ptipojek a dalsich staveb a zafizeni souvisejicich s vyuzitim hlavnim
a pripustnym.

Neptipustna je realizace staveb pro bydleni - rodinné domy, bytové domy, staveb pro rodinnou rekreaci
véetné zahradnich chat a domku, zahradkovych osad, staveb a zafizeni, které svym provozovanim
a technickym zafizenim narusSuji uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli, snizuji kvalitu prostredi
souvisejiciho tizemi (napf. hlukem, vibracemi, prachem apod.), véetné samostatnych sklada bez vazby
na stavby uvedené ve vyuziti hlavnim a ptipustném, ¢erpaci stanice pohonnych hmot, my¢ky aut atd.
Maximalni vyskova hladina zastavby je stanovena na 2 NP a podkrovi nebo 3 NP nebo do 12 m od
upraveného terénu.

Plochy rekreace na plochach prirodniho charakteru (RN)

Hlavnim vyuzitim jsou pldze na biezich vodnich nadrze, které jsou vymezeny v blizkosti ploch
hromadné rekreace, ale jsou urceny k vefejnému uZzivani. Pfedpokladem je, Ze budou
udrzovany jako zatravnéné plochy se solitérni zeleni, a bude v jejich plochdch mozno umistit
prvky drobné architektury, odpocivky u tras pro cyklistickou a pési dopravu apod.

Vzhledem k vymezeni téchto ploch na biezich vodni nadrze, budou tyto plochy slouzit zaroven
jako zasakovaci pasy.
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Plochy obcanského vybaveni — verejné infrastruktury (OV)

Hlavnim vyuzitim téchto ploch jsou pozemky staveb a zatizeni obanského vybaveni — vefejné
infrastruktury pro vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby, pé¢i o rodinu, zdravotni sluzby,
kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva. Pfipustné jsou pozemky staveb pro
environmentalni centrum, bytové domy pro seniory (domovy dichodcti), maloobchod,
stravovani, ubytovani souvisejici s turistickym ruchem, pozemky pro vefejna prostranstvi se
zeleni vCetné mobiliafe a piipadné détskych a maloplosnych hrist.

Ptipustnd je vystavba komunikaci za uc¢elem dopravni obsluhy staveb realizovanych v téchto
plochach nebo zajistujicich prostupnost tzemim. Dale je pfipustnd vystavba technické
infrastruktury a ptipojek na technickou infrastrukturu.

Nepiipustné je umistovani staveb rodinnych domt a bytovych domua a staveb pro rodinnou
rekreaci a dale staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zatfizenim narusuji
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, snizuji kvalitu prostiedi souvisejiciho izemi (napf.
hlukem, vibracemi, prachem apod.).

Pro plochy obc¢anského vybaveni — vefejné infrastruktury neni stanovena maximalni piipustna
zastavitelnost pozemkii. Diivodem je potieba ploch pro odstavovani vozidel, zasobovani apod.
Na zbyvajicich nezpevnénych plochach by méla byt zelen, ktera bude plnit jak funkci pro
zasakovani destovych vod, tak funkci estetickou a ptipadné izolacni.

Nové piistavby a néstavby stavajicich staveb je navrzeno pfizplsobit vyskové hladiné okolni
zastavby, maximalni vySkova hladina zastavby v zastavitelné plose Z23 je stanovena na 1 NP
a podkrovi nebo 2 NP z davodu situovani této plochy pfimo na biehu Leskovecké zéatoky
a vyhledu ze zatoky na véz kostela sv. Vavfince.

Maximalni vy§kova hladina zastavby je stanovena na 2 NP a podkrovi nebo 3 NP. Doporucuje
se je zachovat tradi¢ni zptsob zastavby, tj. 1 NP s vyuzitelnym podkrovim nebo max. 2 NP
s podkrovim a S§ikmé symetrické stfechy.

Plochy ob¢anského vybaveni — sportovnich a rekreacnich zarizeni (OS)

Hlavnim vyuzitim této stabilizované plochy je travnaté verejné pristupné histé. Prevaznou ¢ast
plochy zasahuje vymezeni koridoru dopravni infrastruktury silni¢ni. Realizace staveb
souvisejicich s vyuzivanim plochy hfisté je mozna az po zpracovani podrobnéjsi dokumentace
pro ptelozku silnice 1/46 a prokazani, Ze dale uvadéné stavby nezhorsi podminky pro realizaci
pielozky silnice s ohledem na prostorové moznosti stabilizované plochy OS.

Jde 0 pozemky staveb a zafizeni obanského vybaveni — sportovnich a rekreacnich zafizeni, tj.
zejména pozemky staveb a zatizeni pro télovychovu a sport a souvisejici stavby a zafizeni,
napt. klubovny, Satny, socidlni zafizeni. Pfipustné jsou pozemky vefejnych prostranstvi,
stravovacich zatizeni a sluzeb souvisejicich se sportovnim a rekreacnim vyuzitim, pozemky pro
parkovani souvisejici s vyuzitim plochy. Dale je pfipustna vystavba technické infrastruktury
a ptipojek na technickou infrastrukturu.

Nepftipustné je umistovani sluzeb a zafizeni nesouvisejicich se sportovné-rekreacnimi ucely
plochy a snizujici kvalitu prostfedi, a dal§i stavby nesouvisejici s vyuZzitim hlavnim
a ptipustnym.

Pro plochy obcanského vybaveni — sportovnich a rekreac¢nich zafizeni neni Stanovena
maximalni pfipustnd zastavitelnost pozemkt. Dlivodem je potfeba ploch pro odstavovani
vozidel, zasobovani apod. Na zbyvajicich nezpevnénych plochdch by méla byt zelen, ktera
bude plnit jak funkci pro zasakovani destovych vod, tak funkci estetickou a piipadné izolacni.
Nové pfistavby a néastavby stavajicich staveb je navrzeno pfizpisobit vySkové hladiné okolni
zéastavby. Maximalni vySkova hladina nové vystavby, novych pfistaveb a nastaveb u staveb
obcanského vybaveni je stanovena do 12 m od upraveného terénu. Doporucuje se je zachovat
tradicni zplisob zastavby, tj. 1 NP s vyuzitelnym podkrovim a Sikmé symetrické sttechy.
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Plochy ob¢anského vybaveni — sportovnich a rekreaé¢nich zarizeni - golfu (OS-G)

Hlavnim vyuzitim této plochy je hraci plocha golfového hfisté. Piipustné jsou terénni upravy
a zafizeni souvisejici s provozem hraci plochy golfového htisté. Plochou je pfipustné vést sité
technické infrastruktury vcetné ptipojek s ohledem na organizaci vyuzivani plochy.

V ploSe nejsou piipustné realizace terénnich uprav, které by v pfipadé piivalovych nebo
dlouhotrvajicich destti ohrozovaly stavajici zastavbu, stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci,
sluzebni byty, stavby pro vyrobu a sluzby, tézba nerostii a dalsi stavby, zafizeni a vyuziti
pozemku nesouvisejici s provozovanim golfového hfiste.

Plochy obc¢anského vybaveni — hirtbitovi (OH)

Hlavnim vyuZitim jsou pozemky pro vefejné pohiebisté (hibitov). Pripustné jsou stavby
a zatizeni souvisejici s funkci a sluzbami hibitova, pozemky staveb cirkevnich, parkové upravy
zelené a parkovisté pro navstévniky aredlu hibitova. Dale je pfipustnd vystavba technické
infrastruktury a ptipojek na technickou infrastrukturu.

Neptipustné jsou stavby, zafizeni a vyuziti pozemkl nesouvisejici s funkci a provozem
hibitova.

Plochy specifické — environmentalni centrum (S-EC)

Hlavnim vyuZzitim je environmentalni sobéstacna stavba — osvétové centrum s ukazkou moZznosti
ekologického bydleni, osvétou vefejnosti o postupech vystavby a systémech ziskavani energii
Z obnovitelnych zdroji. Za ucelem realizace této stavby jsou pfipustné terénni upravy, a podminéné
pripustné nové stavby a zafizeni technické infrastruktury vcetné pfipojek s ohledem na prostorové
moznosti a vyuzivani lokality, ve které bude stavba realizovana.

Neptipustné jsou stavby, zafizeni a vyuziti pozemkd nesouvisejici s funkci a provozem
environmentalni stavby a S vyuzitim podminéné pfipustnym.

Plochy vyroby a skladovani — vyroby zemédélské (VZ)

Hlavnim vyuzitim jsou pozemky staveb a zafizeni pro zemédélskou vyrobu a stavby pro
skladovéni souvisejici se zemé&d¢€lskou vyrobou, V piipadé chovu hospodaiskych zvifat nesmi
stanovené ochranné pasmo zasahovat do ploch s hlavnim a pfipustnym vyuZitim vyzadujicim
hygienickou ochranu (plochy pro bydleni, obcanské vybaveni, rekreaci apod.). S hlavnim
vyuzitim pfimo souvisi stavby pro gardZovani zeméd¢lské mechanizace a nakladnich aut.
Pfipustna jsou v téchto plochach pozemky vefejnych prostranstvi, pozemky staveb pro
femeslnou vyrobu, vyrobni sluzby, velkoobchod, diskontni prodejny, stavby pro lehkou
primyslovou vyrobu, dale sbémé dvory a zatizeni na zpracovani biologicky rozloZitelného
odpadu bez negativniho vlivu na plochy s hlavni funkci bydleni a obéanského vybaveni. Dale
jsou ptipustné stavby pro obchod, sluzby, stravovani a administrativu a ubytovaci zatizeni pro
zaméstnance jako soucast staveb a zafizeni uvedenych ve vyuziti hlavnim a pfipustném.
V plose je ptipustné vybudovat a provozovat ¢erpaci stanice pohonnych hmot a mycky aut.
Fotovoltaicke systémy pro zdsobovani staveb elektrickou energii je pfipustné realizovat pouze
na objektech.

V plochach v blizkosti s hlavni funkei bydleni pfipustit pouze stavby a zatizeni, jejichZ provoz
nema negativni vliv na vefejné zdravi z hlediska ovlivnéni hlukovych pomért (vcetné
negativniho vlivu vibraci) a kvality ovzdu$i v izemi. Stavby pro agroturistiku jsou piipustné
S ohledem na provozovanou zemédélskou ¢innost a jeji vazbu na turisticky ruch a dalsi vyrobni
aktivity provozované v ramci této plochy.

Nepiipustné jsou pozemKy staveb pro trvalé bydleni kromé bytl pro majitele a zaméstnance,
které mohou byt realizovany jako soucast staveb uvedenych Vv hlavnim a pfipustném vyuZiti,
dale v této plose nemohou byt realizovany stavby pro rekreaci s vyjimkou ubytovaciho zafizeni
souvisejiciho s agroturistikou, stavby pro skolstvi, zdravotnictvi a socialni péci, stavby kulturni
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a cirkevni apod. a stavby a zafizeni pro tézky primysl a energetiku, pro téZbu nerostu,
autobazary, vrakovisté apod.

Maximalni vySskova hladina nové vystavby, novych piistaveb a nastaveb je stanovena do 12 m
od upraveného terénu.

Plochy vyroby — fotovoltaickych elektraren (V-FE)

Hlavnim vyuzitim této plochy je realizace technického zafizeni — fotovoltaické elektrarny
a zafizeni a sit¢ nezbytné technické vybavenosti souvisejici s provozem fotovoltaické
elektrarny a piipojek na technickou infrastrukturu. V plose je pfipustna realizace piistupovych
komunikaci, manipula¢nich a odstavnych ploch, dilen a zafizeni tdrzby, véetné socialni
vybavenosti pro zaméstnance a oploceni s ohledem na zachovani prostupnosti krajiny zejména
pro volné Zijici zivocichy.

Nepfiipustna je jina vyroba a jakékoliv vystavba nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
Pro umisténi solarnich panelii bude vyuzito max. 30 % z vymezené plochy.

Plochy technické infrastruktury (TI)

Hlavnim vyuzitim ploch technické infrastruktury jsou pozemky pro technicka zatizeni a stavby
technické vybavenosti, napt. pro apravnu vody, ¢istirnu odpadnich vod apod. V ramci téchto
ploch jsou ptipustné G¢elové komunikace, manipulacni a odstavné plochy pro potieby dopravni
obsluhy a udrzby zafizeni nebo jina stavba technické vybavenosti.

Neptipustné je vyuziti pro stavby, zafizeni a vyuZziti pozemkil nesouvisejici se stavbami
a vyuzivanim pozemki technické infrastruktury a technickych zafizeni.

Plochy vefejnych prostranstvi — zelené verejné (ZV)

Hlavnim vyuZitim téchto ploch je zelenl vetejné piistupna 24 hodin denné. Vhodna je zejména
parkova uprava s drobnou architekturou, parkovym mobilidfem a piipadné s détskymi hfisti.
Ptipustné je zfizovani komunikaci pro pési a cyklisty. Podminéné ptipustné jsou komunikace,
které zabezpecuji prostupnost izemim a neni mozné jejich trasu vést mimo plochu vefejného
prostranstvi. Podminéné pfipustna je realizace novych staveb a zafizeni technické
infrastruktury, a to s ohledem na prostorové moznosti lokality. Déale je podminéné piipustna
realizace maloplo§ného viceudelového hiisté s plochou do 650 m? (rozsah plochy vychazi ze
standardnich rozmérd multifunkénich hiist 18 x 36 m) a malych vodnich nadrzi s ohledem na
prostorové moznosti vymezené plochy.

Neptipousti se oplocovani pozemkt a realizace zafizeni a staveb, které piimo nesouvisi
S vyuzitim zelen& vetejné ptistupné, kromé staveb a zafizeni uvedenych ve vyuziti hlavnim,
piipustném a podminéné piipustném.

Plochy zemédélské - zahrad (Z2)

Hlavnim vyuzitim téchto ploch je produkce zemédélskych vypéstki a zahrady okrasné pro
relaxaci zejména pro potiebu majitele nebo ndjemce zahrady. Ptipustnd je realizace staveb pro
uskladnéni zeméd¢€lskych vypéstkil, staveb pro individualni rekreaci véetné zahradnich chat
a domki, stavby a zafizeni souvisejici s péstovani zemédelskych vypéstki, kvetin apod. (napft.
skleniky, pafenisté¢ apod.), pergoly, oploceni a studny, ucelové komunikace, manipulacni
plochy a odstavné plochy zejména pro automobily uzivateli zahrad a stavajici stavby a zatizeni
technické infrastruktury vcetné ptipojek.

Nov¢ stavby a zafizeni technické infrastruktury a technického vybaveni véetné ptipojek jsou
podminéné piipustné a to s ohledem na prostorové moznosti lokality.

Nepftipustné jsou stavby pro bydleni, stavby a zafizeni souvisejici s hromadnou rekreaci, stavby
pro vyrobu a sluzby, sklady, tézba nerosti a ostatni stavby a zafizeni, které nesouvisi
S vyuzivanim zahrad nebo se stavbami uvedenymi mezi vyuZzitim ptipustnym nebo podminéné
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piipustnym. Procento zastavitelnosti pozemku je max. do 20 %, maximalni vySkova hladina
nové vystavby, novych pfistaveb a nastaveb do 6 m od upraveného terénu nebo 1 NP
a podkrovi.

Plochy smiSené nezastavéného uizemi (SN)

pfevazné zahrnuji plochy krajinné zelené tvofené nehospodaiskymi dfevinnymi porosty,
biehovymi porosty kolem vodnich tokti, mokiady, drobnymi vymérami orné pidy a trvalych
travnich porostti apod. Plochy smiSené nezastavéné izemi plni zejména funkci krajinotvornou,
protierozni a ochrannou. Cast téchto ploch je soudasti vymezeného tzemniho systému
ekologické stability — lokalnich biokoridord. Plochy, které nejsou soucasti izemniho systému
ekologické stability jsou prevazné interakénimi prvky tizemniho systému ekologické stability
Na plochach smiSenych nezastavéného uzemi lze realizovat zafizeni, stavby a jina opatieni pro
ochranu pfirody a Krajiny, stavby, zafizeni a jina opatieni pro vodni hospodafstvi v krajiné a na
vodnich tocich, v&etnd malych vodnich nadrzi do 2000 m? komunikace pro zajisténi
obhospodafovani pozemki, komunikace zajist'ujici prostupnost izemim vcetné komunikaci pro
pesi a cyklisty a hipostezky, technicka opatieni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti uzemi
pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napf. u znacenych turistickych tras stavby pfistieskil
a odpoCivek pro turisty vcetné informacnich tabuli, rozcestnikd apod., stavby, zatizeni
a opatfeni pro snizovani ekologickych a ptirodnich katastrof (napf. protipovodnova opatient,
opatfeni proti sesuviim apod.) a pro odstranovani jejich dasledkd, protierozni opatfeni, opatieni
ke sniZeni erozniho ohrozeni a zvySovani retencni schopnosti krajiny, provadéni pozemkovych
uprav.

Vyse uvedené stavby, zafizeni a opatfeni neohrozi hlavni vyuziti ploch smiSenych
nezastavéné¢ho tzemi dle § 18, odst. 5 stavebniho zdkona. Maximalni pfipustnd rozloha
vodnich nadrzi 2000 m? vychazi z ustanoveni § 3 odst. 1 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ve znéni pozd¢jsich predpist, ktery stanovi, ze plochy
s rozdilnym zpisobem vyuZiti se v uzemnim pldnu vymezuji zpravidla o rozloze vétsi nez
2000 m”.

Dale je pro tyto plochy stanoveno podminéné pfipustné vyuziti, a to pro nové stavby a zafizeni
zZ oblasti technické infrastruktury a technického vybaveni véetné piipojek. U téchto staveb bude
nutno prokazat, ze jejich trasovani nebo umisténi mimo plochy smisené nezastavéného uzemi
by bylo obtizné fesitelné nebo ekonomicky neimérné. Mezi nepfipustné stavby a opatieni byly
zafazeny stavby pro bydleni a rekreaci, zfizovani zahradkovych osad, zvySovani kapacity
stavajicich objekt, pokud neslouzi lesnimu hospodafstvi nebo zajmim ochrany piirody,
zfizovani trvalého oploceni s vyjimkou oploceni stavajicich staveb, staveb nezbytného
technického vybaveni (napf. vodnich zdroji) a oploceni lesnich Skolek, dale jsou neptipustné
hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni centra. Divodem pro nepfipustnost téchto staveb
je vefejny zajem na ochranu krajinné zelené, kterd podporuje ekologickou stabilitu tzemi a je
soucasti obrazu a vnimani krajiny. Omezeni oplocovani pozemki je stanoveno s ohledem na
potiebu zachovani prostupnosti krajiny pro ¢lovéka a volné zijici Zivocichy.

Plochy lesni (L),

zahrnuji pozemky uréené k plnéni funkci lesa. Do téchto ploch jsou zatazeny i pozemky, na
kterych neni v soucasné dobé vzrostly les, ale jsou takto vedeny v katastralni mapé. K témto
pozemkim se vztahuje podminka pro vyuZzivani izemi do vzdélenosti 50 m od lesa. Veskeré
aktivity v této vzdalenosti je nutno posuzovat individualné. Rozhodnuti o umisténi stavby do
této vzdalenosti Ize vydat jen se souhlasem ptisluSného organu statni spravy.

Cast lesnich ploch je soucasti vymezeného tizemniho systému ekologické stability tizemni
systém ekologické stability — lokalnich biokoridori. V plochach lesnich jsou pfipustné zafizeni,
stavby a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, opatfeni ke sniZeni erozniho ohroZeni
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a zvysovani reten¢ni schopnosti krajiny, komunikace pro zajisténi obhospodatovani pozemkd,
komunikace zajiStujici prostupnost uzemim vcetné komunikaci pro péSi a cyklisty
a hipostezky, technicka opatieni a stavby, které¢ zlepsi podminky vyuziti tzemi pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu, napf. u znacenych turistickych tras stavby piistfeskll a odpocivek
pro turisty vcetn¢ informacnich tabuli, rozcestnikii apod., stavby, zafizeni a opatieni pro
snizovani ekologickych a pfirodnich katastrof (napf. protipovodiiova opatfeni, opatfeni proti
sesuvim apod.) a pro odstraiiovani jejich dusledka stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni
hospodafstvi v krajiné a na vodnich tocich, vcetné malych vodnich nadrzi, oploceni lesnich
Skolek. VysSe uvedené stavby, zafizeni a opatieni neohrozi hlavni vyuziti lesnich ploch dle § 18,
odst. 5 stavebniho zdkona. Maximélni pfipustna rozloha vodnich nadrzi 2000 m? vychazi
z ustanoveni § 3 odst. 1 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi, ve znéni pozdé¢jsich predpisi, ktery stanovi, Ze plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti se
V izemnim planu vymezuji zpravidla o rozloze vétsi nez 2000 m?.
Dale je pro tyto plochy stanoveno podminéné ptipustné vyuziti, a to pro stavby a zafizeni
Z oblasti technické infrastruktury a technického vybaveni véetné ptipojek. U téchto staveb bude
nutno prokazat, ze jejich trasovani nebo umisténi mimo plochy lesni by bylo obtizné fesitelné
nebo ekonomicky neimérné. Mezi neptipustné stavby a opatieni byly zatfazeny stavby, zafizeni
a jind opatfeni pro tézbu nerostd, stavby pro bydleni a rekreaci, zfizovani zahradkovych osad,
zvySovani kapacity stavajicich objektli, pokud neslouzi lesnimu hospodaistvi nebo z4jmim
ochrany pfirody, zfizovani trvalého oploceni s vyjimkou oploceni stavajicich staveb, staveb
nezbytného technického vybaveni (napt. vodnich zdrojit) a oploceni lesnich Skolek, hygienicka
zafizeni, ekologicka a informacni centra. Diivodem pro nepiipustnost téchto staveb je vefejny
zdjem na ochranu pozemkii uréenych k plnéni funkei lesa. Lesy je nutno vnimat jako velmi
vyznamnou slozku zivotniho prostedi, krajinného razu a ekologické stability uzemi. Divodem
pro nepiipustnost téchto staveb jsou, mimo jiné, z4jmy ochrany ptirody a krajiny (ochrany
vodnich toki a biehovych porostl, které jsou vyznamnymi krajinnymi prvky dle zakona
€. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich piedpisii). Omezeni
oplocovani pozemki je stanoveno s ohledem na potiebu zachovani prostupnosti krajiny pro
¢lovéka a volné Zijici ZivoCichy.

Plochy zemédélské (Z)

zahrnuji prevazné pozemky zemédé€lského pidniho fondu, tj. zejména ornou pudu, trvalé
travni porosty, dale remizky, meze, drobné vodni toky, plochy ostatni, plochy ucelovych
komunikaci apod. Jsou urCeny piedevSim pro zemédé€lskou prvovyrobu (rostlinnd vyroba,
pastevni chov hospodaiskych zvirat).

Ptipustné jsou na téchto plochach pouze takové stavby, zafizeni a opatieni, které jsou v souladu
S touto jejich prvofadou funkci, tzn. stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédé€lstvi, napf.
stavby pro ochranu hospodaiskych zvifat pii nepiiznivém pocasi, napajecky, stavby pro
skladovani zemédélskych produkti, vceliny, ohrady a elektrické ohradniky pastevnich
a jezdeckych areald, stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu zemé&délského pidniho fondu, pro
stabilizaci a intenzifikaci zemédélské produkce (odvodnéni, zavlahy), terénni Upravy pro
zlepSeni organizace zemédélského plidniho fondu, pficemZz nesmi dojit k ohroZeni vodniho
rezimu Uzemi, kvality podzemnich vod, uzemni systém ekologické stability — biokoridory
lokalniho vyznamu, uzemni systém ekologické stability — biokoridory lokdlniho vyznamu,
opatfeni ke sniZeni erozniho ohroZeni a zvySovani reten¢ni schopnosti krajiny, stavby pro vodni
hospodaistvi v krajiné — stavby pro jimani, pravu, akumulaci a rozvody vody, stavby, zafizeni
a opatieni pro sniZzovani ekologickych a pfirodnich katastrof (napf. protipovodiiova opatieni,
opatfeni proti sesuviim apod.) a pro odstranovani jejich disledkli, nové stavby a zafizeni
technické infrastruktury a technického vybaveni vcetné ptipojek ke stavbam piipustnym,
jejichZ umisténi nebo trasovani mimo plochu by bylo nefesitelné nebo ekonomicky netimérné
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naro¢né, technicka opatieni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti uzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napf. u znaCenych turistickych tras stavby piistieskti a odpocivek pro
turisty véetné informacnich tabuli, rozcestnikli apod. Vyse uvedené stavby, zatizeni a opatieni
neohrozi hlavni vyuziti zemédélskych ploch dle § 18, odst. 5 stavebniho zdkona. Maximalni
piipustna rozloha vodnich nadrzi 2000 m? vychdzi z ustanoveni § 3 odst. 1 vyhlasky
¢. 501/2006 Sh., 0 obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi, ve znéni pozd¢jsich ptedpisu,
ktery stanovi, ze plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti se v izemnim planu vymezuji zpravidla
o rozloze vétsi nez 2000 m’.

Déle je pro tyto plochy stanoveno podminéné ptipustné vyuziti, a to pro realizaci zahrad, sadu
a komercniho péstovani dievin véetné docasného oploceni plaiitkovym plotem nebo pletivem.
Podminkou je, ze nesmi dojit k naruSeni obhospodatfovani piidnich celkii a vyznamnému
zhorseni prostupnosti krajiny jak pro volné zijici zvéf tak pro ¢lovéka.

Mezi neptipustné stavby a opatfeni byly zafazeny stavby, zafizeni a jind opatieni pro tézbu
nerostl, stavby pro bydleni a rekreaci, zfizovani zahradkovych osad, vystavba stdji pro chov
hospodarskych zvitat, oplocovani pozemkii (kromé¢ objektti technického vybaveni, ohrazeni
pastvin, do¢asného oploceni zahrad a sadt a ploch s komerénim péstovanim dievin), stavby
hygienickych zafizeni a ekologickych ainformacénich center. Duvodem pro nepiipustnost
téchto staveb je vefejny zdjem na ochranu zemédélské pudy, kterd je narodnim bohatstvim
a tvofi nenahraditelnou slozku zivotniho prostfedi. Omezeni oplocovéani pozemkil je stanoveno
s ohledem na potfebu zachovani prostupnosti krajiny pro ¢lovéka a volné zijici zivocichy.

Plochy vodni a vodohospodarské (VV)

zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich toki a jiné pozemky uréené pro prevazujici
vodohospodaiské vyuziti.

Cast téchto ploch je soudasti vymezeného uzemniho systému ekologické stability — lokalnich
biokoridorti. Na plochach jsou pfipustné stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu ptirody
a krajiny, stavby souvisejici s vodnim dilem (hrdze apod.), stavby nezbytné pro vodni
hospodaistvi a stavby souvisejici s vodnich hospodafstvim (napt. vyusténi odvodiovacich
staveb, jimani zavlaZovacich systémtl, vyuasténi kanalizaci apod.), stavby souvisejici s tdrzbou
a revitalizaci vodnich nadrzi a tokt, stavby, zafizeni a opatieni pro snizovani ekologickych
a pfirodnich katastrof (napf. protipovodiiova opatfeni, opatfeni proti sesuvim apod.) a pro
odstraiiovani jejich dusledkii, protierozni opatieni, stavby, zafizeni a opatfeni pro zvySeni
retenni schopnosti krajiny, kiizujici liniové stavby dopravni infrastruktury — komunikace pro
motorovou dopravu, komunikace pro pé&si, turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, stavby
mostl, lavek, propustki a brodi, vefejna prostranstvi apod. D4l je ptipustné pfistavisté v zatoce
vodni nadrze Slezska Harta v navaznosti na sidlo v k. u. Leskovec nad Moravici a kotvisté
(ptedpoklad v blizkosti plochy rekreace hromadné — autokempu).

Dale je pro tyto plochy stanoveno podminéné pifipustné vyuZiti, a to pro stavby a zafizeni
z oblasti technické infrastruktury a technického vybaveni véetné ptipojek. U téchto staveb bude
nutno prokdzat, Ze jejich trasovani nebo umisténi mimo plochy vodni a vodohospodarské by
bylo obtizné fesitelné nebo ekonomicky neumérné. Mezi neptipustné stavby a opatieni byly
zafazeny stavby, zafizeni a jind opatfeni pro téZbu nerostd, hygienickd zafizeni, ekologicka
a informacni centra, zfizovani nového trvalého oploceni, zatrubiiovani vodnich toki s vyjimkou
zvlast odtvodnénych piipadi. Divodem pro nepiipustnost téchto staveb jsou zajmy ochrany
piirody a krajiny (ochrany vodnich toki a bfehovych porost, které jsou vyznamnymi
krajinnymi prvky dle zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
piedpist).

Pti budovani vodnich ploch je tfeba vzit na védomi, Ze i mensi vodni plochy ovliviiuji vodni
rezim v tzemi a mikroklima blizkého okoli.
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Plochy prirodni (PP)

Do téchto ploch byl izemnim pldnem zafazen vymezeny Uzemni systém ekologické stability
(USES), a to biocentra. Tyto plochy je nutno vnimat jako plochy navrzené v plném rozsahu
z dtivodu, Ze ani funkéni &asti USES nemaji zpravidla odpovidajici druhovou skladbu dievin,
ktera bude uptesnéna az podrobnéjsi dokumentaci (projektem). Podrobnéjsi dokumentaci mtze
byt minimalizovdan rozsah vymezenych biokoridori a biocenter vlozenych do téchto
a krajiny.

Na plochach pfirodnich jsou piipustné stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu piirody
a krajiny, stavby pé&Sich, cyklistickych a ucelovych komunikaci s povrchovou tpravou blizkou
ptirod€, mosty, lavky, hipostezky, u znacenych turistickych tras stavby pfistieskli a odpocivek
pro turisty, stavby na vodnich tocich, stavby malych vodnich nadrzi do 2 000 m? nezbytné
stavby pro lesni a vodni hospodéafstvi, provadéni pozemkovych uprav.

Dale je pro tyto plochy stanoveno podminéné piipustné vyuziti, které se tyka celé fady staveb
a opatieni. Stavby pro odvodnovani pozemkii budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokazan
jejich nezbytny spole¢ensky vyznam z divodu ochrany staveb situovanych v blizkosti USES
pfed podmacenim. Nové stavby a zafizeni technické infrastruktury, technického vybaveni a
ptipojek na technickou infrastrukturu budou povolovéany s ohledem na prostorové moznosti
lokality pfi prokazéni, ze jejich umisténi, nebo trasovani mimo plochu by bylo nefeSitelné nebo
ekonomicky netimérné naroc¢né. Stavby, zafizeni a opatieni pro snizovani ekologickych
a ptirodnich katastrof (napf. protipovodiiova opatieni, opatfeni proti sesuvim apod.) a pro
odstranovani jejich dasledkt budou povoleny pii prokazani, Ze neni vhodné tyto stavby,
zafizeni nebo opatfeni situovat mimo plochy pfirodni. Nové komunikace pro zajisténi
obhospodarovani pozemki, komunikace zajist'ujici prostupnost izemim vcetné komunikaci pro
pési a cyklisty a hipostezky budou povoleny pii prokazani, ze jejich umisténi, nebo trasovani
mimo plochu by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neimérné narocné a ze zlstane zachovana
funkénost dotéen¢ho prvku uzemniho systému ekologické stability. Mezi nepiipustné stavby
a opatfeni byly zafazeny stavby pro bydleni a rekreaci, zfizovani zahradkovych osad, zfizovani
trvalého oploceni s vyjimkou vodnich zdrojl, hygienickd zafizeni, ekologickd a informacni
centra, stavby a zafizeni pro téZbu nerostii. Divodem pro nepfipustnost téchto staveb jsou,
mimo jiné, zajmy ochrany pfirody a krajiny (ochrany lesii, vodnich toki a biehovych porosti,
které jsou vyznamnymi krajinnymi prvky dle zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody
a krajiny, ve znéni pozd&jsich predpisi).

Omezeni oplocovani pozemkl je stanoveno s ohledem na potiebu zachovani prostupnosti
krajiny pro ¢lovéka a volné zijici Zivocichy.

Vymezené prvky ekologické stability viz kapitola E.14.

Uzemnim planem byly stanoveny podminky také pro plochu s jinym zpiisobem vyuziti, neZ je
stanoveno v § 4 az § 19 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich ptedpisi, a to pro
plochy komunikaci (K).

Jde o plochy vymezené pro mistni a ucelové komunikace vCetné prostranstvi uzivanych jako
vefejnd prostranstvi, tj. plochy vefejné ptistupné 24 hodin denné, které vSak nemaji ve
vymezeném rozsahu vylu¢ny charakter vetejnych prostranstvi, tj. nejedna se pouze o plochy
V zastavéném uzemi.

Ztohoto divodu nebyly vyuzity plochy vefejnych prostranstvi dle § 7 vyhlaSky
¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi. Pojem vefejné prostranstvi
definuje zdkon ¢. 128/2000 Sb., o obcich, v § 34. Vefejnym prostranstvim jsou vSechna
namésti, ulice, trzist€, chodniky, vefejna zelen, parky a dalsi prostory ptistupné kazdému bez
omezeni, tedy slouZici obecnému uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru.
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Déle nebylo vhodné vyuzit plochy dopravni infrastruktury vzhledem k tomu, ze do téchto ploch
jsou zarazeny zpravidla pozemky staveb dalnic, silnic 1., II. a IIL. tfidy a pfipadné mistni
komunikace 1. a II. tfidy, vyjimecné téZ mistnich komunikaci III. tfidy (§ 9 vyhlasky
¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi).

Plochy dopravni infrastruktury silni¢ni (DS)

Plochy jsou vymezeny pro stabilizované silnice prochazejici spravnim tizemim obce. Soucasti
téchto ploch mohou byt naspy, zafezy, opérné zdi, mosty, propustky apod., tj. stavby a zafizeni
zajistujici plynuly a bezpecny provoz na silnici, dale komunikace pro chodce a cyklisty,
ptipadné parkovisté, vyhybny, zastavky pro hromadnou dopravu, odpocivadla a zelen.
Ptipustna je realizace staveb a zafizeni zabezpecovacich a sdélovacich, a v piipadé potieby
staveb, zafizeni a manipulacnich ploch pro udrzbu komunikaci. Podminéné pfipustnd je
vystavba technické infrastruktury a piipojek na technické vybaveni jejichz umisténi nebo
trasovani mimo plochu by bylo obtizné€ feSitelné nebo ekonomicky neumérné.

Neptipustné jsou stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim, piipustnym nebo
podminéné piipustnym.

Koridory dopravni infrastruktury silni¢ni

Koridor dopravni infrastruktury silni¢ni je vymezen pro ptelozku silnice 1/46 (pielozka 1/46 -
Bil¢ice - hraz Vodni nadrze Slezska Harta, D49 dle ZUR MSK, Aktualizace ¢. 1 a pielozka
I/46 - Slezska Harta - Litultovice, pfelozka a homogenizace $ifkového usporadani, D50 dle
ZUR MSK, Aktualizace ¢. 1) véetnd staveb souvisejicich s realizaci této pielozky. V koridoru
nelze povolovat nové stavby a zafizeni, které by vyznamnym zpusobem ztiZily nebo
znemoznily realizaci stavby a zafizeni silnice pro kterou byl koridor vymezen. Podminéné
ptipustna je vystavba technické infrastruktury a ptipojek na technickou infrastrukturu jejichz
umisténi nebo trasovani mimo plochu by bylo obtizn¢ feSitelné nebo ekonomicky neumeérné.
Ptipustné jsou pielozky stavajicich siti technické infrastruktury za Gcelem zlepSeni podminek
pro realizaci ptelozky silnice.

V koridoru nepovolovat nové stavby a zafizeni, které by vyznamnym zpiisobem ztizily nebo
znemozZnily realizaci stavby a zatizeni silnice pro kterou byl koridor vymezen.

Koridory technické infrastruktury (TI)

Koridory technické infrastruktury jsou vymezeny pro stavby a zafizeni pro elektroenergetiku,
podzemni nebo nadzemni vedeni, za ucelem distribuce elektrické energie. Koridory jsou
vymezeny jako plochy pfekryvné, vzhledem k tomu, Ze pozemky nad nebo pod siti 1ze 1 nadale
vyuzivat pii respektovani ochranného pasma ptislusné sité. Koridory nejsou vymezeny jako
plochy zastavitelné.

V koridorech nelze nepovolovat nové stavby a zafizeni, které by vyznamnym zptisobem ztizily
nebo znemoZnily realizaci staveb a zafizeni pro elektroenergetiku pro které byl koridor
vymezen.

Koridor technické infrastruktury — elektroenergetiky s oznacenim EK1 je vymezen pro nové
kabelové vedeni vysokého napéti pro vyvedeni elektrického vykonu z uvazovaného vétrného
parku Kiistanovice. Koridor technické infrastruktury — elektroenergetiky s oznacenim EK2 je
vymezen v severozapadni ¢asti Leskovce pro privodni vedeni vysokého napéti z linky VN 71
pro zastavitelné plochy rekreace hromadné — autokempu (RA).
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E.4) VYMEZENIi ZASTAVITELNYCH PLOCH, VYMEZENI PLOCH PRESTAVBY,
DALSIi ROZVOJOVE PLOCHY

NavrzZena urbanisticka koncepce

S ohledem na skutecnosti uvedené v predchazejicich kapitolach je tzemnim planem rozvijena
zastavba v K. 0. Leskovec nad Moravici.

Plochy a zastavba v k. 0. Slezska Harta jsou respektovany jako stabilizované tizemi S vyjimkou
koridoru pro pielozku silnice 1/46 a koridoru technické infrastruktury — elektroenergetiky
s oznacenim EK1, ktery je vymezen pro nové kabelové vedeni vysokého napéti pro vyvedeni
elektrického vykonu z uvazovaného vétrného parku Kiistanovice.

Prevazna cast zastavéného uzemi sidla Leskovec nad Moravici je vymezena jako plochy
smiSené obytné (SO). Jde o plochy, kde se piedpoklada multifunkéni zpusob vyuziti
S prevladajicim charakterem venkovské zéastavby s hlavni obytnou funkci, ale kde je nezbytné
vyloucit umistovani staveb a zafizeni, jejichz provoz by mohl mit negativni vliv na vetejné
zdravi. Piipustné jsou pozemky staveb a zafizeni pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel,
obc¢anské vybaveni, sluzby a podnikatelské aktivity, pozemky vefejnych prostranstvi a staveb,
zatizeni pro dopravu a technickou infrastrukturu apod.

Nepfiipustné je umistovani pozemku staveb a zafizeni pro sluzby a jiné podnikatelské aktivity,
které by snizovaly pohodu bydleni a kvalitu prostfedi, véetné staveb a zafizeni nadmérné
zvySujicich dopravni zatéz v izemi. Zastavitelnost pozemku pro bydleni je stanovena na max.
40 %. Divodem je zachovani nezpevnénych ploch v tizemi za ti¢elem zadrzovani a zasakovani
destovych vod, dale zachovani charakteru zastavby rodinnymi domy a usedlostmi se
zahradami.

Pro vystavbu byt v rodinnych domech jsou vymezeny zastavitelné plochy smiSené obytné
(SO) o celkové rozloze 14,01 ha. V uvahu je ale nutno vzit, Ze v téchto plochach mohou byt
mimo byty realizovany také stavby a zatfizeni souvisejici s funkci bydleni (viz text vySe a oddil
F textové &asti A Uzemniho planu Leskovec nad Moravici). Déle je rozvoj vystavby na téchto
plochach omezen limity uzemi, napf. trasami siti technické infrastruktury a jejich ochrannymi
pasmy.

Ptedpokladem tedy je, Ze z vymezenych zastavitelnych ploch smisenych obytnych bude pro
vystavbu byt vyuzito cca 70 % z celkové navrzené vymeéry. Také je uvazovano s realizaci bytl
v bytovych domech (cca 10 byth), ale v ptipadé zajmu o jejich rozsahlejsi vystavbu je jejich
realizace mozna, nezbytné bude respektovat vySkovou hladinu a charakter okolni zastavby.

Zastavitelné plochy smiSené obytné jsou vymezeny ve vazbé na sociodemograficky rozbor
uvedeny v kapitole E.1) Sociodemografické podminky, hospodaiské podminky a bydleni
tohoto odiivodnéni.

Na 1 novy rodinny diim se odhaduje primémaé potieba 1500 m? pozemku s ohledem na
skute¢nost, ze vyméry stavajicich pozemki rodinnych domu a usedlosti a pozemkd s nimi
souvisejicimi se 1i8i, od cca 500 m? do cca 2000 m?. Nejobvyklejsi vymeéra je okolo 1500 m?,
Nejde o stanoveny limit pro pfipadnou novou vystavbu na zastavitelnych plochach. Uvedena
vyméra je urcena pouze pro potiebu uzemniho planu apro vypocet previsu nabidky
zastavitelnych ploch smiSenych obytnych a poc¢tu rodinnych domt (bytl), které 1ze na téchto
plochach realizovat.

68




Tab.: Zastavitelné plochy smiSené obytné vymezené izemnim plinem — odhad po¢tu byti
na zastavitelnych plochach

Zastavitelné plochy | Vyméra ploch vha/ | Vyméra Piedpoklad vyuziti | Pievis nabidky ploch
smiSené obytné (SO) | RD dle demograf. v ha ploch SO pro proti doporucené
odhadu bez pievisu | zastav. ploch vystavbu byt vyméie demograf.
nabidky / s 50% SO dle UP 70 % = ha rozborem
pievisem nabidky (ha /%)
6,00 ha /9,00 ha 3,55 ha / 59 %
pro RD 14.01ha 9,55 ha pro RD 0 RD
k.. Leskovecn. | +0,25ha/0,38 ha ’ 0,25 ha pro BD P
. 0 ha pro BD
Moravici pro BD
Zastavitelné plochy Predpoklad novych Previs nabidky
smiSené obytné (SO) rodinnych domii na vymezenych | poc¢tu byti — rodinnych domu na
zastavitelnych plochach zastavitelnych plochach
pri predpokladané vymeére V rodinnych domech nad
1500 m*/RD demografickym odhadem
63 — 64 byti v RD /9,55 ha 23-24byti vRD /+ cca 59 %
k. 4. Leskovec n. Moravici 10 byt v BD /0,25 ha 10 byti vBD /0 %

Uzemnim pldnem Leskovec nad Moravici je vytvofen previs nabidky zastavitelnych ploch pro
bydleni v rodinnych domech v plochach smisenych obytnych (SO) ve vysi 23 az 24 bytt, tj. cca
59 %. Previs nabidky pro bydleni v bytovych domech neni vytvofen, ale pomér ploch
smiSenych obytnych pro bydleni v rodinnych domech a bytovych domech se mize s ohledem
na zajem o vystavbu ménit. Jde pouze o orientacni odhad pro potiebu izemniho planu.

Obec Leskovec nad Moravici neni dosud plynofikovana, plynofikace je UP navrZena jak pro zastavéné
uzemi, tak pro zastavitelné plochy.

Zastavitelnych ploch smiSenych obytnych je vymezeno v k. 4. Leskovec nad Moravici celkem deset
o celkové rozloze 14,01 ha.

Zastavi- SO
telna

plocha

(ha) Plochy smiSené obytné

Plocha je vymezena v navaznosti na severni ¢ast zastavéného tizemi,
stabilizované plochy smiSené obytné.

Dopravni piistup k plose je navrzen z ploch komunikaci vedenych podél
severni a jizni hranice plochy.

Zasobovani pitnou vodou je navrzeno prodlouzenim stavajicich vodovodnich
fadd podél navrzenych komunikaci.

Pro likvidaci odpadnich splaskovych vod je navrZena kanalizace vedena podél
severni hranice plochy se zapojenim do stavajici kanalizace.

Zasobovani elektrickou energii se predpoklada ze stavajici NN sitg.

Vyuziti plochy je omezeno vedenim VN, které prochazi sttedem plochy ve
sméru sever — jih. UP nenavrhuje piestavbu VN z nadzemniho vedeni do
zemniho kabelu, ale tato moznost se nevylucuje.

Zapadni ¢ast plochy je situovana ve vzdalenosti do 50 od lesa, ktery je UP
navrzen na zmeénu zpisobu vyuziti, a to na plochu vefejnych prostranstvi —
zelen€ vetejné z diivodu blizkosti stabilizovanych ploch smisenych obytnych
a navazujicich ploch smisenych obytnych.

Z7 3,51
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Zastavi-
telna
plocha

(ha)

Plochy smiSené obytné SO

Z10

0,30

Plocha je vymezena v navaznosti na severovychodni ¢ast zastavéného tizemi,
stabilizované plochy smiSené obytné.

Dopravni piistup k ploSe je ze stavajici komunikace.

Zasobovani pitnou vodou je mozné ze stidvajiciho vodovodniho fadu.
Likvidace odpadnich splaskovych vod je mozna napojenim na stavajici
kanalizaci vedena zapadné od plochy.

Zasobovani elektrickou energii se pfedpokladé ze stavajici NN site.

712

0,24

Plocha je vymezena v navaznosti na severozapadni ¢ast zastavéného izemi,
stabilizované plochy smiSené obytné.

Dopravni piistup k plose je ze stavajici silnice 11/452.

Zasobovani pitnou vodou je mozné ze stavajiciho vodovodniho fadu
vedeného podél silnice.

Pro likvidaci odpadnich splaskovych vod je navrzena kanalizace vedena podél
vychodni hranice plochy se zapojenim do stavajici kanalizace.

Zasobovani elektrickou energii se predpoklada ze stavajici NN sitg.

Severni &ast plochy je situovana ve vzdalenosti do 50 od lesa, ktery je UP
navrzen na zménu zpiisobu vyuZiti, a to na plochu vetejnych prostranstvi —
zelen€ vetejné z diivodu blizkosti stabilizovanych ploch smiSenych obytnych
a navazujicich ploch smiSenych obytnych.

Z13

0,23

Plocha je vymezena v navaznosti na severozapadni ¢ast zastavéného tizemi,
stabilizované plochy smiSené obytné.

Dopravni piistup k ploSe je ze stavajici silnice 11/452.

Zasobovani pitnou vodou je mozné ze stavajiciho vodovodniho fadu
vedeného podél silnice.

Pro likvidaci odpadnich splaskovych vod je navrzena kanalizace vedena podél
vychodni hranice plochy se zapojenim do stavajici kanalizace.

Zasobovani elektrickou energii se pfedpoklada ze stavajici NN site.

Z15

0,22

Plocha je vymezena v navaznosti na zastavitelnou plochu smisenou obytnou
Z16.

Za Gcelem dopravni obsluhy ploch Z15 a Z16 je navrZzena komunikace, ktera
prochéazi mezi témito plochami a dale po pokracuje po severni hranici plochy
Z16.

Dopravni obsluha této plochy je mozna i za stavajici G¢elové komunikace.
Zasobovani pitnou vodou je navrzeno prodlouzenim stavajicich vodovodnich
fadid podél stavajicich i navrzenych komunikaci.

Pro likvidaci odpadnich splaskovych vod je navrzena kanalizace vedena podél
zapadni hranice ploch Z15 a Z16 se zapojenim do stavajici kanalizace

u hibitova.

Zasobovani elektrickou energii se predpoklada ze stavajici NN sité, zaroven
je pro tuto zastavitelnou plochu Z15 a Z16 navrzena nova DTS s oznaenim
NO3.
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Zastavi-
telna
plocha

(ha)

Plochy smiSené obytné SO

Z16

5,38

Plocha je vymezena v navaznosti na stabilizované plochy smisené obytné

Vv jihozapadni ¢asti zastavéného uzemi.

Dopravni obsluha jizni plochy je moznd ze stavajici komunikace vedené
podél jizni hranice plochy, za c¢elem dopravni obsluhy severni ¢asti plochy
716 a plochy Z15 je navrZzena komunikace, ktera prochazi mezi témito
plochami a déle po pokracuje po severni hranici plochy Z16.

Dopravni obsluha z4padni ¢asti plochy je mozna ze stavajici ucelové
komunikace.

Zasobovani pitnou vodou je navrzeno prodlouzenim stavajicich vodovodnich
fadid podél stavajicich i navrzenych komunikaci.

Pro likvidaci odpadnich splaskovych vod je navrZena kanalizace vedena podél
zapadni hranice ploch Z15 a Z16 se zapojenim do stavajici kanalizace ,,pod
htistém®, dalsi vétev kanalizace je vedena ve vychodni ¢asti plochy Z16.
Zasobovani elektrickou energii se ptedpoklada ze stavajici NN sité, zaroven
je pro tuto zastavitelnou plochu Z16 a pro Z15 navrzena nova DTS

S oznacenim NO3.

Vyuziti vychodni ¢asti plochy je omezeno trasou stavajiciho vodovodu

a optického kabelu.

Z28

0,40

Plocha je vymezena v tésné blizkosti Leskovecké zatoky, v navaznosti na
zastavitelnou plochu ob¢anského vybaveni — sportovnich a rekreac¢nich
zatizeni, ktera navazuje na zastavéné uzemi — plochy smisené obytné.

Za ucelem dopravni obsluhy zastavitelnych ploch vymezenych v navaznosti
na jihozapadni Cast zastavéného tizemi sidla Leskovec nad Moravici je
navrzZena nova plocha pro vybudovani komunikace.

Plochu 1ze dopravné provizorné obslouzit také ze stavajici komunikace, ktera
je UP navrzena jako komunikace pro p&i a cyklisty po vybudovani
komunikace nové.

V této ¢asti sidla nejsou vybudovény sité technické infrastruktury, UP
navrhuje prodlouzeni fadti vodovodni a kanalizaéni sité.

Z29

0,71

Plocha je vymezena v tésné blizkosti Leskovecké zatoky, v navaznosti na
zastavitelnou plochu Z28.

Za ucelem dopravni obsluhy zastavitelnych ploch vymezenych v navaznosti
na jihozapadni Cast zastavéného tizemi sidla Leskovec nad Moravici je
navrZena nova plocha pro vybudovani komunikace.

Plochu lze dopravné provizorné obslouzit také ze stavajici komunikace, ktera
je UP navrzena jako komunikace pro p&i a cyklisty po vybudovani
komunikace nové.

V této &asti sidla nejsou vybudovény sité technické infrastruktury, UP
navrhuje prodlouzeni fadli vodovodni a kanalizacni site.

Z33

2,47

Plocha je vymezena v navaznosti na jihovychodni ¢ast zastavéného tizemi.
Dopravni obsluha plochy je mozna ze stavajici komunikace vedené podél
jizni hranice plochy.

Zasobovani pitnou vodou je mozné ze stavajiciho vodovodniho fadu
vedeného podél komunikace.

Podél komunikace je vedena i splaskova kanalizace.

Vyuziji jizni ¢asti plochy je omezeno vedenim VN a stavajici DTS.

UP nenavrhuje pfestavbu VN z nadzemniho vedeni do zemniho kabelu, ale
tato moznost se nevylucuje.

Dale plochou prochazi ve sméru severozapad — jihovychod vodovodni fad.
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Zastavi- (ha) Plochy smiSené obytné SO

telna

plocha
Plocha je vymezena v navaznosti na zastavitelnou plochu Z28, Z29 a na
zastavitelnou plochu obcanského vybaveni — sportovnich a rekreacnich
zafizeni.
Za ucelem dopravni obsluhy zastavitelnych ploch vymezenych v ndvaznosti
na jihozapadni Cast zastavéného tizemi sidla Leskovec nad Moravici je

734 0,55 |navrzena nova plocha pro vybudovani komunikace.

Plochu lze dopravné provizorné obslouzit také ze stavajici komunikace, ktera
je UP navrzena jako komunikace pro p&i a cyklisty po vybudovéni
komunikace nové.

V této ¢asti sidla nejsou vybudovény sité technické infrastruktury, UP
navrhuje prodlouzeni fadli vodovodni a kanalizacni site.

Jak jiz bylo uvedeno v piechdzejicich kapitolach, obec Leskovec nad Moravici je soucasti
mikroregionu Slezskd Harta, kam jeSté ndlezi obce Bil¢ice, Bruntal, Dlouha Straii, Horni
Benesov, Lomnice, Mezina, Milotice nad Opavou, Moravskoslezsky Kocov, Nova Plan
Razova, Roudno, Staré¢ Hefminovy a ValSov.

Cilem tohoto mikroregionu je rozvinout se Vv turistickou oblast az sttedoevropského vyznamu
S celorocnim vyuzivanim.

V souvislosti s témito zaméry jsou vymezeny zastavitelné plochy pro hromadnou rekreaci,
které se dale ¢leni na plochy rekreace hromadné — autokemp (RA), rekreace hromadné —
taboristé (RT), rekreace hromadné — hotelovych komplext (RH).

Zastavitelna plocha rekreace hromadné — autokempu (RA) je vymezena jedna o rozloze

3,32 ha.
Zastavi- (ha) Plocha rekreace hromadné — autokempu RA
telna
plocha
Plocha je vymezena v severozapadni ¢asti K. 0. Leskovec nad Moravici,
Vv blizkosti vodni nadrze, zcela mimo zastavbu sidla, takze parkovani
v autokempu, pobytova rekreace véetné vyuzivani sportovnich ploch
a zatizeni vybudovanych v arealu autokempu nebudou mit rusivy vliv na
trvalé bydleni.
73 3.32 Ptijezd k této plose je ze silnice 11/452.

Zasobovani pitnou vodou je predpokladano z navrzeného vodovodniho fadu
zapojeného do stavajiciho vodovodniho fadu vedeného podél polni
komunikace vychodné od plochy.

Za ucelem likvidace odpadnich vod je navrzena jizn€ od plochy pro autokemp
plocha technické infrastruktury pro realizaci Cistirny odpadnich vod.

Za ucelem zasobovani elektrickou energii je navrZzena nova DTS NO1.
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Zastavitelné plochy rekreace hromadné — taboristé (RT) jsou navrZzeny dvé o celkové
rozloze 3,94 ha.

Zastavi- (ha) Plocha rekreace hromadné — taboristé RT
telna
plocha

Plocha je vymezena na pravém biehu vodni nadrze, na hranici s obci
Razovou, zcela mimo zastavbu obce, mezi lesnimi pozemKy. V této ploSe se
predpoklada zajem o vyuziva zejména z fad rybatt, provozovani letnich
Z1 0,92 |tabort apod., které se jiz na této plose konaji.
Ptijezd k ploSe je mozny pouze po stavajici ucelové komunikaci.
Zasobovani pitnou vodou bude individualni, likvidace odpadnich vod v¢etne
odpadu bude také individualni.
Plocha je vymezena na levém biehu vodni nadrze, zdpadnim smérem od
jihozéapadni ¢asti souvislé zastavby sidla Leskovec na Moravici, V nadvaznosti
na zastavitelnou plochu obcanského vybaveni — vefejné infrastruktury Z40.
Predpoklada se, Ze toto tabotiste budou vyuzivat zajemci s mensimi naroky na
726 302 komfort ubytovani, se zajmem o vodni sporty, cykloturistiku a turistiku.

! K plose je navrZzeno vybudovani komunikace.
V této lokalité dosud nejsou vybudovany sité technické infrastruktury, UP
navrhuje prodlouZeni stdvajicich vodovodnich radt. Splaskova kanalizace
neni navrzena az k ploSe, ale jeji realizace se nevylucuje. Likvidace
odpadnich vod se predpoklada individualnim zptisobem.

Zastavitelné plochy rekreace hromadné — hotelovych komplexu (RH) jsou vymezeny dvé
0 celkové rozloze 4,68 ha.

Zastavi- (ha) Plocha rekreace hromadné — hotelovych komplexi RH
telna
plocha

V plochach se predpoklada se vybudovani ubytovacich zatizeni typu hotel,
penzién nebo rekrea¢ni bungalovy, ptipadné kombinace téchto zatizeni.

V ramci téchto ploch je pfipustna realizace staveb a zafizeni souvisejicich
735 1,40 | rekreaénim pobytem. Plochy na sebe v podstaté navazuji, mezi plochami
prochazi komunikace zabezpecujici prostupnost k navrzené plose
obc¢anského vybaveni — sportovnich a rekreaénich zafizeni — golfu (OS-G).
Zaroven jsou tyto plochy RH zdzemim pro ptipadné realizované golfové
hiiste.

Pro zastavitelné plochy vymezené v této lokalité je navrzena plocha
komunikaci jejiz soucasti bude pozemni komunikace. Realizace komunikace
podmiiuje vyuzivani zastavitelnych ploch s ohledem na predpokladané
zatizeni dopravou. Stavajici komunikace prochazejici zastavénym tizemi
nejsou pro takovou zatéz dostateéné Sitkove uspotfadany a s ohledem na

Z36 3,28 |stavby realizované v t&sné blizkosti komunikaci neni mozné tyto komunikace
rozsifit.

V lokalité neni vybudovana technicka infrastruktura, za Gcelem zasobovani
pitnou vodou je navrzeno prodlouZeni stavajicich vodovodnich fada. Za
ucelem likvidace odpadnich vod je navrzeno prodlouzeni stavajicich
kanaliza¢nich fadu.
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S rozvojem zastavitelnych ploch pro bydleni a rekreaci souvisi vymezeni zastavitelnych ploch
pro technickou infrastrukturu (T1), v tomto piipadé pro Cistirny odpadnich vod.
Zastavitelné plochy technické infrastruktury jsou vymezeny dvé o celkové rozloze 0,28 ha.

Zastavi- (ha) | Plocha technické infrastruktury TI
telna
plocha
Plocha je vymezena jizné€ od plochy rekreace hromadné — autokempu
72 012 oznacené Z3 za ucelem vybudovani Cistirny odpa_ldn_ich vod pro potiebu
! provozovani autokempu a staveb a zafizeni souvisejicich s hromadnou
rekreaci.
Plocha je vymezena v navaznosti na stabilizovanou plochu technické
Z9 0,16 |infrastruktury (TI) — stavajici obecni ¢istirny odpadnich vod pro piipadnou
pottebu jejiho rozsifeni.

Plochy verejnych prostranstvi — zelené verejné (ZV), které nejsou zahrnuty do ploch
smiSenych obytnych nebo do ploch obcanského vybaveni jsou vymezeny jako samostatné
stabilizované plochy vetejnych prostranstvi — zelené vefejné. Zejména jde o pasy zelené kolem
Leskovecké zatoky a pas zelené na biehu vodni nadrze jizn€ od Leskovecké zatoky.

Ve vazbé na navrzeny rozvoj ploch smiSenych obytnych, ploch ob¢anského vybaveni a ploch
pro hromadnou rekreaci je uzemnim pldnem navrzen také rozvoj ploch pro vefejnou zelen,
ktera bude plnit funkci odpocinkovou, ale zaroven funkci izolacni a funkci zasakovacich past,
zejména v blizkosti vodni nadrze.

Zastavitelné plochy vefejnych prostranstvi — zelené vefejné vymezené tizemnim planem maji
celkovou rozlohu 7,89 ha.

Zastavi-
telna
plocha

(ha)

Plochy verejného prostranstvi — zelené verejné VA

Z5

4,00

Pomérné rozsahla plocha je vymezena v ndvaznosti na severni ¢ast
zastavéného tizemi sidla Leskovec nad Moravici, na stabilizované

a zastavitelné plochy smisSené obytné.

V plose by mélo byt realizovano relaxacni zdzemi zejména pro obyvatele
plnit funkci izolaéni mezi obytnou zastavbou a pidnimi celky
obhospodatované zemédélské ptdy a stavajici technickou infrastrukturou —
upravnou vody a Cistirnou odpadnich vod. Dale bude zelen plnit funkci
zasakovaci. Nad plochou prochazi vedeni VN.

Pozemky v OP VN budou udrzovany jako plochy zatravnéné, nebo budou
osazeny kefi a stromy nizkého vzrastu.

Z11

1,64

Plocha je vymezena v navaznosti na vychodni ¢ast zastavéného tizemi sidla
Leskovec nad Moravici, mezi stabilizovanymi plochami bydleni v bytovych
domech, obéanského vybaveni — vetejné infrastruktury (kulturni dm)

a stabilizovanou plochou vyroby a skladovani — vyroby zemédélské, kde je ve
vyrobnim arealu provozovana zemé&délska zivocisna vyroba.

V plose by melo byt realizovano relaxacni zazemi zejména pro obyvatele
plnit funkci izolaéni mezi obytnou zastavbou a zemé&délskym vyrobnim
arealem. Nad plochou prochazi vedeni VN.

Pozemky v OP VN budou udrzovany jako plochy zatravnéné, nebo budou
osazeny kefi a stromy nizkého vzristu.
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Plocha je vymezena v navaznosti na stabilizované a zastavitelné plochy
smiSené obytné& a zastavitelné plochy komunikaci vymezené za i¢elem

217 0,34 realizace pozemni komunikace a parkovist’ v jihozapadni Casti zastavby sidla.
Zelen tedy plnit zaroven funkci izolacni.

Z19 0,03 |Plochy zelen¢ o mensich vymérach jsou vymezeny mezi aredlem hibitova
a stabilizovanymi plochami smiSenymi obytnymi.

Z20 0,10 |Zelen by méla plnit zejména funkci okrasnou, dale izola¢ni a relaxaéni.

Plocha je vymezena vychodné od Leskovecké zatoky. Ze severu, zapadu

721 0,07 |ajihu je obklopena stabilizovanymi plochami smiSenymi obytnymi,

Z vychodu je situovano parkoviste.

Plocha je vymezena v navaznosti na jizni ¢ast zastavéného tizemi sidla
Leskovec nad Moravici, na stabilizované plochy smiSené obytné. Mezi t€mito
plochami a plochou zelené Z30 je vymezena zastavitelnd plocha komunikaci.
Plocha zelené bude plnit jak funkci relaxacni, tak funkci izola¢ni a zasakovaci
mezi stavajici zemédélskou obhospodarovanou ptidou, ktera se svazuje
smérem k zastavbé a plochami smiSenymi obytnymi. V piipad¢ realizace
golfového hfisté bude plnit funkci izolacni mezi timto hii§tém a plochami
smiSenymi obytnymi.

Plocha je vymezena v prostoru mezi vymezenymi zastavitelnymi plochami
navazujicimi na jihozapadni ¢ast sidla Leskovec nad Moravici, mezi
zastavitelnou plochou obc¢anského vybaveni — vetejné infrastruktury Z40

a plochou zemédélskou — zahrad Z22.

Z30 1,64

Z38 0,07

Uzemnim pldnem nejsou navrzeny plochy pro rodinnou rekreaci, ale je vymezena zastavitelna
plocha zemédélska — zahrady (ZZ), ktera ptedstavuje formu individualni rekreace.

Zastavi- (ha) Plochy zemédélské - zahrady zZ
telna
plocha

Plocha je vymezena nad Leskoveckou zatokou, v ndvaznosti na areal
hibitova. Nékteré pozemky v plose jsou jiz jako zahrady vyuzivany.
Pozemky jsou dopravné piistupné ze stavajici vyjezdeéné polni cesty, ktera je
navrzena jako plocha komunikaci za ucelem vybudovani pozemni
komunikace pro zastavitelné plochy navrzené v této lokalit¢.

Podél komunikace je navrZzeno prodlouzeni vodovodniho fadu.

Likvidace odpadnich vod je mozna individudlnim zptisobem, pfipadné¢ je
mozné prodlouzeni navrzené splaskové kanalizace.

222 0,76

V souvislosti s rozvojem obytné zastavby, ale také se zamérem obce zménit obec v centrum
turistického ruchu s celoroénim vyuZzivanim jsou stabilizovany a dale rozvijeny plochy
obcanského vybaveni . Realizace obcanského vybaveni je pfipustnd také v plochéch s jinym
zpusobem vyuziti, pfedev§im v plochach smiSenych obytnych (viz textova ¢ast A tzemniho
planu, oddil F).

Stabilizované plochy ob¢anského vybaveni jsou podrobngji ¢lenény podle zpusobu vyuziti na
plochy obc¢anského vybaveni - vefejné infrastruktury (OV), kam je zafazeno =zafizeni
samospravy, Skolstvi, kulturni a stravovaci zafizeni. Dale je vymezena plocha obcanského
vybaveni - sportovnich a rekreacnich zatizeni (OS) — stavajici fotbalové hiisté a tenisové kurty.
Stavajici hibitov s kostelem sv. Vaviince je vymezen jako plocha obcanského vybaveni -
hibitovt (OH).

Zastavitelné plochy obcanského vybaveni — vefejné infrastruktury (OV) jsou uzemnim
planem navrzeny tfi o celkové rozloze 3,81 ha. V zastavitelnych plochéch je mozné, kromé
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uvedenych zaméra, realizovat dalsi stavby a zafizeni uvedené v textové Casti A (vyroku),
oddile F.

Zastavi- (ha) Plocha obéanského vybaveni — veiejné infrastruktury oV
telna
plocha

Plocha je vymezena na biehu Leskovecké zatoky u kotvisté. V plosSe se
predpoklada realizace stavby pro vodni zachrannou sluzbu.
723 010 Podél hranige plochy vede nezpevnéna komunikace. UP navrhuje vybudovani
' nové komunikace za ucelem dopravni obsluhy ploch navrzenych
zastavitelnych plocha severné od zatoky. Podél komunikace je navrzen
vodovod.
Plocha je vymezena v navaznosti na stabilizovanou plochu hibitova.
V soucasné dobe¢ je plocha vyuZzivdna zejména pro parkovani v letni sezoné.
Piedpoklada se realizace staveb a zafizeni souvisejicich s prodejem
a sluzbami. Plocha je dopravné obslouzena ze stavajici komunikace , zaroven
737% 033 je podél severni strany p.lochy navrzena nova komunikace pro zajisténi
' dopravni obsluhy zastavitelnych ploch vymezenych zdpadnim a
severozapadnim smérem od této zastavitelné plochy.
Za ucelem zasobovani pitnou vodou je navrzeno prodlouzeni vodovodnich
fadd.Za ucelem likvidace odpadnich vod je navrzeno prodlouzeni fadd
splaskové kanalizace.
Pomérné rozsahla plocha je vymezena severozapadné od jihozapadni ¢asti
souvislé zastavby sidla Leskovec nad Moravici.
Predpoklada se zde realizace viceucelového komplexu staveb pro turisticky
ruch, od ubytovacich a stravovacich zafizeni, pies sluzby, sportovni
a relaxacni zazemi, parkovisté pro hosty apod.
V této plose je mozné také realizovat stavbu environmentéalniho osvétového
centra (ukdzkové environmentalni sobéstacné stavby — osvétového centra s
Z40* 3,38 | ukazkou moznosti ekologického bydleni; i¢elem je osvéta vefejnosti
0 postupech vystavby a systémech ziskavani energii z obnovitelnych zdrojt.
K plose je navrzeno vybudovani komunikace.
V této lokalité dosud nejsou vybudovény sité technické infrastruktury, UP
navrhuje prodlouzeni stavajicich vodovodnich fadt a vybudovani splaskové
kanalizace se zapojenim do stavajici kanalizace v blizkosti hibitova.
Podél jizni a jihovychodni hranice plochy je navrzeno vybudovani
odvodnovaciho piikopu.

Zastavitelna plocha ob¢anského vybaveni — sportovnich zaiizeni (OS) je navrzena pouze
jedna.

Zastavi- (ha) Plocha ob¢anského vybaveni — sportovnich a rekrea¢nich zafizeni | OS
telna
plocha

Plocha je vymezena na biehu Leskovecké zatoky, u kotviste, v navaznosti na
zastavéné Uzemi - stabilizované plochy smisené obytné a zastavitelné plochy
smiSené obytné.

K plose neni dopravni pfistup, za uc¢elem dopravni obsluhy ploch navrzenych
227 0,51 |v této Casti izemi je navrzena plocha komunikaci v ramci které by méla byt
realizovana pozemni komunikace.

Za Gcelem zasobovani pitnou vodou a za G¢elem likvidace odpadnich vod
jsou Vv této lokalité navrZzeny pro zastavitelné plochy sité technické
infrastruktury.
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Zastavitelné plochy ob¢anského vybaveni - hibitovii (OH) nejsou navrzeny.
V plose je nutno respektovat mistni pamatku — kostel sv. Vavtince, ktery je zaroven dominantni
stavbou v této ¢asti tizemi obce.

Zastavitelné plocha specificka — osvétového centra (S-OC) je vymezena za ucelem realizace
environmentalniho osvétového centra.

Zastavi- (ha) Plocha ob¢anského vybaveni — sportovnich a rekreaénich zarizeni | OS
telna
plocha

Plocha je vymezena severozapadnim smérem od souvislé zastavby
sidla Leskovec nad Moravici, v blizkosti vodni nddrzemi, mezi
plochami lest. Plocha je vymezena pouze pro realizaci environmentalni
sobé&stacné stavby — osvétového centra s ukazkou moznosti
ekologického bydleni; icelem je osvéta verejnosti o postupech
vystavby a systémech ziskavani energii z obnovitelnych zdroju.

V plose je ptipustné realizovat terénni upravy pro potieby stavby
osvétového centra.

Z 0,42

S rozvojem obce souvisi také stabilizace ploch s vyrobni funkci. Stabilizovana plocha
vyroby a skladovani — vyroby zemédélské (VZ) je situovana vychodnim smérem od souvislé
zastavby sidla Leskovec nad Moravici.

Zastavitelné plochy pro vyrobu a skladovani nejsou izemnim planem navrzeny.

Uzemnim plinem je vymezena pomérné rozsahla plochy vyroby — fotovoltaické
elektrarny (V-FE) o celkové rozloze 29,31 ha. Diivodem vymezeni téchto ploch je podpora
vyroby elektrické energie z obnovitelnych zdroji.

Zastavi- (ha) Plochy vyroby — fotovoltaickych elektraren V-FE
telna
plocha

Pro umisténi solarnich panelt bude vyuZito max. 30 % z vymezené
plochy. Divodem vymezeni rozsahlé plochy je nutnost posouzeni

co nejvhodnéjsiho umisténi solarnich paneli s ohledem na konfiguraci
terénu, pohledové horizonty apod. podrobnéjsi dokumentaci.

V  oblasti vodniho hospodéafstvi jsou vymezeny stabilizované plochy vodni
a vodohospodariské (VV) pro vodni plochy a vodni toky. Nejvyznamnéjsi plochou je vodni
nadrz Slezska Harta.

Z39 V-FE

Zastavitelna plocha vodni a vodohospodaiska (VV) je uzemnim planem vymezena pouze
jedna.

Zastavi- (ha) Plochy vodni a vodohospodarské \AY
telna
plocha

Plocha je vymezena v navaznosti na stabilizovanou plochu ob¢anského
vybaveni — vefejné infrastruktury (za kulturnim domem) v navaznosti na
navrzenou plochu vefejnych prostranstvi — zelené vefejné Z11.

Vodni plocha je vhodnym prvkem v kombinaci s vefejnou zeleni.

VV1 0,13
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Urbanizovanym tUzemim (tj. zastavénym uzemim a zastavitelnymi plochami) 1 uzemim
neurbanizovanym (krajinou) prochazi plochy dopravni infrastruktury silni¢ni (DS), v ramci
kterych jsou vedeny silnice II. a III. tfidy a plochy komunikaci (K), které jsou vymezeny pro
mistni a ucelové komunikace, pro komunikace pro pési a cyklisty a pro parkoviste.

Pti realizaci nové vystavby je vhodné mezi oplocenim pozemkli a komunikaci ponechavat
nezastavéné pasy v Sifce minimalné 1,5 m (Iépe 2 m) pro vedeni siti technické infrastruktury,
piipadné¢ vybudovani komunikaci pro pési a cyklisty a pro udrzbu komunikaci v zimnim
obdobi. U stavajici zastavby ponechavat nezastavéné pasy s ohledem na urbanistickou strukturu
zéastavby a mistni prostorové moznosti.

Zastavitelné plochy dopravni infrastruktury silni¢ni (DS) nejsou tzemnim planem navrzeny.
Za ucelem zajisténi dopravni obsluznosti navrzenych =zastavitelnych ploch a zajisténi

prostupnosti izemim je Uzemnim planem vymezeno celkem osm zastavitelnych ploch
komunikaci o celkové rozloze 4,92 ha.

Zastavi- (ha) Plochy komunikaci K
telna
plocha

76 0,46 Plocha je vymezena za uc¢elem dopravni obsluhy zastavitelné plochy smisené

obytné Z7 a pristupu k plose vefejnych prostranstvi — zelen¢ vetejné Z5.

Z8 0,31 |Plocha je vymezena pro realizaci parkovisté v blizkosti Leskovecké zatoKy.

Plocha je vymezena pro realizaci komunikaci MK3, MK2 a MK1, které jsou
navrzeny za U¢elem dopravni obsluhy severni ¢asti zastavitelné plochy
smiSené obytné Z16, zastavitelné plochy smisené obytné Z15 a pfijezdu

214 1,14 k parkovistim v plose Z8 a Z18 a za ucelem dopravni obsluhy zastavitelnych
ploch vymezenych zapadné€ od jihozapadni ¢asti zastavéného tizemi sidla,
severné od leskovecké zatoky.

Z18 0,16 |Plocha je vymezena pro realizaci parkovisté v blizkosti Leskovecké zatoky.

724 0,11 |Plocha je vymezena pro realizaci parkovisté na biehu Leskovecké zatoky.

Plocha je vymezena pro realizaci chodniku a cyklostezky od Leskovecké
725 1,30 |zatoky a dale podél levého biehu vodni nadrze jiznim smérem se zapojenim
do stavajici u¢elové komunikace.

Plocha je vymezena v navaznosti na jizni ¢ast zastavéného tizemi sidla
Leskovec nad Moravici pro realizaci komunikace, ktera zabezpec¢i dopravni
obsluhu zastavitelnych ploch vymezenych jihozapadné od jizni Casti
zastavéného uzemi, zejména zastavitelnych ploch smisenych obytnych

a ploch rekreace hromadné — hotelovych komplexti a ptipadné ploch

Z31 1,25 |obcanského vybaveni — sportovnich a rekreaénich zatizeni — golfu.

Zastavba na té€chto plochach je podminéna realizaci navrzené komunikace

s ohledem na nevhodnost dalSiho zatéZovani stabilizovanych ploch smisenych
obytnych situovanych kolem stavajici komunikace externalitami se zvySujici
se dopravni zatéze tizemi. Stavajici komunikace nema ani dostatecné Sirkové

uspofadani.
Plocha je vymezena za ucelem propojeni silnice 11/452 s navrzenou plochou
732 0,19 |komunikaci Z31 a odklonéni dopravy sméfujici ke golfovému hiisti a do

ploch rekreace hromadné od prujezdu zastavbou obce.
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Koridory vymezené UP Leskovec nad Moravici

Koridor Koridor dopravni infrastruktury silni¢ni DK

Koridor dopravni infrastruktury silni¢ni (DS) s oznacenim DK1 je vymezen pro
DK1 prelozku silnice 1/46 v K. u. Slezska Harta. Pfedpokladany zabor pro pielozku
silnice je 1,07 ha. Koridor je vymezen v souladu s Aktualizaci ¢. 1 ZUR MSK.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou také vymezeny koridory technické
infrastruktury — elektroenergetiky.

Ny Koridory technické infrastruktury — elektroenergetiky =K

V k. 0. Slezska Harta je vymezen koridor s ozna¢enim EK1 pro nové kabelové
EK1 vedeni vysokého napéti pro vyvedeni elektrického vykonu zuvazovaného
vétrného parku Ktistanovice.

Koridor s oznacenim EK2 je vymezen v severozapadni ¢asti k. 0. Leskovec nad
EK2 Moravici pro ptivodni vedeni vysokého napéti z linky VN 71 pro zastavitelné
plochy rekreace hromadné — autokempu (RA).

Plochy prestavby nejsou izemnim pldnem navrzeny.

Casti tizemi obce Leskovec nad Moravici, které nebyly vymezeny jako zastavéné vizemi
nebo zastavitelné plochy (plochy zmén), jsou soucasti neurbanizovaného uizemi - Krajiny,
ktera je dale ¢lenéna do ploch zemédé€lskych — obhospodatované pudy (Z), ploch lesnich (L),
ploch smiSenych nezastavéného tizemi (SN), ploch vodnich a vodohospodaiskych (VV), ploch
ptirodnich (PP), ploch obcanského vybaveni — sportovnich a rekreaénich zatizeni — golfu
(OS-G) a ploch rekreace na plochach ptirodniho charakteru (RN). Tyto plochy jsou podrobné&ji
popsany v kapitole E.13) Koncepce uspotadani krajiny a navrh ¢lenéni nezastavéného izemi na
plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti.

Zavazné podminky vyuZivani vSech vySe uvedenych ploch jsou uvedeny v textové Casti A,
oddile F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti.
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| E.5) SYSTEM SIDELNI ZELENE

Sidelni zelen je vyznamnou soucésti zastavéného uzemi sidla. Jde o zelenn navazujici na
pozemky urcené zejména pro bydleni a pro obCanské vybaveni. Dulezitost zelen¢ spociva
Vjejim pozitivnim plsobeni na mikroklimaticko-hygienické poméry a v jeji estetické
a rekrea¢ni funkci. Typickym rysem sidelni zelen¢ u venkovské zastavby je jeji sepjeti se zeleni
v krajin€ rostouci za hranici zastavby sidel.

Koncepce systému sidelni zelené feSend Uzemnim planem respektuje stabilizované plochy
sidelni zelen¢ a dopliuje je novymi plochami.

Nejveétsi plochy zelené v zastavéném tzemi sidel tvoii soukromé zahrady. Plni funkci jak
hospodatského vyuziti, tak funkci obytnou a rekreacni. Zahrady maji velky vyznam pro vzhled
zéastavby a klima, tvoii kostru pfirodnich prvki zivotniho prostiedi obyvatel. Nezanedbatelny
vliv maji také na krajinny raz vzhledem k tomu, Ze zelenl zahrad dotvafi siluetu obce.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou zahrady u stavajicich rodinnych domt
Vv plochach smisenych obytnych zahrnuty do ploch smisenych obytnych.

Jako zastavitelné plochy zemédélské — zahrady (ZZ) jsou vymezeny pozemky severné od
Leskovecké zatoky. Plochy jsou situovany v blizkosti navrzenych ploch rekreace hromadné —
taboristé a plochy obcanského vybaveni — vefejné infrastruktury, v rdmci které se predpoklada
rozvoj komer¢nich zatfizeni pro ubytovéni, stravovani, sluzby, obchod apod. Bydleni v této
lokalité by mohlo byt obtéZovano rusivymi vlivy. Uzemnim planem je navrzena pouze jedna
zastavitelna plocha s timto zptisobem vyuziti — viz kapitola E.4.

Uzemnim planem jsou vymezeny stabilizované a zastavitelné plochy veiejnych prostranstvi
a plochy veiejnych prostranstvi — zelené vefejné (ZV). Cast stabilizovanych ploch zelend
vefejné o menSich vymérach je soucasti ploch smiSenych obytnych a ploch obcanského
vybaveni.

Navrzené plochy vefejnych prostranstvi — zelené veiejné (ZV) jsou vymezeny zejména
V navaznosti na stabilizované a zastavitelné plochy smiSené obytné. Tyto plochy by mély byt
vyuzity pro realizaci relaxacniho zdzemi s parkovou upravou, piipadné détskymi hiisti apod.
pro obyvatele obce a rekreanty.

Podrobny popis navrZzenych ploch vefejnych prostranstvi — zelené vefejné je uveden
Vv ptedchazejici kapitole E.4.

Z divodu zachovani nezpevnénych ploch osazenych zeleni, pfedev§im Vv plochéach s hlavnim
vyuzitim pro bydleni, tj. plochach smiSenych obytnych (SO), je stanoveno tizemnim pldnem
maximalni procento zastavéni pozemkl za ucelem umoZzZnéni vsakovani deStovych vod.
S rozvojem zastavby je nezbytné hospodatit s deStovou vodou piimo na pozemcich tak, aby
nedochazelo K zaplavovani sousednich pozemkd destovymi vodami.

Viz textova ¢ast A, oddil F).

Ve vSech zastavitelnych plochach av zastavéném uzemi je pfipustné zakladat nové plochy
zelené dle moznosti lokality a urbanistické koncepce za Gcelem zlepSeni Zivotniho prostiedi
a estetického vzhledu, a s ohledem na pfedpokladany zpisob vyuzivani zelené (prostory
klidové, plochy pro hry, détska htisté, ochranna a izola¢ni zelenn apod.) aniz jsou vymezeny
uzemnim planem, v souladu s podminkami stanovenymi Vv textové Casti A oddile F. Stanoveni
podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti.

Do tésné blizkosti severni ¢asti zastavéného uzemi sidla Leskovec nad Moravici zasahuje také
drobna plocha lesni (L), ktera je navrZzena ke zmén¢ zpuisobu vyuziti, a to jako soucast plochy
vefejnych prostranstvi — zelené vefejné (ZV) oznafené Z5, v ramci kterych lze provést
parkovou Upravu, realizovat détské hristé spod.
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| KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

| E.6) DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je stanovena koncepce dopravni infrastruktury, ktera
je zobrazena ve vykrese B.2 Vykres dopravni infrastruktury Vv podrobnosti odpovidajici
uzemnimu planu a dle moznosti zobrazeni v méfitku vykresu 1 : 5 000.

E.6.1 POZ]’FJMNi, KOMUNIKACE A VYZNAMNEJSI OBSLUZNA DOPRAVNI
ZARIZENI

Vychozi stav dopravy na pozemnich komunikacich

Zakladni dopravni kostra Leskovce nad Moravici (véetné Slezské Harty), je tvoiena silnicemi
11/452 (HolCovice - Bruntal - Bil¢ice) a 11/459 (Krnov - Horni BeneSov - Leskovec nad
Moravici), které zajistuji nadmistni dopravni vazby. Doplné€na je silnicemi 111/45919
(Leskovec nad Moravici - Star¢ Hefminovy), I[I1/45921 (Leskovec nad Moravici -
Bohdanovice) a 111/45923 (Slezska Harta), zajiStujicimi mistni vazby s okolnimi sidly nebo na
nadiazenou silniéni sit’. Okrajové (svym ochrannym pasmem) do feSeného uzemi zasahuje také
silnice 1/46, ktera je pro Leskovec nad Moravici nejvyznamnéjs$i komunikaci. Jeji vyznam lze
povazovat za republikovy, nebot’ propojuje (od kraje Jihomoravského od D46 z Vyskova) kraje
Olomoucky a Moravskoslezsky s dalS$im pokraCovanim na tGzemi Polska. Na uzemi
Moravskoslezského kraje, v poloze pravé kolem Slezské Harty (jihovychodné fesSené¢ho izemi),
pak plni tato komunikace funkci vyznamné obsluzné komunikace pro jizni okraj specifické
oblasti republikového vyznamu SOB3 Kralicky Snéznik — Jeseniky a zépadni cast specifické
oblasti nadmistniho vyznamu SOB - N2 BudiSovsko - Vitkovsko (oblast nadmistniho vyznamu
dle ZUR), kde je zjeji trasy obsluhovana cela fada piilehlych obci (véetné Leskovce nad
Moravici).

Silnice 11/452 a 11/459 lze svym dopravnim vyznamem v dopravni obsluze S$ir§iho Uzemi
povazovat za tzv. doplikové krajské tahy (obecné komunikace zajistujici napojeni
vyznamnéjSich oblasti na nadfazenou sit’). Tento vyznam lze pfifadit i silnici 111/45921, ktera
pies sousedni obec Bohdanovice zajiStuje zapojeni Leskovce do silnice /45 (predevSim
Vv relaci na Opavu). Silnice 111/45919 a 111/45923 jsou na uzemi kraje silnicnimi komunikacemi
lokalniho vyznamu, zajist'ujici pouze mistni dopravni vazby.

Dopravni zatiZzeni této zdkladni komunikacni sit€¢ v Leskovci nad Moravici je velice nizké.
V nejexponovangj$im tseku silnice 11/452 mezi Leskovcem a sousedni Razovou dosahuje cca
1,3 tis. motorovych vozidel/24 hodin (vr. 2016 jako hodnoty ro¢nich primérnych dennich
intenzit - tzv. RPDI). Provoz mezi Leskovcem nad Moravici a Bil¢icemi a rovnéz na silnici
11/459 pak dosahuje polovi¢nich az cca tietinovych hodnot. Tyto hodnoty lze povazovat za
velmi nizké a v porovnani s limity odpovidajicimi poZadovanym trovnim kvality dopravy na
silnicich 1. tfidy a II. tfidy* je lze pro dané Sitkové uspotadani silni¢nich komunikaci (S 7,5)
povazovat za vyhovujici a s dostateCnou rezervou.

*Pozn.: CSN 73 6101 stanovuji pro silnice II. tfidy trovei kvality dopravy odpovidajici stupni
D s ramcovym rozmezim cca 6500 — 10000 voz / 24hod. pro kategorii S 7,5.

Na silni¢ni komunikace v feSeném uzemi navazuje sit’ mistnich a G¢elovych komunikaci, které
zajistuji obsluhu zastavby, polnich a lesnich pozemku a vyrobnich areald, pokud tyto nejsou
piimo obslouzeny ze silni¢nich pritaht.
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Tab.: Vysledky séitani dopravy na silnicich v fe§eném uzemi (RSD CR)

tézka motorova | voz./24 hod. ,
motocykly, . S rozdil v %
, , vozidla — soudet viech -
usek. oy , . osobni . , . proti
. sil. €. usek mezi: rok - nakladni mot. vozidel . ,
¢. vozidla a bil A ptredchozimu
dodavky automobily a a privésu s&itani
soupravy (RPDI) '
2000 717 199 916 -
Razova - zausténi 2005 917 225 1142 +24,7
7-3850 /452 | 11450 L eskovci 2010 1050 195 1245 +9,0
2016 1059 181 1240 -0,01
zausténi [1/459 2000 361 137 498 B
73710 | 11/452 V'L(VES|’(OVCI - 2005 439 116 555 +11,4
zatsténi do 1/46 | 2010 482 106 588 +5,9
v Bil¢icich 2016 455 157 612 v 41
2000 430 146 576 -
7-3026 | 11/459 Zalflesstigl f:l'o 1&452, 2005 445 133 >78 +0.03
v 5 vel - Homt o010 349 108 457 20,9
enesov
2016 - - - -

Mistni komunikace (zajist'ujici obsluhu na uzemi obce) reprezentuji dopravni systém nizsiho
vyznamu, z jehoZ tras je obsluhovidna vétSina feSeného Uzemi. Jejich sit’ v obci je spiSe
konvergentni (Zivelna), bez pravidelngjSiho uspofadani, nebot mistni komunikace byly
historicky zfizovany dle aktualni potieby dopravni obsluhy (za dominantni prvek v dopravni
obsluze lze vSak povazovat pokracovani silnice 11/459 smérem k vodni nadrzi).

Useky komunikaci lze hierarchicky rozélenit do dvou kategorii — mistni komunikace IlI. a IV.
tiidy (dle zakona €. 13/1997 Sb.), které z hlediska urbanisticko — dopravniho odpovidaji
funkénim skupindm C (obsluzné komunikace) a D (komunikace s omezenym nebo vyloucenym

motorovym provozem) dle CSN 73 6110.

Charakteristické znaky, typické pro mistni komunikace v zastavéném uzemi, vykazuji i silni¢ni
prutahy, které lze z hlediska urbanisticko - dopravniho povazovat za komunikace funkéni
skupiny B (sbérné komunikace) dle CSN 73 6110.

Ugelové komunikace, které jsou vefejné ptistupné, jsou v zastavéném tzemi vymezeny jako
ptistupy k jednotlivym nemovitostem nebo skupindm nemovitosti, mimo zastavéné tizemi pak
jde o0 polni a lesni cesty. Mistni a vefejné pristupné ucelové komunikace jsou v izemnim planu
vymezeny dle zpracovaného pasportu mistnich komunikaci.

Lesni dopravni sit’ byla zakreslena dle mapového podkladu UHUL - Ustavu pro hospodaiskou
upravu lest,, zfizeného Ministerstvem zemédélstvi, a dle podkladi Ceského ufadu
zemémeétického a katastralniho (katastralni mapy, ortofotomapy, ZABAGED).

Nevetejné (vetejnosti nepfistupné) ucelové komunikace se pak nachdzeji uvnitt vyrobnich
zeméde€lskych aredlti (zpravidla za oplocenim, zavorou apod.) a v izemnim planu nejsou
sledovany.

Infrastrukturu silni¢ni dopravy v feSeném uzemi dale dopliuji obsluzna dopravni zafizeni.
Vseobecné se k nim fadi autobusové zastavky, Cerpaci stanice pohonnych hmot, parkoviste
a ptipadné odpocivky. V feseném tzemi se v soucasnosti nachazi pouze 2 autobusové zastavky
(viz kapitola E.6.5 Veiejna doprava a zafizeni vefejné dopravy), nékolik rozptylenych
parkovacich ploch v centru sidla Leskovec nad Moravici a u Vodni nadrze Slezska Harta (viz
kapitola E.6.4 Staticka doprava - parkovani a odstavovani vozidel).
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Dopravni prognoza intenzit silni¢ni dopravy

Pro vychozi zatizeni silni¢ni sit€¢ z r. 2016 (resp. z r. 2010 pro silnici 11/459) je v uzemnim
planu provedena orientacni prognédza k r. 2035 (strednédoby Casovy horizont) a k r. 2045
(dlouhodoby casovy horizont), zalozend na vypoctovych mechanismech TP 225 Prognéza
intenzit automobilové dopravy. Tato progndza slouzi pouze k odhadu budoucich dopravnich

toktl na stavajici silni¢ni siti bez vyhledovych tprav.

Tab. Vyhledové dopravni zatiZeni na silni¢ni siti

tézka motorova | voz./24 hod. ,
motocykly, . . rozdil v %
, , vozidla — soudet vSech .
usek. . , y osobni . . : proti
9 sil. &. usek mezi: rok - nékladni mot. vozidel N ,
¢. vozidla a . oo pfedchozimu
dodévky automobily a privésu sSitant
a soupravy (RPDI)
2016 1059 181 1240 -
Razova - zausténi
7-3850| 11/452 /459 v LeskovGi - 2035 1398 190 1588 + 28,1
2045 1536 192 1727 + 10,9
zausténi 11/459 2016 455 157 612 -
7-3710| 11/452 vLeskovei - [Thg3g 601 165 765 +25,1
zausténi do 1/46
v Biléicich 2045 660 166 826 + 10,8
zausténi do 11/452 2010 349 108 as7 -
7-3026 | 11/459 | v Leskovci - Horni | 2035 461 113 574 +25,6
Benesov 2045 506 114 621 +10,8

Z provedené prognodzy vyplyva, Ze ani k dlouhodobému c¢asovému horizontu nedojde
k pfekro¢eni kapacity (pozadované trovné kvality dopravy) zadné ze sledovanych silni¢nich
komunikaci. Tu Ize orienta¢né stanovit pro silni¢ni komunikace (mimo prijezdni Useky) dle
CSN 73 6101 v hodnotach dle nasledujici tabulky.

Tab.: Orientaéni rozpéti uroviiovych intenzit k predbéznému stanoveni navrhové kategorie

silnic
, , Rozpéti trovitovych intenzit pro pozadovany Y , y
Typ komunikace Ilj;;; rh(;)r\i]: stupen urovné kvality dopravy (voz./24hod.) urg\(:igdl?\:/aﬁri{cy iit:)lpf;v
g dle CSN 736101 Z1 y dopravy
silnice II. tfidy S75 6 000 10 000 D
silnice I11. t¥idy 2 Z’g 8 (_)00 12 888 E

Takto provedena orientaCni progndza, zalozend pouze na ristovych koeficientech vSak
poskytuje pouze zkreslené udaje (neuvazuje napi. s pifipadnou zmeénou dopravnich vazeb,
zménou hospodarské a ekonomické situace apod.) a poskytuje pouze hrubou piedstavu
0 dopravnich tocich v feSeném uzemi.

Vysledné dopravni zatizeni stavajici komunikacni sité se v8ak ani k r. 2045, jako vzdalenéjSimu
casovému horizontu, neocekava vysoké. Navrzené upravy a prelozky tak sleduji predev§im
zkvalitnéni stavajici komunikacni sité.

Odhad dopravniho zatizeni vyhledového uspotadani silni¢ni sité v feSeném tzemi lze stanovit
s vyuzitim modelu dopravy, ktery byl zpracovan vramci Koncepce rozvoje dopravni

infrastruktury Moravskoslezského kraje. Dopravni zatiZeni pieloZzky silnice 1/46 se o¢ekava pro
r. 2045 v hodnotach do 4,5 tis. mVV/24 h.
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Ziakladni koncepce FeSeni dopravy na pozemnich komunikacich

Cilem navrhu rozvoje silni¢ni dopravni infrastruktury v feSeném tGzemi je zlepsit parametry
komunikac¢ni sit€, vytvofit podminky pro zajisténi dopravni obsluhy zastavitelnych ploch,
zvySeni plynulosti a bezpecnosti dopravy a omezeni negativnich vlivi silnicni dopravy na
zivotni prostredi. Jednotlivé navrhy dopravnich staveb a souvisejicich zafizeni dopravni
infrastruktury budou realizovany v piislusnych plochach a koridorech dopravni infrastruktury
silni¢ni a plochach komunikaci. Jde o plochy zohlednujici mozné smérové odchylky osy trasy
navrhované stavby, upravy ostatni komunikacni sit€¢ nebo upravy tras siti technické
infrastruktury. Ostatni pozemni komunikace a stavby dopravni infrastruktury, netfeSené
v grafické ¢asti izemniho planu, lze také fesit v dopravnich plochach nebo ostatnich funkénich
plochach dle tzemné — technickych podminek a v souladu s podminkami stanovenymi pro
vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZziti.

Veskeré navrhy a tupravy komunikaci musi byt dale realizovany v souladu s platnou
legislativou, platnymi technickymi pfedpisy a musi byt projednédny a odsouhlaseny s vlastniky
dotéené dopravni infrastruktury.

Nadiazena dopravni koncepce pro Uzemni plan Leskovec nad Moravici vychazi z nadfazenych
rozvojovych dokumentt, a to z Politiky Gizemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizaci &. 1,2 a 3
(PUR CR, ve znéni Aktualizaci &. 1, 2 a 3) schvalené usnesenim vlady Ceské republiky ze dne
2. zafi 2019 ¢. 629 a Aktualizace ¢. 1 Zasad tzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje (A-
ZUR MSK), vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13. 9. 2018 usnesenim ¢&.
9/957.

Regionalni koncepci dopravy ftesi dale Koncepce rozvoje dopravni infrastruktury
Moravskoslezského kraje (dale jen ,,Koncepce“) z r. 2004, resp. jeho vyhodnoceni z r. 2008,
kterou dopliiuje tzv. Bild kniha, coZ je seznam investi¢nich staveb na silni¢ni siti II. a III. tfid
Moravskoslezského kraje (aktualizace 2015). Dopravni feSeni tohoto Uzemniho planu vyse
uvedené rozvojové dokumenty respektuje nasledujicim zptisobem.

Nadfazena PUR CR, ve znéni Aktualizaci ¢. 1, 2 a 3 pro feSené izemi stanovuje pouze obecné
ukoly, a to zejména v souvislosti se zkvalitnénim napojeni Jeseniktl (resp. SOB 3 Jeseniky -
Kralicky SnéZnik) na Ostravu. Ackoliv feSenym Uzemim neni v souc¢asné dob¢é vedena Zadna
vyznamna silniéni komunikace, promitd se tento obecny ukol i do feSeného uzemi, a to
prostiednictvim navrhované pielozky silnice 1/46. Konkrétni zamér je pak feSen na urovni A-
ZUR MSK. Jde o komplexni pielozeni silnice /46 do nové polohy, ktera je na uzemi obce
Leskovec nad Moravici A-ZUR MSK vymezena ve dvou koridorech. Jde o koridor D49
(prelozka 1/46 - Bil¢ice - hraz Vodni nadrze Slezskd Harta) a koridor D50 (I/46 Slezska Harta -
Litultovice, prelozka a homogenizace sitkového uspofadani). Oba koridory Uzemni plan
Leskovec nad Moravici respektuje a v jizni ¢asti feSeného uzemi, vzhledem k nejasnému
rozmezi obou navrhovanych staveb v A-ZUR MSK, vymezuje jeden spoleény koridor DK1
S pracovnim oznacenim ,,pielozka silnice 1/46 Slezska Harta - Litultovice®.

Vymezeny koridor DK1 tedy upiesiiuje zavazné koridory D49 a D50 z A-ZUR MSK
a navazuje na dopravni feseni Uzemniho planu Bilg¢ic a Uzemniho planu Jakartovic. V ramci
koridoru je navrzeno realizovat pielozku silnice ve dvoupruhovém smérové nerozdéleném
Sitkovém uspofadani s parametry silnice I. tfidy a ostatni doprovodné stavby (napojeni
dotéenych komunikaci, odvodiiovaci =zafizeni silnice nebo pielozky siti technické
infrastruktury). Jeho $ifka je stanovena v rozmezi od 100 m (jde o stabilizovany tGsek vedeny
po hrazi vodni nadrZe a navazujici usek silnice 11/452) az po 200 m (v misté nové trasy).

Navrzend ptelozka je rovnéZz koncepéné v souladu i se zdsadami, stanovenymi v ramci
»Koncepce®. V t¢ je jeji stavba sledovana pod oznacenim 4/0.21. Jde tedy o zasadni koncep¢ni
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prvek v dopravnim skeletu, jehoz smyslem je zkvalitnéni a rozvoj dopravniho napojeni
specifickych oblasti Moravskoslezského kraje (SOB3, resp. SOB-N2) a zarovenn vyznamné
zlepseni propojeni Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Ostatni silnice prochazejici feSenym tUzemim lze povazovat za Uzemné stabilizované.
Vzhledem K neur¢itému ¢asovému horizontu vystavby piclozky silnice 1/46 je tizemnim
planem navrzeno respektovat také zamér rekonstrukce silnice 11/452 dle Bil¢ knihy (kde je
veden pod oznacenim BR/S/61 a BR/S/67b) a uprav silnice 11/459 (zamér BR/S/154 s opravou
mostniho objektu pfes Hvozdnici - zdmér BR/M1/356). Jde vSak pouze o opravu povrchu
komunikace, krajnic, odvodiiovacich zafizeni, pfipadné i propustkli nebo mostli, v ramci které
se predpoklada respektovani stavajici vymezené plochy DS (dopravni infrastruktury silni¢ni).
Uzemni plan tedy pro tyto rekonstrukce nevymezuje nové plochy.

Komunikac¢ni systém niz§itho dopravniho vyznamu (mistni komunikace, pfipadné i vybrané
vetejné pristupné ucelové komunikace) je v feSeném tizemi povazovan za stabilizovany. Nové
zastavitelné plochy jsou situovany podél stavajicich komunikaci nebo v jejich koncovych
usecich, a lze tak ptedpokladat jejich bezproblémové napojeni. V ptipadech, kdy vSak ptesto
bude nutno nové useky mistnich nebo vefejné ptistupnych ucelovych komunikaci realizovat
(napf. pfi podrobné&j$im roz€lenéni zastavitelnych ploch, pfi slozitych majetkopravnich vztazich
nebo jinych nepiedvidatelnych okolnostech), stanovuje tzemni plan zdkladni zasady
a predpoklady, za kterych budou realizovany nové komunikace nebo jejich upravy. Ty jsou
nasledujici:
- nové mistni nebo vefejné pristupné ucelové komunikace, které budou zptistupiiovat
jednotlivé pozemky, je pripustné feSit v ramci dotéenych funkcnich ploch v souladu
S podminkami pro jejich vyuziti. Tyto individudlni pfistupy k vymezenym pozemkim nelze
povazovat za koncepcni prvky v dopravni siti a jejich feSeni je navic podminéno mistnimi
podminkami (Gzemnég - technickymi, majetkopravnimi), které nelze jednozna¢né tzemnim
planem ptedjimat.

- pfi realizaci novych komunikaci nebudou naruSeny jiné prvky chranéné dle platnych
pravnich piedpist (z hlediska ochrany pfirody, hygienickych limiti apod.). Divodem pro
formulovani této zéasady je, aby navrhem novych komunikaci nedochédzelo k nezadouci
interakci mezi dopravnim provozem a stavajicimi (zejména ptirodnimi) hodnotami v Gizemi.

- pii realizaci novych komunikaci nedojde ke zhorSeni stavajici dopravni obsluZnosti.
Dtivodem pro formulaci této zasady je, aby navrhem novych prvkl v dopravni siti
nedochézelo k naruSovani stavajici dopravni obsluhy, ruseni sjezdit a omezovani provozu
napf. zdsahem do komunikacnich prostort.

- navrzené mistni komunikace a Upravy stavajicich tsekli mistnich komunikaci budou
realizovany v Sitkovych kategoriich a typech pfi€ného uspofddani pro jednopruhové
a dvoupruhové komunikace dle normovych hodnot (v€etné ptipadnych chodnikd a past
nebo pruhtll pro cyklisty). V tomto piipad€ jde o naplnéni piislusnych ustanoveni vyhlasky
Ministerstva dopravy a spoji €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich
komunikacich, kterd v ptiloze ¢. 1 mimo jiné definuje seznam zavaznych a doporucenych
norem Vv oboru projektovani komunikaci.

Pii navrhovani feSeni dopravni obsluznosti lokalit uréenych pro bydleni a obcanskou
vybavenost je také nutné, a to s odkazem na ustanoveni § 20 vyhl. ¢.501/2006 Sb.,
0 obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni pozd¢jSich piedpisti, dodrzet soulad
komunika¢niho systému pozemnich komunikaci s platnymi CSN a déle stanovit minimalni
§ifi ulicniho prostoru (zejména odstup oploceni a dalSich pevnych prekazek) s ohledem na
provoz na budoucich komunikacich, zabezpecit rozhledy v ktizovatkach, zajistit nezbytné

85



manipulacni plochy zimni udrzby (plochy pro odklizeni snéhu), ptipojky infrastruktury
apod.

Pti stanoveni Sife uli¢niho prostoru je déale nutno respektovat i podminky pro stanoveni
nejmensi Sife vefejného prostranstvi dle ustanoveni § 22 vyse citované vyhlasky ¢. 501/2006
Sh.

- veskeré nové kiizovatky, kiizeni a sjezdy na siti pozemnich komunikaci budou feSeny
V souladu s ptrislusSnymi pravnimi ptedpisy z oboru dopravy a oborovymi normami (zejména
CSN 73 6102 ,Projektovani kiizovatek na silni¢nich komunikacich®) a napojeni
jednotlivych funk¢nich ploch nebo zmény napojeni stavajicich ploch a navrzenych
komunikaci na silni¢ni a mistni komunikace musi vyhovét pozadavkiim na bezpecnost
a plynulost provozu na pozemnich komunikacich dle piislusnych pravnich ptedpist.

- pfi navrhu novych komunikaci nebo upravach stavajicich usekd budou respektovany normy
z oboru pozarni bezpecnosti staveb tak, aby ke kazdému objektu a stavbé byl zajistén piistup
hasi¢ské techniky.

- pfi navrhu novych komunikaci nebo upravach stavajicich usekt bude feSeno vedeni
a ochrana siti technické infrastruktury.

Nové mistni komunikace izemni plan navrhuje v nasledujicich lokalitach:

MK1 - pfistupova komunikace V zastavitelné plose komunikaci (K) Z14 Kk zastavitelnym
plochdm u vodni nadrze, ur¢enym pro rekreaci na plochach ptirodniho charakteru
(vefejnym plazim) oznaCenym RN2, k plose rekreace hromadné — tabofisti oznacené
Z269 a k plose obcanského vybaveni — vefejné infrastruktury oznacené Z40. V ramci
tohoto navrhu je uvazovano s ptrestavbou stavajici ucelové komunikace (polni cesty)
na mistni s dvoupruhovym typem piicného usporadani.

MK2 - pfistupova komunikace V zastavitelné ploSe K Z14 Knavrzenym parkovistim
V plochéch komunikaci oznacenych Z8 a Z18, v zapadni Casti feSené¢ho uzemi, feSend
Vv trase stavajici polni cesty. V ramci navrhu je uvazovano s prestavbou stavajici této
cesty na mistni komunikaci s dvoupruhovym typem piicného uspofadani. V jejim
ramci bude rovnéz feSen pohyb cyklistd (zplisob vedeni bude upfesnén podrobnéjsi
dokumentaci). Na novou komunikaci navazuje v koncovém navrzena mistni obsluzna
komunikace MK3.

MKS3 - mistni obsluznd komunikace Vv zastavitelné plose K Z14 v severozdpadnim kvadrantu
zastavby Leskovce nad Moravici, navrzend pro dopravni obsluhu navrzenych
zastavitelnych ploch smiSenych obytnych oznacenych Z16 a pfijezd k navrZzenym
plocham komunikaci oznacenych Z18 a Z8 (navrzenym parkoviStim) a ploSe
obcanského vybaveni — vefejné infrastruktury oznaené Z40, navazujici na
komunikaci ozna¢enou MK2. Nova komunikace bude zapojena do silnice 11/452
a bude umoznovat ptistup k vySe uvedenym pozemkim mimo stavajici zastavbu.

MK4 - mistni obsluZzna komunikace ve stavajici ploSe K Vv severni ¢asti zastavby Leskovce
nad Moravici, navrzena pro dopravni obsluhu navrzenych zastavitelnych ploch
smiSenych obytnych oznacenych Z7.

MKS5 - mistni obsluzna komunikace Vv zastavitelné plose K Z6 v severni ¢asti Leskovce nad
Moravici, navrzena pro dopravni obsluhu navrzenych zastavitelnych ploch smiSenych
obytnych oznacenych Z7. Nova komunikace je feSena jako uslepena v trase stavajici
ucelové komunikace s prodlouzenim k silnici 11/452 (bez zapojeni). Zapojena bude
Vv poloze stavajiciho sjezdu na silnici 11/459.
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MKG6 - mistni obsluznd komunikace V zastavitelnych plochdch K Z31 a Z32 v jizni c¢asti
Leskovce nad Moravici, navrzena pro dopravni obsluhu navrzenych zastavitelnych
ploch ob¢anského vybaveni - sportovnich a rekreaénich zafizeni - golfu a navrzenych
zastavitelnych ploch smiSenych obytnych oznacenych 728, Z29 a Z34, a ploch
rekreace hromadné — hotelovych komplexti oznafenych Z35 a Z36 zajizni ¢asti
zastavéného uzemi obce. Nova komunikace bude zapojena do silnice 11/452 a bude
umoznovat piistup k vyse uvedenym pozemkiim mimo stavajici zastavbu.

Stavajici komunikace v obci je navrzeno postupné sitkové homogenizovat a rekonstruovat.

Na urovni systému ucelovych komunikaci, pfedev§im polnich a lesnich cest, nejsou

navrhovany zadné upravy. Trasy téchto komunikaci lze povazovat za stabilizované.

U stavajicich ucelovych komunikaci se pfedpoklddd pouze nutnd udrzba a Gpravy jejich

vybaveni (propustky, mosty apod.).

E.6.2 DRAHA A VYZNAMNEJSI OBSLUZNA ZARIZENI DRAHY

Spravnim tizemim obce Leskovec nad Moravici nejsou vedeny zadné Zeleznicni traté. Nejblizsi
zelezni¢ni stanice, ze které je mozno tizemi Leskovce obslouzit z hlediska Zelezni¢ni dopravy
a prepravy, se nachazi Vv Jakartovicich a BudiSové nad BudiSovkou na regiondlnich

cvwr

nachazi ve ValSové.

Ostatni vetejné pristupnd zatizeni drahy (lanové drahy, piipadné i vleky) se v feSeném uzemi
nenachazeji.

Se zavedenim Zelezni¢ni dopravy do feSeného Gzemi se neuvazuje.

E.6.3 PROVOZ CHODCU A CYKLISTU, CYKLOSTEZKY, CYKLOTRASY
A TURISTICKE TRASY

Vychozi stav infrastruktury pési a cyklistické dopravy

Infrastruktura pési dopravy

je v obci zastoupena komunikacemi s vylou¢enym provozem motorové dopravy (stezky pro
chodce) a chodniky podél komunikaci. Ty jsou vybudovany ptedevs§im podél silnic 11/452
a [1/459 a podél patefni mistni komunikace vedené v prodlouZeni silnice 11/459 k vodni nadrzi.
V ostatnich ¢astech obce pak chodci vyuZivaji prostory mistnich nebo silni¢nich komunikaci,
avSak vzhledem k nizkym intenzitdm dopravy Ize tento stav povaZovat za vyhovujici.

PéSi turistiku

reprezentuje v feSeném Uzemi pouze naucna stezka ,,Zatopené osudy®, ktera je vedena po
lesnich a polnich cestach od obce severozapadnim smérem v délce cca 1,4 km. Jiné turistické
trasy v feSeném uzemi nejsou vyznaceny.

Cyklisticka doprava

pro bézny provoz v feSeném uzemi vyuziva predevSim stdvajici sit’ silnic a mistnich
komunikaci. Na silni¢nich komunikacich se intenzity cyklistického provozu, dle scitani
dopravy provedeného RSD CR v r. 2016 (se srovnanim s rokem 2010), pohybovaly v rozmezi
od 9 po cca 110 cyklistd/24 h v obou smérech. S¢itani na siti mistnich komunikaci nebo
ostatnich silni¢nich komunikacich nebylo provadéno.
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Tab.: Intenzity cyklistického provozu na vybranych profilech (RSD CR, rok 2010)

Intenzita cyklistické | Doporu¢ené mezni intenzity
dopravy (cykl./den pro navrh oddéleného
p - . . . V obou smérech / provozu cyklistti (TP 179)
ks | ke e ROk | cykd./hod. v obou | (cykl./ hod. v jednom sméru
smérech/cykl./hod. v uzemi zastavéném /
V jednom sméru) nezastavéném)
Razové - zatsténi 2010 110/22711 150/90
7-3850 | 11/452 11/459 v Leskovci -
2016 99/20/10 150/90
zausténi 11/459 2010 11/3/2 150/90
7-3710 11/452 v Leskovci - zausténi
do 1/46 v Bil¢icich 2016 9/3/2 150/90
zaiistini do I/452 | 549 61/13/7 150 /90
7-3026 11/459 v Leskovci - Horni
BenesSov 2016 - 150/90

Rekreacni cyklistické dopravé
slouzi v feSeném uzemi nasledujici zna¢ené cyklotrasy:
- cyklotrasa III. tfidy ¢. 503 Stary Ji¢in - Kruzberk - Hofej$i Kunéice - Horni BeneSov -
Krnov, ktera je vedena do feSeného izemi od Bohdanovic po silnici 111/45921 a dale po
silnici I1/452 do obce, odkud pokracuje po silnici [1/459 na Horni BeneSov;

- cyklotrasa IV. tfidy ¢. 6142 Nova Ves, rozc. - Dolni Moravice - Bfidli¢na - ValSov -
Roudno - Leskovec n. Moravici, ktera je v feSeném uzemi vedena po silnici 11/452 od
Bil¢ic ke kiizovatce se silnici 111/45921 na Bohdanovice;

- cyklotrasa IV. tfidy ¢. 6162 Nové Hefminovy - Bruntal - Razova - Leskovec nad
Moravici, kterd je vedena od Razové podél vodni naddrze smérem do obce ke kiizovatce
silnic 11/452 a 11/459;

- cyklotrasa ¢. 6164 Leskovec nad Moravici - Svobodné Hefmanice - Sadek - Jamnice -
Holasovice, ktera je vedena od kfizovatky silnic 11/459 a 111/45919 do Starych Hefminov.

Resenym uzemim nejsou vedeny zadné znacené hipotrasy.

Navrh koncepce fFeSeni pési a cyklistické dopravy

Koncepce rozvoje pési a cyklistické dopravy je obecné zamétfena na vytvotreni podminek
umoznujici odd€lovani pesi dopravy od dopravy vozidlové, zvySeni bezpe€nosti provozu
chodcti a cyklistil, na zlepSeni prostupnosti uzemi a vytvofeni podminek v izemi pro rozvoj
cestovniho ruchu s podporou propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu. Zaméry
podporujici rozvoj infrastruktury pési a cyklistické dopravy (chodniky, stezky pro chodce,
stezky pro cyklisty, pruhy nebo pasy pro cyklisty v prostorech komunikaci) je ptipustné
realizovat ve vSech funkénich plochidch dle uzemné — technickych podminek v souladu
S podminkami stanovenymi pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti.

Pro oblast péSi dopravy navrhuje Gzemni plan nékolik opatfeni a zdmért. Pro zajiSténi
bezpecnosti pohybu chodcti v ramci vozidlovych komunikaci lze realizovat nové chodniky
podél téchto komunikaci dle mistni potieby, a to v rdmci prostorti mistnich komunikaci a v
souladu se zasadami stanovenymi dle CSN 73 6110. Uzemni plan piedpoklada, Ze pokud jsou
chodniky vedeny podél komunikace, jsou soucasti komunikacniho prostoru a neni nutno pro né
vymezovat naptf. nové zastavitelné plochy. Chodniky je piipustné realizovat ve vsech
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funk¢nich plochach v souladu s podminkami stanovenymi pro vyuziti ploch s rozdilnym
Zpiisobem vyuziti a neni nutno je ptimo vyznacovat v grafické casti.

Konkrétnimi zadmeéry v oblasti pési dopravy jsou:

- dobudovani stezky, navrzené podél pristaviste, spojujici pres sek navrzené spolené stezky
pro chodce a cyklisty oblast zatoky s kotvistém lodi s plochami obcanského vybaveni
(sportovnich a rekreac¢nich zafizeni - golfu a vefejné infrastruktury) jizné Leskovce nad
Moravici. Pro jeji realizaci je navrzena zastavitelna plocha K Z25.

- spojovaci stezka mezi stdvajicimi mistnimi komunikacemi, navrzena v Leskovecké zatoce
u turistického informac¢niho centra. Tyto iseky jsou navrzeny v z4jmu zvySeni prostupnosti
uzemi a bezpecnosti pohybu chodct v zastavéném tzemi. Pro jeji realizaci je navrzena
zastavitelna plocha K Z25.

- pési propojeni mezi lokalitami s bytovymi domy v severni casti zastavéné¢ho uUzemi,
navrzené v zajmu zlepSeni piistupu k objektim obc¢anské vybavenosti v centru obce (napf.
obecni urad).

- pési propojeni mezi navrzenou komunikaci MKS5 a silnici 11/452 v severni ¢asti Leskovce
nad Moravici, navrzend v zajmu zkraceni dostupové vzdalenosti lokality do centra obce
a k vodni nadrzi. Pro jeji realizaci je navrzena zastavitelna plocha K Z6.

Navrh nové infrastruktury pro cyklisty je soustiedén pfedevsim na doplnéni stavajicich tras pro
cyklisty, piipadné stezek pro cyklisty nebo stezek umoziujici spole¢ny pohyb chodci
a cyklistti. Za prioritni a nadfazené (patetni trasy) lze uzemnim pldnem povazovat predev§im
tiseky, které jsou soudasti nadmistnich zaméri, zejména zaméri uvedenych v A-ZUR MSK,
u kterych je pozadovana vzajemna koordinace dotCenych obci. Na tzemi Leskovce nad
Moravici jde o koridor cyklotrasy s oznacenim ,,Stiecha Evropy®, ktery v Sir§ich vazbach
spojuje sidla piiblizné v relaci statni hranice Polsko/CR - Krnov - Slezska Harta - Budi$ov nad
BudiSovkou - Odry - Hranice. V feSeném tzemi je navrzeno do tohoto koridoru zatadit
stavajici cyklotrasy €. 503, 6142, 6162 a 6164 a doplnit nové trasy stezek pro smiSeny provoz
chodcti a cyklisti kolem vodni nadrZe s pracovnim oznaceni jednotlivych tsekli C1 az C3 (dle
technické studie Cyklostezka Slezskd Harta, bfezen 2018). Tyto nové useky propojuji jiz
stavajici, a to v relaci od silnice 11/452 (od hraze) k hranici s Razovou.

- usek C1 je navrZen od silnice 11/452 u hraze vodni nadrze podél jejiho leveho biehu az
k navrzenym plocham obc¢anského vybaveni (sportovnich a rekreacnich zatizeni - golfu,
rekreace na plochach ptfirodniho charakteru a vetfejné infrastruktury). Tato Cast cyklostezky
vyuziva trasu stavajici lesni cesty, kterou je navrzeno stavebné upravit pro potieby provozu
cyklisti;

- usek C2 je navrZzen od vyusténi lesni cesty u navrZzenych ploch obcanského vybaveni
(sportovnich a rekreacnich zatfizeni - golfu, rekreace na plochach ptirodniho charakteru
a vetejné infrastruktury) k Leskovecké zatoce s ptistavistém,;

- usek C3 je navrZen od zatoky s pfistavistém severnim smérem ke stavajici lesni cesté, po
které je vedena cyklotrasa €. 6162.

Ostatni useky Cyklostezky Slezska Harta jsou pak stabilizované v trasach stdvajicich
komunikaci.

Nové turistické trasy nejsou tzemnim planem vymezovany. Je vSak pfipustné, s ohledem na
jejich charakter (turistické trasy jsou vymezovany predevSim ve stopach stavajicich komunikaci
bez nutnosti provadeét stavebni upravy), je realizovat ve vSech plochach v souladu
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s podminkami stanovenymi Uzemnim planem Leskovec nad Moravici pro vyuziti ploch
s rozdilnym zplisobem vyuziti.

Infrastrukturu cyklistické dopravy lze uzemnim planem realizovat i nad rdmec navrzeného
feSeni. Pro tyto Gcely jsou stanoveny zékladni zasady a ptedpoklady, za kterych je mozno tyto
trasy budovat nebo vymezovat (plati i pro turistické stezky pro chodce). Ty jsou nasledujici:

- vymezovani novych cyklotras bez stavebnich tprav je pfipustné na vSech komunikacich,
ato pokud nebudou piekracovany doporucené mezni intenzity pro navrh oddéleného
provozu cyklistli od motorové dopravy (dle TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty).

- nov¢ stezky pro cyklisty (i s pfipadnym umoznénym pohybem chodcti) je piipustné fesit dle
mistni potieby, avSak v souladu s podminkami pro vyuziti dotenych funkénich ploch
s rozdilnym zplisobem vyuziti.

- pruhy a pasy pro cyklisty je pfipustné vymezovat v hlavnim dopravnim prostoru komunikaci
pouze za podminky, ze budou dodrzeny piislusné normové hodnoty pro Sitky jizdnich
pruht, a to jak pro motorovou, tak pro cyklistickou dopravu

- pfi realizaci novych komunikaci pro cyklisty / chodce nebudou narusSeny jiné prvky
chranéné dle platnych pravnich ptedpisii (z hlediska ochrany ptirody, hygienickych limitt
apod.).

- zameéry cyklistické infrastruktury feSené izemnim planem nestanovuji konkrétni provedeni
opatfeni pro provoz cyklisti a neurcuji pfesnou polohu a zplsob prijezdu cyklistil
prostorem komunikaci.

Pro realizaci hipotras nebo hipostezek uzemni plan nenavrhuje zadné konkrétni zaméry. Jejich
realizace je, vzhledem k jejich pfirodnimu charakteru (zpravidla nejsou vymezovany
stavebnimi Upravami), pfipusténa ve vSech plochach dle uzemné — technickych podminek
Vv souladu s podminkami stanovenymi pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.

E.6.4 STATICKA DOPRAVA — PARKOVANI, ODSTAVOVANI A GARAZOVANI
VOZIDEL

Vychozi stav statické dopravy

Naroky na parkovani osobnich automobilii navstévnikti ob¢anské vybavenosti jsou dany
pfedevsim typem vybavenosti a dostupnosti izemi hromadnou dopravou osob. V blizkosti
vyznamnéjSich objektd jsou vybudovana stavajici parkovisté na terénu, avsak podrobnost
uzemniho planu neumoziuje detailni rozliSeni potieb téchto jednotlivych objekti. Metodiku
CSN 73 6110 lze totiz v téchto p¥ipadech vyuZit pouze v piiméfeném méfitku (ukazatele
v tabulce CSN plati pro novostavby). Z tohoto diivodu nejsou tzemnim planem posuzovany
naroky na parkovaci kapacity. Lze vSak predpokladat, ze stavajici nabidka je za pfedpokladu,
ze dochazkové vzdalenosti jsou pro kratkodobé parkovani do 200 m, pro dlouhodobé parkovani
do 300 m a pro odstavovani do 500 m, dostate¢na.

Stavajici nabidka v Leskovic nad Moravici je zajiSténa prostrednictvim nékolika rozptylenych
parkovacich ploch v obci. Nejvyznamnéjsi parkovaci plocha se nachazi v centru obce
u ptijezdové komunikace k Leskovecké zatoce (plocha pro navstévniky o kapacité cca 36
stani), u hibitova (kde jde o travnatou plochu, slouzici k parkovani), pro ob¢anskou vybavenost
Vv obci daéle slouzi parkovaci plochy malého rozsahu u obecniho ufadu a knihovny - cca 3 stani
a restaurace a penzionu U Marka - cca 8 mist).
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Obyvatelé bytovych domii pak vyuzivaji k odstavovani cca 9 vestavénych garazi v bytovych
domech, 35 - 40 stani na terénu na né¢kolika plochach v blizkosti bytovych domi a pro
parkovani a odstaveni vozidel je také vyuzivan uli¢ni prostor mistnich komunikaci, jejichz
plochy jsou zatazeny do ploch komunikaci, které parkovani pfipoustéji.

Navrh koncepce fFeSeni statické dopravy

Cilem navrhu feSeni problematiky statické dopravy v feSeném tizemi je stanoveni zasad pro
umistovani parkovacich a odstavnych ploch a zafizeni v uzemi. Navrzen je stupen
automobilizace, ktery bude zdvazny pro veskera nova zatizeni statick¢é dopravy. Lokality pro
umisténi parkovacich a odstavnych ploch, feSené v grafické casti uzemniho planu, jsou
povazovany za konceptni a nevymezuji presné usporadani téchto zafizeni. Parkovaci
a odstavné kapacity, nefeSené Uzemnim plénem, lze realizovat bez piesného vymezeni
v grafické ¢asti izemniho planu v dotCenych funkcnich plochach dle izemné — technickych
podminek v souladu s podminkami stanovenymi pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti.

Doplnéni stavajicich kapacit novymi zaméry je tedy izemnim pldnem navrzeno pouze obecng.
Tzn., Ze napt. vystavba novych bytovych domil a budov souvisejicich s hromadnym bydlenim
nebo piestavba stavajicich objektd na budovy souvisejici s hromadnym bydlenim, bude
podminéna vystavbou odpovidajictho poctu odstavnych stani. Tento princip je navrZeno
uplatnit i v pfipad¢é realizace novych objekti v ramci ob¢anské vybavenosti, sportovist, ploch
vyroby apod., kde se tato potieba tyka parkovacich stani.

Soucasny trend naznacuje postupny rust stupné automobilizace. Potfebné kapacity, at’ uz pro
potfeby parkovani, odstavovdni nebo gardzovéni, je tedy navrzeno realizovat pro stupenl
automobilizace 1:2,5 (jeho dosazeni Ize v podminkéach regionu ptedpokladat spise k zavéru
sttednédobého ¢asového horizontu - rok 2035).

Plochy s monofunkénim vyuzitim pouze pro potieby statické dopravy (parkovani) jsou
uzemnim planem navrZeny u vodni nadrZe Vv plochach komunikaci oznacenych Z8, Z18 a Z24.
Jde tedy o celkem tii parkovaci plochy pokryvajici navstévniky vodni nadrze a prilehlé
obcanské vybavenosti.

Parkovaci a odstavné kapacity je také navrZeno realizovat v lokalité s bytovymi domy u silnice
11/459, kde je v8ak umisténi parkoviste feSeno v ramci plochy bydleni v bytovych domech.

Obecné se vSak realizace novych parkovacich stani piipousti ve vSech funkénich plochach
Vv souladu s podminkami stanovenymi pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti. To plati
zejména v piipadech méné kapacitnich parkovist’ (do cca 10 stani). Je vSak nutno respektovat
zakladni zasady, které by mély byt pti doplnéni parkovacich a odstavnych stani respektovany:

- respektovat v maximalni mife stavajici plochy zelené¢ a plochy odpoc¢inkové;
- vyuzit ¢asti zbytkovych ploch pro doplnéni kapacit odstavnych stani na terénu;
- parkovaci stani realizovat v souladu s platnymi predpisy a legislativou;

- odstavovani nakladnich a specidlnich vozidel pfipustit pouze v rdmci ploch dopravni
infrastruktury, ploch vyroby a skladovani a ploch vyrobnich.
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E.6.5 VEREJNA DOPRAVA A ZARIZENI VEREJNE DOPRAVY

Zaklad vetejné dopravy tvofi systém autobusové hromadné dopravy osob, kterd zajistuje
plosnou obsluhu feSeného tizemi prostfednictvim celkem dvou autobusovych zastavek. Na
silnici 1I/452 to jsou zastavky Leskovec nad Moravici, U Strment, situovana v blizkosti
ktizovatky se silnici 1I/459 a na patefni mistni komunikaci, vedené k Leskovecké zatoce je to
zastavka Leskovec nad Moravici, rozcesti Bohdanovice.

Pokryti feSeného uzemi autobusovou vefejnou dopravou je v grafické c¢asti zndzornéno
obalovou kiivkou dostupnosti na autobusové zastavky, ktera byla stanovena na 500 m (cca 8 -
10 min. chiize), ptipustna dochazkova vzdalenost v zonach rozptylené zastavby mensich obci je
dle CSN 73 6110 cca 600 m az 700 m.

Rozmisténi zastavek je tedy v ramci izemniho planu povazovano za podminéné¢ dostatecné (za
podminky, ze nebude stdvajici infrastruktura ruSena nebo omezovana). Pocet spoju je vSak
nizky a lze konstatovat, Ze stupen Girovné dostupnosti uzemi (viz CSN 73 6110) vykazuje velmi
nizkou kvalitu pro celé tizemi obce.

Uzemni plan nenavrhuje pro potfeby autobusové dopravy zadna zvlastni opatieni, avsak
pripousti nové autobusové zastavky realizovat v plochach dopravni infrastruktury silni¢ni, a to
vcetné autobusovych zalivl a krytych piistreska.

Hromadna doprava osob po zeleznici je pro feSené uzemi pouze okrajovou zalezitosti. Nejblizsi
zelezniCni stanice, piimo dostupnd hromadnou dopravou z Leskovce nad Moravici, se nachazi
v Bruntéle na celostatni Zelezni¢ni trati ¢. 310 (cca 15 km) a v Jakartovicich na regionalni trati
C. 314 (cca 14 km). Na regiondlni trati ¢. 314 vSak byla v dubnu 2014 pravidelna osobni
doprava zrusena kvuli nizké celoro¢ni vytizenosti vlakd. V ¢ervenci 2014 byla osobni doprava
na trati opét obnovena a v useku Opava — Jakartovice (v soucasné dobé je provozovana az do
Svobodnych Hefmanic) a zajist'uje pouze vikendovy provoz od ¢ervence do konce zafi.

E.6.6 OSTATNI DRUHY DOPRAV

Pro potifeby zemniho pldnu se ostatnimi druhy dopravy rozumi doprava leteckd a vodni.
Dopravni zatizeni letecké dopravy se v feSeném uzemi nenachazeji.

Zatizeni vodni dopravy v feSeném tzemi piedstavuje Vodni nadrz Slezské Harta, ktera spada
mezi Ucelové vodni cesty (viz vyhlaska ¢. 222/1995 Sb., Vyhlaska Ministerstva dopravy
0 vodnich cestach, plavebnim provozu v pfiistavech, spolecné havarii a dopravé nebezpecnych
véci), resp. vodni nadrze, na nichz je zakazana plavba plavidel se spalovacimi motory (ve
smyslu vyhlasky ¢. 46/2015 Sb., o stanoveni vodnich nadrzi a vodnich toki, na kterych je
zakazana plavba plavidel se spalovacimi motory, a o rozsahu a podminkdch uzivani
povrchovych vod k plavbg).

Ptistavisté téchto plavidel se pak nachazi v Leskovci nad Moravici, a to v Leskovecké zatoce,
zasahujici k zastavénému Uzemi obce (pfistaviStém se rozumi rozsahem mensi zafizeni pro
vefejnou nebo nevetejnou vodni dopravu).

V ramci Gzemniho pldnu je navrzeno respektovat stavajici vodni nadrz a pro potieby jejiho
rekreaéniho vyuziti rozsifit stavajici piistavisté o novd mola a mistky. Pohyblivé mustky
a ostatni zafizeni pfistavist, v€etn€ nezbytnych biehovych uprav a ostatni, jsou dle Pfilohy €. 1
zékona €. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé, ve znéni pozdéjSich predpisti, soucasti vodnich
cest. Pro Ucely rozsifeni pfistavisté tedy uzemni plan nenavrhuje nové zastavitelné plochy.
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E.6.7 OCHRANNA DOPRAVNI PASMA, OCHRANA PRED NEPRIiZNIVYMI
UCINKY HLUKU A VIBRACI

Ochranna pasma dopravni infrastruktury
Z hlediska ochrany silni¢ni infrastruktury je v FeSeném uzemi nutno respektovat:

silni¢ni ochrannd pasma:

-k ochrané silnic I. tfidy v feSeném uzemi respektovat mimo souvisle zastavéné izemi
silni¢ni ochranné pasmo podle zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozd¢jSich predpist, které je vymezeno prostorem ohranienym svislymi
plochami vedenymi do vysky 50 m ve vzdalenosti 50 m od osy vozovky;

- k ochrang silnic II. a III. tfidy a mistnich komunikaci II. tfidy respektovat mimo
souvisle zastavéné Uzemi silni¢ni ochranné pasmo podle zakona ¢. 13/1997 Sb.,
0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé€jSich ptedpist, které je vymezeno
prostorem ohrani¢enym svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m ve vzdalenosti 15
m od osy vozovky;

rozhledova pole kiizovatek:
- na kfizovatkdch je nutno respektovat rozhledova pole stanovena alespoii
V minimalnich hodnotach dle CSN 73 6102.

Ochrana zdravi obyvatel pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci

Z hlediska ochrany zdravi obyvatel pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci je nutno
respektovat, ze Zivotni podminky budoucich uZivatelti staveb na plochach navrzenych pro
zastavéni, které jsou situovany v blizkosti silnic v feSeném Gzemi, mohou byt negativné
ovlivnény externalitami dopravy, zejména hlukem, vibracemi, exhalacemi apod.

Na plochach navrzenych pro zastavéni v blizkosti silni¢nich pritaht je tedy mozné umistovat
pouze takové stavby, u kterych budou provedena preventivni opatifeni pro zajisténi piipustného
hygienického zatizeni externalitami dopravy nebo pouze budovy, jejichz funkce nevyvola
potiebu provedeni téchto preventivnich opatfeni a jejichz napojeni na silniéni sit’ vyhovi
pozadavkiim na bezpecnost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich, jak je upravuji
zvlastni zakony na tiseku dopravy - zejména zdkon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozd¢jSich predpisi.
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| E.7) TECHNICKA INFRASTRUKTURA — VODNI HOSPODARSTVI

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je stanovena koncepce technické infrastruktury pro
vodni hospodafstvi, kterd mize byt dale upravena podrobnéjsi dokumentaci, tzn., ze mize byt
upfesnéno vedeni navrzenych fadi Vv trasach odchylujicich se od tras navrzenych uzemnim
planem ve vykrese B.3 Vykres technické infrastruktury s ohledem na zaméfeni terénu a jednéni
s vlastniky pozemkd.

E.7.1 ZASOBOVANI PITNOU VODOU

V obci Leskovec nad Moravici je vybudovan vefejny vodovod, ktery je v majetku a ve sprave
VaK Bruntal a.ss. a je na né napojeno cca 80 % obyvatel obce. Vodovod je soucasti
Skupinového vodovodu Bruntal.

Zdrojem vody pro tento vodovod je upravna vody (UV) Karlov pod Pradédem a tpravna vody
(UV) Leskovec nad Moravici, ktera se nachazi v k. u. Leskovec nad Moravici. Upravna vody
byla piivodné navrZena na Upravu vody z feky Moravice s vykonem 70 1/s. Odbér vody z feky
pusobil fadu provoznich problémi v disledku velmi proménlivé kvality vody. Vystavbou
udolni vodni nadrze Slezskd Harta byl pivodni odbér zrusen a nahrazen odbérem z nadrze.
Poklesy potieby vody a predpokladané problémy s dlouhodobym napousténim nadrze Slezska
Harta vedly postupné k omezovani vykonu tpravny vody Leskovec avroce 1996 k jejimu
uplnému odstaveni z provozu. V prubéhu letni povodné v roce 1997 byl zni¢en vodni zdroj
Siroka Niva a ztohoto diivodu bylo nutno zménit koncepci provozovani Skupinového
vodovodu Bruntal. Vyvstala nutnost obnoveni provozu upravny vody Leskovec. Upravna vody
byla rekonstruovana a v roce 1998 opét uvedena do provozu. Surova voda je Cerpana Cerpaci
stanici o vykonu max. 110 I/s z vodniho zdroje ,,Slezska Harta pro UV Leskovec* do tpravny
vody, kde dochazi k jeji dvoustupiiové tpravé (sedimentace, filtrace). Na piitoku do akumulace
Cisté vody je provadéno hygienické zabezpeceni plynnym chlorem. Celkovy vykon tpravny
vody je 110 I/s. Z akumulace upravny vody 400 m* (525,20 — 521,70 m n.m.) je voda &erpana

do zemniho vodojemu Razova 2 x 1000 m®,

Obec Leskovec nad Moravici je zasobovana z véZového vodojemu Leskovec 200 m® (552,40-
545,97 m n.m.), ktery se nachazi u Gpravny vody. Rozvodna vodovodni sit” obce je zhotovena
Z materialt litina, Ac a PVC v profilech DN 100 — 150.

V k. 0. Slezska Harta neni v souCasné dobé vybudovany vefejny vodovod a vzhledem
k velikosti sidla neni uvaZovano sjeho vystavbou. Stavajici objekty, vyuzivané ptevazné
k rekreaci, budou i nadale zasobovany pitnou vodou z vlastnich zdrojii — pfevazné domovnich
studni.

Vodni zdroj ,.Slezska Harta pro UV Leskovec” ma stanoveno ochranné pasmo 1. stupné
vodniho zdroje Slezska Harta pro UV Leskovec, které bylo vyhlaseno Rozhodnutim Okresniho
titadu Bruntal, referatu Zivotniho prostiedi pod &.j. RZP/9617/99/231/pa/178 ze dne 8. 12. 1999
a ochranné pasmo 2. stupné vodniho zdroje Slezska Harta pro UV Leskovec, které bylo
vyhlaSeno Rozhodnutim Okresniho uUfadu Bruntal, referatu zivotniho prostfedi pod
&.j. RZP/1230/00/231/pa/19 ze dne 5. 6. 2000.

Vypocet potieby vody k r. 2035 pro obyvatelstvo a obcanské vybaveni je proveden na zaklade
udajii obsazenych v Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci uzemi Moravskoslezského kraje, ve
Smérnici €. 9 ze dne 20. dervence 1973 MLVH CSR a MZ CSR — hlavniho hygienika CSR (pro
vypocet potieby vody pii navrhovani vodovodnich a kanalizacnich zafizeni a posuzovani
vydatnosti vodnich zdroji) a Vv pfiloze ¢. 12 k vyhlasce ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi
zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nekterych
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zékonti (zdkon o vodovodech a kanalizacich). Vzhledem k rozsahu stavajici vodovodni sité
V obci se predpokladé, ze do roku 2035 bude na vetejny vodovod napojeno 100 % obyvatel
sidla Leskovec nad Moravici.

bytovy fond — trvale bydlicich napojenych na vodovod
Qp1 =410 obyv. x 120 l/os/den = 49 200 l/os/den = 49,200 m?*/den

vybavenost zakladni
Qp2 = 410 obyv. x 25 l/os/den = 10 250 l/os/den = 10,250 m*/den

rekreace (druhé bydleni)
Qu3 = 160 obyv. x 60 l/os/den = 9 600 l/os/den = 9,600 m®/den

Vysledna potieba pitné vody:
Qm = (Qp1 *+ Qp2) X ka + Qpz = (49,200 + 10,250) x 1,5 + 9,600 = 98,775 m>/den = 1,143 I/s

Dle vypoctu potieby vody pro obyvatelstvo, obanskou vybavenost a druhé bydleni bude v roce
2035 narok na zdroj vody Qm = 98,775 m?*/den, tj. 1,143 1/s. Toto mnozstvi bude i nadale
dodavano z vetejného vodovodu.

Dle CSN 73 6650 se doporucuje stanovit celkovou akumulaci pitné vody ve vysi 60 — 100%
maximalni denni potieby vody, coZ je v pfipadé Leskovce nad Moravici 59,265-98,775 m®/den.
Stavajici akumulace je zajiSténa ve vodojemu Leskovec o celkové akumulaci 200 m® a je tedy
dostacujici.

Stavajici systém zasobovani pitnou vodou v obci je v souladu s Planem rozvoje vodovodl
a kanalizaci uzemi Moravskoslezského kraje a zlstane zachovan i do budoucna.

Vodovodni sit’ bude dale rozsitena pro zasobovani navrzenych zastavitelnych ploch. Budou
vybudovany nové vodovodni fady napojené na stavajici rozvody, které budou dle konkrétnich
moznosti zokruhovany. Nové vodovodni fady jsou navrzeny pouze pro zastavbu, nachézejici se
v dostupné vzdalenosti od stavajicich fadl. Navrzené fady budou rovnéz plnit funkci vodovodu
pozarniho. V grafické ¢asti uzemniho planu jsou vyznaceny trasy navrhovanych vodovodnich
fadl; jejich polohu je nutno povazovat za orientaéni a nasledné je upfesnit podrobng&jsi
projektovou dokumentaci.

Do doby, nez budou realizovany navrzené vodovodni fady, bude zasobeni pitnou vodou staveb
rodinnych domil vV plochdch smiSenych obytnych zajiSténo individualné (ze studni). Pro
zasobeni pitnou vodou ze studni je potfeba vypracovat hydrogeologicky priuzkum, ktery
posuzuje kvalitu vody, vydatnost vodniho zdroje, zda pfi budovani studen nedojde ke zméné
hydrogeologickych podminek v feSeném uzemi nebo k negativnimu ovlivnéni stavajicich
studen.

Vystavba v plochach rekreace hromadné — autokempu a hotelovych komplexii a v plochach
obcanského vybaveni — vefejné infrastruktury je podminéna realizaci vodovodu za ucelem
zajisténi dostateéné dodavky pitné vody.

Vystavba vodovodnich fadd vcetné souvisejicich zafizeni (Soupatka, redukéni ventily, apod.)
avcetn¢ pripojek je obecné moznad ve vSech plochach s rozdilnym zpisobem vyuZiti.
K bezprostifedni ochrané¢ vodovodnich fadl pred poskozenim jsou dle zakona ¢. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakond, ve znéni
pozd¢jSich piedpistl, stanovena ochranna pasma do priiméru DN 500 vcetné 1,5 m od vnéjsiho
okraje potrubi, nad primér DN 500 — 2,5 m od vnéjsiho lice potrubi na kazdou stranu.

Grafické zobrazeni stavajicich a navrzenych vodovodnich tfadl je provedeno ve vykrese
B.3 Vykres technické infrastruktury — vodniho hospodaistvi.
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E.7.2 ZASOBOVANI UZITKOVOU VODOU

Ve spravnim Gizemi obce Leskovec nad Moravici neni zastavba v plochach vyroby a skladovani
zasobovana uzitkovou vodou, ani nejsou spravnim uzemim obce vedeny fady uzitkové vody.

E.7.3 LIKVIDACE ODPADNICH VOD

V sidle Leskovec nad Moravici je v soucasné dobé vybudovana systematicka splaskova
kanalizace oddilné stokové soustavy, ktera je ve spravé SmVak a.s. Na kanaliza¢ni sit’ je
napojeno cca 50 % obyvatel obce. Stavajici kanalizace byla vybudovana v letech 1996 - 1999.
Likvidace splaskovych odpadnich vod je zajisténa na mechanicko-biologické COV
s technologii dlouhodobé¢ aktivace s nitrifikaci a denitrifikaci a aerobni stabilizaci kalu.
Vzhledem k ptredpokladanému nartistu poc¢tu obyvatel je pro ptipad nutnosti rozsifeni stavajici
COV vymezena plocha pro moZnost jejiho rozsifeni (zastavitelna plocha technické
infrastruktury (TI) oznacena Z9).

Likvidace odpadnich vod u objektii, které nejsou napojeny na vefejnou stokovou sit’, je feSena
pfevazné domovnimi Zumpo-septikovymi systémy, jejichz piepady jsou zaustény do
povrchovych piikopt, piipadné trativodl, kterymi odpadni vody odtékaji spolu s ostatnimi
vodami do recipientu.

V sidle Slezska Harta neni v sou¢asné dob& vybudovana zadna soustavna kanalizace. Cisténi
odpadnich vod z jednotlivych objekti je zajisténo v septicich ¢i zumpach, které maji prepady
zaustény do povrchovych piikopt piipadné trativodt, kterymi odpadni vody odtékaji spolu
S ostatnimi vodami do recipientu.

Pro navrzené zastavitelné plochy je v izemnim planu navrzeno rozsifeni stavajici stokové site.
Konkrétni navrh kanaliza¢nich tfadd v jednotlivych lokalitdich je nutno feSit podrobnéjsi
projektovou dokumentaci. U objekti, situovanych mimo navrZenou kanalizaci bude likvidace
odpadnich vod probihat ptimo u zdroje. V ptipadé pozadavku na biologické ¢isténi odpadnich
vod z jednotlivych objektii obytné zastavby je doporu¢eno vyuzit stavajici septiky ¢i zumpy pro
osazeni malych domovnich COV.

Pro odkanalizovani vymezené plochy rekreace hromadné - autokempu je navrZena lokalni
Cistirna odpadnich vod (vymezena zastavitelna plocha technické infrastruktury (TT) oznacena
Z2).

Do doby realizace splaskové kanalizace je navrzeno ponechat likvidaci odpadnich vod
Z jednotlivych obytnych objekti stavajicim zplsobem, tj. v septicich, Zumpach a domovnich
COV. V piipadé pozadavku vodohospodaiského organu na biologické ¢isténi odpadnich vod
Ize stavajici septiky a Zumpy vyuZit pro osazeni malych domovnich COV. Dal3i alternativou je
vyuziti stavajicich septikli a Zump pro mechanické predciSténi odpadnich vod s naslednym
docisténim na zemnich (ptdnich) filtrech.

Odpadni vody, neobsahujici nebezpecné zavadné latky nebo zv1ast nebezpecné zavadné latky
Z jednotlivych staveb pro bydleni, jednotlivych staveb pro rodinnou rekreaci nebo
Z jednotlivych staveb poskytujicich ubytovaci sluzby, vznikajici pfevazné jako produkt
lidského metabolismu a ¢innosti v domacnostech je mozno vypoustét pomoci COV pies padni
vrstvy do vod podzemnich, a to v piipadé€, pokud neni technicky mozné jejich vypousténi do
vod povrchovych nebo do kanalizace pro vefejnou potiebu.
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Navrh nakladani s de§tovymi vodami upiednostiiuje jejich zasakovani v misté spadu, nebo
V bezprostiedni blizkosti (miskovity tvar zahrad, reten¢ni nadrze, rybniky, vsakovaci zatizeni).
V piipadé jejich mozného smiseni se zavadnymi latkami, a tedy nemoznosti vsakovani, bude
feSeno umisténi zafizeni k jejich zachyceni. V souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
je kladen duraz na to, aby kazdy majitel nemovitosti feSil nakladani s deStovymi vodami na
svém pozemku, nikoliv aby destovou vodu vypoustél do kanalizace. Vodu ze stiech
a zpevnénych ploch lze zasakovat v zasakovacich objektech, nebo akumulovat a vyuzit
k zalivce. Piebytecné srazkové vody je navrzeno odvadét povrchové mélkymi zatravnénymi
piikopy nebo trativody do recipientu, piipadné regulované destovou kanalizaci do
povrchovych vod.

Ve vykrese B.3 Vykres technické infrastruktury — vodniho hospodaistvi jsou vyznaceny trasy
stavajicich a navrzenych patefnich kanaliza¢nich stok. V celém uzemi je povoleno stavét jak
kanalizaéni stoky, tak i piipojky na kanaliza¢ni stoky.

Pro kanaliza¢ni stoky je stanoveno ochranné pasmo dle zakona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné€ nekterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist,
a to kolem kanaliza¢nich do DN 500 v¢etné 1,5 m a nad DN 500 2,5 m od vnéjsiho lice potrubi
a u kanaliza¢nich stok DN 200, jejichz dno je uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti vyse uvedené zvysuji o 1,0 m od vnéjsiho lice potrubi.

E.7.4 VODNI REZIM

Zapadni ¢ast feSeného uzemi spada do zékladniho hydrologického povodi 4. fadu CHP 2-02-
02-0550-1-00 — povodi Moravice, jihozapadni ¢ast fe$eného tizemi do CHP 2-02-02-0550-2-00
— povodi Moravice, jihovychodni &ast feSeného tuzemi do CHP 2-02-02-0570-0-00 — povodi
Moravice, severni &ast feSeného uzemi do CHP 2-02-02-0780-0-00 — povodi Hvozdnice,
severovychodni ¢ast feseného izemi do CHP 2-02-02-0790-0-00 — povodi Jamniku a vychodni
&ast feSeného tizemi do CHP 2-02-02-0800-0-00 — povodi Hvozdnice.

Povrchové vody v feSeném uzemi spadaji do vodnich utvart povrchovych vod kategorie feka
S pracovnim ¢islem 39 — Hvozdnice od pramene po usti do toku Moravice (HOD 0390) a do
vodnich utvart povrchovych vod kategorie jezero s pracovnim ¢islem 36 — nadrz Slezska Harta
na toku Moravice (HOD 0365 J) a 38 — nadrz Kruzberk na toku Moravice (HOD 0385 J). Dle
Planu dil¢iho povodi Horni Odry (r. 2016-2021) je vodni utvar prac. ¢. 39 z hlediska
hydromorfologického charakteru pfirozeny vodni Utvar povrchovych vod, utvary prac. ¢. 36
a 38 tutvary siln¢ ovlivnéné. Stav vSech téchto utvarti povrchovych vod je celkové hodnocen
jako nevyhovujici.

Podzemni vody v feSeném Uzemi spadaji do vodniho utvaru podzemnich vod zakladni vrstvy
66111 Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry. Z hlediska kvantitativniho a chemického je dle
Planu dil¢iho povodi Horni Odry stav tohoto utvaru podzemnich vod zakladni vrstvy hodnocen
jako dobry.

Vodni toky

NejvyznamnéjSim vodnim tokem v feSeném uzemi je Moravice, kterd je rozlohou povodi
ctvrtym nejvetsim tokem v povodi Odry. Prameni v Hrubém Jeseniku v nadmoiské vySce
1134 m ve Velkém Kotli, zhruba 3 km jizn€ od vrcholu Pradédu. Odtud odtéka jiznim smérem
apo 99,1 km se vléva tésn€ pod méstem Opavou do svého recipientu — feky Opavy. Z celkové
délky Moravice tvoii 20,6 km zatopa dvou udolnich nadrzi s vodarenskym vyuzitim, které jsou
na ni vybudovany. U Kruzberské nadrze je to délka 7,7 km, u Slezské¢ Harty 12,9 km.
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Charakter toku Moravice vyplyva z jeji lokalizace do jesenické oblasti Ceského krystalinika,
kde se nachazeji mnohem stabilnéj$i poméry co do bo¢ni i dnové eroze dna toku, nez je tomu
na tocich srovnatelné vodnosti na beskydské strané. K této stabilité pfispiva nejen geologie
podlozi, ale i raz udoli, které na ptiblizn¢ 60 km své délky - zejména ve své stiedni ¢asti - ma
sevieny charakter. Primérny pratok Moravice je 7,67 m/s. Resenym tGzemim protéka
Moravice podél jeho jihozapadniho okraje.

Dalsim vyznamnym vodnim tokem v feSeném tizemi je feka Hvozdnice, ktera je levostrannym
pritokem Moravice, do niz Usti jizn¢ od okraje méstské ¢asti Opavy KyleSovic. Prameni v
podhutii Nizkého Jeseniku pobliz Horniho BeneSova. Vodni tok Jamnik protéka podél vychodni
hranice fesené¢ho uzemi.

Vodni tok Moravice v tiseku po Bélokamenny potok a vodni tok Hvozdnice v celé délce toku
jsou dle vyhlasky ¢. 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tok
a zpusob provadéni cinnosti souvisejicich se spravou vodnich tokli, zafazeny mezi
vodohospodaisky vyznamné vodni toky pod potadovymi €isly 538. a 542.

Vodni toky Moravice, Hvozdnice a Jamnik jsou ve spravé Povodi Odry, s.p. , ostatni vodni
toky v feSeném uzemi jsou ve spravé Lest CR, s.p.

Vychodni ¢ast feSeného uzemi je dle nafizeni vlady €. 169/2006 Sb., kterym se méni nafizeni
vlady ¢. 71/2003 Sb., o stanoveni povrchovych vod vhodnych pro zivot a reprodukci pivodnich
druhii ryb a dalSich vodnich Zivocichii a o zjiStovani a hodnoceni stavu jakosti téchto vod,
zatazena do povodi kaprovych vod ¢. 198 — Hvozdnice.

Sprévni tzemi obce Leskovec nad Moravici nenalezi do chranéné oblasti pfirozené akumulace
podzemnich vod — CHOPAV (dle Nafizeni vlady ¢. 85/1981 Sb.) a neni zafazeno mezi
zranitelné oblasti, v nichZ se upravuje pouzivani a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv,
stiidani plodin a provadéni protieroznich opatieni (nafizeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni
zranitelnych oblasti a akénim programu).

Podle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich
ptedpisii, jsou spravci vodnich tokl pifi vykonu spravy opravnéni, pokud je to nezbytné nutné,
uzivat pozemky sousedici s korytem vodniho toku, a to u vyznamnych vodnich tokt v Sifce do
8 m od biehové hrany a u ostatnich vodnich toku v Sifce do 6 m od biehové hrany, za Gcelem
udrzby vodniho toku.

Vodni plochy

Do zapadni az jihozapadni ¢asti spravniho izemi obce Leskovec nad Moravici zasahuje plocha
vodni nadrze Slezskd Harta. V blizkosti jizni hranice feSeného tzemi se nachazi vodni nadrz
Kruzberk. Ob¢é vodni nadrze jsou vybudovany na vodnim toku Moravice. Vodarenska nadrz
Kruzberk byla vybudovana v letech 1948 az 1955 jako prvni udolni nadrz v povodi Odry.
Pivodni zdmér prevazné energetického vyuziti pritokit Moravice byl pfes ivahu o nalepSeni
pratokil pro zasobeni ostravského primyslu vodou s ohledem na rostouci potieby pitné vody
zménén na vyuZiti pro vodarenské tcely. Po vybudovani vyse lezici nddrze Slezskéa Harta, s niz
nadrz Kruzberk izce spolupracuje v kaskadé, plni nésledujici ukoly: zajisténi dodavky surové
vody po vodarnu v Podhradi v dostatecném mnoZzstvi 1 kvalité, nalepSovani pratokd na
Moravici, Opavé a Odie a vytvofeni lepSich podminek pro Zivot v tocich a umoZnéni
prumyslovych odbéri z nich. Vystavba udolni nadrze Slezskd Harta byla realizovana na
zaklad¢ uvah o nutnosti posileni nize leziciho vodarenského zdroje Kruzberk. Postupné byl
ucel nadrZe rozSifen i o pfiznivé ovlivnéni jakosti surové vody pro vodarenské tucely,
nadlepSeni pratokti na Moravici, Opavé 1 Odfe, umoznéni odbérti vody pro primysl a o vyuziti
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vodni energie. Stavba byla zahéjena v roce 1987, a dokoncena v roce 1997. Napousténi nadrze
zacalo pocatkem roku 1996 a bylo ukonceno v roce 1998.

Spole¢ny nadlepsSovaci efekt Slezské Harty spolu s Kruzberkem a vyrovnavajici odtok vody
z nich ¢&ini celkem 4,55 m%s. Tato kaskada, kterou je ovladano povodi o celkové plose
567 km?, snizuje za povodni stolety pritok z 258 m3/s na 50 m?/s (v profilu Kruzberka),
pficemz hlavni retencni funkci plni vétsi z nich — Slezskd Harta. Spoluprace nadrzi je
vyznamna i v oblasti kvalitativni, kdy je mozné piepousténim vody Harty z riznych vyskovych
(a tim teplotnich) horizontl pozitivné ovliviiovat teplotu vody v nadrzi Kruzberk a tim i jeji
nekteré parametry (napi. obsah kysliku). V oblasti minimalnich pratokt zajistuje kaskada i pti
plném vyuziti vodarenského odbéru (s odvadénim vody ptes Gpravnu mimo koryto piimo do
spottebist’) pod Kruzberkem pratok v Moravici o velikosti minimalné 1 100 I/s.

Maximalni mozna dosazitelnd vyska hladiny v nédrzi Slezska Harta je dle podkladi Povodi
Odry, s.p. 498,83 m n. m. Hranice této maximalni reten¢ni hladiny je zakreslena v grafické
¢asti uizemniho planu. Maximalni hloubka nadrze je cca 90 m.

Vzhledem k bezprostiedni blizkosti obou vySe uvedenych vodnich nadrzi by tzemi obce
Leskovec nad Moravici mohlo byt zasazeno zvlastni povodni pod vodnimi dily Slezské Harta
a Kruzberk.

Vodni dilo Slezska Harta je viceucelové dilo, které zabezpecuje predevsim ucely spojené se
zasobni funkci (odbéry, minimalni pritoky, akumulaci, kompenzaci pratokd, apod.)
a povodiovou ochranu. Doprovodnymi ucely jsou fizena rekreace, vyroba elektrické energie na
vodni elektrarn€ a malé vodni elektrarné Slezska Harta a rybné hospodarstvi.

Vodni nadrz Slezskd Harta je svou rozlohou i geografickou polohou a hodnotnym okolim
lokalitou s mimofadnym rekreacnim a turistickym potencidlem. Jako jedna z nejvétSich
vodnich ploch v severni ¢asti Moravy je vSestranné vyuzitelnd k rekreaci a vodnim sportiim.
Pouta pozornost jak zajemci o rekreaci a sportovani, tak i potencialnich investora
a organizatoru riznych sportovnich aktivit, i kdyz narust téchto aktivit a investic neni tak velky,
jak se v minulosti predpokladalo.

Atraktivitu nadrze zvySuje 1 pomérné dobra pfistupnost z velkych sidel Ostravy, Olomouce,
Opavy nebo blizkého Bruntalu. Dalsi rozvoj obci v ptilehlé oblasti nadrze je s témito aktivitami
uzce spjat. Proto je nezbytné jednotlivé sportovni aktivity zhodnotit z hlediska jejich
perspektivnosti i vhodnosti k provozovani vodni nadrze a zejména s jejim hlavnim ucelem,
kterym je vzdouvani vody a odbér vody pro vodarenské ucely. Na hladiné maze probihat fada
sportovnich ¢innosti jak v letnim obdobi, tak, alespon teoreticky, 1 na zamrzlé hladin€ v zimnim
obdobi. Hlavni ¢ast rekreacni a sportovni Cinnosti je vSak soustfedéna zejména do letnich
mésict.

V k. 4. Leskovec nad Moravici se nachazi kotvisté v Leskovecké zatoce a pristavisté pro
vyletni lod’ Santa Maria, ktera vozi navstévniky po ptehradé. V turistické sezoné je
navstévnikim k dispozici rovnéz moderni ekologickd velkokapacitni lod” na elektropohon.
V ,,Uzemni studii vyuZitelnosti vodni plochy a biehovych pozemkii vodni nidrze Slezska
Harta* (Sweco Hydroprojekt a.s., 12/2014) je doporuc¢eno tuto lokalitu dale rozvijet do trovné
sportovniho pfistavu s kapacitou cca 45 plavidel. Soucasti arealu by mélo byt také kratkodobé
stani pro plachetnice a ¢luny (kapacita cca 5 plavidel).

Pro plavidla na vodni nadrzi Slezska Harta plati omezeni, vyplyvajici z odstavce 5 § 7 zakona
254/2001 Sb., o vodach, ze kterého vyplyva, ze plavba plavidel se spalovacimi motory je
zakézana na povrchovych vodach v ochrannych pasmech vodnich zdroji I. stupné a na
nadrzich urc¢enych rozhodnutim vodopravniho ufadu podle § 8 odst. 1 pism. a) bodu 4. Z tohoto
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davodu byla ptehrada Slezska Harta zafazena do ptilohy €. I. Vyhlasky €. 46 /2015 Sb., ¢imz se
potvrdil zakaz plavby plavidly se spalovacimi motory i po rozsahlé revizi uzivani povrchovych
vod, kterd probé¢hla zacatkem roku 2015. Zakaz plavby bude platit i do budoucna bez vyhledu
na zmeénu.

Pro vodni nadrz Slezskd Harta, ktera slouzi pro vodarenské ucely spolu s blizkou vodni nadrzi
Kruzberk je stanoveno ochranné pasmo 1. a 2. stupné.

Ochranné pasmo 1. stupné vodniho zdroje Slezska Harta pro UV Leskovec bylo vyhldgeno
Rozhodnutim Okresntho tufadu Bruntdl, referdtem zivotniho prostifedi pod ¢.j.
RZP/9617/99/231/pa/178 ze dne 8. 12. 1999 a ochranné pasmo 2. stupné vodniho zdroje
Slezska Harta pro UV Leskovec bylo vyhlaseno Rozhodnutim Okresniho fadu Bruntak,
referatu Zivotniho prosttedi pod &.j. RZP/1230/00/231/pa/19 ze dne 5. 6.2 000.

Ochrannéd pasma 1. a 2. stupné¢ vodarenské nadrze Kruzberk, kterd jsou stanovena Vetejnou
vyhlaskou, rozhodnutim Krajského ufadu Moravskoslezského kraje, Odboru Zzivotniho
prostiedi pod ¢.j. MSK 154384/2006 ze dne 29. 9. 2006 na izemi obce Leskovec nad Moravici
nezasahuji.

V Gzemnim planu je navrzena vodni plocha pro realizaci rybniku ve vychodni ¢asti
zastavéného uzemi sidla Leskovec nad Moravici, u kulturniho domu. Plocha je oznacena VV1.

DalSi zaméry na realizaci vodnich nadrzi a vodohospodarskych zafizeni nejsou tzemnim
planem navrzeny.

Protipovodriova opatieni

Ve spravnim uzemi obce Leskovec nad Moravici neni planovana realizace zvlaStnich
protipovodiiovych opatfeni. Retencéni Uc¢inek nadrzi Kruzberk — Slezskd Harta je natolik
vyznamny, Ze stupeil povodnové ochrany je zde ptimétené dostatecny.

Zdrojem ohrozeni severozapadni Casti zastavéného izemi sidla Leskovec nad Moravici jsou,
dle sdéleni zastupce obce, svahové extravilanové splachy z okolnich zemédélskych pozemki.
Tyto splachy negativné ovliviiuji zdravi a Zivoty obyvatel a poSkozuji jejich majetek. Pro
zachyceni téchto extravilanovych ptivalovych vod je v uvedeném prostoru nad zastavitelnymi
plochami smisenymi obytnymi oznadenymi Z15 a Z16 navrzen zachytny piikop, ktery je
sveden do vodni nddrze Slezskd Harta. Zachytny piikop je doporuceno realizovat pied
zahdjenim vystavby na uvedenych zastavitelnych plochéch.

V piipad¢ potieby je mozno realizovat redln¢ proveditelna lokélni protipovodiiova opatieni
v ohrozenych lokalitach (revitalizace vodnich tokt, Gpravy koryta vodnich toki, rekonstrukce
objektli na toku, doplnéni ochrannych hrazi a souvisejicich odvodnovacich ptikopti, propustkii
a inundac¢nich mosti).

V piipadé potieby lze dalSi protipovodiiova opatieni v krajiné realizovat bez konkrétniho
vymezeni v uzemnim planu v souladu s podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem
Vyuziti.

Znecdisténi vod

Na troven znecisténi vod v feSeném uzemi ma vliv nékolik zasadnich faktor. Pfedevsim je to
intenzita vyuziti izemi zemédé€lskou a ostatni vyrobou, vyznamny vliv ma i hustota osidleni
a forma zastavby. Z hydrologickych faktort je to pfedevSim vodnatost tokti a rozkolisanost
pratok béhem roku.
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Hodnoceni jakosti vody v i¢nich profilech se provadi podle CSN 75 72 21 — “Klasifikace
jakosti povrchovych vod* (novelizované v fijnu 1998).

Principem klasifikace je srovnani charakteristické hodnoty ukazatelii jakosti vody se soustavou
normativil, které odpovidaji hodnoceni z obecného ekologického hlediska. Zatazeni jakosti
vody podle jednotlivého ukazatele do tfidy jakosti vody se uskutecniuje srovnanim vypoctené
charakteristické hodnoty tohoto ukazatele s jemu odpovidajici soustavou meznich hodnot.

Mira znecisténi povrchové vody se urcuje podle péti tfid jakosti vody:
I. tfida — neznecisténa voda

II. tfida — mirné€ znecisténa voda

I1l. tfida — znec€i$téna voda

IV. tfida — velmi znecisténa voda

V. tfida — velmi siln€ znecis$téna voda

Kvalita povrchovych vod v ficnim systému protékajicim feSenym uzemim je pravidelné
hodnocena podnikem Povodi Odry s. p. Hodnoceni jakosti vody v profilu dotykajiciho se
fesené¢ho uzemi podle CSN 75 7221 — "Klasifikace jakosti povrchovych vod" je uvedeno
ve ,,Zpravé o hodnoceni jakosti povrchovych vod v dil¢im povodi Horni Odry za obdobi
2014 - 2015 (Povodi Odry s. p., zati 2016).

V tizemi byl hodnocen vodni tok Moravice. Moravice je nejvét§im pritokem vodniho toku
Opava a vyznamnym vodnim tokem, na kterém se nachédzi vodni nadrz Slezsk4 Harta a niZe
leZici vodarenska nadrz Kruzberk. Jakost vody byla sledovana a vyhodnocena v $esti profilech
- pod Bélokamennym potokem, pod Bfidlicnou, ValSov, Slezsk4d Harta, Kruzberk a Usti s tim,
ze po celé délce toku je pomérné vyrovnana a velmi dobra.

Po strance organického znecisténi (BSKS, CHSKCr) je voda ve ctyfech profilech hodnocena
II. tfidou jakosti vody, ve zbylych dvou je klasifikovana nejlepsi 1. jakostni tfidou. Voda v toku
nevykazuje takika zadné znamky znecisténi dusikem, obsah N-NH4 a N-NO3 ve vod¢ je ve
vSech profilech velmi nizky a kromé profilu ,,usti“, kde koncentrace parametru N-NO3 tadi
vodu v toku do II. tfidy, odpovida trovni L. tfidy jakosti vody.

Obsah celkového fosforu fadi vodu ve tiech profilech do nejlepsi 1. tfidy jakosti vody, ve dvou
profilech do III. tfidy a v jednom profilu do lepsi II. tfidy jakosti. Voda v toku Moravice
vykazuje jen minimalni konduktivitu, ktera ve vSech Sesti profilech odpovida Grovni nejlepsi
L. tfidy jakosti.

Ptipustné hodnoty pro povrchové vody jsou ve vSech sledovanych profilech v ukazatelich
organického zne¢isténi (BSKS, CHSKCr), znedisténi dusikem (N-NH4, N-NO3) a fosforem
1 v ukazatelich teplota vody a pH dodrzeny.

Ze sledovanych tézkych kovi v zavérném profilu Moravice — Gsti pouze obsah rtuti a kadmia
fadi vodu do II. resp. III. tfidy jakosti, jinak vSechny ostatni kovy odpovidaji nejlepsi 1. tfide
jakosti vody. Ptipustné hodnoty pro povrchové vody jsou dodrzeny u vSech hodnocenych
tézkych kov.

Specifické organické latky nebyly v zdvérném profilu sledovany.

Podnik Povodi Odry s.p. provadi rovnéz pravidelny monitoring jakosti vody v nadrzi Slezska
Harta. Z n&j vyplyva, Ze ze vSech nevodarenskych nadrzi v povodi Odry vykazuje vodni nadrz
Slezska Harta nejvyssi uroven zatizeni hlavné biogennimi prvky — dusikem a fosforem, coz
s sebou pfinasi problémy s eutrofizaci, ktera se vyrazné projevuje od roku 2005. Euforizace
(obohacovani zivinami) a jeji projevy zahrnuji snizeni prihlednosti vody zvysenou biomasou
fytoplanktonu a postupné nastoleni dominance sinic, zejména hygienicky rizikovych druht
tvoticich v letnim obdobi vodni kvét. Zasadni je otdzka mozné progrese eutrofizacnich procest,
které by v dusledku znamenaly bezkyslikaté spodni vrstvy vody (hypolimnion) s obohacenim
0 zelezo, mangan a fosfor. Jasnym dusledkem by bylo nejen zhorseni rekreacni atraktivity
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vodni néadrze Slezska Harta, ale také zhorSeni jakosti vody odtékajici z této nadrze do
vodarenské nadrze Kruzberk se zdsadnim negativnim dopadem na jakost vody.

V zajmu ochrany vod v nadrzi Slezska Harta provadi statni podnik Povodi Odry pravidelnou
udrzbu a rekonstrukei stavajicich zasakovacich pasi kolem vodni nadrze s cilem docilit nejen
lepsiho druhového zastoupeni dievin z hlediska jejich uzitné hodnoty, ale 1 zvySeni estetické
hodnoty okolni krajiny. VSechna realizovana opatfeni, jak na plose nadrze, tak i v jejim okoli,
mayji za cil 1 pfes zvySujici se jeji vyuzivani, zajistit udrzeni dobrého stavu vod v nadrzi.

| E.8) TECHNICKA INFRASTRUKTURA - ENERGETICKA ZARIZEN{

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je stanovena koncepce technické infrastruktury pro
energetickd zafizeni, kterd mize byt dale upravena podrobnéjsi dokumentaci, tzn., ze mize byt
upraveno napi. situovani novych trafostanic, upiesnéno vedeni navrzenych tras siti technické
infrastruktury odchylujicich se od tras navrzenych uzemnim pldnem ve vykrese
B.4 Vykres technické infrastruktury — energetiky a elektronickych komunikaci, s ohledem na
zamétfeni terénu ajednani s vlastniky pozemkd a dle aktudlniho rozvoje zastavby
a podnikatelskych aktivit v izemi.

E.8.1 ELEKTROENERGETIKA, ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

Vychozi stav

Uzemnim planem jsou v jeho elektroenergetické &asti sledovany piedeviim vyroba
a vyznamngj$i vyrobny elektrické energie (pfedev§im ty nad cca 0,03 MW), sité¢ a zafizeni
nadfazené prenosové a distribucni soustavy (vedeni zvlast vysokého napéti (ZVN) 400 kV,
vedeni vysokého napéti (VVN) 110 kV a transformovny, resp. rozvodny) a sité a zafizeni
mistni distribu¢ni soustavy, tedy vedeni vysokého napéti (VN) a distribu¢ni transformacni
stanice (DTS).

Mezi vyznamnéjsi vyrobny elektrické energie lze zatadit vodni elektrarnu na vodnim dile
Slezska Harta o vykonu 3,12 MW, ktera se nachdzi na vodnim toku Moravice (¥i¢ni km
55,825). Zatizeni této elektrarny zasahuji i na uzemi sousednich Bil¢ic. V obci je pak v provozu
fotovoltaicka elektrarna (FVE), ktera se nachdzi na pozemku parc. ¢. 450 (v severni casti
zastavéného uzemi obce). Jde o stfesni instalaci s vykonem 0,052 MW. Jiné vyrobny elektrické
energie se v feSeném uzemi nenachazeji.

Sité a zafizeni nadfazené tranzitni nebo distribu¢ni soustavy se v obci nenachazeji.

Mistni distribu¢ni soustavu Vv obci pak ptredstavuji distribuéni vedeni VN a jednotlivée DTS,
pfiCemz feSené izemi je zasobovano elektrickou energii z rozvodné soustavy 22 kV. Ta je do
obce dodavéana z vedeni VN 71 od Bilcic a z odbocky vedeni VN 57 od Starych Hefminov.
Rozvodna soustava je pak napajena z transformaénich stanice 400/110/22 kV Horni Zivotice,
ato prostftednictvim rozvodny 22kV Horni BeneSov a zrozvoden 110/22 kV Vitkov
a 110/22 kV Sternberk.

Samotna distribu¢ni sit’ na izemi obce je tvofena venkovnim vedenim 22 kV, vedeni pod hrazi
Vodni nadrze Slezska Harta a n¢kolik pfipojek k DTS je realizovano zemnimi kabely. Z této
soustavy jsou napojeny ¢tyfi distribu¢ni transformacni stanice 22/0,4 kV (dale jen DTS), které
dodavaji elektrickou energii do vetejné sit€ a pét DTS ostatnich odbératelti. Do vefejné sité je
dodavano cca 1 000 kVA (bez vykonu DTS 0011).
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Tab.: Pichled distribu¢nich trafostanic 22/0,4 kV provozovatele sité v FeSeném tUzemi
Vv feSeném Uzemi

ev. ¢islo |oznaceni typ vykon (kVA)
0011 |[Slezska Harta, RVE betonova kompaktni 4630
2722 |Leskovec nad Moravici, Bytovky PTS 400 400
2724  |Leskovec nad Moravici, Zdéna BTS ostatni 250
2758 |Leskovec nad Moravici, Paneldk jednosloupova 250

Do vefejné sité, v zastavéné Casti Slezské Harty, dodava elektrickou energii také DTS 2721
Slezska Harta, Obec (100 kVA), ktera se vSak nachazi na izemi sousednich Bil¢ic.

Tab.: Prehled distribu¢nich trafostanic 22/0,4 kV ostatnich odbérateli v feSeném uzemi
V feSeném uzemi

ev. Cislo |oznaceni typ vykon (kVA)
9228 [Leskovec nad Moravici, Pegas BTS ostatni 63
9229 [Leskovec nad Moravici, Statky BTS ostatni 100
9230 |Leskovec nad Moravici, Upravna vestaveénd kabelova 2000
9233 |Slezska Harta, Eurotel Harta jednosloupova 38
9234  [Slezska Harta, Cerpaci stanice betonova kompakt 400

Bilance prikonu a transformacniho vykonu

Pro bilanci pifikonu a transformaéniho vykonu je pro Leskovec nad Moravici pouzit
zjednodusujici globalni model, uvazujici obec jako jeden celek, a ktery je zaloZen na pramérné
spotfebé domacnosti a odhadu podilu komunalni sféry. Bilance je provedena pro r. 2035.

Dle demografickych tdaji z r. 2011 se na uzemi obce nachazi celkem 227 byti, z toho cca 150
byt v rodinnych domech a cca 77 bytii v bytovych domech. Do r. 2035 se ptedpoklada
vystavba az 30 novych bytovych jednotek v rodinnych domech a cca 10 jednotek v domech
bytovych.

Dalsim pfedpokladem pro provedeni bilance je odhad mérného zatiZzeni bytovych jednotek. Dle
tidaji CSU zr. 2011 je v celém spravnim tizemi Leskovce nad Moravici elektricky vytapéno 6
byt (cca 4 % obydlenych bytt v rodinnych domech). Pro rok 2035 se pro potieby bilance
uvazuje s elektrickym vytapénim (vCetné tepelnych cerpadel) az u 10 % byth (at’ uz
V navrzenych nebo stavajicich se zménou vytapeéni) v rodinnych domech, tedy cca u 18 byt. U
téchto byt je uvazovano se stupném elektrizace C, u ostatnich byt se uvazuje se stupném
elektrizace B (cca 249 bytil). Se stupném elektrizace A se uvazuje u jednotek druhého bydleni
(az 105 jednotek v r. 2035).

pozn.: uvazované stupné elektrizace bytil jsou

- stupen A — byty, v nichZ se elektfina pouZziva k osvétleni a pro domaéci elektrické spotiebice,
piicemz ptikon zadného spottebice nepiesahuje 3,5 kVA;

- stupen B — byty, v nichz se elektiina pouziva k osvétleni, pro domaci elektrické spotiebice
a v nichz se k vafeni a peceni pouzivaji elektrické spotiebice o ptikonu nad 3,5 kVA,;

- stupen C — byty s elektrickym vybavenim jako maji byty stupné elektrizace B, a v nichz se
pro vytapéni nebo klimatizaci pouzivaji elektrické spotiebice (s podrobnéjsim ¢lenénim se
na Urovni bilance v ramci uzemniho planu neuvazuje).
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Mérmé zatizeni bytovych jednotek na Urovni trafostanice VN/NN je uvazovéno pro stupen
elektrizace A v hodnot¢ 1,4 kW/j., pro stupen B v hodnoté 2,2 kW/b.j. a pro stupen elektrizace
C v hodnoté 13,2 W/b.j.

Podilové maximum vybavenosti je stanoveno z mérného ukazatele 0,8 kW/b.j. U spotieby
vyrobnich a podnikatelskych arealt se predpoklada pokryti piikonu z vlastnich distribu¢nich
trafostanic.

Celkové zatizeni bytové-komunalni sféry, vetné drobnych podnikatelskych aktivit, je pro
r. 2035 stanoveno na cca 1850 kVA. Pti vypoctu transformacniho vykonu VN/NN je dale
uvazovano s 20 % rezervou pro optimalni vyuziti transformdtorii a zajiSténi stability provozu
pfi kryti odbérovych maxim. Podle bilance piikonu elektrické energie a transformacniho
vykonu je tedy vhodné pro Leskovec nad Moravici zajistit k r. 2035 celkové cca 2220 kVA
transformac¢niho vykonu (zaokrouhleng).

Stavajici distribu¢ni trafostanice dodavaji do vefejné sit¢ NN vykon cca 1000 kVA, lze tedy
oCekavat, ze vykon stavajicich trafostanic bude kr. 2035 pfi maximalnim vyuziti ploch
nedostatecny.

Navrh koncepce FeSeni

Reseni elektroenergetické ¢asti tzemniho planu koncepéné vychdzi z nadiazené uzemnd
planovaci dokumentace - z Politiky uzemniho rozvoje CR (PUR CR, ve znéni Aktualizaci &. 1,
2 a 3 a z Aktualizace ¢. 1 Zasad Gizemniho rozvoje Moravskoslezského kraje (dale jen A-ZUR
MSK), s piihlédnutim k Uzemni energetické koncepci Moravskoslezského kraje (UEK).

Pro vykonové malé vyrobny elektrické typu FVE (do cca 0,030 MW), které budou realizovany,
bude postupovano ve smyslu dodrzeni podminek stanovenymi pro vyuziti ploch s rozdilnym
zpisobem vyuziti.

Uzemnim planem je vymezena v jihovychodni ¢asti k.. Leskovec nad Moravici pii silnici
11/452 rozsahla plocha pro vyrobu — fotovoltaickou elektrarnu (V-FE). Navrzena je za ucelem
podpory vyroby elektrické energie z obnovitelnych zdroji. Plocha nebude vyuzita v plném
rozsahu, ale maximalné do 30 % z celkové vyméry plochy. Vzhledem k tomu, Ze dosud neni
pro tento zamér zpracovana podrobnéjsi dokumentace, nejsou ani blize ur€eny hranice této
elektrarny, ani jaky vykon se pfedpoklada.

Koncepce feSeni nadfazené tranzitni nebo distribu¢ni soustavy v Leskovci nad Moravici
vychazi pfimo znadfazenych dokumentaci, PUR CR, ve znéni Aktualizaci & 1, 2 a 3
a z Aktualizace ¢. 1 ZUR MSK. Oba dokumenty v feSeném tizemi vymezuji koridor pro nové
vedeni pfenosové soustavy ZVN 400 kV Krasikov - Horni Zivotice, a to z divodu zvyseni
spolehlivosti dodavek elektrické energie a pienosové schopnosti v profilu vychod - zapad
v kontextu Ceské republiky. Tento koridor je v PUR CR, ve znéni Aktualizaci ¢. 1, 2 a 3
oznaden E6, v A-ZUR MSK je pak veden pod oznatenim EZ1 (pod timto ozna¢enim je veden
i jako vefejné prospé$na stavba) a jeho vymezeni zasahuje i do feSeného tizemi. Od vydani
obou vySe uvedenych dokumentii vSak jiz doSlo k realizaci tohoto vedeni a dle oznameni
CEPS, a.s. bylo do provozu uvedeno 15. 12. 2015. Uzemni plan trasu realizovaného vedeni
respektuje i s jeho ochrannym pasmem a vzhledem k tomu, Ze tyto prvky vedeni do feSené¢ho
uzemi nezasahuji, nevymezuje pro vyse uvedené vedeni Zzadné opatieni.

Daldim zamérem, vyplyvajicim z koncepce elektroenergetiky ZUR MSK, ktery se feSeného
uzemi dotyka (k. u. Slezska Harta) je realizace nového distribu¢niho vedeni VVN v napétové
hlading 110 kV v relaci Horni Zivotice - Moravsky Beroun. Pro jeho vystavbu je v A-ZUR
MSK navrzen koridor EZ3 (vedeni VVN 110 kV Horni Zivotice - Moravsky Beroun), jehoz
poloha je koncepéné sdruzena do koridoru dnes jiz stavajiciho vedeni ZVN 400 kV Krasikov -
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Horni Zivotice (byvaly koridor EZ1 v ZUR). Trasu tohoto vedeni upiesiiuje do méfitka
tizemniho planu Uzemni plan Bilgice, ktery pro jeho realizaci vymezuje koridor, obchazejici
tizemi Leskovce nad Moravici jizné (bez zasahu do uzemi Leskovce nad Moravici). Uzemni
plan tedy toto vymezeni akceptuje a pro vySe uvedeny zamér nevymezuje v feSeném uzemi
zadny stupen ochrany.

Na trovni distribuéni sit¢ VN 22 kV, jako zamér, piesahujici ramec jedné obce, je Uzemnim
planem Leskovec nad Moravici sledovan koridor pro vyvedeni elektrického vykonu
z uvazovaného vétrného parku Kfistanovice (jde o vétrny park se Sesti vétrnymi elektrarnami).
Koridor je v feSeném tzemi situovan v jizni ¢asti K. u. Slezska Harta, a to v poloze podél
hranice feSeného tzemi mezi Bil¢icemi a Bohdanovicemi. V koridoru se ptedpoklada realizace
zemniho kabelového vedeni. Koridor pro vyvedeni elektrického vykonu z vétrného parku

v

Kiistanovice je v Uzemnim planu Leskovec nad Moravici ozna¢en EK1* a jeho $ifka je 20 m.

Poznamka: * koridorem se pro potieby izemniho planu rozumi Gzemi, které vymezuje mozné
smérové odchylky osy trasy navrhované liniové stavby (smérové Upravy trasy v ramci tohoto
koridoru jsou piipustné). V koridoru mohou byt realizovany i stavby nezbytné k zajisténi
radného uzivani samotné stavby (napf. transformacni stanice, telekomunikacni kabely, stavby
zajist'ujici ochranu siti technické infrastruktury apod.).

Mistni distribu¢ni soustava, vedeni vysokého napéti (VN), trafostanice

Na urovni mistni distribu¢ni soustavy (vedeni VN a trafostanice) je potiebny transformacni
vykon pro byty a vybavenost navrzeno zajistit pfednostné ze stdvajicich distribuénich
trafostanic 22/0,4 kV, u kterych je uzemnim planem pfipustné navySovat jejich vykon.
V piipadé€ rozvoje zastavby na zastavitelnych plochach je pak navrzeno realizovat nové DTS
v blizkosti téchto ploch. Uzemni plan navrhuje novou DTS v severozapadni &asti Leskovce pro
zastavitelné plochy ob¢anského vybaveni - rekreace hromadné (jde o DTS NO1), pro kterou je
navrzeno nové privodni vedeni z linky VN 71, prochéazejici severné do Razové. Pro piivodni
vedeni je, vzhledem k tomu, Ze je situovdno v nezastavéném uzemi, vymezen koridor EK2
(s sitkou mezi cca 20 - 40 m). Jeho poloha je navrZzena mimo souvislé zeméd¢lské pozemky,
podél stavajici polni cesty. Typ vedeni bude upfesnén podrobnéjsi dokumentaci, izemni plan
doporucuje zemni kabelové vedeni, realizace vzduSného vedeni vSak rovnéz pfipousti.

Nové DTS (s ozna¢enim DTS NO02 a DTS NO3) jsou pak navrzeny V centralni ¢asti obce. DTS
NO2 je navrzena predevsim pro potieby nové vystavby na zastavitelnych plochach smiSenych
obytnych a rekreace hromadné — hotelovych komplext jizn€ Leskovecké zatoky, DTS NO3 pak
pro potieby nové vystavby v plochdch smiSenych obytnych a obCanského vybaveni - vefejné
infrastruktury severné zatoky. Piivodni vedeni k témto DTS jsou navrzena jako zemni
kabelov4, feSena v polohach podél novych komunikaci.

Jin4 distribucni vedeni VN se nenavrhuji, v ptipad€ potieby je vSak ptipustné stavajici vedeni
prekladat (z divodu omezeni vystavby apod.), avSak dle ustanoveni § 47 zakona
¢. 458/2000 Sb., o podminkéch podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a o zméné nekterych zdkonl (energeticky zdkon), ve znéni pozdé&jSich predpist, piipadnou
pielozku zatizeni pfenosové a distribucni soustavy zajistuje jeho vlastnik na ndklady toho, kdo
ptelozku vyvolal.

Nova rozvodna sit’ NN bude v souladu s vyhlaskou ¢. 269/2009 Sb., o obecnych pozadavcich
na vyuzivani Gzemi feSena zasadné zemnim kabelovym vedenim.
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Ochrana elektroenergetické infrastruktury:

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni elektrické energie podle §46, odst. (3), zak. ¢. 458/2000
Sb., ve znéni pozdéjSich piedpist je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které ¢ini od krajniho
vodiCe vedeni na ob¢ jeho strany u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné:

- pro vodice bez izolace 7 m (10 m),

- pro vodice s izolaci zakladni 2 m,

- pro zavésna kabelova vedeni 1 m,

Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do napéti 110 kV v¢. a vedeni fidici
a zabezpecCovaci techniky ¢ini podle §46, odst. (5), zak. €. 458/2000 Sb., ve znéni pozd¢jSich
predpisti 1 m po obou stranach krajniho kabelu.

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti:

a) u stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim piivodem s pievodem
napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na aroveit NN 7 m (10 m) od vnéjsi hrany
pudorysu stanice ve vSech smérech,

b) u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV
a mensi neZ 52 kV na trovent NN 2 m od vnégj$iho plaste stanice ve vSech smérech,

€) u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.
(pozn.: Udaje v zavorkach plati pro zafizeni postavena do 31. 12. 1994)

Ochranné pasmo vyrobny elektfiny je podle §46, odst. (7), zak. ¢. 458/2000 Sb., ve znéni
pozd¢jSich predpist, souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi v kolmé
vzdalenosti:

a) 20 m vn¢ oploceni, nebo v ptipad€, ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 20 m od vné&jsiho
lice obvodového zdiva vyrobny elektfiny pfipojené k prenosové soustavé, nebo
distribu¢ni soustavé s napétim vétsim nez 52 kV,

b) 7 m vné oploceni, nebo v piipadé, Ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 7 m od vnéjsiho
lice obvodového zdiva vyrobny elektfiny pfipojené k distribu¢ni soustavé s napétim nad
1kV do 52 kV vcetné,

c) 1 m vné oploceni vyrobny elektfiny s instalovanym vykonem nad 10 kW a pfipojené
k distribu¢ni soustavé s napétim do 1 kV véetné,

d) v ptipad¢, Ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 1 m od vnéjsiho lice obvodového zdiva,
nebo od obalové kiivky vedené vnéjSimi lici krajnich komponentli vyrobny elekttiny
S instalovanym vykonem nad 10 kW a pfipojené k distribu¢ni soustavé s napétim do 1 kV
véetne,

e) 1 m od vngjsiho lice obvodového zdiva budovy, na které je vyrobna elektfiny umisténa,
u vyroben elektiiny pfipojenych k distribu¢ni soustavé s napétim do 1 kV vcetné
S instalovanym vykonem nad 10 kW.

Pro vyrobnu elektfiny pfipojenou k distribuéni soustavé s napétim do 1 kV vcetné
S instalovanym vykonem do 10 kW v¢etné se ochranné pasmo nestanovuje.
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E.8.2 PLYNOENERGETIKA, ZASOBOVANI PLYNEM

Vychozi stav

Uzemnim planem jsou v jeho plynoenergetické ¢asti sledovany plynovodni vedeni nadiazené
prenosové a distribu¢ni soustavy (VTL plynovody) a zafizeni a plynovody mistni distribucni
soustavy (STL plynovody).

VTL ani STL infrastruktura se v feSeném uzemi nenachazi (Leskovec nad Moravici neni plo$né
plynofikovan). Dodavky plynu jsou v ptipadé potieby zajistovany prostfednictvim mobilnich
dodavek (v lahvich, cisternach apod.).

Bilance potieby plynu

Bilance potieby plynu je sestavena podle jednotlivych odbératelskych skupin — obyvatelstvo
a ostatni odbér. Pouzit je globalni model, udaje jsou uvedeny za obec jako celek. Vzhledem
k navrhované komplexni plynofikaci obce (viz dale) je uvazovano, ze plyn bude vyuZzivat cca
80 % bytd v rodinnych i bytovych domech (144 byti v rodinnych domech proti soucasnym cca
167 dle udaji CSU zr. 2011). U byti zasobenych plynem se predpokladd komplexni
plynofikace, tzn. ze plyn je vyuzivan pro vafeni, vytdpéni a ohfev uzitkové vody. Bilance je
provedena pro rok 2035.

Pro obyvatelstvo se uvazuje maximélni hodinova potfeba plynu v hodnoté 1,8 m*h na 1
bytovou jednotku (b.j.) v rodinném domé a 1,1 m*h na 1 b.j. v bytovém domé. Ro&ni poticba
je pak uvazovana v hodnoté& 3 200 m3/rok na 1 b.j. v rodinném domsg a cca 1 800 m*h na 1 b.j.
V bytovém dom¢.

Celkova potieba plynu v bytové sféfe je pro r. 2035 takto stanovena na cca 340 m°/h jako
maximalni hodinova potieba a cca 590 tis. m?>/rok jako ro¢ni potieba.

Navrh koncepce FeSeni

Reseni plynoenergetické ¢asti uzemniho planu rovnéz koncepéné vychézi z nadfazené uzemné
planovaci dokumentace (PUR CR, ve znéni Aktualizaci ¢. 1, 2 a 3 a z Aktualizace ¢. 1 ZUR
MSK), s ptihlédnutim k Uzemni energetické koncepci Moravskoslezského kraje (UEK).

PUR CR, ve znéni Aktualizaci &. 1, 2 a 3 ani Aktualizace &. 1 ZUR MSK vsak neeviduji
v feSeném Uzemi 7adny nadiazeny zamér (resp. koridor). A-ZUR MSK vsak ve svych
prioritich tizemniho planovéani kraje (¢l. 4, ¢l. 7 a ¢l. 13 A-ZUR MSK) stanovuji podporu
zaméru vytvarejicich uzemni podminky pro dalsi rozvoj plynofikace sidel a 1 tim sniZzeni imisni
zatéze zejména z lokdlniho vytdpéni. V feSeném uzemi, a s piihlédnutim k feSeni
plynoenergetickych ¢asti tuzemnich plant sousednich obci (zejména Razové), jsou tedy
navrzeny zaméry, které vyse uvedené priority A-ZUR MSK napliiuji.

Na trovni distribu¢ni VTL sité nejsou uzemnim planem navrhovana zadna opatieni nebo
zamery.

Na trovni STL sité navrhuje uzemni plan ploSnou plynofikaci sidla Leskovec nad Moravici.
S plynofikaci sidla Slezska Harta se z ekonomickych divodu neuvazuje. Tato koncepce feSeni
vychézi z platného Uzemniho planu Razova a predpoklada vybudovéni regulaéni stanice plynu
VTL/STL (1100 m*hod) v severni &asti sousedni Razové, kterd bude napojena na stavajici
plynovod VTL 653 009, DN 250, PN 40 (Brumovice - Mezina). Z této regulacni stanice pak
bude zasobovana nejen zastavba v obci Razova, ale i zastavba sidla Leskovec nad Moravici,
kde je uvazovano s moZznosti plynofikace stavajicich objektli a objektii v novych zastavitelnych
plochach. V grafické ¢asti jsou STL plynovody navrzeny pouze jako koncep¢ni prvky.
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Ochrana plynoenergetické infrastruktury

Ochrannym pasmem plynovodu, podle § 68, odst. (2), zak. €. 458/2000 Sb., ve znéni

pozdéjsich predpisti, se rozumi souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plynarenského

zafizeni, ktery Cini:

- u stfedotlakych plynovodii a plynovodnich piipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném
uzemi obce 1 m na ob¢ strany od ptudorysu,

E.8.3 TEPLARENSTVI, ZASOBOVANI TEPLEM

Vychozi stav

Pro stavajici rodinnou zastavbu je charakteristicky decentralizovany zptsob vytapéni
s individualnim vytapénim rodinnych domu a vétsiny objektt vybavenosti a podnikatelskych
nebo vyrobnich aktivit, pficemz tepelna energie K vytapéni je v soucasné dobé z vétSiny
zajisStovana spalovanim pevnych paliv.

Pro bytové domy v centralni ¢asti obce (u Obecniho ufadu) je tepelnym zdrojem kotelna na
tuha paliva (€.p. 344 o vykonu cca 0,505 MW), ktera teplovodnim rozvodem zasobuje teplem
a TUV objekty MS, Obecniho ufadu a bytové domy €.p. 343, 344 a 345.

Navrh koncepce FeSeni

U navrhované zéastavby se izemnim planem piedpoklada, do doby realizace plynofikace sidla
Leskovec nad Moravici, vytdpéni pfevazné pevnymi palivy a elektiinou. Z obnovitelnych
zdrojui energie lze pro zéstavbu také pfipustit rozsSifeni pasivniho i aktivniho vyuziti solarni
energie, jejiz pfeména na tepelnou energii, pfip. elektrickou energii v solarnich kolektorech
nebo fotovoltaickych ¢lancich, je z hlediska zivotniho prostfedi nejcist§Sim a nejSetrnéjSim
zpisobem vyroby tepelné a elektrické energie. Toto doporuceni je rovnéz uvedeno i v Uzemni
energetické koncepci Moravskoslezského kraje (dale jen UEK), kde jednémi ze zékladnich tezi
optimalni varianty zdsobovani Gzemi energii jsou: vytvofeni podminek pro realizaci programu
vyuziti obnovitelnych zdrojii energie, a to zejména na bazi biomasy, vétrné, geotermalni a
slune¢ni energie a energie vody a vytvofeni podminek pro substituci ekologicky nevhodnych
paliv ekologicky Setrn€jSimi primarnimi energetickymi zdroji nebo obnovitelnymi zdroji
energie,

Uzemni plan tedy nastifiuje hrubou bilanci a doporugeni:

- UvaZovat s rozsifenim elektrické energie vyuzivané pro potieby vytapéni ze soucasnych
5,4 % na cca 10 % (s podilem novostaveb a bytli se zménou vytapéni), pficemz se
zasadné doporucuje vyuzivat smiSené¢ho elektrického vytapéni (pfimotopné v kombinaci
s akumulaci), spolu s nasazenim riznych typl tepelnych Cerpadel. Doporucené feSeni
vychazi ze zavérta UEK.

- Zaméfit se na dalsi sniZeni spotieby tuhych fosilnich paliv pfechodem od spalovani uhli
ke spalovani biomasy a zemniho plynu (dle UEK). U novych bytovych jednotek by
zpuisob vytdpéni meél byt zajistén bud’ biomasou, piipadné -elektrickou energii.
Rozsifovani vytapéni ostatnimi, pfedevSim pevnymi palivy, se zasadné nedoporucuje.
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| E.9) TECHNICKA INFRASTRUKTURA - ELEKTRONICKE KOMUNIKACE

Elektronickymi komunikacemi se pro ucely tuzemniho planu rozumi pfenosové systémy,
spojovaci a smérovaci zafizeni umoznujici pfenos signalti po vedeni, radiem, optickymi nebo
jinymi elektromagnetickymi prostfedky.

Telekomunikaéni sité a zarizeni

Podle jednotné telekomunikacni pevné sité prislusi Leskovec nad Moravici do atrakéniho
obvodu digitalni telefonni ustfedny (RSU) Leskovec, jako soucast telefonniho obvodu (TO —
55, 59) Moravskoslezsky kraj. Obec je napojena na fidici digitadlni hostitelskou ustfednu
(HOST) Bruntél prostfednictvim dalkové pienosové optické sité (optickymi kabely dalkové
pienosove site).

V feSeném uzemi je rovnéz provozovana mobilni telefonni sit’ vSech vyznamnéjSich operatort.
Zafizeni pro Sifeni mobilniho signalu (BTS) je vybudovano nad vodni nadrzi na vrcholu Na
Harté, kde jde o betonovy stozar spole¢nosti O2, T-Mobile a VVodafone. Pokryti zastavéného
uzemi jejich signdlem je obecné na dobré Grovni. Mimo zastavéné izemi je problematickou
lokalitou udoli Moravice pod hrazi vodni nadrze (dle udaji Ceského telekomunikaéniho ufadu).
Jde v8ak o mélo exponovanou lokalitu a izemni plan nenavrhuje v této oblasti zddnd opatteni.
Pii silnici 11/452 na vjezdu do obce od Bil¢ic se pak nachazi zatizeni spole¢nosti T - Mobile
zajist'ujici mikrovinné spojeni (na trase BudiSov - nad BudiSovkou - Leskovec nad Moravici).

Radioreléové spoje, radiokomunikaéni zarizeni

Radioreleové spoje jsou pozemni digitalni spoje, které se pouzivaji k ptfenosu digitalnich
informaci mezi pevnymi nepohyblivymi stanicemi s pfimou radiovou viditelnosti. Jsou uréeny
pro pienos televizni a rozhlasové modulace, pfenos dat a telefonnich hovord. Nad feSenym
uzemim je provozovano n¢kolik téchto spoju.

V oblasti elektronickych komunikaci nejsou iIzemnim planem navrzeny plochy pro nové stavby
a zafizeni.

V FeSeném tizemi je nutno respektovat z hlediska ochrany elektronickych komunikaci

Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni podle §102, odst. (2), zakon
¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o0 zméné nékterych souvisejicich zakont, ve
znéni pozd¢jsich predpist ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Ochranné pasmo nadzemniho komunika¢niho vedeni a podminky ochrany stanovi na navrh
vlastnika tohoto vedeni pfislusny stavebni ufad, podle § 102, odst. (5), zakon ¢. 127/2005 Sb.,
0 elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakoni, ve znéni pozdé;sich
predpisi.
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| E.10) UKLADANI A ZNESKODNOVANi ODPADU

Likvidace komundlnich odpadii pfedstavuje vyznamny ekonomicky a mnohdy i Uzemni
a ekologicky problém jednotlivych obci.

Jednim ze zakladnich dokumentd a nastroji V oblasti odpadového hospodarstvi je Plan
odpadového hospodaistvi Ceské republiky (POH CR), na ktery navazuje schvaleny Plan
odpadového hospodaistvi Moravskoslezského kraje pro obdobi 2016 - 2026, ktery byl piijat
a schvalen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 25. 2. 2016 usnesenim ¢. 18/1834.
Jeho zavazna ¢ast byla vydana obecné zavaznou vyhlaskou Moravskoslezského kraje ¢. 1/2016
s t¢innosti ze dne 11. 3. 2016.

Plan odpadového hospodarstvi zpracovavaji ze zakona ptivodei odpadi, kteti produkuji rocné
vice nez 10 t nebezpeéného odpadu nebo vice nez 1000 t ostatniho odpadu. Obec Leskovec nad
Moravici nema plan odpadového hospodaistvi zpracovan.

Likvidaci komundélnich odpad v feSeném uzemi provadi zejména Technické sluzby meésta
Bruntal a omezen¢ i jiné odborné firmy. Tyto odborné firmy zajistuji pro obec nakladéani
s odpady, coz znamena sbér, svoz, tfidéni, uprava, tyto odpady se ukladaji na skladky mimo
feSené tizemi. V obci je prostorach byvalé pozarni zbrojnice ¢.p. 348 sbérny dvur pro
elektroodpad.

Na uzemi obce neexistuji jiné zamery z hlediska odpadového hospodaistvi, které by se promitly
do izemné planovaci dokumentace, narokii na nové plochy, tj. plochy pro nakladani s odpady.
Nové sbérné dvory (tfidici dvory, sbérny surovin) lze realizovat a provozovat v plochach
vyroby a skladovani — vyroby zemédélské (VZ) v souladu s podminkami stanovenymi v oddile
F pro tyto plochy.

E.11) OBCANSKE VYBAVENI

Obcanské vybaveni je zastoupeno riznymi stavbami a zafizenimi véetné souvisejicich ploch,
jejichZ provozem jsou uspokojovany sluzby obyvatelstvu. Rozmanitost ob¢anskych zafizeni je
odrazem Siroké stupnice Cinnosti, které tato zatizeni provozuji a zabezpecuji.

V oddile F textové &asti A Uzemniho planu Leskovec nad Moravici jsou stanoveny podminky
pro pfipadnou realizaci staveb a zfizeni obcCanského vybaveni V jednotlivych plochach
s rozdilnym zplsobem vyuziti v€etné ptipadnych omezeni.

Plochy, které budou déle takto respektovany a neni zadouci meénit jejich zpisob vyuzivani,
napf. na funkci bydleni apod., jsou Gzemnim planem vymezeny jako plochy obcanského
vybaveni stabilizované, které jsou dale clenény podle hlavni funkce vyuZivani, a to:

plochy obc¢anského vybaveni — vefejné infrastruktury (OV)

plochy obc¢anského vybaveni — sportovnich a rekreacnich zatizeni (OS)

plochy ob¢anského vybaveni — hibitovi (OH)

Jako stabilizované plochy ob¢anského vybaveni — verejné infrastruktury (OV) jsou
vymezeny pozemky se stavbami jako je napf. obecni Gfad s knihovnou, restaurace v centru
zastavby, matefska skola a kulturni dim. Plochy jsou situovany mezi stabilizovanymi plochami
smiSenymi obytnymi. Rozvoj ploch ob¢anského vybaveni — vefejné infrastruktury (OV) je
uzemnim planem navrzen v navaznosti na souvislou zastavbu sidla Leskovec nad Moravici.

Uzemnim planem jsou rozvijeny moznosti realizace novych staveb a zafizeni z oblasti
obcanského vybaveni — vefejné infrastruktury (OV) v ndvaznosti na jihozépadni Cast
zastavéného Uzemi. Celkem jsou vymezeny tfi plochy s timto zplsobem vyuZiti. Plochy
oznacené Z23 a Z37 jsou menSiho rozsahu, plocha Z40 je pomérné rozsdhla. Divodem
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vymezeni takto velké plochy je piedpoklad rozvoje turistického ruchu u vodni nadrze a potieba
vytvareni zazemi jak pro turisty, tak pro trvale bydlici obyvatele. Zaroven by v této plose bylo
mozné umisténi environmentalniho osvétového centra, pro jehoz realizaci je sice vymezena
plocha specifickd — environmentalniho centra (S-EC) mimo zastavéné Gizemi, severozapadné od
souvislé zastavby, ale je pfipustné umistit stavbu tohoto typu i v plose OV — Z40.

Jako stabilizovand plocha obéanského vybaveni — sportovnich a rekreacnich zarizeni (OS)
je vymezen sportovni areal (fotbalové hiist¢ a tenisové kurty se zdzemim) v jihozapadni ¢asti
zastavéného tzemi sidla Leskovec nad Moravici. Uzemnim pldnem je navrzena jedna plocha
pro rozvoj sportovnich a rekreacnich aktivit, a to v tésné blizkosti Leskovecké zatoky. Plocha
je oznacena Z27.

Srozvojem sportovnich aktivit souvisi také vymezeni plochy obcanského vybaveni —
sportovnich a rekreacnich zafizeni — golfu (OS-G). Vtomto pfipadé nejde o plochu
zastavitelnou, ale zmény v krajin€ s terénnimi tpravami. Vytvoteni zdzemi pro plochu OS-G se
predpokladd v navazujicich navrzenych plochach rekreace hromadné — hotelovych komplexii
(RH).

Dale je izemnim planem vymezena stabilizovana plocha obéanského vybaveni — hibitova
(OH). Zastavitelné plochy s timto zpiisobem vyuziti nejsou izemnim planem navrzeny.

Nové objekty obcanského vybaveni mens$iho rozsahu (pfedev§im komeréniho typu z oblasti
obchodu, stravovani, ubytovani apod.), détska a maloplo$na hiiS§t¢ mohou byt realizovany
Vv plochach smisenych obytnych (SO) s ohledem na prostorové moznosti konkrétni lokality.
Détska hiist¢ mohou byt realizovana také v plochach vetejnych prostranstvi — zelené vetejné
(2V).

Podrobny popis navrzenych zastavitelnych ploch viz kapitola E.4) Vymezeni zastavitelnych
ploch a koridorti, vymezeni ploch ptestavby.

E.12) VEREJNA PROSTRANSTVI

Podle § 34 zakona o obcich, ¢. 128/2000 Sb., ktery definuje vefejna prostranstvi jako vSechna
namésti, ulice, trzisté, chodniky, vefejnou zelen, parky a dalsi prostory piistupné kazdému bez
omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru. Do
pojmu Ize zahrnout jen oteviend prostranstvi, nikoliv vefejné pfistupné interiéry vetejnych
budov, provozoven apod.

Prevaznd cCast stabilizovanych vefejnych prostranstvi, napf. ulice, chodniky, vefejnd zelen
mensiho rozsahu, a dals$i prostory pfistupné kazdému bez omezeni po 24 hodin denné, tedy
slouzici obecnému uzivéani, nejsou Uzemnim planem vymezeny jako samostatné plochy
vefejnych prostranstvi, ale jsou soucasti ploch s jinym zpisobem vyuziti, pfedevsim ploch
smiSenych obytnych a ploch ob¢anského vybaveni.

S rozvojem obytné zastavby a Se stabilizovanymi plochami s obytnou funkci souvisi rozvoj
ploch vefejnych prostranstvi. Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou vyznamnym
zplisobem jsou rozvijeny plochy vefejnych prostranstvi — zelen¢ vetejné (ZV) v k. 0. Leskovec
nad Moravici.

Zastavitelné plochy vetejnych prostranstvi — zelené vetejné (ZV) jsou vymezeny v navaznosti
na zastavitelné plochy smiSené obytné, v ndvaznosti na stabilizované plochy bydleni
V bytovych domech a centrdlni ¢ast zastavéného uzemi, déle v ndvaznosti na stabilizovanou
plochu obcanského vybaveni — hibitova a stabilizovanou plochu obcanského vybaveni —
vefejné infrastruktury (informacni centrum) a jako izolacni zelet mezi navrzenou plochou
obcanského vybaveni — sportovnich a rekreacnich zatfizeni — golfu a stabilizovanymi plochami
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smiSenymi obytnymi. Plochy s timto zplisobem vyuziti jsou vymezeny ve vétSim rozsahu
zejména s ohledem na vyznamnou rekreacni funkci obce u vodni nadrze Slezskd Harta
a potiebu zabezpeceni ploch pro rekreaci a odpocinek i pro obyvatele obce mimo Uzemi
zatizené turistickym ruchem. Plochy jsou oznaceny Z5, Z11, Z17, Z19, 720, Z21, Z30 a Z38.

Podrobny popis navrzenych zastavitelnych ploch vetejnych prostranstvi — zelen¢ vetejné (ZV).
viz kapitola E.4) Vymezeni zastavitelnych ploch a koridord, vymezeni ploch ptestavby.

Vymezenim ploch stimto zptsobem vyuziti je posileno relaxacni zadzemi pro obyvatele
I nav§tévniky obce, pohoda bydleni a zlepSeno zivotni prostiedi.

Podle vyhl. ¢.269/2009 Sh., kterou se meénila vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani uzemi, §7, by mélo byt vymezeno pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy
bydleni, rekreace, ob¢anského vybaveni anebo smiSené obytné vymezeno s touto zastavitelnou
plochou souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vyméfe nejménd 1 000 m? coz odpovida
5 % ze 2 ha. Do této vymeéry se nezapocitavaji plochy pozemnich komunikaci.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou vymezeny souvislé zastavitelné plochy pro vyse
uvedeny zpusob vyuziti, které jsou vétsi nez 2 ha. Jde o plochy:

- smiSenou obytnou (SO) oznacenou Z7 o rozloze 3,51 ha - na tuto plochu navazuje plocha
vetejnych prostranstvi — zelené vefejné (ZV) oznacena Z5 o rozloze 4,00 ha;

- smisenou obytnou (SO) oznacenou Z16 o rozloze 5,38 ha - na tuto plochu navazuje plocha
vetejnych prostranstvi — zelené vefejné (ZV) oznacend Z17 o rozloze 0,34 ha a ve
vzdalenosti cca 450 m je vymezena u kulturniho domu (plochy OV) plocha vetejnych
prostranstvi — zelené vetejné (ZV) oznacena Z11 o rozloze 1,64 ha;

- smiSenou obytnou (SO) oznacenou Z33 o rozloze 2,47 ha - ve vzdalenosti cca 440 m je
vymezena u kulturniho domu (plochy OV) plocha vefejnych prostranstvi — zelené vetejné
(ZV) oznacena Z11 o rozloze 1,64 ha;

- rekreace hromadné — autokempu (RA) oznaCenou Z3 o rozloze 3,32 ha — plocha je
vymezena ve volné krajin€, v blizkosti ploch lesnich; v navaznosti na tuto plochu nejsou
vymezena vefejna prostranstvi, ale na bfehu vodni nadrZe je vymezena plocha rekreace na
plochach pfirodniho charakteru (vetejné pristupné plaZe) oznacené RN1 o rozloze 0,91 ha;

- rekreace hromadné — tabofisté (RT) oznacenou Z 26 0 rozloze 3,02 ha - Vv navaznosti na
tuto plochu nejsou vymezena vetejna prostranstvi, ale na bifehu vodni nadrze je vymezena
plocha rekreace na plochach ptirodniho charakteru (vefejné ptistupné plaZe) oznacené RN2
o rozloze 0,87 ha;

- rekreace hromadné — hotelovych komplexti (RH) oznacenou Z36 o rozloze 3,28 ha - na tuto
plochu navazuje plocha vetejnych prostranstvi — zelené vetejné (ZV) oznacenda Z30
o rozloze 1,64 ha;

- obc¢anského vybaveni — vetejné infrastruktury (OV) oznacenou Z40 o rozloze 3,38 ha - na
tuto plochu navazuje plocha vefejnych prostranstvi — zelené vetejné (ZV) oznacena Z17
o rozloze 0,34 ha a plocha vetejnych prostranstvi — zelen¢ vetejné (ZV) oznacena Z38
o rozloze 0,07 ha.

V k.. Slezska Harta nejsou navrzeny zadné zastavitelné plochy, tj. ani plochy vefejnych
prostranstvi.

Podrobny popis navrZzenych zastavitelnych ploch viz kapitola E.4) Vymezeni zastavitelnych
ploch a koridorii, vymezeni ploch prestavby.
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Realizace ploch vefejnych prostranstvi je pfipustnd ve vSech zastavitelnych plochach
a Vv plochach zastavéné¢ho tzemi v souladu spodminkami stanovenymi v textové casti A
v oddile F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch S rozdilnym zplisobem vyuziti, aniz jsou
vymezeny uzemnim planem.

Vefejna prostranstvi by méla byt také zachovéana pti budovani komunikacnich prostort pro
dopravni obsluhu zastavitelnych ploch, a to podél pozemnich komunikaci jako zelené pasy,
piipadné chodniky, ve kterych budou pokladany sité technické infrastruktury, a to bez ohledu
na vlastnické vztahy.
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E.13) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY A NAVRH CLENENI
NEZASTAVENEHO UZEMIi NA PLOCHY S ROZDiLNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou vymezeny v krajing (tj. mimo zastavéné tizemi

a zastavitelné plochy) plochy:

- smiSené nezastavéného uzemi (SN),

- lesni (L),

- zeméd¢lské — obhospodarované pudy (Z),

- vodni a vodohospodarské (VV),

- plochy ptirodni (PP) pro zajisténi funkénosti Gizemniho systému ekologické stability
(USES),

- plochy rekreace na plochéach ptirodniho charakteru (RN),

- plochy ob¢anského vybaveni — sportovnich a rekrea¢nich zatizeni — golfu (OS-G).

Plochy smiSené nezastavéného izemi (SN)

pfevazné zahrnuji plochy krajinné zelené tvofené nehospodaiskymi dfevinnymi porosty,
bifehovymi porosty kolem vodnich tokli, mokiady, drobnymi vymérami orné pidy a trvalych
travnich porostti apod. Plochy smiSené nezastavéné izemi plni zejména funkci krajinotvornou,
protierozni a ochrannou. Cast téchto ploch je souéasti vymezeného uzemniho systému
ekologické stability — lokalnich biokoridort. Plochy, které nejsou soucasti izemniho systému
ekologické stability jsou prevazné interakénimi prvky uzemniho systému ekologické stability
Na plochach smiSenych nezastavéného tzemi lze realizovat zafizeni, stavby a jina opatfeni pro
ochranu ptirody a krajiny, stavby, zafizeni a jind opatieni pro vodni hospodafrstvi v krajin¢ a na
vodnich tocich, v&etnd malych vodnich nadrzi do 2000 m? komunikace pro zajisténi
obhospodatovani pozemki, komunikace zajist'ujici prostupnost izemim vcetné komunikaci pro
pesi a cyklisty a hipostezky, technicka opatieni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti uzemi
pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napf. u znacenych turistickych tras stavby pfistieskil
a odpocivek pro turisty vcetn¢ informacnich tabuli, rozcestnikii apod., stavby, zafizeni
a opatieni pro sniZovani ekologickych a pfirodnich katastrof (napf. protipovodiiova opatieni,
opatfeni proti sesuviim apod.) a pro odstranovani jejich dasledkd, protierozni opatfeni, opatieni
ke sniZeni erozniho ohrozeni a zvySovani retencni schopnosti krajiny, provadéni pozemkovych
uprav.

VySe uvedené stavby, zafizeni a opatfeni neohrozi hlavni vyuZiti ploch smiSenych
nezastavéné¢ho Uzemi dle § 18, odst. 5 stavebniho zdkona. Maximalni pfipustnd rozloha
vodnich nadrzi 2000 m? vychézi z ustanoveni § 3 odst. 1 vyhlaSky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ve znéni pozd¢jSich predpist, ktery stanovi, Ze plochy
s rozdilnym zplsobem vyuziti se v izemnim planu vymezuji zpravidla o rozloze vétsi nez
2000 m’.

Déle je pro tyto plochy stanoveno podminéné piipustné vyuziti, a to pro nové stavby a zatizeni
Z oblasti technické infrastruktury a technického vybaveni véetné ptipojek. U téchto staveb bude
nutno prokazat, ze jejich trasovani nebo umisténi mimo plochy smiSené nezastavéného tizemi
by bylo obtizn¢ fesitelné nebo ekonomicky neimérné. Mezi nepiipustné stavby a opatieni byly
zafazeny stavby pro bydleni a rekreaci, zfizovani zahradkovych osad, zvySovani kapacity
stavajicich objektli, pokud neslouzi lesnimu hospodéistvi nebo zdjmim ochrany pftirody,
ziizovani trvalého oploceni s vyjimkou oploceni stavajicich staveb, staveb nezbytného
technického vybaveni (napf. vodnich zdroji) a oploceni lesnich Skolek, dale jsou neptipustné
hygienicka zafizeni, ekologickd a informacni centra. Dlivodem pro nepfipustnost téchto staveb
je vefejny zajem na ochranu krajinné zelené, kterd podporuje ekologickou stabilitu uzemi a je
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soucasti obrazu a vnimani krajiny. Omezeni oplocovani pozemka je stanoveno s ohledem na
potfebu zachovani prostupnosti krajiny pro ¢lovéka a volné zijici zivocichy.

Plochy lesni (L),

zahrnuji pozemky uréené k plnéni funkci lesa. Do téchto ploch jsou zatazeny i pozemky, na
kterych neni v souc¢asné dobé vzrostly les, ale jsou takto vedeny v katastralni mapé. K témto
pozemkiim se vztahuje podminka pro vyuzivani uzemi do vzdalenosti 50 m od lesa. Veskeré
aktivity v této vzdalenosti je nutno posuzovat individualné. Rozhodnuti o umisténi stavby do
této vzdalenosti Ize vydat jen se souhlasem ptislusSného organu statni spravy.

Cést lesnich ploch je sou¢asti vymezeného tzemniho systému ekologické stability tizemni
systém ekologické stability — lokalnich biokoridori. V plochach lesnich jsou pfipustné zafizeni,
stavby a jina opatieni pro ochranu ptirody a krajiny, opatieni ke snizeni erozniho ohrozeni
a zvySovani reten¢ni schopnosti krajiny, komunikace pro zajisténi obhospodatrovani pozemkd,
komunikace zajiStujici prostupnost uzemim vcetné komunikaci pro péSi a cyklisty
a hipostezky, technicka opatieni a stavby, které zlepSi podminky vyuziti Gzemi pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu, napf. u znacenych turistickych tras stavby piistfeskll a odpocivek
pro turisty vcéetné informacnich tabuli, rozcestnikli apod., stavby, zafizeni a opatfeni pro
snizovani ekologickych a pfirodnich katastrof (napf. protipovodiiovéa opatfeni, opatfeni proti
sesuviim apod.) a pro odstraniovani jejich disledkl stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vodni
hospodafstvi v krajiné a na vodnich tocich, vcetné malych vodnich nadrzi, oploceni lesnich
Skolek. VySe uvedené stavby, zafizeni a opatfeni neohrozi hlavni vyuziti lesnich ploch dle § 18,
odst. 5 stavebniho zdkona. Maximélni pipustna rozloha vodnich nadrzi 2000 m? vychazi
z ustanoveni § 3 odst. 1 vyhlaSky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani
uzemi, ve znéni pozd¢jsich predpisi, ktery stanovi, ze plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti se
V izemnim plénu vymezuji zpravidla o rozloze vétsi nez 2000 m®,

Dale je pro tyto plochy stanoveno podminéné pfipustné vyuziti, a to pro stavby a zafizeni
z oblasti technické infrastruktury a technického vybaveni véetné ptipojek. U téchto staveb bude
nutno prokazat, ze jejich trasovani nebo umisténi mimo plochy lesni by bylo obtizné fesitelné
nebo ekonomicky neimérné. Mezi nepfipustné stavby a opatieni byly zafazeny stavby, zatizeni
a jina opatfeni pro téZbu nerostil, stavby pro bydleni a rekreaci, zfizovani zahradkovych osad,
zvySovani kapacity stavajicich objektli, pokud neslouzi lesnimu hospodafstvi nebo zdjmim
ochrany pfirody, zfizovani trvalého oploceni s vyjimkou oploceni stavajicich staveb, staveb
nezbytného technického vybaveni (napt. vodnich zdroji) a oploceni lesnich Skolek, hygienicka
zatizeni, ekologickd a informacni centra. Divodem pro neptipustnost téchto staveb je vetejny
zajem na ochranu pozemkd urcenych K plnéni funkci lesa. Lesy je nutno vnimat jako velmi
vyznamnou slozku Zivotniho prostfedi, krajinného razu a ekologické stability izemi. Divodem
pro nepfipustnost téchto staveb jsou, mimo jiné, z4ymy ochrany pfirody a krajiny (ochrany
vodnich tokli a biehovych porostl, které jsou vyznamnymi krajinnymi prvky dle zédkona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich piedpisli). Omezeni
oplocovani pozemki je stanoveno s ohledem na potiebu zachovani prostupnosti krajiny pro
clovéka a volné Zijici Zivocichy.

Plochy zemédélské (Z)

zahrnuji prevazné pozemky zemédélského pidniho fondu, tj. zejména ornou piidu, trvalé
travni porosty, dale remizky, meze, drobné¢ vodni toky, plochy ostatni, plochy ucelovych
komunikaci apod. Jsou uréeny piedev§im pro zemeédélskou prvovyrobu (rostlinnd vyroba,
pastevni chov hospodaiskych zvifat).

Ptipustné jsou na téchto plochach pouze takové stavby, zafizeni a opatfeni, které jsou v souladu
S touto jejich prvofadou funkci, tzn. stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi, napf.
stavby pro ochranu hospodaiskych zvifat pfi nepfiznivém pocasi, napdjecky, stavby pro
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skladovani zemeédélskych produktt, vceliny, ohrady a elektrické ohradniky pastevnich
a jezdeckych aredli, stavby, zafizeni a opatieni pro ochranu zeméd€lského ptidniho fondu, pro
stabilizaci a intenzifikaci zemé&dé€lské produkce (odvodnéni, zavlahy), terénni Upravy pro
zlepSeni organizace zemédélského plidniho fondu, pficemz nesmi dojit k ohrozeni vodniho
rezimu Uzemi, kvality podzemnich vod, uzemni systém ekologické stability — biokoridory
lokalniho vyznamu, uzemni systém ekologické stability — biokoridory lokdlniho vyznamu,
opatteni ke snizeni erozniho ohrozeni a zvySovani reten¢ni schopnosti krajiny, stavby pro vodni
hospodafstvi v krajiné — stavby pro jimani, ipravu, akumulaci a rozvody vody, stavby, zafizeni
a opatfeni pro snizovani ekologickych a pfirodnich katastrof (napf. protipovodiiova opatieni,
opatfeni proti sesuviim apod.) a pro odstranovani jejich disledkli, nové stavby a zafizeni
technické infrastruktury a technického vybaveni vcetné pfipojek ke stavbam piipustnym,
jejichz umisténi nebo trasovani mimo plochu by bylo nefesitelné nebo ekonomicky netimérné
naro¢né, technicka opatieni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti uzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napf. u znaCenych turistickych tras stavby piistieskti a odpocivek pro
turisty v€etné informacnich tabuli, rozcestnikli apod. Vyse uvedené stavby, zafizeni a opatieni
neohrozi hlavni vyuziti zemédélskych ploch dle § 18, odst. 5 stavebniho zdkona. Maximalni
piipustnad rozloha vodnich nadrzi 2000 m? vychazi zustanoveni § 3 odst. 1 vyhlasky
¢. 501/2006 Sh., 0 obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi, ve znéni pozdéjsich predpisu,
ktery stanovi, Ze plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti se v iIzemnim pldnu vymezuji zpravidla
o rozloze v&tsi nez 2000 m®.

Dale je pro tyto plochy stanoveno podminéné¢ ptipustné vyuziti, a to pro realizaci zahrad, sadd
a komercniho péstovani dievin véetné docasného oploceni plaiitkovym plotem nebo pletivem.
Podminkou je, Ze nesmi dojit k naruseni obhospodafovani pudnich celkli a vyznamnému
zhorseni prostupnosti krajiny jak pro volné zijici zvéf tak pro ¢loveéka.

Mezi nepfipustné stavby a opatieni byly zatazeny stavby, zafizeni a jind opatfeni pro tézbu
nerostd, stavby pro bydleni a rekreaci, zfizovani zahradkovych osad, vystavba staji pro chov
hospodaiskych zvifat, oplocovani pozemki (kromé& objektl technického vybaveni, ohrazeni
pastvin, doc¢asného oploceni zahrad a sadt a ploch s komerénim péstovanim dievin), stavby
hygienickych zafizeni a ekologickych a informacnich center. Divodem pro nepfipustnost
téchto staveb je verejny zajem na ochranu zeméd¢lské pudy, kterd je narodnim bohatstvim
a tvofi nenahraditelnou slozku zivotniho prostfedi. Omezeni oplocovéani pozemkil je stanoveno
s ohledem na potiebu zachovani prostupnosti krajiny pro ¢lovéka a volné zijici zivocichy.

Plochy vodni a vodohospodarské (VV)

zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokll a jiné pozemky urcené pro prevazujici
vodohospodaiské vyuziti.

Cast téchto ploch je soucasti vymezeného uzemniho systému ekologické stability — lokalnich
biokoridorii. Na plochach jsou pfipustné stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu ptirody
a krajiny, stavby souvisejici s vodnim dilem (hrdze apod.), stavby nezbytné pro vodni
hospodafstvi a stavby souvisejici s vodnich hospodafstvim (napf. vyusténi odvodiiovacich
staveb, jimani zavlazovacich systémil, vyasténi kanalizaci apod.), stavby souvisejici s udrzbou
a revitalizaci vodnich nadrZi a tokli, stavby, zafizeni a opatfeni pro sniZovani ekologickych
a ptirodnich katastrof (napf. protipovodiiovd opatieni, opatfeni proti sesuviim apod.) a pro
odstraiiovani jejich dusledkii, protierozni opatieni, stavby, zafizeni a opatfeni pro zvySeni
retenéni schopnosti krajiny, kfizujici liniové stavby dopravni infrastruktury — komunikace pro
motorovou dopravu, komunikace pro pési, turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, stavby
mostl, lavek, propustki a brodd, vetfejna prostranstvi apod. Dal je ptipustné piistavisté v zatoce
vodni nadrze Slezska Harta v navaznosti na sidlo v k. 0. Leskovec nad Moravici a kotvisté
(ptedpoklad v blizkosti plochy rekreace hromadné — autokempu).
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Déle je pro tyto plochy stanoveno podminéné piipustné vyuziti, a to pro stavby a zafizeni
Z oblasti technické infrastruktury a technického vybaveni véetné ptipojek. U téchto staveb bude
nutno prokazat, ze jejich trasovani nebo umisténi mimo plochy vodni a vodohospodaiské by
bylo obtizné fesitelné nebo ekonomicky neimérné. Mezi nepiipustné stavby a opatieni byly
zafazeny stavby, zafizeni a jind opatfeni pro té€zbu nerostl, hygienicka zafizeni, ekologicka
a informacni centra, zfizovani nového trvalého oploceni, zatrubiiovani vodnich toki s vyjimkou
zvlast’ oduvodnénych piipadi. Divodem pro nepiipustnost téchto staveb jsou zajmy ochrany
pfirody a krajiny (ochrany vodnich tokti a biehovych porostl, které jsou vyznamnymi
krajinnymi prvky dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody a krajiny, ve znéni pozd¢jSich
predpist).

Pti budovani vodnich ploch je tieba vzit na védomi, Ze 1 mensi vodni plochy ovliviiuji vodni
rezim v tzemi a mikroklima blizkého okoli.

Plochy pfirodni (PP)

Do téchto ploch byl izemnim pldnem zafazen vymezeny uzemni systém ekologické stability
(USES), a to biocentra. Tyto plochy je nutno vnimat jako plochy navrzené v plném rozsahu
z divodu, Ze ani funkéni ¢asti USES nemaji zpravidla odpovidajici druhovou skladbu dfevin,
ktera bude uptesnéna az podrobnéjsi dokumentaci (projektem). Podrobnéjsi dokumentaci mize
byt minimalizovdn rozsah vymezenych biokoridord a biocenter vloZenych do téchto
biokoridort. Uzemni systém ekologické stability je také t&Zi§tém zajmu ochrany piirody
a krajiny.

Na plochach ptirodnich jsou pfipustné stavby, zafizeni a jina opatieni pro ochranu ptirody
a krajiny, stavby pé&Sich, cyklistickych a ucelovych komunikaci s povrchovou Upravou blizkou
ptirod¢, mosty, lavky, hipostezky, u znacenych turistickych tras stavby ptistieskil a odpocivek
pro turisty, stavby na vodnich tocich, stavby malych vodnich nadrzi do 2 000 m?, nezbytné
stavby pro lesni a vodni hospodaistvi, provadéni pozemkovych tprav.

Dale je pro tyto plochy stanoveno podminéné ptipustné vyuziti, které se tyka celé fady staveb
a opatfeni. Stavby pro odvodinovani pozemki budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokdzan
jejich nezbytny spoletensky vyznam z diivodu ochrany staveb situovanych v blizkosti USES
pfed podmacenim. Nové stavby a zafizeni technické infrastruktury, technického vybaveni a
pifipojek na technickou infrastrukturu budou povolovéany s ohledem na prostorové moZznosti
lokality pfi prokazani, Ze jejich umisténi, nebo trasovani mimo plochu by bylo nefeSitelné nebo
ekonomicky netimérné narocné. Stavby, zafizeni a opatfeni pro sniZovani ekologickych
a prirodnich katastrof (napf. protipovodiiova opatieni, opatfeni proti sesuvim apod.) a pro
odstranovani jejich dusledkd budou povoleny pii prokazani, ze neni vhodné tyto stavby,
zafizeni nebo opatfeni situovat mimo plochy pfirodni. Nové komunikace pro zajisténi
obhospodafovani pozemki, komunikace zajiSt'ujici prostupnost izemim vcetné komunikaci pro
pési a cyklisty a hipostezky budou povoleny pti prokazani, ze jejich umisténi, nebo trasovani
mimo plochu by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neimérné narocné a ze zlstane zachovana
funkcnost dotéeného prvku tizemniho systému ekologické stability. Mezi nepfipustné stavby
a opatieni byly zatfazeny stavby pro bydleni a rekreaci, zfizovani zahradkovych osad, ztfizovani
trvalého oploceni s vyjimkou vodnich zdroji, hygienicka zafizeni, ekologickd a informaéni
centra, stavby a zafizeni pro tézbu nerostii. Divodem pro nepfipustnost téchto staveb jsou,
mimo jiné, zajmy ochrany pfirody a krajiny (ochrany lesii, vodnich toki a biehovych porosti,
které jsou vyznamnymi krajinnymi prvky dle zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody
a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisi).

Omezeni oplocovani pozemkl je stanoveno s ohledem na potfebu zachovani prostupnosti
krajiny pro ¢lovéka a volné zijici Zivocichy.

Popis prvki USES viz kapitola E.14) Uzemni systém ekologické stability.
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Ochrana vyse uvedenych ploch pied nezadoucimi vlivy a snizovanim jejich ekologické stability
a krajinotvorného vyznamu je stanovena podminkami vyuzivani ploch v oddile F textové ¢asti
A uzemniho planu.

Plochy rekreace na plochach prirodniho charakteru (RN)

Hlavnim vyuzitim jsou plaze na biezich vodnich nadrze, které jsou vymezeny v blizkosti ploch
hromadné rekreace, ale jsou urCeny k vefejnému uzivani. Piedpokladem je, Zze budou
udrzovany jako zatravnéné plochy se solitérni zeleni, a bude v jejich plochach mozno umistit
prvky drobné architektury, odpocCivky u tras pro cyklistickou a pési dopravu apod.

Vzhledem k vymezeni téchto ploch na biezich vodni nadrze, budou tyto plochy slouzit zaroven
jako zasakovaci pasy.

Plochy ob¢anského vybaveni — sportovnich a rekreaé¢nich zarizeni - golfu (OS-G)

Hlavnim vyuzitim této plochy je hraci plocha golfového hiiste. Ptipustné jsou terénni upravy
a zafizeni souvisejici s provozem hraci plochy golfového htisté. Plochou je pfipustné vést sité
technické infrastruktury vcetné ptipojek s ohledem na organizaci vyuzivani plochy.

V plose nejsou ptipustné realizace terénnich uprav, které by v pfipadé ptivalovych nebo
dlouhotrvajicich desth ohrozovaly stavajici zastavbu, stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci,
sluzebni byty, stavby pro vyrobu a sluzby, tézba nerosti a dalsi stavby, zafizeni a vyuZziti
pozemku nesouvisejici s provozovanim golfového hfiste.

Podle Metodického sdéleni Ministerstva pro mistni rozvoj k vymezovani ploch pro golfova
hiist€ v uzemnim planu ze dne 21. 2. 2018 se plocha pro golfové hiisté nevymezuje jako
zastavitelna plocha s vyjimkou ¢ésti plochy, ve které bude realizovdno zdzemi golfového
arealu, napf. Satny, restaurace apod. V UP Leskovec nad Moravici se predpoklada vybudovani
tohoto zazemi v navazujicich plochdch hromadné rekreace — hotelovych komplext a vymezena
plocha OS-G je uréena pouze pro hraci plochu golfového hftisté, jehoz realizace spociva
Vv provedeni terénnich tprav, jejich vysledkem neni stavebni dilo.
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| E.14) UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Cilem tGzemniho systému ekologické stability (USES) je zajistit pietrvani ptivodnich
piirozenych skupin organismi v jejich typickych (reprezentativnich) stanovistich
a Vv podminkach kulturni krajiny. Realizace tohoto systému ma zajistit trvalou existenci
a reprodukci typickych piivodnich nebo ptirod¢ blizkych spolecenstev, ktera jsou schopna bez
vyrazného piisunu energie ¢lovékem zachovévat svij stav v podminkach rusivych vlivl
civilizace a po naruseni se vracet ke svému ptivodnimu stavu. Tuto funkci mé zajistit USES siti
ekologicky vyznamnych ¢asti krajiny, které jsou ucelné rozmistény na zékladé funkcnich
a prostorovych podminek a reprezentaci pro krajinu typickych stanovist formou biocenter
0 danych velikostnich a kvalitativnich parametrech, propojenych navzijem prostiednictvim
biokoridorti. Ty maji také stanoveny velikostni a kvalitativni parametry. Vzajemné propojeni
dava obecné podminky pro migraci organismi v podobnych zivotnich podminkach. Obdobné
piirodni podminky jsou rozlieny skupinami typti geobiocénti (STG). Uzemni systém
ekologické stability ma reprezentovat spoleCenstva na reprezentativnich, pfipadné i unikatnich
biotopech v tizemi kazdé biochory biogeoregionalniho ¢lenéni Ceské republiky. V nékterych
biochorach mohou byt zastoupena i antropogenné podminénd spolecenstva, naptiklad druhoveé
bohaté louky a pastviny, jejichz existence je podminénd zemédélskym uzivanim.

Uzemni systém ekologické stability ma zakladni prvky:

Biocentrum je ¢ast krajiny, ktera svou velikosti a stavem ekologickych podminek umoziuje
dlouhodobou (co mozna trvalou) existenci druh nebo spolecenstev piivodnich druhti plané
rostoucich rostlin a volné¢ zijicich zivocicht a jejich genovych zdroja.

Biokoridor je c¢ast krajiny, kterd propojuje mezi sebou biocentra zpuisobem umoziujicim
migraci organismi, i kdyz pro jejich rozhodujici ¢ast nemusi poskytovat trvalé existencni
podminky. Pod pojmem "migrace" se zahrnuje nejen pohyb ZivociSnych jedincli, pohyb
rostlinnych organii schopnych vyrtst v novou rostlinu, ale i o vyménu genetické informace
V ramci populace, o pienos pylu, Zivo€isnych zarodkl apod.

Interakéni prvek rozlohou ani tvarem nedefinovany vegetacni prvek v krajing, vétSinou mensi
rozlohy, ktery dopliiuje zakladni prvky USES - biocentra a biokoridory - a posiluje jejich
funkci. Interakéni prvky — bez predepsanych parametri — Vulzemnim planu nejsou
vymezovany.

Hierarchické ¢lenéni USES - podle vyznamu skladebnych prvki (biocenter a biokoridort) se
déli USES na nadregionalni, regionalni a lokalni. Soudasti niz§i hierarchické urovné se pfitom
v daném tzemi stavaji vSechny skladebné prvky hierarchické urovné vyssi, a to jako jejich
opérné body a vychozi linie. Jde o remizky, bfehové porosty, kefové porosty na mezich, podél
zelezni¢nich trati a naspii apod. Interakéni prvky jsou doplitujicim ¢lankem USES a je vhodné
je vymezovat v soucinnosti S vlastniky pozemki v prubéhu zpracovavani pozemkovych uprav
nebo pred detailngjsich studiich nebo projektech krajinnych tprav (napf. realizace USES,
stavby v krajin€, apod. Mohou byt vyznamnym krajinotvornymi prvky s kombinaci jejich ucelu
pro snizeni povrchového odtoku, zvySeni mnozstvi drobné zvéfe v krajin€, zdlraznéni
vyznamnych mist v izemi. Uzemnim planem jsou tyto plochy vymezené vétsinou jako plochy
smiSené nezastavéného tizemi (SN).

Velikosti skladebnych souéasti USES

Podminky minimalizace skladebnych ¢asti USES byly zohlednény pii zapracovani do
tizemniho planu jen &aste¢n&. V plochach pro skladebné ¢asti USES v mistech, kde neexistuji
vhodné porosty a spolecenstva pro zajisténi funkci biokoridoru nebo biocentra bylo vymezeni
provedeno tak, aby se s ohledem na ti¢elné ¢lenéni krajiny blizilo k minimalnim parametriim, to
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je mirn¢ vétsi nez je minimum s piihlédnutim k aktudlnimu ¢lenéni pozemki a krajinatsky
vhodnému a ucelnému vymezeni.

Vyrazné vétsi vymery biocenter a Sitky biokoridori jsou navrzeny V lesich (snadnéjsi upiesnéni
v lesnich hospodatskych planech, lesnich hospodaiskych osnovach) a v izemi s vhodnymi
porosty a spoledenstvy. Uprava hranic vymezeni soué¢asti USES v lesich vychazi z dostupnych
mapovych podkladii a vyuziva stavajicich hranic trvalého rozdéleni lesa — lesni cesty, hranice
porosti, lesni praseky, parcelni hranice, apod.

Parametry navrzeného USES - lesni spoletenstva:

- lokdlni biocentrum - minimalni vyméra 3 ha tak, aby plocha s pravym lesnim prostiedim
byla 1 ha (Sifka ekotonu je asi 40 m);

- lokalni biokoridor - maximalni délka je 2 000 m a minimalni §itka 15 m, moznost preruseni
jenal5m.

Dalsi uptesnéni systému bude provedeno pii zapracovavani USES do lesniho hospodaiského
planu (LHP). Prvky uzemniho systému ekologické stability by v lesich mély byt ve fazi
projektu (vypracovani LHP nebo lesni hospodaiské osnovy) vymezeny hranicemi trvalého
rozdéleni lesa, popfi. parcelami nebo jinymi liniemi, podél nichz lze trvalé rozdéleni lesa vést.

V zeméd¢lskych pozemcich muze dojit k Gprav€ v ramci pozemkovych uprav a to vzdy
s dodrzenim parametrt pro vymezovan USES nebo obecné projektem soucasti USES.

Celkova hustota sité USES pii zapracovani do tizemniho planu nebyla revidovana — revizi
reprezentativnosti lze provést v ramci praci orientovanych na biogeografické ¢lenéni tizemi
(bioregiony a biochory), nikoliv v ramci tizemné planovaci dokumentace, ktera je omezena
administrativnimi hranicemi obce.

Hospodaieni na vizemi vymezeném pro USES

Cilovymi lesnimi porosty USES by mély byt lesy — potencialni pfirodni ekosystémy
javorovych a jasanovych ol$in a vrbin v nivach, udolnicich a podél tokl, v ostatnim tizemi
buciny. V podrobnéjsim ¢lenéni dle skupiny typli geobiocéntll (STG) .

Jde 0 uzemi ovlivnéna hospodaienim ¢lovéka a proto je ptresnéjsi urceni klimaxovych dievin
v danych podminkach slozité. K realizaci USES proto doporucujeme pouzit §iri dievinnou
skladbu  specifikovanou detailngji v projektech USES podle druhového sloZeni
podrostll, piidnich map a skutecnému ovlivnéni civilizaci v dané ploSe a to vcetné domcich
druhti kef a podrostovych dievin.

V lesnich prvcich USES by ve vymezenych porostech mélo byt preferovano minimélng
podrostni hospodafeni nebo vybérné hospodarstvi.

Pii zakladani prvki USES na orné nebo jiné nezalesnéné piidé vyuzit ve velké mife domaci
meliora¢ni dfeviny - kefe a stromy.

Pti pfeménach druhové skladby v biocentrech a biokoridorech by mélo platit, Zze sazenice mayji
byt nejen odpovidajici druhové skladby, ale i mistni provenience a z odpovidajiciho ekotopu.

Hospodateni v lesnich biokoridorech navrzenych mimo lesni piidu a v bifehovych porostech
podél potokil je dano piedevsim jejich malou Sitkou, a proto je zde nutné pocitat s obnovou
pouze ptirozenou, popi. jednotlivym nebo skupinovym vybérem.

Na plochéch chybéjicich biocenter a biokoridoril je nutno zabezpecit takové hospodareni, které
by nezhorsilo stavajici stav, tzn., Ze na zaujatych pozemcich vymezenych pro USES nelze napi-.
budovat trvalé stavby, trvalé travni porosty ménit na ornou pidu, odstrafiovat ndrosty nebo
jednotlivé stromy a pod. Pfipustné jsou pouze ty hospodaiské zasahy, majici ve svém dusledku
ekologicky pfirozené zlepSeni stavajiciho stavu (napf. zatravnéni orné pudy, vysadba
biehovych porostti, zalesnéni).
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Pro realizaci chybgjicich ¢asti a zménu ve stavajicich &astech USES nebyl dosud jasné
stanoven finanéni postup a statni dotace na realizaci USES. I z t&chto diivodil je respektovana
minimalizace na rozsah biocenter a biokoridord.

Zakladem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesnich porosti
a lesnich past, pro zachovani lu¢nich stanovist’ s bohatou kvétenou zvlast’ chranénych druhi
rostlin je systém doplnén i trasou lu¢nich biokoridort a biocenter.

Koncepce navrhu uzemniho systému ekologické stability

V tizemi obce je vymezena jen lokalni tiroven izemniho systému ekologické stability:
(Cislovani biokoridorti a biocenter je podle hierarchie a pro kazdy dil¢i prvek USES).

Lokalni droven

je tvotena lokéalnimi trasami, které reprezentuji stanovisté a potencialni pfirozena spolecenstva

Vv izemi obce nereprezentovana ve vys$si trovni. Vechny prvky USES s vyjimkou vlastnich

vodnich tokt jsou navrzeny jako lesni.

— L1 az L5 — trasa pfevazné podél severni hranice Leskovce z Razové do Starych Hefminov
S biocentry i na tzemi Horniho BeneSova, prevdzné¢ vlhkymi stfedné¢ bohatymi nebo
chuds$imi stanovisti,

— L6 az L12 z Razové od zapadu zhruba stfedem uzemi Leskovce k vychodu do Starych
Hefminov, stfedné vlhkymi az vlhkymi a stfedné¢ bohatymi az obohacenymi stanovisti;
odbocujici vétev z L11 jako L13 az L16 do uzemi Bohdanovic pievazné stiedné vlhkymi
a stfedné zivnymi stanovisti.

Biochory v izemi Leskovce nad Moravici a jejich reprezentovanost biocentry

bioregion 1.54 Nizkojesenicky
— 4Do — podmacené snizeniny na kyselych horninach 4. vegetacniho stupné

L3, L5, L9, L11-¢ast;
— 4BM - erodované ploSiny na drobach 4. vegetacniho stupné

L7, L11-cast, L14
— 4UM — vyrazna udoli v drobach 4. vegetacniho stupné
— 5BM — erodované plosiny na drobach 5. vegeta¢niho stupné

neni vymezeno biocentrum v Leskovci nad Moravici, je na izemi obce Razovi;

— 5Do0 — podmacené sniZeniny na kyselych horninach 5. vegeta¢niho stupné

neni vymezeno biocentrum v Leskovci, je napiiklad v Razové;
— 5VM —vrchoviny na drobach 5. vegetacniho stupné

neni vymezeno biocentrum v Leskovci nad Moravici, je na izemi obce Razova.

Vlivy vymezeni na sousedni uzemi

Navrzené vymezeni USES se napojuje na biocentra a biokoridory v navazujicim izemi obci ve
schvalenych nebo projednavanych Gzemnich planech (Razova, Horni BeneSov, Jakartovice —
k. u. Bohdanovice, Staré Hefminovy).
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Skladebné ¢asti USES - biocentra biokoridory

Oznaceni
prvku

v UP/ptes
do obci

Funkce,
funkénost,
nazev

STG

Rozmeér

Charakter ekotopu

Cilové spolecenstvo,
biochora,
navrh opatieni

lokalni uroven
— L1 az L5 - trasa ptevazné podél severni az severovychodni hranice Leskovce z Razové do
Starych Hefminov s biocentry 1 na tizemi Horniho BeneSova, pfevazné vlhkymi stiedné
bohatymi nebo chudSimi stanovisti

L1/Raz LBK, funk¢éni |4-5AB4|1600 m |lesy, pfevazné smrkové |lesni, 4Do, SBM, ve vychove
4-5B3 |[(390m |s ptimési dalSich dievin | podporovat duby a buky
v Lesk. s jedli, podle STG
n.M.)
LBC na uzemi Horniho BeneSova
L2 LBK, funk¢éni |4-5AB4|840m lesy jasanové olSiny, lesni, 4Do, vychova dle STG
4-5B3 okraj lesniho porostu — ptevaha dubovych jedlin se
smrky, buky, jedle, smrkem a bukem
duby, modiiny
L3 LBC nefunkéni | 4B3, 540 ha |lesy s obnové, lesni, 4Do, vychova dle STG
4AB4 S ptrevahou smrkii — ptevaha dubovych jedlin se
smrkem a bukem
L4 LBK chybgjici |4AB4 [140m zamoktené louky lesni, 4Do, zalesnéni s cilem
dle STG (duby, jedle, buky,
smrky)
L5/StHer | LBC nefunkéni |4B3, 1,16 ha |ptevaha smrkovych lesni, 4Do, zména druhové
4BC4 porostl s dalSimi skladby k buc¢inam s dubem

dfevinami

a jedli

L6 az L12 z Razové od zapadu zhruba stiedem tizemi Leskovce k vychodu do Starych
Hefminov, stiedn¢ vlhkymi az vlhkymi a stfedné bohatymi az obohacenymi stanovisti;
odbocujici vétev z L11 jako L13 az L16 do uzemi Bohdanovic pievazné stiedné vihkymi
a stfedné Zivnymi stanovisti

L6/Raz LBK castecné |4-5B3, |1600 m |pole, lesni prosty kolem |lesni, 4Do, 5BM, ve vychové
existujici 4-5BC4 [ (925 m  |udolnice drobného toku |podpora bucin s jedli
v Lesk. |- listnaté smiSené
n. M.)
L7 LBC c¢astecné | 4B3, 3,59 ha |smrciny s pfimési lesni, 4BM, zména
chybéjici 4BC4 listnact v okrajich druhového sloZeni na bucinu
(4AC3) porostu, hojné s jedli a javorem dle STG
S modfinem
L8 LBK chybgjici |4B3, 890 m pole, travni porosty, lesni, 4Do, 4BM, zalozeni
4BC3-4 ktizeni se silnici, m¢lké | biokoridoru - buky s dal§imi
udolnice drevinami
L9 LBC c¢astecné | 4B3, 5,64 ha |lesni porosty ve styku lesni, 4Do, rozsiteni porostu
existujici 4BC4 dvou udolnic - javorové jasanové olSiny az
(Hvozdnice) a pole svézi buiny
L10 LBK castecné |4B3 1110 m |bifehové porosty lesni, 4Do, rozsifeni porostu
existujici 4BC4 Hvozdnice, pole, travni | - javorové jasanové olSiny az
porosty svezi buciny
L11 LBC ¢asteéné |4B3 4,90 ha |biehové porosty lesni, 4Do, 4BM, roz$ifeni
existujici 4BC4 Hvozdnice, travni porostu - javorové jasanové

porosty

olsiny az sveézi buciny
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L12/ LBK funkéni | 4B3 (520 m) |biehové porosty lesni, 4Do
StHer 4BC4 |1450m |Hvozdnice
k LBC
L5
L13 LBK chybégjici |4B3 1970 m |pole, travni porosty lesni, 4BM, (4Do), zalozeni
biokoridoru — buky s dalgimi
dfevinami
L14 LBC nefunkéni |{4BC3 (4,50 ha | smrkové porosty lesni, 4BM, zména druhové
4B3, skladby na buciny, omezen¢
(4AB3) smrkové jedlové doubravy —
dle STG
L15/Boh |LBK casteéné [4BC3 |[1250m |biehové porosty nadrze, |lesni, 4BM, v ¢asti zména
existujici 4B3 (610 m |travni porosty, smrkovy |druhové slozeni a zalesnéni —
vLesk. |les buciny, bucina s javorem
n. M.)

Vysvétlivky k tabulkam:

- pof. ¢. — poradové ¢islo a soucasné oznaceni prvki ve vykrese, pro kazdou tGroven je ¢islovani zvlast
oznaceni prvki lokalni arovné L, pro nadregionalni N; prvky zasahujici na K. . jiné obce maji uveden
jeho nazev (Boh —k. 4. Bohdanovice, Raz — Razova, StHer — Staré Hefminovy)

- vyznam, funkénost — biogeograficky vyznam, soucasny stav funkénosti
LBC lokalni biocentrum, LBK lokalni biokoridor

- STG — skupina typl geobiocéni (kod uvadi na prvnim misté vegetacni stupen, pismenem je oznacena
uzivnost stanovisté (A - kyselé, B - stiedné zivné, C - bohaté dusikem, D - bohaté vapnikem a jejich
kombinace), posledni cifra oznacuje vlhkostni rezim (1 - suché az 5 - mokré)

- rozmér — vyméra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozmér uvedeny v zavorce plati jen
pro uzemi obce — prvek dale pokracuje na sousedni uzemi; pokud prvek dale pokracuje na izemi
sousedni obce a rozmér je uveden bez zavorek, plati pro cely rozmér

- charakter ekotopu — stru¢ny popis stavu na tizemi obce,

- cilové spolecenstvo, biochora, navrh opatfeni — cilova vegetacni formace, potieba uprav pro
funk¢nost.

Stiety a bariéry prvkia USES
Stiety, které vytvareji bariéry v souvislém systému prvkit USES pro pohyb organismu lze
vV uzemi obce charakterizovat jako polopropustné bariéry. Preruseni biokoridort silnicemi nebo

rowrv

zastavbou zde nejsou Siroka, napomahaji Sifeni druhii vazanych na oteviena stanoviste.

Pti kiizeni s trasami nadzemniho elektrického vedeni je zddouci ponechévat narosty dievin do
maximalni pfipustné vysky, kiiZzeni s mistnimi komunikacemi nevytvari vyraznou bariéru.
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E.15) PROSTUPNOST KRAJINY

Ukolem tGzemniho planu je zachovat prostupnost krajiny jak pro obyvatele, tak pro pohyb
zvitat a dalSich ekologickych tokd.

V praxi je prostupnost krajiny nejvyznamnéji ovlivnéna liniovymi stavbami, u kterych prevlada
délka nad Sitkou avySkou. Ve spravnim tzemi obce Leskovec nad Moravici jde tedy
predevsim o silnice a vedeni VVN a VN.

Vliv komunikaci stoupa na prostupnost krajiny se zvySujici se hustotou a vzristajici intenzitou
provozu. Nejvetsi vliv maji zpravidla rychlostni komunikace, které jsou pro zvifata Casto zcela
neprichodné. Nejmensi vliv maji tcelové komunikace.

Budovanim novych liniovych staveb dochazi k dalsi fragmentaci krajiny a vytvafeni novych
bariér pro migraci zivocichi.

Na uzemi obce Leskovce nad Moravici jde zejména o koridor pro dopravni infrastrukturu
silni¢ni, planovanou pielozku silnice 1/46, zasahujici na K. u. Slezska Harta. Tento koridor
prochazi pres feSené izemi pouze v kratkém useku.

V piipad¢ realizace ptelozky silnice 1/46 v koridoru dopravni infrastruktury silniéni a naruSeni
stavajici sit¢ komunikaci v krajin¢ musi podrobnéjsi dokumentace pro prelozku silnice 1/46
obsahovat navrh nahradni sité, ktera dotené Gzemi zpiistupni a zarovefh musi FeSit migra¢ni
propustnost krajiny pro voln¢ zijici zivoCichy, pro ktery by byla tato liniova stavba
neprekrocitelnou bariérou.

Caste¢ny vliv na prostupnost krajinou bude mit Koridory technické infrastruktury —
elektroenergetiky. Koridor s ozna¢enim EKI1 je vymezen v K.u. Slezska Harta pro nové
kabelové vedeni vysokého napéti pro vyvedeni elektrického vykonu z uvazovaného vétrného
parku Ktistanovice. Koridor s ozna¢enim EK2 je vymezen v severozapadni ¢asti k. 4. Leskovec
nad Moravici pro pfivodni vedeni vysokého napéti z linky VN 71 pro zastavitelné plochy
rekreace hromadné — autokempu (RA).

Nové lesni a polni cesty nejsou izemnim planem navrZeny, jejich realizace se piipousti dle
potfeby a tizemné technickych podminek Vv krajiné v souladu s podminkami stanovenymi pro
vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti v textové ¢asti A, oddile F.

Podél vodnich tokil je nezbytné zachovavat nezastavéné pasy z diivodu zachovani migracni
prostupnosti izemi, ochrany ¢istoty vod pied smyvem pldnich ¢astic a zivin z okolnich ploch
a zachovani manipula¢nich past z divodu 0drzby vodnich tokl a to jak Vv zastavéném uzemi,
zastavitelnych plochach, tak 1 ve volné krajiné.

Vymezenim uzemniho systému ekologické stability jsou pfipraveny podminky pro zachovani
a zlepSeni podminek migrace organismil, obnovu pfirozenych a cennych biotopli a biologickeé
rozmanitosti pfedev§im v krajiné.

Koncepce prostupnosti zastavénym uzemim 1 krajinou pro Clovéka je obecné zaméfena na
vytvofeni podminek umoZiujici oddélovani pési dopravy od dopravy vozidlové, zvySeni
bezpecnosti provozu chodci a cyklistli, na zlepSeni prostupnosti izemi a vytvofeni podminek
Vuzemi pro rozvoj cestovniho ruchu s podporou propojeni mist, atraktivnich z hlediska
cestovniho ruchu.

Konkrétnimi zaméry v oblasti pési dopravy jsou:

- dobudovani stezky, navrzené podél piistavisteé, spojujici pies usek navrzené spole¢né stezky
pro chodce a cyklisty oblast zatoky s kotvistém lodi s plochami obcanského vybaveni
(sportovnich a rekreacnich zafizeni - golfu a vefejné infrastruktury) jizné Leskovce nad
Moravici. Pro jeji realizaci je navrzena zastavitelna plocha K Z25.
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- pesi propojeni mezi lokalitami s bytovymi domy v severni casti zastavéného tUzemi,
navrzené v zajmu zlepSeni ptistupu k objektim obcanské vybavenosti v centru obce (napf.
obecni trad).

- pési propojeni mezi navrzenou komunikaci MKS5 a silnici 11/452 v severni ¢asti Leskovce
nad Moravici, navrzend v zajmu zkraceni dostupové vzdalenosti lokality do centra obce
a k vodni nadrzi. Pro jeji realizaci je navrzena zastavitelna plocha K Z6.

Navrh nové infrastruktury pro cyklisty je soustiedén pfedevS§im na doplnéni stavajicich tras pro
cyklisty, ptipadné stezek pro cyklisty nebo stezek umoziujici spole¢ny pohyb chodci
a cyklisti. Jde zejména 0 koridor cyklotrasy s oznacenim ,,Sttecha Evropy*, ktery v SirSich
vazbach spojuje sidla piiblizné v relaci statni hranice Polsko/CR - Krnov - Slezska Harta -
Budi$ov nad BudiSovkou - Odry - Hranice. V feSeném Uzemi je navrzeno do tohoto koridoru
zatadit stavajici cyklotrasy ¢. 503, 6142, 6162 a 6164 a doplnit nové trasy stezek pro smiSeny
provoz chodcii a cyklistii kolem vodni nadrze s pracovnim oznaceni jednotlivych tseka C1 az
C3 (dle technické studie Cyklostezka Slezské Harta, bfezen 2018). Tyto nové useky propojuji
jiz stavajici, a to v relaci od silnice 11/452 (od hraze) k hranici s Razovou.

Podrobnéji viz kapitola E.6.3 Provoz chodcii acyklisti a vykres B.2 Vykres dopravni
infrastruktury.

V Koordinacnim vykrese jsou, mimo jiné, vymezena migra¢n¢ vyznamna Uzemi, tj. Siroka
uzemi zahrnujici oblasti trvalého vyskytu druhti 1 plochy pro zajisténi migracni propustnosti.
S ohledem na pozadavek zachovani prostupnosti krajiny nejsou v tomto tizemi navrzeny zadné
zastavitelné plochy vzhledem k tomu, ze rozSitovani zéastavby do volné krajiny pfedstavuje
kriticky prvek pro zachovani jeji konektivity (tj. propojeni). Jde zejména o ochranu
prachodnosti krajiny pro volné Zijici zivo€ichy, pfedevsim pro velké savce. Hranice migracné
vyznamnych uzemi zahrnuji oblasti stadlého nebo opakovaného vyskytu velkych savch
a prostory potfebné k migraci. Mezi velké savce jsou zafazeni rys ostrovid, vlk obecny, medvéd
hnédy, los evropsky a jelen lesni. Vymezeni rozsahlého uzemi jako migra¢né¢ vyznamného
uzemi vychézi z ptredpokladu, Ze se jednd o savce (organismy) s nejvét§imi prostorovymi
naroky na migraci, a tedy tam, kde bude zajiSténa prichodnost krajiny pro tyto savce, bude
dostatecna i pro ostatni druhy.

Vymezeni Migra¢nich koridorti, migracné vyznamnych uzemi, kritickych a problémovych mist
vychazi ze studie z r. 2010 jejiz spoluautorem byla Agentura ochrany piirody a krajiny CR
(AOPK CR).
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| E.16) PROTIEROZNI OPATRENI

Ve spravnim uzemi obce Leskovec nad Moravici nejsou izemnim planem navrzena protierozni
opatteni pomoci technickych feSeni.

Erozi vétrem je mozno snizit vysadbou aleji, stromotadi a zelenych pési podél komunikaci,
vodnich tokid apod. vzhledem K tomu, Ze vzrostla zelei dokaze plnit funkci vétrolamu a ménit
smér vétru. Uzemnim planem nejsou piedjimany plochy, na kterych bude tato vysadba
provedena a piipousti se jeji realizace dle potieby.

Dale je nezbytné dodrzovat spravné postupy pii obhospodarovani zemédé€lskych pozemk, aby
se minimalizovalo smyvani pudy pii piivalovych a dlouhotrvajicich destich. Zpusob
obhospodatovani zemédélskych pozemkti vSak nelze ovlivnit izemnim planem.

U protieroznich opatfeni ve vazbé na odtok srazkovych vod lze obecné¢ konstatovat, ze
efektivni nédvrh systému protierozni ochrany musi spocivat v zachyceni povrchové odtékajici
vody na chranéném pozemku, pievedeni co nejveétsi ¢asti povrchového odtoku na vsak do
pudniho profilu a snizeni rychlosti odtékajici vody. Z hlediska finan¢niho je nutné pfi navrhu
protieroznich opatieni postupovat od finanéné i realizaéné nejjednodussich organizacnich
a agrotechnickych opatieni k opatfenim technického charakteru.

Srazkova cinnost, povrchovy odtok a absence protieroznich opatieni piispivaji ke zvySenému
zanaseni koryt vodnich tokd, postupnému zmensSovani pruto¢ného profilu atim ohrozeni
zastavby V blizkosti vodniho toku. Odnos zeméd¢€lsky obhospodatované pldy, ¢asto chemicky
osetfené, ma negativni vliv na kvalitu vod ve vodnich tocich.

Realizace tzemniho systému ekologické stability na dosud nefunkcnich plochach bude plnit
zaroven funkci protieroznich opatieni a dojde také ke zlepseni reten¢nich schopnosti krajiny.
Ve spravnim uzemi obce Leskovec nad Moravici jsou vymezeny prvky lesni a kombinované
S travnimi porosty.

V zajmu ochrany kvality vod v nadrzi Slezska Harta provadi statni podnik Povodi Odry
pravidelnou udrzbu a rekonstrukei stavajicich zasakovacich past kolem vodni nadrze s cilem
docilit minimalizace splachii z okolnich pozemki do vodni nadrze.

| E.17) OCHRANA PRED POVODNEMI

Plan oblasti povodi Odry byl nahrazen Planem dil¢iho povodi Horni Odry (planovaci obdobi
2016 — 2021). Timto planem nejsou ve spravnim tzemi obce Leskovec nad Moravici navrzena
zadna protipovodnova opatfeni ani jiné investiéni zdméry a konkrétni opatfeni k dosaZeni
dobrého stavu vod.

V feSeném Uzemi neni planovana realizace zvlastnich protipovodiiovych opatfeni. Retencni
ucinek nadrzi Kruzberk — Slezska Harta je natolik vyznamny, ze stupeni povodiové ochrany je
zde pfiméfené dostatecny.

Zdrojem ohrozeni severozapadni ¢asti zastavéného uzemi sidla Leskovec nad Moravici jsou dle
sdéleni obce svahové extravilanové splachy z okolnich zemédélskych pozemki. Tyto splachy
negativné ovliviluji zdravi a Zivoty obyvatel a poSkozuji jejich majetek. Pro zachyceni téchto
extravilanovych pfivalovych vod je v uvedeném prostoru nad zastavitelnymi plochami Z15 a
Z16 navrzen zachytny piikop, ktery je sveden do vodni nadrze Slezska Harta. Zachytny ptikop
je doporuceno realizovat pred zahajenim vystavby na uvedenych zastavitelnych plochéch.
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Doporucena je realizace readlné¢ proveditelnych lokdlnich protipovodinovych opatieni v
ohrozenych lokalitach (revitalizace vodnich tokti, upravy koryta vodnich tokt, rekonstrukce
objektli na toku, doplnéni ochrannych hrazi a souvisejicich odvodiovacich ptikopt, propustk
a inunda¢nich mosti).

Realizace retenCnich zafizeni, destové kanalizace, mélkych zatravnénych piikopt (prulehit)
nebo trativodl zausténych do vhodného recipientu za ucelem fizeného odvadéni piebytecnych
srazkovych vod, tj. vod, které nevsahnou do terénu je ve zdivodnénych trasach piipustna
kdekoliv v izemi, aniz jsou tyto trasy vymezeny izemnim planem.

| E.18) PODMINKY PRO REKREACNI VYUZIVANI KRAJINY

Pro pottebu tzemniho plénu je jako krajina vnimana cast spravniho uzemi obce vné
vymezeného zastavéného izemi a zastavitelnych ploch. V krajiné ptevladaji pfirodni prvky nad
prvky stavebné — technickymi.

Rekreacni vyuzivani krajiny je zavislé na typu krajiny a jeji prostupnosti. DtlezZitou roli ma
Clenitost terénu, rozsah lesni zelené a ostatni trvalé vegetace, jako jsou napt. zahrady a sady,
travni porosty, bichova zelen, soliterni stromy apod., ddle vodni plochy, drobna architektura
v krajin€, napt. kaplicky, vyhlidky, rozhledny, a jiné mistni zajimavosti a pamatky.

Obec Leskovec nad Moravici je soucasti mikroregionu Slezskd Harta, v rdmci kterého ma
Leskovec nad Moravici snahu vybudovat zazemi pro Siroké spektrum rekrea¢niho vyuzivani
krajiny vcetné vodni nadrze Slezsk4 Harta, kterd byla vybudovana v letech 1987 az 1997.
Napousténi nadrze zacalo pocatkem roku 1996 a bylo ukonceno v roce 1998. Jde o rozlohou
devatou nejvétsi vodni nadrz v Ceské republice a nejmladsi prehradu v Nizkém Jeseniku.
Vodni nadrz je pfednostné vyuzivana jako zdroj vody a povodnova ochrana, ale také pro chov
ryb, sportovni rybolov a rekreaci (koupani, vyjizd’ky na lod’kach, jachting apod.).

V k. 4. Leskovec nad Moravici se nachazi kotvisté v Leskovecké zatoce a pristavisté pro
vyletni lod’ a soukroma plavidla. V ,,Uzemni studii vyuZitelnosti vodni plochy a biehovych
pozemku vodni nadrze Slezska Harta* (Sweco Hydroprojekt a.s., 12/2014) je doporu¢eno tuto
lokalitu dale rozvijet do tirovné sportovniho pfistavu s kapacitou cca 45 plavidel. Soucasti
arealu by mélo byt také kratkodobé stani pro plachetnice a ¢luny (kapacita cca 5 plavidel).

Na btezich vodni nadrze jsou navrzeny plochy pro hromadnou rekreaci a pro udrzbu bfehovych
porostl, které jsou z €asti vymezeny jako plochy rekreace na plochéch ptirodniho charakteru
(plaze).

Reseni Uzemniho planu Leskovec nad Moravici piedpoklada vyuzivani krajiny kolem vodni
nadrze Slezskd Harta k p&Si turistice, cykloturistice, ptipadné 1 k vyjizdkam na konich. Jde
0 sportovné-rekreacni aktivity, které nemaji negativni vliv na krajinu. Atraktivitu a miru
vyuzivani krajiny tedy ovliviiuje do zna¢né miry hustota turisticky znac¢enych cest, cyklostezek
vedenych po vedlejSich silnicich, zemédé€lskych a lesnich ucelovych cestach a piipadné
nauc¢nych stezek. Navrh nové infrastruktury pro cyklisty je soustfedén ptedev§sim na doplnéni
stavajicich tras pro cyklisty, pfipadn¢ stezek pro cyklisty nebo stezek umoznujici spole¢ny
pohyb chodcii a cyklisti. Podrobnéji viz kapitola E.6.3 Provoz chodci a cyklistt

Uzemni plan pfipousti realizaci samostatnych stezek pro chodce, cyklistické stezky event.
stezky pro spoleény provoz chodcli a cyklisti Vnezastavéném uzemi na plochach
zemé&délskych, lesnich, plochach smiSenych nezastavéného tizemi a plochach ptirodnich vcetné
souvisejicich zafizeni, jako jsou napi. odpocivadla véetné pftistteskli pro turisty, informacni
tabule apod., pokud jejich negativni vlivy nepfesahnou miru pfipustnou pro hlavni vyuziti
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plochy a pokud nebudou v rozporu s ochranou pfirody a krajiny. U vybranych turistickych tras
a cyklostezek lze pfipustit realizaci socidlnich zafizeni. Zde je nutno brat ohled na udrzbu
téchto zafizeni, takze je nezbytné zvazovat moznosti dopravni obsluhy pro tato zatizeni.

S rekreaénim vyuzivanim krajiny souvisi 1 vymezeni plochy pro golfové htisté (plocha
obcanského vybaveni — sportovnich a rekrea¢nich zatizeni — golfu (OS-G). Plocha je vymezena
vychodnim smérem od sidla Leskovec nad Moravici, v mirné¢ kopcovitém terénu, svazujicim se
k jihozapadu, k levému bifehu vodni nadrze.

V Koordina¢nim vykrese jsou, mimo jiné, zobrazeny mista vyhlidek do krajiny. Jedna vyhlidka
je nad zastavitelnou plochou ob¢anského vybaveni — vefejné infrastruktury Z40, u cyklotrasy,
druhd vyhlidka je v blizkosti zastavitelné plochy smisené obytné Z33. Mista vyhlidek byla
pievzata z UAP SO ORP Bruntal, aktualizace 2016.

| E.19) VYMEZENi PLOCH PRO DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici nejsou vymezeny plochy dobyvani lozisek
nerostnych surovin. Na uzemi obce Leskovec nad Moravici nejsou evidovana loziska
nerostnych surovin.
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E.20) VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY
A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

V textové &asti A. Uzemniho planu Leskovec nad Moravici, oddile G jsou vyjmenovany
vefejné prospéSné stavby a vefejné prospéSna opatfeni, pro které lze prava K pozemkum
a stavbam, potfebna pro realizaci téchto staveb a opatieni, omezit nebo odejmout podle § 170
zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zakona.

Podminky pro vyvlastnéni, principy nédhrady a vyvlastiiovaci fizeni upravuje samostatné zakon
o vyvlastnéni (zakon ¢. 184/2006 Sb., o odnéti nebo omezeni vlastnického prava k pozemku
nebo ke stavbe).

Grafické zobrazeni téchto staveb je provedeno ve vykrese A.3 Vykres vefejné prospéSnych
staveb, opatfeni a asanaci.

Koncepce feseni Uzemniho planu Leskovec nad Moravici vychazi piedev§im z nadiazenych
rozvojovych dokumentil — z Politiky izemniho rozvoje Ceské republiky, ve znéni Aktualizaci
¢. 1, 2 a 3 a z Aktualizace &. 1 Zasad izemniho rozvoje Moravskoslezského kraje (A-ZUR
MSK). Pfiméfené jsou respektovany 1 koncepéni dokumenty Moravskoslezského kraje.

Ve spravnim tizemi obce Leskovec nad Moravici jde o nasledujici zaméry dle A-ZUR MSK:

e Pro dopravu:
zamér D49 a D50 - pielozka silnice 1/46 v tseku Bil¢ice - hraz vodni nadrze Slezska Harta
a prelozka 1/46 v tseku Slezska Harta — Litultovice dvoupruhovou smérové nedélenou silnici
I. tfidy v koridoru dopravni infrastruktury silni¢ni ozna¢eném popisem DK1.

Vyse uvedeny zamér je podrobné popsan v kapitole E.6) Dopravni infrastruktura tohoto
odtivodnéni.

1%

Dale je Vv Aktualizaci & 1 ZUR MSK vymezen koridor technické infrastruktury —
elektroenergetiky s oznacenim EZ3 pro vefejné prospéSnou stavbu — nadzemni vedeni
VN 110 kV Horni Zivotice — Dvorce. Poloha tohoto nadzemniho vedeni je koncepéné
sdruzena do koridoru dnes jiz stavajiciho vedeni ZVN 400 kV Krasikov - Horni Zivotice
(byvaly koridor EZ1 v ZUR MSK). Trasu tohoto vedeni upiesiiuje do méfitka uzemniho planu
Uzemni plan Bilgice, ktery pro jeho realizaci vymezuje koridor, obchazejici uzemi Leskovce
nad Moravici jizné. Uzemni plan Leskovec nad Moravici tedy toto feSeni akceptuje a pro vyse
uvedeny zamé&r nevymezuje v feSeném Uzemi Zadny stupeni ochrany.

E.21) VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici nejsou vymezeny vefejné prospésné stavby a vefejna
prostranstvi, pro které lze uplatnit pfedkupni pravo vzhledem k tomu, Ze o ptedkupni pravo
nebyl projeven v pribéhu projednéni zadani nebo pii procesu zpracovani UP Leskovec nad
Moravici zajem.
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E.22) STANOVENiI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici nejsou stanovena kompenzaéni opatieni podle § 50
odst. 6 stavebniho zadkona vzhledem k tomu, ze koncepce feSeni Gizemniho planu nema
vyznamny negativni vliv na evropsky vyznamnou lokalitu nebo na ptac¢i oblast.

E.23) VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou vymezeny plochy nebo koridory uzemnich
rezerv.

E.24) VYMEZENIi PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH
V UZEMI PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici nejsou vymezeny plochy, ve kterych je rozhodovéni
o zménach vuzemi podminéno dohodou o parcelaci dle § 43odst. 2 stavebniho zakona,
tj. nejsou vymezeny zastavitelné plochy, v nichz je rozhodovani o zménach podminéno
smlouvou s vlastniky pozemku a staveb, které by byly doteny navrhovanym zamérem, jejimz
obsahem by byl souhlas se zdmérem a souhlas s rozdélenim nékladii a prospéchii spojenych
s jeho realizaci.

E.25) VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI
0O ZMENACH V UZEMI PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici nejsou vymezeny plochy, ve kterych je rozhodovani
o zménach v izemi podminéno zpracovanim tzemni studie dle § 43odst. 2 stavebniho zékona.

E.26) VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI
O ZMENACH V UZEMI PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterych je
rozhodovani o zméndch v Gzemi podminéno vydanim regulacniho planu dle § 43odst. 2
stavebniho zdkona, vzhledem k tomu, Ze 1zemnim planem nejsou vymezeny rozsahlé plosné
zaméry, které by vyzadovaly zpracovani regula¢niho pldnu. V piipad€é potieby je mozné
zpracovani regulacniho planu na Zadost dle poZadavku Zadatele.

| E.27) STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMI

Stanoveni zmén potadi v izemi je navrzeno pro zastavitelné plochy, pro které je potieba pied
zahajenim realizace staveb v souladu spodminkami vyuzivani stanovenymi pro plochu
realizovat stavbu komunikace a pfipadné¢ technické infrastruktury.

Z hlediska dopravni obsluhy jde o plochy, ke kterym je stavajici dopravni piistup mozny
z Gcelovych komunikaci nebo komunikaci prochéazejicich souvislou zastavbou obce. VétSina
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téchto komunikaci nemé dostatecné Sitkové usporadani a také neni v takovém technické stavu,
aby bylo mozno dale zvySovat dopravni zatéz v izemi a zatézovat trvale bydlici obyvatele
externalitami z dopravy, zejména hlukem, prachem a vibracemi a to jak v pribéhu realizace
staveb, tak po vybudovani a provozovani staveb, a to jak staveb pro bydleni v plochach
smiSenych obytnych, tak v plochach ob¢anského vybaveni a rekreace hromadné.

Zaroven je také nezbytné pro plochy, které nejsou situovany v lokalitach s jiz vybudovanym
vefejnym vodovodem, zabezpecit dodavku kvalitni pitné vody. Zde jde zejména o plochy
obCanského vybaveni a hromadné rekreace. U staveb pro bydleni mize byt dostacujici
zasobovani pitnou vodou individuélni, ze studni, ale v takovém pfipadé je nutné provést
hydrogeologicky prizkum a posoudit zda Ize v dané lokalité¢ realizaci vice studni pfipustit
a také je nezbytné posoudit kvalitu pitné vody ze studni.

Ozna-
¢eni | NavrZeny zpisob vyuziti plochy | Podminky realizace
plochy

realizace zdstavby v severni ¢asti plochy je
Z16 SO |smiSené obytné podminéna vybudovanim nové komunikace
Vv zastavitelné plose Z14

obcanského vybaveni — realizace zastavby je podminéna vybudovanim
227 OS |sportovnich a rekrea¢nich nové komunikace v zastavitelné plose Z31
zatizeni

realizace zéstavby je podminéna vybudovanim

z28 SO | smiSené obytné nové komunikace v zastavitelné plose Z31

realizace zéstavby je podminéna vybudovanim

Z29 SO | smiSené obytné nové komunikace v zastavitelné plose Z31

realizace zastavby je podminéna vybudovanim

234 SO |smiSené obytné nové komunikace v zastavitelné plose Z31

. realizace zéastavby je podminéna vybudovanim
rekreace hromadné — . . oo T
Z35 RH , o nové komunikace v zastavitelné plose Z31
hotelovych komplexi .,
a vybudovani vodovodu
rekreace hromadné — reah,zace zas.tavby je podmmen:a Vylzudovamm
Z36 RH , o nové komunikace v zastavitelné plose Z31
hotelovych komplext .
a vybudovani vodovodu
realizace zastavby je podminéna vybudovanim
nové komunikace v zastavitelné plose Z14 a
vybudovéni vodovodu

obcanského vybaveni —

Z40 oV vetejné infrastruktury
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E.28) VYMEZENiI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH
STAVEB

Na tizemi obce je architektonicky nejvyznamnéjsi stavbou kostel sv. Vavfince pred hibitovem

v sidle Leskovec nad Moravici, ktery je i dominantou jihozépadni ¢asti zastavby sidla Leskovec
nad Moravici.

Na tzemi sidla Slezskd Harta je architektonicky nejvyznamnéjsi stavbou kulturni pamatka —
zficenina kaple sv. Archandéla Michaela udajné z 19. stoleti. Stavba je v havarijnim stavu.
(pamatkove chranéna od 7. 2. 1996).

-

https://www.pamatkovvkataloq.z/kaple-archandeIa—michaela-1289714
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F) VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITi ZASTAVENEHO UZEMI
A VYHODNOCENI POTREBY VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Spravni uzemi obce Leskovec nad Moravici bylo fe$eno Uzemnim planem obce Leskovec nad
Moravici, ktery byl schvalen dne 7. 4. 2003 usnesenim Zastupitelstva obce Leskovec nad
Moravici Z0-06-03/2003. Vyhlaska o zavazné ¢asti izemniho planu nabyla ucinnosti dne 8. 5.
2003.

Zastavba sidla Leskovec nad Moravici je situovana na levém biehu vodni nadrze Slezska Harta
kolem silnice 11/452 a silnice 11/459 a dale kolem komunikace vedené v trase od kiizeni silnic
II. tfidy ve sméru k Leskovecké zatoce. Zastavba je tvorena pievazné jedno podlaznimi az
dvoupodlaznimi rodinnymi domy a usedlostmi pievazné se Sikmymi stiechami, ale v obci jsou i
bytové domy se ¢tyfmi nadzemnimi podlazimi as rovnymi stfechami. Zastavba vytvari
kompaktni celek i kdyz je, s ohledem na konfiguraci terénu, pomérné€ rozvolnéna. Vychodné od
zéastavby je zemédé€lsky vyrobni areal.

Zastavba sidla Slezska Harta je v soucasné dobé¢ tvoiena dvéma osadami. Dle map katastru
nemovitosti, je osada v okoli zficeniny kaple sv. Archandéla Michaela tvofena péti rodinnymi
domy a tfemi stavbami rodinné rekreace, osada severnim smérem je tvoiena sedmi rodinnymi
domy a jednou stavbou pro rodinnou rekreaci. Dle statistickych tidaji jsou ob¢ osady tvorena
16 stavbami rodinnych domi a tfemi stavbami rodinné rekreace. N¢které stavby jsou ve
znacn¢ zchatralém stavu. Zastavba je tvofena prevazné jednopodlaznimi stavbami s podkrovim.

Vyméry stavajicich pozemkl rodinnych domil a usedlosti a pozemku s nimi souvisejicimi se
1i§1, od cca 500 m* do cca 2000 m?. Nejobvyklejsi vyméra je okolo 1500 m?.

Na vétsich pozemcich néleZicich k usedlostem nebo rodinnym domim by bylo sice mozné
realizovat nové stavby, coz se z€asti i navrzenym feSenim Uzemniho planu predpoklada (viz
demograficky rozbor), ale vzhledem k ¢lenitému terénu v zastavéném uzemi, aktudlnimu stavu
a Sitkovému uspofadani stavajicich komunikaci a limitim omezujicim vyuziti ploch, napf.
ochrannymi pasmy siti technické infrastruktury, nelze ptedpokladat, Ze dojde k vyznamnéjSimu
zahustovani stavajici zastavby.

V ramci zpracovani Uzemniho planu Leskovec nad Moravici byly provéieny zastavitelné
plochy vymezené Uzemnim planem obce Leskovec nad Moravici, které dosud nebyly vyuZity
a jejich vyuZiti neni vyznamnym zplsobem omezeno nékterym z limit iizemi, napt. vedenim
siti technické infrastruktury a jejich ochrannym pasmem apod. Cast ploch, které dosud nebyly
Vyuzity pro vystavbu a vyhovuji zamé&rim obce pro jeji dalii rozvoj, byla prevzata do UP
Leskovec nad Moravici.

Dale byly provéteny pozadavky obfanii a obce na vymezeni zastavitelnych ploch, které jsou
obsazeny ve schvaleném zadani a vhodné lokality na zmény v Gzemi byly vymezeny jako
zastavitelné plochy po konzultaci se starostou obce. Podrobny popis splnéni jednotlivych
pozadavkl obsazenych v zadani viz kapitola C) Vyhodnoceni splnéni pozadavkl zadani.

Rozvojové zastavitelné plochy jsou vymezeny v k. . Leskovec nad Moravici, v K. 0. Slezska
Harta je vymezen pouze koridor dopravni infrastruktury silni¢ni pro ptelozku silnice 1/46.

Podrobny popis vymezenych zastavitelnych ploch je uveden v kapitole E.4) Vymezeni
zastavitelnych ploch, vymezeni ploch piestavby, dalsi rozvojové zaméry.

Potfeba rozsahu zastavitelnych ploch s hlavnim vyuzitim pro bydleni byla vymezena na
zéklad¢ demografického rozboru, ve kterém proveden odhad poctu bydlicich obyvatel k roku
2035 na zékladé dlouhodobého vyvoje poctu obyvatel. Pro obdobi do r. 2035 je mozno
predpokladat stagnaci na urovni cca 410 bydlicich obyvatel, soucasné je potieba uvazovat
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i Srastem piitomnych obyvatel v dasledku rozvoje hromadné rekreace a tim vytvafeni
pracovnich mist pfimo v obci.

Zvysovani poctu trvale bydlicich obyvatel je tedy podminéno jak zlepSenim obecnych
demografickych podminek v CR tak i vyuzitim pfedpokladii pro zvyseni atraktivity bydleni
V obci, zejména zlepSeni nabidky pracovnich mist, dale zkvalitnéni obsluzné a i1 rekreacni
funkce feSeného tzemi. (viz kapitola E.1.1 Sociodemografické podminky)

Dalsim posuzovanym faktorem je pocet dokoncenych novych byt za delsi ¢asové obdobi, od
roku 1997 do roku 2018 a odhad odpadu trvale obydlenych byt (zejména zménou na
vyuzivani pro rodinnou rekreaci). (viz kapitola E.1.3 Bydleni a rekreace rodinna).

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou pro vystavbu byt v rodinnych domech
a ptipadné i v bytovych domech vymezeny zastavitelné plochy smisené obytné (SO). V tivahu
je ale nutno vzit, Ze v téchto plochdch mohou byt mimo byty realizovany také stavby a zatizeni
souvisejici s funkei bydleni (viz oddil F textové Casti A (vyroku) izemniho planu, napf.
komunikace pro dopravni obsluhu pozemkil, vefejna prostranstvi, stavby pro maloobchod,
stravovani apod. Déle je rozvoj vystavby na téchto plochach omezen limity Uzemi, napf.
trasami siti technické infrastruktury a jejich ochrannymi pasmy apod.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou vymezeny plochy pro vystavbu 73 - 74 bytt a je
tak vytvofen pievis nabidky zastavitelnych ploch pro bydleni v rodinnych domech v plochach
smiSenych obytnych (SO) ve vysi 23 az 24 bytl, tj. cca 59 % proti demografickému odhadu —
potieby realizace cca 50 byta.

Obec Leskovec nad Moravici je soucasti mikroregionu Slezska Harta, kam jeSté nalezi obce
Bil¢ice, Bruntal, Dlouha Stran, Horni BeneSov, Lomnice, Mezina, Milotice nad Opavou,
Moravskoslezsky Kocov, Nova Plan Razova, Roudno, Staré Hefminovy a ValSov. Cilem
tohoto mikroregionu je rozvinout se V turistickou oblast az stfedoevropského vyznamu
s celoro¢nim vyuzivanim. Tento zamér méa vyznamny vliv na vymezeni ploch pro rekrea¢ni
vyuziti v k. 0. Leskovec nad Moravici, at’ uz jde o zaméry z oblasti hromadné rekreace,
vybudovani obcanského vybaveni zejména pro komeréni ucely, realizaci novych cyklotras
apod. (viz kapitola E.1.4 Rekreace a cestovni ruch)

Vyznamnym zamérem v obci je vybudovani fotovoltaické elektrarny, pro kterou je vymezena
pomérmn¢ rozsahla plocha vyroby — fotovoltaické elektrarny za ucelem podpory vyroby
elektrické energie z obnovitelnych zdroji. Plocha nebude vyuzita v plném rozsahu, ale pouze
do 30 % zcelkové vyméry plochy. Vzhledem k tomu, Ze dosud neni pro tento zamér
zpracovana podrobnéjsi dokumentace, neni blize urceno, kde budou solarni panely umistény.
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G) VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO
RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND A NA POZEMKY URCENE
K PLNENI FUNKCI LESA

Vyhodnoceni je zpracovano podle zakona ¢. 41/2015 Sb., kterym se méni zakon ¢. 334/1992
Sb., 0 ochran¢ zemédélského ptidniho fondu, ve znéni pozdé€jsich predpist, dale podle vyhlasky
&. 48/2011 Sb., o stanoveni tfid ochrany, vyhlasky MZP &. 13/1994 Sb., kterou se upravuji
nékteré podrobnosti ochrany ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a pady MZP CR
(¢j. OOLP/1067/96) k odnimani ptdy ze ZPF a zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a
doplnéni nekterych zakonl (lesni zdkon) a v souladu se Spoleénym metodickym doporucenim
Odboru uzemniho planovani MMR a Odboru ochrany horninového a ptdniho prosttedi MZP
z Cervence 2011.

Pouzité podklady:

- udaje o bonitnich pidné ekologickych jednotkdch a odvodnénych pozemcich z podkladi
UAP

- udaje o druzich pozemku z podkladt Katastru nemovitosti — www.nahlizenidokn.cz
fijen 2019

Vyuziti ploch nezastavénych a nedostate¢né vyuzitych pozemkii v zastavéném tzemi

Viz kapitola F. Vyhodnoceni ucelného vyuziti zastavéného tizemi a vyhodnoceni potteby
vymezeni zastavitelnych ploch

Vyuziti zemédélské pidy na nezastavénych castech stavebnich pozemki a enklav
zemédélské pudy v zastavéném tizemi obce

V zastavéném tzemi sidla Leskovec nad Moravici a sidla Slezskd Harta pfevlada zéastavba
rodinnymi domy a usedlostmi, z nichz je ¢ast vyuzivana k rodinné rekreaci. Tyto plochy jsou
vymezeny jako stabilizované plochy smiSené obytné. Nezastavéné Casti stavebnich pozemkl
jsou ptevazné vyuzivany jako zahrady pro péstovani zemédé€lskych plodin pro vlastni potiebu,
chov hospodaiskych zvifat pro vlastni potiebu nebo jako zatravnéné plochy pro relaxaci
obyvatel obytnych objektti.

Pozemky zemédélské plidy o drobnych vymérach, které nejsou vyuZzivany jako odpocinkové
plochy nebo zahrady a nejsou ani pod spole¢nym oplocenim s obytnymi objekty jsou pievazné
zarostlé vzrostlymi stromy i kdyz jde o tzv. trvalé travni porosty a zpravidla jde o pozemky
obtizné€ vyuzitelné k zastavbé s ohledem na dopravni ptistupnost a konfiguraci terénu.

Nezastavéné Casti stavebnich pozemkil v zeméd€lském vyrobnim aredlu, které jsou vymezeny
jako plochy vyroby a skladovani — vyroby zeméd¢lské, jsou vyuzivany jako plochy
manipulaéni.

Vyuziti ploch ziskanych odstranénim budov a zafizeni a vyuZiti stavebnich proluk

Uzemnim planem nejsou navrzeny budovy a zafizeni k odstranéni. Stavajici zbofeni§té v k. 1.
Slezska Harta jsou zpravidla zarostla vzrostlymi stromy ve stavajicich zahradach (ptivodni
hospodatské budovy). Vzhledem k tomu, Ze jde o zbofenis$té v zastavéném Uzemi, jsou tyto
pozemky zatazeny do ploch stabilizovanych smiSenych obytnych a lze na téchto pozemcich
obnovit zastavbu.

Stavebni prolukou se rozumi, dle zdkona o ochrané zemédélského pidniho fondu (zak.
¢. 334/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich piedpist), soubor sousedicich nezastavénych pozemku
nebo pozemek nachazejici se v zastavéném uzemi o velikosti do 0,5 ha, bezprostiedné
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sousedici s pozemkem ¢i pozemky uvedenymi v § 58 odst. 2 pism. a (zastavéné stavebni
pozemky) nebo ¢ (pozemni komunikace nebo jejich ¢asti, ze kterych jsou vjezdy na ostatni
pozemky zastavéného tzemi) zdkona €. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Stavebni proluky jsou soucasti zastavéného tizemi stejn¢ jako zastavéné stavebni pozemky,
pozemni komunikace nebo jejich casti, ze kterych jsou vjezdy na ostatni pozemky zastavéného
uzemi, vefejnd prostranstvi a dalSi pozemky, které jsou obklopeny ostatnimi pozemky
zastavéného uzemi.

V zastavéném Uzemi sidla Leskovec nad Moravici neni dostatek vhodnych proluk k zastavbé
pro bydleni nebo stavby pro podnikani, které by bylo mozné s ohledem na provozovanou
¢innost umistit mezi obytnou a rekreaéni zastavbou.

V zastavéném Uzemi sidla Slezska Harta je mozné vyuzit proluky (zahrady se zbofenisti)
k zastavbé, ale vzhledem k odlehlosti osad tvoficich sidlo, se da ptedpokladat, ze by zde mohl
byt zajem realizaci staveb pro rekreaci, ale o trvalé bydleni ne.

Vyuziti ploch, které byly pro potieby rozvoje sidel organem ochrany ZPF jiz
odsouhlaseny v dosavadni schvalené dokumentaci

Plochy, které byly pro potieby rozvoje sidel orgdnem ochrany ZPF jiz odsouhlaseny
V dosavadni schvalené¢ dokumentaci, jsou popsdny a oznaceny * v kapitole E.4) Vymezeni
zastavitelnych ploch, vymezeni ploch ptestavby, dalsi rozvojové plochy. Déle jsou oznaceny *
Vv tabulkové ¢asti Tab.: Celkovy zabor plidy a pozemkt k plnéni funkci lesa doloZenou na zavér
kapitoly G.4 Dopad navrzeného feSeni na pozemky urcené k plnéni funkci lesa.

Disledky navrhovaného feSeni na usporadani ploch ZPF, kterym by méla byt, s ohledem
na § 2 zakona ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi, co nejméné narusena pivodni krajina
a jeji funkce

Vyznamnéj$i vliv na krajinu budou mit plosné rozsahlejsi zaméry pro realizaci staveb
a zafizeni pro hromadnou rekreaci. Snahou obce je zamezit divokému parkovani a tabofeni na
biezich vodni nadrze a vybudovat stavby a zatizeni poskytujici odpovidajici zdzemi pro turisty
vyuzivajici krasné prostfedi kolem vodni nédrze jak pro kratkodobou, tak pro dlouhodobou
rekreaci.

Vliv na krajinu bude mit pfipadné realizovana fotovoltaicka elektrarna, pro kterou je vymezena
pomérn¢ rozsahla plocha vyroby — fotovoltaické elektrarny za ucelem podpory vyroby
elektrické energie z obnovitelnych zdroji. Plocha nebude vyuzita v plném rozsahu, ale pouze
do 30 % zcelkové vyméry plochy. Vzhledem ktomu, Ze dosud neni pro tento zamér
zpracovana podrobnéjsi dokumentace, neni blize urceno, kde budou solarni panely umistény.

Vliv na krajinu bude mit ptipadnd realizace ptelozky silnice 1/46, ktera na izemi Slezské Harty
je vkratkém useku vedena lesnim celkem. Koridor dopravni infrastruktury silni¢ni pro

ptelozku silnice 1/46 je vymezen v souladu s Aktualizaci ¢. 1 Zasadi uzemniho rozvoje
Moravskoslezského kraje.

Ovlivnéni hydrologickych a odtokovych poméru a stavajicich meliora¢nich zarizeni
V uzemi

Celkem se piedpoklada zabor 6,11 ha odvodnénych zeméd¢lskych pozemkil. V textové Casti A,
oddile D.2.3 Vodni rezim je stanovena v bod€ 3) podminka pro novou zéistavbu na
odvodnénych pozemcich, ktera zni:
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Pii realizaci nové zastavby na odvodnénych pozemcich provést Gpravy za tcelem zachovani
funk¢nost melioracnich systémil.

Pti zpracovani podrobnéjsi dokumentace pro uzemni systém ekologické stability zohlednit
zalesiiovani na pozemcich s meliora¢nimi systémy za ucelem zachovani jejich funk¢nosti

Stavajici hydrologické a odtokové poméry nebudou zasadnim zptisobem ovlivnény nebo
naruseny.

Sit’ zemédélskych ucelovych komunikaci, které by mély byt v maximalni mife zachovany

Navrzenym feSenim nedochazi k naruSeni sité ucelovych komunikaci. V piipadé realizace
prelozky silnice /46 v koridoru dopravni infrastruktury silni¢ni a naruseni stavajici sité
komunikaci v krajin€¢ musi podrobné&jsi dokumentace pro pielozku silnice 1/46 obsahovat navrh
nahradni sité¢, ktera dotCené Uzemi zpfistupni. Zaroveil musi byt feSena podrobngjsi
dokumentaci migracni propustnost krajiny pro volné zijici zivoCichy, pro ktery by byla tato
liniova stavba neptekrocitelnou bariérou. Viz textova ¢ast A., oddil E.3 Prostupnost krajiny.

wr 7

Dalsi tidaje o FeSeném uzemi prokazujici nezbytnost poZzadavku na odnéti zemédélské
pudy

Zdivodnéni piijatého feseni je podrobné popsano v podkapitolach E.1) az E.28) kapitoly
E) Komplexni zduvodnéni piijatého feseni.

Vedeni smérovych a liniovych staveb ve vztahu k moZnému eroznimu ohroZeni
a pozemkovym tpravam

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je vymezen, v souladu s Aktualizaci &. 1 Zasad
uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje, koridor pro ptelozku trasy silnice 1/46 za ucelem
realizace obchvatu sidla Bil¢ice v k. 0. Slezska Harta.

Pro rozvoj elektroenergetické infrastruktury dva koridory technické infrastruktury -
elektroenergetiky. Koridor s ozna¢enim EK2 je vymezen v severozapadni ¢asti k. i. Leskovec
nad Moravici pro pfivodni vedeni vysokého napéti z linky VN 71 pro zastavitelné plochy
rekreace hromadné — autokempu (RA).

Realizace uvedenych staveb by neméla mit zhorSujici vliv na erozi v tzemi.
Dle Seznamu komplexnich a jednoduchych pozemkovych uprav se piedpoklada zahajeni

pozemkovych Gprav 31. 12. 2021.
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/
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| G.1) KVALITA ZEMEDELSKYCH POZEMKU

Zemégde€lské pozemky navrhované k zdboru jsou vyhodnoceny podle druhu zemédélskych
pozemk s uréenim BPEJ.

Prvni ¢islo kédu BPEJ oznacuje klimaticky region. Prevdznéd ¢ast feSené¢ho Uzemi nalezi do
klimatického regionu 8 — MCH — mirné chladny, vlhky, c¢ast feSeného uzemi nalezi do
klimatického regionu 9 - CH — chladny, vlhky a do klimatického regionu 7 — MT4 — mirné
teply, vlhky.

Dvojcisli (2. a 3. ¢islo kodu BPEJ) oznacuje hlavni pidni jednotku — HPJ. V feseném tizemi se
vyskytuji nasledujici HPJ (podle vyhlasky ¢. 546/2002, kterou se méni vyhlaska ¢. 327/1998
Sb., kterou se stanovi charakteristika bonitovanych ptdné ekologickych jednotek a postup pro
jejich vedeni a aktualizaci):

26 - Kambizem¢ modalni eubazické a mezobazické na bfidlicich, pfevazné stiedné te€zké, az
stiedn¢ skeletovité, s ptiznivymi vldhovymi poméry.

35 - Kambizemé dystrické, kambizemé modalni mezobazické, kryptopodzoly modalni véetné
slabé oglejenych variet, na bfidlicich, permokarbonu, flySi, neutrdlnich vyvielych hornindch
ajejich svahovinach, stfedné tézké, az stfedné¢ skeletovité, vldhové ptiznivé az mirné
ptevlhcené, v mirn€ chladném klimatickém regionu.

36 - Kryptopodzoly modalni, podzoly modalni, kambizem¢ dystrické, piipadné¢ i kambizem
modalni mezobazickd, bez rozliSeni mate¢nych hornin, ptevazné stiedné tézké lehci, s riiznou
skeletovitosti, ptidy az mirné ptevlhc¢ované, vzdy vSak v chladném klimatickém regionu.

40 - Pudy se sklonitosti vyssi nez 12 stupnd, kambizemé, rendziny, pararendziny, rankery,
regozemé, ¢ernozem¢, hnédozemé a dalsi, zrnitostné stiedné tézké lehéi az lehké, s rtiznou
skeletovitosti, vlahove zavislé na klimatu a expozici

v

41 - Pudy jako u HPJ 40 avsak zrnitostné stfedné tézké az velmi tézké s ponékud ptizniveéj$imi
vlahovymi poméry.

48 - Kambizemé oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a
pseudogleje modalni na opukach, bfidlicich, permokarbonu nebo flysi, stfedné tézké lehci az
sttedné tézké, bez skeletu az stiedné skeletovité, se sklonem k docasnému, prevazné jarnimu
zamokieni.

58 - Fluvizemé glejové na nivnich uloZeninach, poptipad¢ s podlozim teras, stfedné tézké nebo
sttedné tézké lehci, pouze slabé skeletovité, hladina vody nize 1 m, vlahové poméry po
odvodnéni ptiznivé.

69 - Gleje akvicke, gleje akvické zraSelinéné a gleje histické na nivnich uloZeninach nebo
svahovinach, pfevazné té¢zké, vyrazné zamokiené, pudy depresi a rovinnych celki.
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| G.2) ZABOR PUDY DLE NAVRHU UZEMNIHO PLANU

Celkovy piedpokladany zabor pady je 25,75 ha, z toho je 13,77 ha zeméd¢€lskych pozemki a .

Tab.: Zabor pidy podle funk¢éniho ¢lenéni ploch

funkéni Elenéni zabor z toho z toho z toho
pudy zeme&dél. odvod. lesnich
celkem pozemki | pozemkil | pozemku
(ha) (ha)
Zastavitelné plochy a plocha pro silnici v koridoru dopravni infrastruktury silni¢ni
SO | Plochy smiSené obytné 14,01 13,93 0,00 0,00
RA | Plochy rekreace hromadné — autokempu 3,32 3,29 0,62 0,00
RT | Plochy rekreace hromadné - tabofisté 3,94 3,90 0,00 0,00
RH | Plochy rekreace hromadné — hotelovych komplext 4,68 4,61 0,00 0,00
OV | Plochy obcanského vybaveni — vefejné 3,81 3,59 0,00 0,00
infrastruktury
OS | Plochy obcanského vybaveni — sportovnich 0,51 0,14 0,00 0,00
a rekreac¢nich zatizeni

S-EC | Plochy specifické — environmentalni centrum 0,42 0,42 0,13 0,00
V-FE | Plochy vyroby — fotovoltaické elektrarny 29,31 29,20 5,14 0,00
Tl | Plochy technické infrastruktury 0,28 0,28 0,22 0,00
ZV | Plochy vetejnych prostranstvi — zelené vefejné 7,89 6,52 0,00 0,20
K | Plochy komunikaci 4,92 3,37 0,00 0,07
VV | Plochy vodni a vodohospodarské 0,13 0,13 0,00 0,00
DK1 | Koridor dopravni infrastruktury silni¢ni * 1,07* 0,00 0,00 0,69*
Zastavitelné plochy celkem 74,29 69,38 6,11 0,96

* Uvedeny zabor je vyhodnocen pro vlastni ptelozku silnice (pfedpoklddana Sitka x délka
silnice v koridoru).

Meliorace — celkem se piedpoklada zabor 6,11 ha odvodnénych zeméd¢€lskych pozemka.

Plochy prestavby nejsou navrzeny.

Zména druhu pozemku - ke zmén¢ druhu pozemku dochézi u ploch Z22 - ZZ, RN1, RN2,
RN3, OS-G — viz text dale.
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G.3) ZABOR ZEMEDELSKYCH POZEMKU A LESNiCH POZEMKU PRO UZEMNI
SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Zabor zemédélskych pozemk je graficky zobrazen ve vykrese B.5 Vykres predpokladanych
zabori pidniho fondu. V tomto vykrese jsou zobrazeny prvky izemniho systému ekologické
stability.

Dle metodického doporuéeni se zabor ptidy pro USES nevyhodnocuje.

Prevazna ¢ast vymezenych biocenter izemniho systému ekologické stability je navrzena na
lesnich pozemcich, pfevazna ¢ast biokoridord je vymezena na zemédelskych pozemcich.

LBK — lokalni biokoridor

LBC — lokalni biocentrum

L1 LBK a L2 LBK (lesni pozemky),

L3 LBC (lesni pozemky, okrajové zemé&délské pozemky v IV. tfid¢ ochrany),

L4 LBC (zemédélské pozemky v IV. tfid€ ochrany),

L5 LBK (lesni pozemky, okrajové zemedélské pozemky v IV. tfidé ochrany),

L6 LBK (zeméd¢lské pozemky ve II. a IV. tfidé ochrany, okrajove lesni pozemky),
L7 LBC (lesni pozemky, okrajové zemédélské pozemky v IV. a V. tfid€ ochrany),
L8 LBK (zeméd¢lské pozemky v IV. tfid¢ ochrany),

L9 LBC (zemédélské pozemky ve II. a IV. tfid€ ochrany),

L10 LBK (zemédélské pozemky ve II. tfid€ ochrany),

L11 LBC (zemé&d¢lské pozemky ve II. a IV. tfid¢ ochrany),
L12 LBK (zemédélské pozemky ve II. tfid€ ochrany a zcela okrajové ve IV. tfid€ ochrany),
L13 LBK (zemédélské pozemky ve II1., IV. a V. tfidé ochrany),

L14 LBC (lesni pozemky), L15 LBK (lesni pozemky a zemé&d¢€lské pozemky ve 1. a V. tfidé
ochrany).
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G.4) POSOUZENI A ZDUVODNENI ZABORU ZEMEDELSKYCH POZEMKU
A POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCIi LESA

Posouzeni zaboru zemédélskych pozemkii

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je navrzen k zidboru pomémé velky rozsah
zastavitelnych ploch. Plochy oznacené * jiz byly odsouhlaseny z ¢asti nebo plném rozsahu
v Uzemnim planu obce Leskovec nad Moravici.

Zastavitelné plochy smiSené obytné ptedstavuji celkovy zabor pidy o rozloze 14,01 ha.
Nejvétsi plochu zaujima plocha oznacena Z16 — 5,38 ha, z toho je orna puda 4,85 ha (3,46 ha
na pud¢ ve II. t¥idé ochrany). Tato plocha pro vystavbu bytu jiz byla z pfevazné ¢asti schvalena
v UP obce Leskovec nad Moravici. Ploiné rozsahlejsi je jesté plocha Z7 — 3,51 ha, z toho je
ornd puda 0,80 ha. Tteti nejvétsi plochou je Z33 — 2,47 ha, celd je vymezena na orné pudé
ve IV. tfid¢€ ochrany.

Ostatni plochy smiSené obytné piedstavuji plochy o mensich rozlohach pro jeden az dva
rodinné domy. Plochy oznacené Z12, Z13 jsou situovany na pidach ve II. tfidé ochrany.

zabor ZPF podle . e
; X ZPF . " zabor ZPF podle trid ochrany
o celkovy | nezemé- g jednotlivych kultur L
cislo zpui?l? zabor | délské lesni | celkem (ha) (ha) Ody O,d
VyuZziti pozem- néni
plochy plochy | pozem-
plochy (ha) | ky (ha) ky (ha) orna (ha)
a zahrady | TTP | I. I || V. V.
puda
zastavitelné plochy
zr* SO 3,51 351 | 0,80 2,64 |0,07 3,51
Z10 SO 0,30 0,30 | 0,16 0,14 0,30
712 SO 0,24 0,24 | 0,22 0,02 0,24
Z13 SO 0,23 0,01 0,16 | 0,16 0,16
0,06 0,06 0,03 0,03
Z15* SO 0,22 0,22 | 0,22 0,22
Z16* SO 5,38 0,07 4,85 | 4,85 3,46 1,38| 0,01
0,46 0,46 0,15(0,31
Z28 SO 0,40 0,40 | 0,40 0,40
Z29 SO 0,71 0,71 | 0,71 0,71
Z33 SO 2,47 2,47 | 2,47 2,47
Z34 SO 0,55 0,55 | 0,55 0,55
Celkem SO 14,01 0,08 0,00 13,93 (1054 2,78 |0,61| 0,00 |404|191| 6,32 | 1,66 | 0,00

* jizni Cast zastavitelné plochy Z7 jiz byla odsouhlasena v dosavadni schvalené dokumentaci jako

zastavitelna plocha bydleni

zastavitelna plocha Z15 jiz byla odsouhlasena v dosavadni schvalené dokumentaci jako zastavitelna

plocha bydleni

* jizni a zapadni cast zastavitelné plochy Z16 jiz byla odsouhlasena v dosavadni schvalené
dokumentaci jako zastavitelna plocha bydleni
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Dalsi vyznamnéjsi zabory ptedstavuji plochy pro rekreaci hromadnou, ktera jsou ¢lenény dale
podle navrzeného zptisobu vyuziti na plochy:

rekreace hromadné — autokemp (RA), rekreace hromadné — tabofisté (RT),

rekreace hromadné — hotelové komplexy (RH).
Plocha pro autokemp ptedstavuje zabor pudy 3,32 ha, z toho je 3,28 ha orné pudy ve IV. tiid¢
ochrany.

Plocha rekreace hromadné — taboftisté (RT) oznacena Z26 predstavuje zabor 3,02 ha orné pudy
zejména ve III. tfidé ochrany. Plocha je v letni sezén€ vyuzivéna jako tabofisté¢ a autokemp.
Obec chce timto navrhem omezit ,,divoké™ tdbofeni a kempovani a vymezit pro tyto ucely
plochu RA, na plose RT pftipustit hlavné tabofeni ve stanech v letni sezoné.

Druha plocha RT je rozlohou podstatné mensi — 0,92 ha. Plocha je v letni sezoné (hlavné
0 prazdnindch) vyuzivana k provozovani tabort.

Plochy rekreace hromadné — hotelovych komplext (RH) jsou vymezeny dvé¢, ale v podstaté na
sebe tyto plochy navazuji a predstavuji celkovy zabor piidy 4,68 ha, z toho 4,61 ha orné pidy
ve III. tfid€ ochrany. V rdmci téchto ploch se také ptredpokldda vybudovani zdzemi pro hraci
plochu golfového hiiste, které ale neni vyhodnoceno jako zabor ptidy, ale jako zména kultury.

zabor ZPF podle . e
; X ZPF . " zabor ZPF podle trid ochrany
o celkovy | nezemé- g jednotlivych kultur L
¢islo zpui?l? zabor | délské lesni | celkem (ha) (ha) Ody O,d
VyuZziti pozem- néni
plochy plochy | pozem-
plochy (ha) | ky (ha) ky (ha) orna (ha)
a zahrady | TTP | I. I || V. V.
puda
zastavitelné plochy
z3* RA 3,32 0,03 328 | 3,28 3,22 | 0,06 | 0,62
0,01 0,01 0,01
Celkem RA 3,32 0,03 0,00 329 | 3,28 0,00 |0,01( 0,00 {0,00(0,00| 3,23 | 0,06 | 0,62
Z1 RT 0,92 0,04 0,88 | 0,88 0,88
726 RT 3,02 3,02 | 3,02 2,36 0,66
Celkem RT 3,94 0,04 0,00 3,90 | 3,90 0,00 |0,00 | 0,00 {0,00(2,36| 0,88 | 0,66 | 0,00
Z35 RH 1,40 1,40 | 1,40 1,40
Z36 RH 3,28 0,07 321 | 321 3,21
Celkem RH 4,68 0,07 0,00 461 | 4,61 0,00 |0,00( 0,00 {0,00(0,00| 0,00 | 461 | 0,00

* zastavitelna plocha Z3 jiz byla odsouhlasena v dosavadni schvalené dokumentaci jako zastavitelna
plocha obcanského vybaveni pro autokempig, motorest, rybarskou zakladnu.

VéEtsi zabory pudy predstavuji také plochy ob¢anského vybaveni — vetfejné infrastruktury (OV),
které jsou vymezeny o celkové rozloze 3,81 ha.

Rozlohou nejvétsi je plocha oznacena Z40 — 3,38 ha, v ramci které se predpoklada vybudovani
obcanského vybaveni jak pro obyvatele obce, tak pro rekreanty, vcetné¢ ubytovacich
a stravovacich zatizeni, ptijcoven sportovnich potieb, prodejen apod. Plocha je vymezena na
pudach ve III. tfid¢ ochrany.

Dalsi dvé plochy jsou mensich rozmérti — 0,10 a 0,33 ha na nezeméd¢€lskych pozemcich a na
pude ve III. tfidé ochrany.
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zabor ZPF podle . .
o celkovy | nezemé- : ZPF et i zabor ZPF podle ti'id ochrany .
o pisob . -~ lesni | celkem (ha) Odvod
Cislo v... | zabor | délské (ha) . .
plochy V)Iluzﬁtl plochy | pozem- ﬁnghm)' '(lﬁn)l
plochy a . a
te) | 37{lne) Ornd | ohrady [ TTP| L [ 0L | 1L | 1v. | V.
puda
zastavitelné plochy
Z23 ov 0,10 0,10 0,00
Z37* ov 0,33 0,12 0,21 0,21 0,21
Z40* ov 3,38 3,38 | 3,38 3,38
Celkem OV 3,81 0,22 0,00 359 |338 | 000 |021]| 0,00 |0,00(359| 0,00 | 0,00 | 0,00

* zastavitelna plocha Z37 jiz byla odsouhlasena v dosavadni schvalené dokumentaci jako zastavitelna

plocha pro ob&anské vybaveni — prodej a sluzby.
* zastavitelna plocha Z40 jiz byla odsouhlasena v dosavadni schvalené dokumentaci jako zastavitelna

plocha pro ob¢anské vybaveni — prodej a sluzby.

S rozvojem rekrea¢nich aktivit souvisi 1 vymezeni plochy ob¢anského vybaveni — sportovnich
a rekreacnich aktivit (OS) o celkové rozloze 0,51 ha, z toho je 0,37 ha na nezemédé€lskych
pozemcich. Pfedpoklada se zde realizace maloplo$nych htist’, ptipadné realizace viceticelového
histe.

o | sy | S | T | e | j:;::tﬁi(%r%?mf“ e ™ | odved:

plochy gg’:ﬁ; plochy | pozem- ﬁ?/thma)' - '(lﬁ;’)l
(ha) | ky (ha) l‘)’lrl'(;z zahrady [TTP| 1 |1 [ | v, | v

zastavitelné plochy

z27 | OS 051 | 037 0,14 0,12 0,02 0,14

Celkem OS 051 | 037 | 000 | 014 |000| 012 |002] 0,00 |0,00/0,00| 000 | 0,214 | 0,00

Se specifickym druhem obc¢anského vybaveni souvisi vymezeni plochy pro environmentalni
centrum, v ramci kterého ma byt realizovana prevadéci stavba ekologického bydleni se systémy
ziskavani energii z obnovitelnych zdroji. Plocha je oznafena S-EC (specifickd —
environmentalniho centra) a zaujima rozlohu 0,42 ha, z toho je orna pidy 0,42 ha. Plocha je
situovana ve volné krajin€. Plocha je vymezena ve volné krajing.

zabor ZPF podle . -
z . ZPF . - zabor ZPF podle tiid ochrany
" zplisob celkovy | nezemé- | celkem | Jednotlivych kultur (ha) Odvod-
¢islo v... | zabor | délské (ha) oy
plochy VTuzﬁtl plochy | pozem- ﬁ;),z(ehm)- l(lﬁn)l
plochy a - a
(ha) | ky (ha) I‘:;';; zahrady [TTP| 1. |1 [ | v, | v
zastavitelné plochy
Z4 S-EC 0,42 0,42 | 0,42 0,42 0,13
Celkem S-EC 0,42 0,00 0,00 042 | 0,42 0,00 0,00 | 0,00 |0,00|0,42| 0,00 | 0,00 0,13
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Nejveétsi zabor predstavuje vymezena plocha pro vyrobu - fotovoltaickou elektrarnu (V-FE),

0 rozloze 29,31 ha. Uzemni plan je stanovena maximalni zastavitelnost této plochy na 30 %,
vetsi rozloha této plochy je vymezena s ohledem na skuteCnost, ze neni investorem sdéleno,
Vv které ¢asti plochy budou fotovoltaické panely umisténo. Témét celd plocha je vymezena na
orné pude¢, z toho 13,59 ha na orné pudé¢ v I. tfid¢€ ochrany.

zabor ZPF podle . .
. X ZPF . e zabor ZPF podle tiid ochrany
o zptisob cel,kovy NEZEME= | ) osni celkem jednotlivych kultur (ha) Odvod-
Cislo v... | zabor | délské (ha) . .
plochy V)Iluzﬁtl plochy | pozem- ﬁnghm)' '(lﬁn)l
plochy a . a
(ha) | ky (ha) I‘)’fl‘(;z zahrady |[TTP| I [ 1. |0 | v, | v
zastavitelné plochy
Z39 V-FE 29,31 0,11 29,20 | 29,20 13,59 | 2,86 12,75| 5,14
Celkem V-FE 29,31 0,11 0,00 29,20 (29,20 0,00 |0,00|1359|2,86|0,00| 0,00 [12,75| 5,14

S rozvojem ploch smiSenych obytnych, ploch obanského vybaveni a ploch rekreace hromadné
souvisi také rozvoj ploch technické infrastruktury a to pro realizaci €istiren odpadnich vod.
Plochy jsou vymezeny dvé o celkové rozloze 0,28 ha, z toho je 0,28 ha orné pudy.. Jedna
plocha je vymezena v navaznosti na realizaci plochy rekreace hromadné — autokempu, druha
plocha je vymezena pro potiebu rozsifeni stavajici Cistirny odpadnich vod.

zabor ZPF podle . e
; X ZPF . " zabor ZPF podle trid ochrany
o celkovy | nezemé- g jednotlivych kultur L
¢islo zpui?l? zabor | délské lesni | celkem (ha) (ha) Ody O,d
VyuZziti pozem- néni
plochy plochy | pozem-
plochy (ha) | ky (ha) ky (ha) orna (ha)
pida zahrady | TTP | I. I || V. V.
zastavitelné plochy
Z2 TI 0,12 0,12 | 0,12 0,12 | 0,11
Z9 TI 0,16 0,16 | 0,16 0,16 0,11
Celkem TI 0,28 0,00 0,00 0,28 | 0,28 0,00 |0,00( 0,00 {0,00(0,00| 0,6 | 0,12 | 0,22

V souvislosti s prioritami Politiky uzemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizaci ¢. 1, 2, a 3,
prioritou (21) jsou uzemnim pldnem vymezeny plochy pro vytvoteni souvislych ploch vetejné
pfistupné zelené. Tyto plochy jsou vUzemnim pldnu vymezeny jako plochy vefejnych
prostranstvi — zelené veifejné (ZV), o celkové rozloze 7,89 ha, z toho je 2,58 ha orna ptuda
a3,94 ha trvalé travni porosty prevazné ve IV. tfid€ ochrany. PloSné nejrozsahlejsi je plocha
oznacena Z5 (4,00 ha). Ostatni vymezené plochy ZV jsou o menSich vymérach a kromé
odpocinkového zazemi budou plnit i funkci izolaéni mezi plochami s rozdilnym zptsobem
vyuZziti.

zabor ZPF podle . o
) celkovy | nezemé- ’ ZPF jednotliv chikultur zabor ZPF podle trid ochrany

o zpusob . - 1~ lesni | celkem (ha) Odvod-

Cislo ..., | zabor | délské (ha) . .
plochy vyuziti plochy | pozem- pozem- néni

plochy ky (ha) « (ha)
(ha) | ky (ha) I‘)’f}'&i zahrady [TTP| 1 |1 [ | v, | v

zastavitelné plochy

z5* VAYS 4,00 0,99 0,20 2,81 2,81 2,81
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Z11* yAY 1,64 1,64 | 1,22 0,42 1,64

Z17 VAY 0,34 0,02 0,32 | 0,32 0,32

Z19 VAY 0,03 0,03 0,00

Z20 N 0,10 0,10 | 0,10 0,02 | 0,07 0,01

Z21 N 0,07 0,07 0,00

Z30 N 1,64 0,06 1,58 | 0,87 0,71 1,58

Z38 N 0,07 0,07 | 0,07 0,07

Celkem ZzV 7,89 1,17 0,20 6,52 | 2,58 000 |394| 0,00 (0,02(046| 4,45 | 1,59 | 0,00

* zastavitelna plocha Z5 jiz byla odsouhlasena v dosavadni schvalené dokumentaci jako zastavitelna
plocha bydleni

* zastavitelna plocha Z11 jiz byla odsouhlasena v dosavadni schvalené dokumentaci jako zastavitelna
plocha vyroby, vyrobnich sluzeb, skladii

Za ucelem dopravni obsluhy zejména vymezenych zastavitelnych ploch jsou vymezeny plochy
komunikaci, které predstavujic celkovy zabor 4,92 ha, z toho je 2,68 ha orna piida a 0,69 ha
trvalé travni porosty (z toho 0,43 ha ve 1. tfid¢ ochrany).

i celkovy | nezemé- . ZPF j:::;’:ii%),l;l;[;:::}::r zabor ZPF podle ti'id ochrany _
Cislo vl;r:si?tl: zabor | délské p:)ezsenr;_ celkem (ha) (ha) Oggl?id
plochy plochy plochy | pozem- ky (ha) - (ha)
(ha) | ky (ha) I‘)’lrl'(‘lz zahrady [TTP| 1 |1 [ | v, | v
zastavitelné plochy
Z6 K 0,46 0,06 0,40 0,40 0,40
Z8 K 0,31 0,31 | 031 0,31
Z14 K 1,14 0,17 092 | 0,92 0,42 0,49 0,01
0,05 0,05 0,01|0,04
Z18 K 0,16 0,16 | 0,16 0,16
724 K 0,11 0,11 0,00
225 K 1,30 0,99 0,01 0,30 | 0,30 0,30
z31 K 1,25 0,21 0,80 | 0,80 0,39 | 0,41
0,24 0,24 0,02 | 0,22
z32 K 0,19 0,19 | 0,19 0,19
Celkem K 4,92 1,48 0,07 3,37 | 2,68 0,00 |0,69| 0,00 |043|1,00| 1,00 | 0,94 0,00

Uzemnim planem je vymezena jedna zastavitelna plocha vodni a vodohospodarska za ucelem
realizace rybnika v ndvaznosti na zastavéné uzemi a plochy vetejnych prostranstvi — zelené
vefejné. Plocha je oznaCena VV1 a zaujima rozlohu 0,13 ha trvalych travnich porostt.
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zabor ZPF podle . .
; < ZPF q o zabor ZPF podle ti'id ochrany
o zpusob cel,kovy NEZEME= | 1 osni celkem jednotlivych kultur (ha) Odvod-
cislo v... | zabor | délské (ha) ot
plochy V)Iluzﬁtl plochy | pozem- ﬁnghm)' '('ﬁn)l
plochy a . a
(ha) | ky (ha) I‘)’fl‘(;z zahrady |[TTP| I [ 1. |0 | av. | v
plochy ostatni
W1 | W | 013 0,13 0.13 0.13
Celkem VV 0,13 0,00 0,00 0,13 | 0,00 0,00 |0,23| 0,00 |0,00|0,00| 0,13 | 0,00 0,00

Za Gidelem realizace pielozky silnice 1/46 je v souladu s Aktualizaci ¢. 1 ZUR MSK vymezen
koridor pro tuto ptelozku. Vyhodnocena jako zabor je pouze plocha pro vlastni komunikaci
(délka komunikace x $itka komunikace) o rozloze 1,07 ha, nikoliv cely koridor. Cast pielozky
bude realizovana ve stabilizované plose komunikaci, piijde o rozSifeni a Upravu stavajici
komunikace, tento tsek tedy neni vyhodnocen jako zabor.

zabor ZPF podle . e
; X ZPF . " zabor ZPF podle trid ochrany
o celkovy | nezemé- g jednotlivych kultur L
¢islo zpui?l? zabor | délské lesni | celkem (ha) (ha) Ody0,d
VyuZziti pozem- néni
plochy plochy | pozem-
plochy (ha) | ky (ha) ky (ha) orna (ha)
pida zahrady | TTP | I. I || V. V.
Koridor dopravni infrastruktury silni¢ni
DK1 DS 1,07 0,38 0,69 0,00
Celkem 1,07 0,38 0,69 0,00 | 0,00 | 0,00 |0,00| 0,00 |0,00(0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00
Celkovy zabor piidy a pozemkii uréenych k plnéni funkci lesa
zabor ZPF podle . o
celkovy | nezemé- lesni lele jednotlivych kultur zabor ZPF p oﬁle trid ochrany Odvod-
zabor | délské celkem (ha) (ha) Vo"
pozem- néni
plochy | pozemky ky (ha) - (ha)
(ha) (ha) I‘)’lrl'(‘lz zahrady | TTP| L | 1L [HL | v, | W
Celkem
zastavitelné 73,22 3,57 0,27 69,38 160,87 | 2,90 5,61 |13,59(7,35(9,74 16,17 | 22,53 | 6,11
plochy
Celkem
dopravni 1,07 0,38 0,69 0,00 | 0,00 | 0,00 |0,00| 0,00 |0,00(0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00
koridory
Zabor celkem | 74,29 3,95 0,96 | 69,38 (6087 | 2,90 |5,61|1359|7,35|9,74|16,17(2253| 6,11

Dopad navrZeného FeSeni na pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Celkem se predpoklada trvaly zabor 0,96 ha pozemkid uréenych k plnéni funkci lesa
(kategorie 10 — lesy hospodaiské)

Vyznamngj$i zdbor pozemku urcenych k plnéni funkci lesa ptfedstavuje navrh plochy pro
realizaci pielozky silnice /46 v k. 0. Slezska Harta.

V grafické ¢asti uzemniho planu je vymezena vzdalenost 50 m od lesa. V této vzdalenosti, dle
ustanoveni zakona €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zékoni (lesni
zékon), lze rozhodnuti o umisténi stavby vydat jen se souhlasem pfislusného organu statni

spravy.
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Zastavitelné plochy vymezené z ¢asti ve vzdalenosti 50 m od lesa:
Z3 - RA - Plochy rekreace hromadné - autokemp

Z4 - S-EC - Plochy specifické — environmentalni centrum

Z5 - ZV - Plochy vefejnych prostranstvi — zelen¢ vetfejné

Z6 - K - Plochy komunikaci

Z7 - SO - Plochy smiSené obytné

Z12 - SO - Plochy smisené obytné

Zastavitelna plocha vymezena ve vzdalenosti 50 m od lesa:
Z1 - RT - Plocha rekreace hromadné - tabofiste

Zména druhu pozemku

Jako zména druhu pozemku jsou vyhodnoceny plochy, u kterych nedochazi k vymezeni

pozemku zastavitelného, ale ke zméné zpusobu vyuziti souvisejiciho se zeméd¢€lskou produkci

nebo zménou kultury pozemku ve volné krajing.

Jde o plochy oznacené:

Z22 o vyméie 0,76 ha (z orné pudy na zahradu)

RN1 ovyméfe 0,91 ha (z orné pudy a trvalého travniho porostu na plochu rekreace na
plochach piirodniho charakteru, tj. rekreacni louky)

RN2 o vyméte 0,87 ha (z nezemédé€lskych pozemki na plochu rekreace na plochach ptirodniho
charakteru, tj. rekreacni louky)

RN3 o vyméie 1,86 ha (z nezemédélskych pozemkt a orné pudy na plochu rekreace na
plochach piirodniho charakteru, tj. rekreacni louky)

OS-G o vyméte 42,14 ha (z orné pudy a nezemédé€lskych pozemkd na hraci plochu golfového
htiste)

Podle Metodického sdéleni Ministerstva pro mistni rozvoj k vymezovani ploch pro golfova

hristé v uzemnim planu ze dne 21. 2. 2018 se plocha pro golfové hristé nevymezuje jako

zastavitelnd plocha s vyjimkou casti plochy, ve které bude realizovano zdzemi golfového arealu,

napr. Satny, restaurace apod. V UP Leskovec nad Moravici se predpoklada vybudovani tohoto

zdazemi v navazujicich plochach hromadné rekreace — hotelovych komplexii a vymezend plocha

OS-G je urcena pouze pro hraci plochu golfového hristé, jehoz realizace spociva v provedeni

terénnich uprav, jejich vysledkem neni stavebni dilo.

¢islo | zpusob | celkovy [nezemédélské| lesni ZPF zabor ZPF podle zabor ZPF podle ti'id odvodnéni
plochy | vyuziti | zadbor [pozemky (ha)|pozemky| celkem | jednotlivych kultur ochrany (ha) (ha)
plochy | plochy (ha) (ha)
(ha) orna (zahrady| TTP| |I. I | e Iv. | W
pida
Zména druhu pozemkii
222 | Y4 0,76 0,04 0,72 0,71 0,01 0,72
Celkem zZ 0,76 0,04 0,00 0,72 |0,71| 0,00 |0,01]0,00]0,00]0,72 0,00 0,00 0,00
RN1 RN 0,91 0,02 0,89 0,42 0,47 0,89 0,04
RN2 RN 0,87 0,87 0,00
RN3 RN 1,86 0,14 1,72 1,72 1,72
Celkem RN 3,64 1,03 0,00 261 |214( 0,00 |0,47 0,00 0,00 |0,00 | 0,00 |2,61 0,04
0S-G | 0S-G | 42,14 0,43 41,68 (41,68 9,42 (32,26 3,06
0,03 0,03 0,03
Celkem OS-G 42,14 0,43 0,00 41,71 |41,68| 0,00 | 0,03 (0,00|0,00(0,00]09,42(32,29] 3,06
Celkem 46,54 1,50 0,00 45,04 |4453| 0,00 | 0,51 (0,00|0,00(O0,72]9,42 [34,90] 3,10
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SOUHRNA TABULKA ZABORU PUDY

i celkovy | nezemé- . ZPF j:::(())tlii%)'lf)cl:l Il)((l):ﬂlelr zabor ZPF podle tfid ochrany
&islo f};’:s;:tl: zabor | délské p(l)ezsenr;_ celkem (ha) (ha) ogzl?id-
plochy plochy plochy | pozem- ky (ha) - (ha)
(ha) | ky (ha) Ornd | ohrady | TTP | 1 | 1. | L | av. | v
puda
Zastavitelné plochy
zZ7 SO 3,51 3,51 | 0,80 2,64 0,07 3,51
Z10 SO 0,30 0,30 0,16 0,14 0,30
Z12 SO 0,24 0,24 0,22 0,02 0,24
Z13 SO 0,23 0,01 0,16 0,16 0,16
0,06 0,06 0,03 0,03
Z15 SO 0,22 0,22 0,22 0,22
Z16 SO 5,38 0,07 485 | 4,85 3,46 | 1,38 | 0,01
0,46 0,46 0,15 | 0,31
728 SO 0,40 0,40 0,40 0,40
Z29 SO 0,71 0,71 0,71 0,71
Z33 SO 2,47 2,47 2,47 2,47
734 SO 0,55 0,55 | 0,55 0,55
Celkem SO 14,01 0,08 0,00 13,93 | 1054 | 2,78 0,61 | 0,00 | 404 | 1,91 | 6,32 | 1,66 0,00
Z3 RA 3,32 0,03 3,28 3,28 3,22 | 0,06 0,62
0,01 0,01 0,01
Celkem RA 3,32 0,03 0,00 3,29 | 3,28 0,00 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,06 0,62
Z1 RT 0,92 0,04 0,88 0,88 0,88
726 RT 3,02 3,02 3,02 2,36 0,66
Celkem RT 3,94 0,04 0,00 3,90 | 3,90 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 0,88 | 0,66 0,00
Z35 RH 1,40 1,40 1,40 1,40
Z36 RH 3,28 0,07 3,21 3,21 3,21
Celkem RH 4,68 0,07 0,00 461 | 4,61 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,61 0,00
723 ov 0,10 0,10 0,00
Z37 ov 0,33 0,12 0,21 0,21 0,21
Z40 ov 3,38 3,38 3,38 3,38
Celkem OV 3,81 0,22 0,00 3,59 | 3,38 0,00 0,21 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 0,00
227 (O] 0,51 0,37 0,14 0,12 0,02 0,14
Celkem OS 0,51 0,37 0,00 0,14 | 0,00 0,12 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 0,00
Z4 S-EC 0,42 0,42 0,42 0,42 0,13
Celkem S-EC 0,42 0,00 0,00 0,42 | 0,42 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 0,13
Z39 V-FE | 29,31 0,11 29,20 | 29,20 13,59 | 2,86 12,75 | 5,14
Celkem V-FE 29,31 0,11 0,00 29,20 | 29,20 | 0,00 0,00 | 13,59 | 2,86 | 0,00 | 0,00 |12,75| 5,14

148




) celkovy | nezemé- | zpF j:;‘:;’trﬁfyi ii‘:ﬂfw zabor ZPF podle tiid ochrany
cislo zpusv(.)l3 zabor | délské lesni | celkem (ha) (ha) Ody ij :
plochy Vfuzﬁtl plochy | pozem- ﬁ;z(ehm)- '(lﬁn)l
plochy a ; a
(ha) | ky (ha) I‘;rl‘(;z zahrady [ TTP | I | 1L | 1L | IV. | V.
z2 Tl 0,12 012 | 0,12 012 | 011
Z9 Tl 0,16 0,16 | 0,16 0,16 0,11
Celkem TI 0,28 000 | 000 | 028 |028| 000 |000]|000]000]O000]|016 012 | 022
Z5 N 4,00 0,99 0,20 2,81 2,81 2,81
z11 zZV 1,64 164 | 1,22 0.42 164
Z17 zZV 0,34 0,02 0,32 | 0,32 0.32
719 zZV 0,03 0,03 0,00
Z20 zZV 0,10 0,10 | 0,10 0,02 | g7 0,01
721 zZV 0,07 0,07 0,00
Z30 zZV 1,64 0,06 1,58 | 0,87 0.71 158
738 A 0,07 0,07 | 0,07 0,07
Celkem ZV 7,89 1,17 | 020 | 652 | 258 | 000 | 394 |000]|002] 046|445 | 159 | 0,00
Z6 046 0,06 | 040 0,40 0,40
Z8 0,31 0,31 | 0,31 0.31
Z14 1,14 0,17 092 | 092 042 | ¢ 49 0,01
0,05 0,05 0.01 | 0,04
718 K 0,16 0,16 | 0,16 0.16
724 K 0,11 0,11 0,00
725 K 1,30 099 | gor | 030 [030 0.30
Z31 K 1,25 0,21 0,80 0,80 0,39 | 0,41
0,24 0,24 0,02 | 0,22
732 K 0,19 0,19 | 0,19 0.19
Celkem K 4,92 148 | 007 | 337 | 268 | 000 | 069 000|043 1,00 | 12,00 | 0,94 | 0,00
zcaesltlfvrﬂemé 7309 | 357 0,27 | 69,25 |60,87| 2,90 | 548 [1359| 7,35 | 9,74 | 16,04 | 2253 | 6,11
Plochy ostatni
w1 | w | 013 0,13 0.13 0.13
Celkem VW 0,13 0,00 | 000 | 013 | 000 | 000 | 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00
ocset'a'ifl':‘ plochy | 513 | 000 | 000 | 013 |000| 000 | 013|000 000|000 | 013|000/ 000
ZABOR
CELKEM 7322 | 357 | 027 | 69,38 |60,87| 290 | 561 |13,59| 7,35 | 9,74 | 16,17 | 22,53 | 6,11
, ” Abor ZPF podle . -
. celkovy | nezemé- , ZPF .za . zabor ZPF podle tiid
Gislo || RSP ihor | dslske lesni | o iiem | Jednotlivych kultur ochrany (ha) Odvod-
vyuZziti pozem- (ha)
plochy loch plochy | pozem-ky ky (ha) - néni (ha)
PIOChY | ™ ha) (ha) I‘)’E‘&Z zahrady [TTP| I [ 1L |1 [ v, | V.
Dopravni infrastruktura silni¢ni
DK1 | DS 1,07 0,38 0,69 0,00
ZABOR
CEL KEM 1,07 0,38 0,69 | 000 |[000]| 000 |0,00]0,00|0,00|0,00|000|000| 0,00
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| H) VYSLEDEK VYHODNOCENI UZEMN{HO PLANU

H.1) VYSLEDEK VYHODNOCENI SOULADU UZEMNIHO PLANU S POLITIKOU
UZEMNIHO ROZVOJE A S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI
VYDANOU KRAJEM

H.1.1) VYHODNOCENi SOULADU UZEMNiHO PLANU LESKOVEC NAD
MORAVICI S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE CESKE REPUBLIKY,
VE ZNENI AKTUALIZACi C.1,2 A3

Politika izemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizaci &. 1, 2 a 3 (schvalena usnesenim vlady
Ceské republiky ze dne 2. zati 2019 &. 629) stanovuje ramcové tikoly pro navazujici Gizemné
planovaci Cinnost a pro stanovovani podminek pro predpokladané rozvojové zaméry, tj.
provadi zakladni vymezeni a definice rozvojovych oblasti, os a specifickych oblasti.

Z PUR CR, ve znéni Aktualizaci &. 1,2 a 3:
Republikové priority izemniho planovani pro zajiSténi udrzitelného rozvoje uzemi

(14) Ve verejném zajmu chranit a rozvijet prirodni, civilizacni a kulturni hodnoty tizemi,
véetné urbanistického, architektonického a archeologického deédictvi. Zachovat raz jedinecné
urbanistické struktury uzemi, struktury osidleni a jedinecné kulturni krajiny, které jsou vyrazem
identity uzemi, jeho historie a tradice.

Névrhem koncepce feseni Uzemniho planu Leskovec nad Moravici je navazano na historicky
urbanisticky vyvoj sidla, ktery byl vSak vyznamnym zpusobem ovlivnén vystavbou vodni
nadrze Slezska Harta, ktera byla vybudovana v letech 1987 — 1997 a jeji napousténi bylo
ukonceno v roce 1998. Stavba vodni nadrZze vyznamnym zplisobem zménila krajinu.

Vymezeni zastavitelnych ploch je provedeno v k. 0. Leskovec nad Moravici, v K. 0. Slezska
Harta dochézi ke stabilizaci zastavéného uzemi. Zastavitelné plochy jsou vymezeny pievazné
V navaznosti na souvislou zastavbu sidla Leskovec nad Moravici tak, aby byl zachovan
kompaktni zpiisob zastavby, ¢imz je chranéna urbanistickad struktura Gzemi. V krajiné jsou
vymezeny plochy pro hromadnou rekreaci v autokempu a na tabofisti, dale je v krajiné
vymezena plocha pro realizaci environmentalni stavby, plocha pro realizaci fotovoltaické
elektrarny. Pfechod mezi zastavénym uzemi, zastavitelnymi plochami a krajinou vytvari plocha
pro realizaci hraci plochy golfového hfisté, kde 1ze provést terénni upravy, ale nelze na této
ploSe realizovat Zadné stavby.

Uzemnim planem jsou dale stanoveny podminky ochrany piirodnich hodnot uzemi, a to
zejména zemédelsky obhospodatované plidy, pozemkt k plnéni funkei lesa, izemniho systému
ekologické stability, migracné vyznamného Uzemi a migracnich koridori. Rozvoj zastavby
v k. 0. Leskovec nad Moravici je navrZzen s ohledem na zachovani siluety sidel v obci
a pohledovych os na sidla z ptijezdovych tras a z mist vyhlidek. Pfedmétem ochrany kulturnich
a civiliza¢nich hodnot jsou v k. . Slezska Harta nemovita kulturni pamatka— zficenina kaple
sv. Archandéla Michaela a v k. 0. Leskovec nad Moravici pamatky mistniho vyznamu — kostel
sv. Vavfince, kiiZe a val¢ené hroby (pamatniky padlym vojakam).

Pfirodni a kulturni hodnoty zobrazitelné v métitku uzemniho planu jsou zobrazeny grafickou
znackou v Koordinacnim vykrese.
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(14a) Pri planovani rozvoje venkovskych vizemi a oblasti dbdt na rozvoj primdrniho sektoru pri
zohlednéni ochrany kvalitni zemédeélské, predevsim orné piidy a ekologickych funkci krajiny.

Urbanisticka koncepce navrzena Uzemnim planem Leskovec nad Moravici navrhuje rozsahlé
zabory zemédélské pudy vzhledem k pomérné velkorysym podnikatelskym zamérim v oblasti
turistického ruchu a podpory vyroby elektrické energie z obnovitelného zdroje — slune¢ni
energie na ploSe vymezené pro fotovoltaickou elektrarnu.

Zaméry v oblasti turistického ruchu vyplyvaji ze snahy obce omezit neorganizované parkovani,
stanovani a autokemping na bfezich vodni nadrze, a zdroveil poskytnou rekreantim
odpovidajici zazemi, které zaroven zlepsi hygienické podminky a ¢istotu v okoli vodni nadrze,
ktera je pro navstévniky obce velmi atraktivnim uzemim zejména v letnim obdobi i s ohledem
na moznost provozovani riznorodych vodnich sportt.

Podrobngji viz kapitola G. Vyhodnoceni piedpokladanych disledkd navrhovaného feSeni na
zemédelsky ptdni fond a na pozemky urcené k plnéni funkci lesa tohoto odiivodnéni.

(15) Predchdzet pri zméndach nebo vytvdreni urbdnniho prostredi prostorové socidlni
segregaci s negativnimi vlivy na socidlni soudrznost obyvatel.

Ve spravnim tzemi obce Leskovec nad Moravici nejsou lokality, kde by mohlo dochazet
k prostorové socialni segregaci S negativnimi vlivy na socialni soudrznost obyvatel, tj. lokality
s nerovnomérnym rozmisténim rdznorodych skupin obyvatelstva s ohledem na
socioekonomické, narodnostni a dalsi charakteristiky obyvatelstva.

Navrhem ploch pro rozvoj bytové vystavby V plochdch smiSenych obytnych je podpotfen
stabilni vyvoj poctu obyvatel v izemi a moznost zachovani mezigeneracnich rodinnych vazeb
v uzemi. Vymezenim ploch pro rozvoj zejména hromadné rekreace je podpofen hospodaisky
rozvoj obce zaméfeny na cestovni ruch a souvisejici sluzby, a tim vytvafeni novych pracovnich
mist ptimo v obci. Navrhem feSeni je tak podpofen udrzitelny rozvoj tizemi. Podrobnéji viz
kapitola E.1tohoto odiivodnéni.

(16) P#i stanovovani zpiisobu vyuziti uzemi v uzemné planovaci dokumentaci davat prednost
komplexnim resenim pred uplatinovanim jednostrannych hledisek a pozadavku, které ve svych
dusledcich zhorsuji Stav i hodnoty uzemi.

(16a) Pri vizemné planovaci cinnosti vychdzet z principu integrovaného rozvoje vzemi, ktery
predstavuje objektivni a komplexni posuzoviani a ndsledné koordinovani prostorovych,
odvétvovych a casovych hledisek.

Priorita klade diraz zohlediovani komplexniho feSeni a zvazeni vSech souvislosti udrzitelného
rozvoje bez nadfazovani pouze nékterych zajmul jak vetfejnych tak soukromych, vzhledem
k tomu, Ze Gzemni plan piedstavuje dlouhodobé feseni pro spravni uzemi obce s ohledem na
vyvéazené podminky v izemi.

Koncepce Uzemniho planu Leskovec nad Moravici navrhuje komplexni feSeni tuzemi
S ohledem na udrzitelny rozvoj zemi, ochranu hodnot uzemi jak ptirodnich tak civilizacnich
a kulturnich, v€etné rozvoje technické infrastruktury, a to jak pro zastavitelné plochy tak pro
stabilizovanou zastavbu. Je respektovano, ze uzemnim planem musi byt zohlednény nejen
potfeby ploch pro rozvoj bydleni, ale také potieba rozvoje ploch obcanského vybaveni
a vhodnych ploch pro hospodaisky rozvoj, tj. v piipadé Leskovce nad Moravici pro rozvoj
cestovniho ruchu, které je mozno nabidnout zdjemciim o investice v Uizemi a které zaroven
piispivaji k vytvareni novych pracovnich ptilezitosti v izemi.

S rozvojem Uzemi ale také souvisi vytvafeni ploch vefejnych prostranstvi, pfistupnych
kazdému bez omezeni. Také tento pozadavek je fesen UP Leskovec nad Moravici - podrobngji
viz kapitola E) Komplexni zdiivodnéni ptijatého feseni.
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(17) Vytvaret v uzemi podminky k odstranovani disledkii hospodadrskych zmén lokalizaci
zastavitelnych ploch pro vytvdareni pracovnich prileZitosti zejména v  hospodarsky
problémovych regionech a napomoci tak reseni problémii v téchto izemich.

(18) Podporovat polycentricky rozvoj sidelni struktury, vytvaret predpoklady pro posileni
partnerstvi mezi mestskymi a venkovskymi oblastmi a zlepsit tak jejich konkurence schopnost.

Obec Leskovec nad Moravici patii mezi malé obce SO ORP Bruntal. Tvoii ptirozeny spadovy
obvod mésta Bruntal, ¢astecné 1 Opavy a Moravského Berouna.

Obec byla a i nadale je pfi svém rozvoji limitovana zejména hospodaiskymi podminkami
regionu a ochranou pfirody a krajiny, vetné vymezenych migra¢né vyznamnych tzemich
a migracnich koridorti (viz Koordina¢ni vykres).

Zajmem obce je se zaméfit na rozvoj cestovniho ruchu a hromadné rekreace zejména ve vazbé
na vyuzivani atraktivniho pfirodniho prostiedi vodni nadrze Slezska Harta a jejiho okoli a tim
zéaroven napomoct hospodaiskému rozvoji obce a podpofit vytvareni novych pracovnich mist
pfimo v obci a tim omezeni Vvyjizdky za praci. Podrobngji viz kapitola E.1.2 Hospodarské
podminky.

(19) Vytvaret predpoklady pro polyfunkcni vyuzZivani opusSténych aredlii a ploch (tzv.
brownfields priimyslového, zemédelského, vojenského a jiného piivodu). Hospodarné vyuzivat
zastavené uzemi (podpora prestaveb revitalizaci a sanaci uzemi) a zajistit ochranu
nezastavéného uzemi (zejména zemédelské a lesni piidy) a zachovani verejné zelené, vietné
minimalizace jeji fragmentace. Cilem je ucelné vyuzivani a usporadani uzemi usporné
V narocich na verejné rozpocty na dopravu a energie, které koordinaci verejnych a soukromych
zdjmit na rozvoji uzemi omezuje negativni duisledky suburbanizace pro udrzitelny rozvoj vzemi.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici nejsou navrzeny plochy pfestavby.

(20) Rozvojové zdamery, které mohou vyznamné ovlivnit charakter krajiny, umistovat do co
nejméné konfliktnich lokalit a ndasledné podporovat potiebna kompenzacni opatreni. S ohledem
na to pri uzemné planovaci cinnosti, pokud je to mozné a odiivodnéné, respektovat verejné
zajmy napr. ochrany biologické rozmanitosti a kvality Zivotniho prostredi, zejména formou
dusledné ochrany zvlasté chranenych uzemi, lokalit soustavy Natura 2000, mokiadii,
ochrannych pasem vodnich zdrojii, chranéné oblasti prirozené akumulace vod a nerostného
bohatstvi, ochrany zemédélského a lesniho piidniho fondu, vytvaret uzemni podminky pro
implementaci a respektovani vizemnich systému ekologické stability a zvysovani a udrzovaini
ekologickeé stability a k zajisténi ekologickych funkci i v ostatni volné krajiné a pro ochranu
krajinnych prvkii prirodniho charakteru v zastavenych uzemich, zvySovani a udrZovani
rozmanitosti venkovské krajiny, v ramci uzemné planovaci cinnosti vytvaret podminky pro
ochranu krajinného razu s ohledem na cilové charakteristiky a typy krajin a vytvaret podminky
pro vyuziti prirodnich zdrojii.

Rozvojové zaméry navrzené Uzemnim planem Leskovec vyplyvaji z pozadavki obce na rozvoj
zastavitelnych ploch pro bydleni a tim zamezeni poklesu trvale bydlicich obyvatel, rozvoj
cestovniho ruchu zejména v oblasti hromadné rekreace a na podporu vyroby elektiiny
Z obnovitelného zdroje — slune¢ni energie.

Zaméry na rozvoj ploch pro bydleni navazuji na souvislou zéstavbu sidla Leskovec nad
Moravici, rozvoj ploch pro hromadnou rekreaci je vazan na vodni nadrz Slezska Harta, plocha
pro fotovoltaickou elektrarnu je vymezena vychodné od zastavby sidla, ve volné krajin¢.

Navrh zastavitelnych ploch a ploch zmén v krajin€ si soustiedi prevazné do jizni ¢asti K. .
Leskovec nad Moravici. K. u. Slezska Harta je dotCeno pouze vymezenim koridoru pro
ptelozku silnice 1/46.

Migracné vyznamné uzemi pro velké savce je pln¢ respektovano.
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(20a) Vytvaret vizemni podminky pro zajisteni migracni propustnosti krajiny pro volné Zzijici
Zivocichy a pro c¢loveka, zejména pro umistovani dopravni a technické infrastruktury. V ramci
uzemné planovaci cinnosti omezovat neZadouci srustani sidel s ohledem na zajisteni
pristupnosti a prostupnosti krajiny.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je vymezen jeden koridor, ktery by mohl mit
castecny vliv na prostupnost krajiny a to koridor dopravni infrastruktury silni¢ni pro prelozku
silnice 1/46 - obchvat sidla BilCice, ktery prochazi v kratkém useku k. 0. Slezska Harta. Trasa
ptrelozky vyuziva trasu silnice 11/452 a pouze v kratkém tseku vymezuje novou trasu ve sméru
na Bohdanovice pfes lesni pozemky. Koridor je vymezen v souladu s Aktualizaci ¢. 1 ZUR
MSK.

Uzemnim planem je stanovena ochrana piirody a krajiny. Cast zastavitelnych ploch je
vymezena ve vzdalenosti do 50 m od lesa. Podrobnéji viz kapitola G. Vyhodnoceni
predpokladanych disledkt navrhovaného feSeni na zemédélsky pudni fond ana pozemky
urc¢ené k plnéni funkci lesa.

V Koordina¢nim vykrese je vymezeno migra¢né vyznamné tzemi a migracni koridory dle
Uzemné analytickych podkladd pro SO ORP Bruntdl, aktualizace 2016. Do tohoto tzemi
nezasahuji zddné zastavitelné plochy s vyjimkou vyse uvedeného koridoru pro pielozku silnice
1/46. Prostupnost krajiny pro volné zijici ZivoCichy bude zvySena realizaci vymezeného
uzemniho systému ekologické stability na jeho dosud nefunkénich ¢astech.

Prostupnost krajiny pro ¢lovéka bude zvySena realizaci navrzenych cyklotras podél biehu vodni
nadrze.

Uzemnim planem nejsou navrzeny zastavitelné plochy, které by vedly ke sristani sidel
a snizovaly by tak prostupnost krajiny.

(21) Vymezit a chranit ve spolupraci s dotcenymi obcemi pred zastavénim pozemky nezbytné
pro vytvoreni souvislych ploch verejné pristupné zelené (zelené pdsy) v rozvojovych oblastech a
v rozvojovych osdach a ve specifickych oblastech, na jejichz uzemi je krajina negativné
poznamendna lidskou cinnosti, s vyuzitim jeji prirozené obnovy,; cilem je zachovani souvislych
pasii nezastaveného uzemi v bezprostiednim okoli velkych mést, zpiisobilych pro nendarocné
formy kratkodobé rekreace a dale pro vznik a rozvoj lesnich porostit a zachovani prostupnosti

krajiny.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou vymezeny plochy vefejnych prostranstvi —
zelen¢ vetejné (ZV) o celkové rozloze 7,89 ha. Neurbanizované uzemi (krajina) je roz¢lenéna
do ploch s vyznamnym omezenim nové vystavby. Jde o plochy lesni (L), plochy zemédélské —
obhospodarované ptdy (Z), plochy vodni a vodohospodaiské (VV) a plochy ptirodni (PP) pro
uzemni systém ekologické stabilty. Pro tyto plochy jsou stanoveny podminky vyuzivani
hlavniho, pfipustného, pfipadné¢ podminéné pifipustného a nepiipustného — viz textova ¢ast A,
oddil F. Nenaro¢né formy kratkodobé rekreace jsou v krajiné ptipustné, jde zeyména o turistiku
apod.

Uzemnim planem je navrzena zména v Gizemi, které by mohla poznamenat krajinu, nejvétsi
negativni vliv se da predpokladat v ptipad¢ realizace fotovoltaické elektrarny, pro kterou je
vymezena rozsahla plocha vyroby — fotovoltaické elektrarny (V-FE). Zastavitelnost této plochy
je ale omezena na maximalné 30 %. Tuto problematiku bude nutno feSit pfi zpracovani
podrobnégjsi dokumentace, kterd prokdze nejvhodnéjsi umisténi fotovoltaickych panelt.
Stabilizovand zastavba a zastavitelné plochy jsou obklopeny zemédélsky obhospodarovanou
pudou.

Uzemnim planem nejsou navrzeny plochy k zalesnéni s vyjimkou nékterych biokoridort
a biocenter zemniho systému ekologické stability — podrobnéji viz kapitola E.14) Uzemni
systém ekologické stability.
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(22) Vytvaret podminky pro rozvoj a vyuziti predpokladii vizemi pro riizné formy cestovniho
ruchu (napr. cykloturistika, agroturistika, poznavaci turistika), pri zachovani a rozvoji hodnot
uzemi. Podporovat propojeni mist atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu, turistickymi
cestami, které umozni celorocni vyuziti pro ruzné formy turistiky (napr. pési, cyklo, lyzarska,

hipo).

Uzemni plan Leskovec nad Moravici vytvaii podminky pro rozvoj a vyuziti predpokladi izemi
pro ruzné formy cestovniho ruchu, a to od rekreace pobytové hromadné, tak pro pé&si turistiku
i pro cykloturistiku, mirné kopcovity terén je vhodny i pro zimni sporty (b&éh na bézkach).
Plochy pro hromadnou rekreaci jsou podle navrzeného zpiisobu vyuziti dale ¢lenény na plochy
rekreace hromadné — autokemp (RA), rekreace hromadné — tabofisté (RT), rekreace hromadné
— hotelovych komplexti (RH) podle stupné pozadovaného komfortu na ubytovani a sluzby. Na
plochu hotelovych komplexi (RH) navazuje plocha vymezena pro realizaci hraci plochy
golfového hfisté (OS-G). Jde o podporu celorocniho vyuzivani atraktivniho prostiedi
Vv blizkosti vodni nadrze Slezské Harta, které je hojn¢€ vyuzivana zatim zejména v letni sezoné
nejen ke koupani, ale i K vodnim sportim.

Pro cykloturistiku jsou ve spravnim tuzemi obce vymezeny znacené cyklotrasy ¢. 503, 6142,
6162 a 6164. Navrh nové infrastruktury pro cyklisty je soustiedén piedevs§sim na doplnéni
stavajicich tras pro cyklisty, pfipadné stezek pro cyklisty nebo stezek umoziujici spolecny
pohyb chodcii acyklisti. Za prioritni a nadfazené (patefni trasy) lze Gzemnim planem
povazovat predev§sim useky, které jsou soucasti nadmistnich zamér, zejména zamért
uvedenych v platné ZUR MSK, u kterych je pozadovana vzajemna koordinace dotéenych obci.
Na uzemi Leskovce nad Moravici jde o koridor cyklotrasy s oznacenim ,,Stiecha Evropy*,
ktery v $ir§ich vazbach spojuje sidla piiblizné v relaci statni hranice Polsko/CR - Krnov -
Slezska Harta - BudiSov nad BudiSovkou - Odry - Hranice. Na uzemi obce je navrzeno do
tohoto koridoru zafadit stavajici cyklotrasy ¢. 503, 6142, 6162 a 6164 a doplnit nové trasy
stezek pro smiSeny provoz chodcl a cyklisti kolem vodni nadrze s pracovnim oznaéeni
jednotlivych useki C1 az C3 (dle technické studie Cyklostezka Slezska Harta, biezen 2018).
Tyto nové useky propojuji stavajici tseky, a to v relaci od silnice 11/452 (od hraze) k hranici
s Razovou. Podrobnéji viz kapitola E.6.3 Provoz chodct a cyklistil, cyklostezky, cyklotrasy
a turistické trasy.

Uzemni plan pfipousti realizaci cyklostezek, stezek pro chodce, hipostezek a nezbytnych
komunikaci v krajin€ v souladu s podminkami stanovenymi pro jednotlivé plochy s rozdilnym
zpisobem vyuZzivani kdekoliv v tizemi dle potieby, aniZ jsou plochy pro tyto komunikace
vymezeny v grafické ¢asti.

(23) Podle mistnich podminek vytviret predpoklady pro lepsi dostupnost vizemi a zkvalitnéni
dopravni a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pri umistovani dopravni
a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je-li to z téchto hledisek ucelné, umistovat tato zarizeni soubézné. Zmirnovat vystaveni
meéstskych oblasti nepriznivym ucinkiim tranzitni Zeleznicni a silnicni dopravy, mimo jiné i
prostrednictvim obchvatii mestskych oblasti, nebo zajistit ochranu jinymi vhodnymi opatienimi
v uzemi. Zaroven vSak vymezovat plochy pro novou obytnou zastavbu tak, aby byl zachovain
dostatecny odstup od vymezenych koridorii pro nové useky dalnic, silnic i. tiidy a Zeleznic, a
timto zpusobem dusledné predchazet znepriichodnéni vizemi pro dopravni stavby i moZnému
nezadoucimu pusobeni negativnich ucinkii provozu dopravy na verejné zdravi obyvatel (bez
nutnosti budovani nakladnych technickych opatieni na eliminaci téchto ucinkii).

(24) Vytvaret podminky pro zlepSovani dostupnosti vzemi rozsirovanim a zkvalitiovanim
dopravni infrastruktury s ohledem na potieby verejné dopravy a pozZadavky ochrany verejného
zdravi, zejména uvniti rozvojovych oblasti a rozvojovych os. Moznosti nové vystavby je treba
dostatecnou verejnou infrastrukturou primo podminit. Vytvaret podminky pro zvySovani
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bezpecnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpecnosti obyvatelstva a zlepsovani jeho
ochrany pred hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvdaret v uzemi podminky pro
environmentalné Setrné formy dopravy (napr. Zeleznicni, cyklistikou).

Obec Leskovec nad Moravici je dobfe dostupnd po silnicni siti. Zékladni dopravni kostra
Leskovce nad Moravici (véetné Slezské Harty), je tvofena Silnicemi I1/452 (HolCovice -
Bruntal - Bilcice) a 11/459 (Krnov - Horni BeneSov - Leskovec nad Moravici), které zajist'uji
nadmistni dopravni vazby. Doplnéna je silnicemi 111/45919 (Leskovec nad Moravici - Staré
Hefminovy), 11I/45921 (Leskovec nad Moravici - Bohdanovice) a 111/45923 (Slezsk4 Harta),
zajistujicimi mistni vazby s okolnimi sidly nebo na nadfazenou silni¢ni sit. Okrajové (svym
ochrannym pasmem) do feSen¢ho tizemi zasahuje také silnice 1/46, ktera je pro Leskovec nad
Moravici nejvyznamnéjsi komunikaci. Jeji vyznam lze povazovat za republikovy, nebot
propojuje (od kraje Jihomoravského od D46 z Vyskova) kraje Olomoucky a Moravskoslezsky
s dal$im pokra¢ovanim na uzemi Polska. Na uzemi Moravskoslezského kraje, v poloze prave
kolem Slezské Harty (jihovychodné feSen¢ho uzemi), pak plni tato komunikace funkci
vyznamné obsluzné komunikace pro jizni okraj specifické oblasti republikového vyznamu
SOB3 Kralicky Snéznik — Jeseniky a zapadni cast specifické oblasti nadmistniho vyznamu
SOB - N2 Budisovsko - Vitkovsko (oblast nadmistniho vyznamu dle ZUR), kde je z jeji trasy
obsluhovana cela fada piilehlych obci (véetné Leskovee nad Moravici). Uzemni plan v souladu
s Aktualizaci ¢. 1 ZUR MSK vymezuje koridor pro pielozku silnice /49 v k. . Slezska Harta.

Podpora cyklistické dopravy je popsana v priorité (22).

Podrobny popis rozvoje dopravni infrastruktury viz kapitoly E.6) Dopravni infrastruktura.

(25) Na uzemich, kde dochadzi dlouhodobé k prekracovani zdkonem stanovenych meznich
hodnot imisnich limitii pro ochranu lidského zdravi, je nutné predchdzet dalsimu vyznamnému
zhorsovani stavu. Vhodnym usporddanim ploch v uzemi obci vytvdaret podminky pro
minimalizaci negativnich vlivii koncentrované vyrobni cinnosti na bydleni. Vymezovat plochy
pro novou obytnou zastavbu tak, aby byl zachovan dostatecny odstup od priimyslovych nebo
zemédelskych arealu.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici nejsou navrzeny plochy pro realizaci zamérd, které
by zhorSovaly Zivotni prostiedi v obci. Uzemni plan navrhuje zlepSeni &istoty ovzdusi zejména
Vv topné sezoné plynofikaci sidla Leskovec nad Moravici. S plynofikaci sidla Slezské Harta se
z ekonomickych diivodt neuvazuje. Tato koncepce feseni vychézi z platného Uzemniho planu
Razova a ptredpokladd vybudovani regulaéni stanice plynu VTL/STL v severni ¢asti sousedni
Razové, ktera bude napojena na stavajici plynovod VTL 653 009, DN 250, PN 40 (Brumovice -
Mezina). Z této regulacni stanice pak bude zasobovana nejen zastavba v obci Razova, ale
i zastavba sidla Leskovec nad Moravici, kde je uvazovano s moznosti plynofikace stavajicich
objektli a objekt v novych zastavitelnych plochach.

Uzemnim planem nejsou vymezeny zastavitelné plochy pro vyrobni aktivity, které by
zhorSovaly Zivotni prostiedi v obci, stavajici zemédélsky aredl je vymezen jako stabilizovana
plocha vyroby a skladovani — vyroby zemédélské (VZ). Tento aredl je situovan vychodné od
sidla Leskovec nad Moravici, zastavitelné¢ plochy pro bydleni, rekreaci a obCanské vybaveni
jsou situovany zejména po severnim zapadnim a jiznim obvodu zastavéného tzemi sidla.

Mezi stavajicim zemédélskym arealem a stabilizovanou obytnou zastavbou je navrzena ploch
vetejného prostranstvi — zelen¢ verejné (ZV), kterd bude zarovei plnit funkci izolacni.

(26) Vytvaret podminky pro preventivni ochranu uzemi a obyvatelstva pred potencidlnimi
riziky a prirodnimi katastrofami v uzemi (zaplavy, sesuvy piidy, eroze, sucho atd.) s cilem
minimalizovat rozsah pripadnych Skod. Zejména zajistit uzemni ochranu ploch potiebnych pro
umistovani staveb a opatieni na ochranu pred povodnémi a pro vymezeni uizemi urcenych
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K Fizenym rozlivitm povodni. Vytviret podminky pro zvySeni prirozené retence srdzkovych vod
V uzemi s ohledem na strukturu osidleni a kulturni krajinu jako alternativy k umelé akumulaci
vod.

V zastavenych uzemich a zastavitelnych plochdach vytvaret podminky pro zadrzovani, vsakovani
i vyuzivani destovych vod jako zdroje vody a s cilem zmirnovani ucinki povodni.

Plan oblasti povodi Odry byl nahrazen Planem dil¢iho povodi Horni Odry (planovaci obdobi
2016 — 2021). Timto planem nejsou ve spravnim uzemi obce Leskovec nad Moravici navrZzena
z4dna protipovodiiova opatieni ani jiné investicni zaméry a konkrétni opatieni k dosazeni
dobrého stavu vod. Reten¢ni u¢inek nadrzi Kruzberk — Slezska Harta je natolik vyznamny, ze
stupen povodiiové ochrany je zde pfiméiené dostatecny.

Zdrojem ohrozeni severozapadni ¢asti zastavéného tzemi sidla Leskovec nad Moravici jsou dle
sdéleni obce svahové extravilanové splachy z okolnich zemédélskych pozemki. Pro zachyceni
téchto privalovych vod je vuvedeném prostoru nad zastavitelnymi plochami smisenymi
obytnymi Z15 a Z16 navrzen zachytny piikop, ktery je sveden do vodni nadrze Slezsk4 Harta.
Zachytny ptikop je doporuceno realizovat pied zahdjenim vystavby na uvedenych
zastavitelnych plochach. Dale doporucena je realizace realné proveditelnych lokalnich
protipovodiiovych opatieni v ohroZenych lokalitach (revitalizace vodnich toka, Gpravy koryta
vodnich tokti, rekonstrukce objekti na toku, doplnéni ochrannych hrazi a souvisejicich
odvodnovacich ptikopii, propustkii a inunda¢nich mostl).

Realizace retencnich zafizeni, destové kanalizace, mélkych zatravnénych ptikopt (prilehi)
nebo trativodl zatsténych do vhodného recipientu za ti¢elem fizeného odvadéni piebytecnych
srazkovych vod, tj. vod, které nevsahnou do terénu je ve zdivodnénych trasach pfipustna
kdekoliv v izemi, aniz jsou tyto trasy vymezeny izemnim planem.

Stanovenim podminek pro rozsah piipustného zastavéni pozemkl v zastavitelnych plochach
a Vv zastavéném uzemi procentem zastavitelnosti jsou vytvoifeny podminky zachovani
retenCnich schopnosti urbanizované krajiny, tj. pro zadrzovani, vsakovani a vyuzivani
destovych vod.

(27) Vymezovat zastavitelné plochy v zdaplavovych uzemich a umistovat do nich verejnou
infrastrukturu jen ve zcela vyjimecnych a zvlast odiivodnénych pripadech. Vymezovat a chranit
zastavitelné plochy pro premisténi zastavby z uzemi s vysokou mirou rizika vzniku povodnovych
skod.

Do spravniho tzemi obce Leskovec nad Moravici nezasahuje zadné stanovené zaplavové
uzemi.

Rozvojové oblasti a rozvojové osy

V Politice nizemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizaci ¢ 1, 2 a 3 neni spravni uzemi obce
Leskovec nad Moravici zarazeno do rozvojové oblasti nebo rozvojové osy.

Specifické oblasti
V Politice izemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizaci ¢. 1, 2 a 3 je spravni uzemi obce Leskovec
nad Moravici zarazeno do SOB3 specifické oblasti Jeseniky — Kralicky Snéznik.

Ukoly pro tizemni plénovani: V ramci tizemné pldnovaci ¢innosti kraje a koordinace vizemné

planovaci c¢innosti obci:

a) identifikovat hlavni poly a strediska ekonomického rozvoje oblasti a vytviret zde vizemni
podminky pro zkvalitnéni a rozvoj dopravni a technické infrastruktury, bydleni
a obcanského vybaveni,
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b) wtvdret vizemni podminky pro zlepseni dopravni dostupnosti vzemi a preshranicnich
dopravnich tahu, zejména na Kladsko,

C) wytvdret podminky pro rozvoj systému pésich a cyklistickych tras a propojeni systému se
sousednim Polskem, koncepcniho rozvoje systéemu dalkovych tras,

d) vytvdret tzemni podminky pro rozvoj rekreace a cestovniho ruchu, drevozpracujiciho
priumyslu a ekologického zemédélstvi, zejména vymezenim vhodnych uzemi pro tyto aktivity,

e) wytvdret vuzemni podminky pro zemédélskou vyrobu podhorského a horského charakteru,
zejména vymezenim vhodnych vuzemi pro zatraviiovani a pastvindrstvi,

f) Fesit izemni souvislosti napojeni Jesenikit smérem na Ostravu,

g) vytvdret uzemni podminky pro umisténi staveb, technickych a prirodé blizkych opatreni ke
snizeni povodnovych rizik, véetné opatreni na Horni Opavé s udolni nadrzi Nové Herminovy
(netyka se spravniho tizemi obce Leskovec nad Moravici).

Zamérem obce Leskovec nad Moravici je vyuzit atraktivni prostiedi okolni krajiny a vodni
nadrze Slezska Harta za ucelem podpory celoro¢niho cestovniho ruchu a zlepSeni organizace
vyuzivani ploch v blizkosti vodni nadrze tak, aby bylo minimalizovano ,,divoké* stanovani
a autokemping na biezich ptehrady, zamezeno znecistovani biehli odpadky apod. vymezenim
raznych typt ploch pro hromadnou rekreaci — podrobnéji viz kapitola E.1.4 Rekreace
a cestovni ruch.

Obec Leskovec nad Moravici je dobfe dostupnad po silni¢ni siti. Zékladni dopravni kostra
Leskovce nad Moravici (véetné Slezské Harty), je tvofena silnicemi 11/452 (Holcovice -
Bruntal - Bilcice) a 11/459 (Krnov - Horni BeneSov - Leskovec nad Moravici), které zajistuji
nadmistni dopravni vazby. Doplnéna je silnicemi I11/45919 (Leskovec nad Moravici - Staré
Hefminovy), 11I/45921 (Leskovec nad Moravici - Bohdanovice) a 111/45923 (Slezska Harta),
zajiStujicimi mistni vazby s okolnimi sidly nebo na nadfazenou silni¢ni sit. Okrajové (svym
ochrannym pasmem) do feSen¢ho izemi zasahuje také silnice 1/46, ktera je pro Leskovec nad
Moravici nejvyznamngj§i komunikaci. Uzemni plan v souladu s Aktualizaci ¢. 1 ZUR MSK
vymezuje koridor pro pielozku silnice 1/49 v k. 1. Slezska Harta.

Pro cykloturistiku jsou ve sprdvnim tzemi obce vymezeny znafené cyklotrasy €. 503, 6142,
6162 a 6164. Navrh nové infrastruktury pro cyklisty je soustiedén piedevsim na doplnéni
stavajicich tras pro cyklisty, pfipadné stezek pro cyklisty nebo stezek umoZznujici spole¢ny
pohyb chodcti acyklisti. Za prioritni a nadfazené (patefni trasy) lze uzemnim plénem
povazovat predevSim useky, které jsou soucasti nadmistnich zdméri, zejména zaméra
uvedenych v platné ZUR MSK, u kterych je pozadovana vzajemna koordinace dotéenych obci.
Na uzemi Leskovce nad Moravici jde o koridor cyklotrasy s oznacenim ,,Stfecha Evropy*,
ktery v $ir§ich vazbach spojuje sidla piiblizn& v relaci statni hranice Polsko/CR - Krnov -
Slezska Harta - BudiSov nad Budisovkou - Odry - Hranice. Na uzemi obce je navrzeno do
tohoto koridoru zatadit stavajici cyklotrasy ¢. 503, 6142, 6162 a 6164 a doplnit nové trasy
stezek pro smiSeny provoz chodcl a cyklisti kolem vodni nadrze s pracovnim oznaéeni
jednotlivych tsekli C1 az C3 (dle technické studie Cyklostezka Slezska Harta, biezen 2018).
Tyto nové useky propojuji stavajici tiseky, a to v relaci od silnice 11/452 (od hraze) k hranici
s Razovou. Podrobnéji viz kapitola E.6.3 Provoz chodct a cyklistii, cyklostezky, cyklotrasy
a turistické trasy. Uzemni plan piipousti realizaci cyklostezek, stezek pro chodce, hipostezek
a nezbytnych komunikaci v krajin¢ v souladu s podminkami stanovenymi pro jednotlivé plochy
s rozdilnym zplisobem vyuzivani kdekoliv v izemi dle potteby, aniz jsou plochy pro tyto
komunikace vymezeny v grafické casti.
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H.12) VYHODNOCENi SOULADU UZEMNIiHO PLANU LESKOVEC NAD
MORAVICI S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI VYDANOU
MORAVSKOSLEZSKYM KRAJEM

Aktualizace & 1 Zasad tzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje (A-ZUR MSK) byla
vydana Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13. 9. 2018 a nabyla Uc¢innosti dne
21. 11. 2018 soucasn¢ s Gplnym znénim Zasad tzemniho rozvoje Moravskoslezského znéni po
vydani Aktualizace €. 1.

Z A-ZUR MSK vyplyvaji pro fesené tizemi nasledujici pozadavky:
Z priorit izemniho planovani pro zajiSténi udrzitelného rozvoje izemi:

(6) V ramci vzemniho rozvoje sidel:

— preferovat efektivni vyuzivani zastavéného uzemi (j. uprednostiiovat vyuziti nezastaveénych
ploch v zastavéném tizemi a ploch urcenych k asanaci, zménu vyuziti objektii a aredlii
puvodni zastavby v ramci zastavéného uzemi) pred vymezovanim novych ploch ve volné
krajiné,

— nové rozvojové plochy nevymezovat v lokalitach, kdy by jejich zastaveni vedlo ke sriistani
sidel a zvyseni nepriichodnosti tizemi,

— nové plochy pro obytnou zdstavbu vymezovat v dostatecném odstupu od koridori
vymezenych pro umisténi novych usekii dalnic, silnic 1. tridy a zZeleznic,

= preferovat lokality mimo stanovena zaplavova vizemd.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je vymezeni novych zastavitelnych ploch feseno
S ohledem na sledovani dlouhodobého vyvoje poctu obyvatel a vystavby bytl ve spravnim
uzemi obce, sidlech Leskovec nad Moravici a Slezskd Harta. Rozvoj zastavby se predpoklada
na zastavitelnych plochych vzhledem ktomu, Ze souvisld zastavby sidla Leskovec nad
Moravici vytvairi kompaktni celek a neni zde dostatek proluk pro rozvoj bytd, obcanského
vybaveni a rekreaci. Podrobnéji viz kapitola E.1) Sociodemografické podminky, hospodarské
podminky a bydleni. Zastavitelné plochy nejsou vymezeny v lokalitach, kde by jejich vymezeni
vedlo ke srustani sidel a zvySeni nepriichodnosti tizemi.

Zastavitelné plochy nejsou vymezeny v blizkosti koridoru vymezeného pro realizaci prelozky
silnice 1/46.

Ve spravnim uzemi obce Leskovec nad Moravici nemaji vodni toky stanovena zaplavova
uzemi.

(7) Ochrana a zkvalitnovani obytné funkce sidel a jejich rekreacni zazemi; rozvoj obytné
funkce Fesit soucasné s odpovidajici verejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj
systemu odvadeni a cisténi odpadnich vod

(7a) Podporovat rozvoj systéemii odvadeni a cisténi povrchovych vod vcietné vytvareni
podminek pro zvyseni prirozené retence srdzkovych vod v vizemi s ohledem na strukturu
osidleni a kulturni krajinu jako alternativu k umélé akumulaci vod.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou vymezeny plochy pro vystavbu 73 - 74 bytd a je
tak vytvofen pfevis nabidky zastavitelnych ploch pro bydleni v rodinnych domech v plochach
smisenych obytnych (SO) ve vysi 23 az 24 byti, tj. cca 59 % proti demografickému odhadu —
potfeby realizace cca 50 bytl. Podrobnéji viz kapitola E.1) Sociodemografické podminky,
hospodaiské podminky a bydleni.

V obci je v soucasné dobé vybudovana splaskova kanalizace oddilné stokové soustavy, ktera je
ve spravé SmVak a.s. Likvidace splaSkovych odpadnich vod je zajiSténa na mechanicko-
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biologické COV, ktera se nachazi v k.u. Leskovec nad Moravici. V sidle Slezska Harta
kanalizace neni vybudovana. Likvidace splaskovych vod u objektli situovanych mimo dosah
kanalizace probihd individudlné piimo u zdroje pomoci Zump s vyvazenim odpadu ¢i v
domovnich (lokélnich) &istirnach odpadnich vod. Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je
posouzen stavajici zpusob likvidace odpadnich vod, je navrZzeno rozsifeni kanalizace pro
zastavitelné plochy a navrzen zptsob likvidace odpadnich vod pro zastavbu situovanou mimo
dosah kanalizace

Navrh nakladani se srazkovymi vodami upiednostiuje jejich zasakovani v misté spadu, nebo
v bezprosttedni blizkosti (miskovity tvar zahrad, retenéni nadrze, rybniky, vsakovaci zatizeni).
V ptipad¢ jejich mozného smiseni se zavadnymi latkami, a tedy nemoznosti vsakovani, bude
feSeno umisténi zafizeni k jejich zachyceni. V souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
je kladen diraz na to, aby kazdy majitel nemovitosti fesSil nakladani s destovymi vodami na
svém pozemku, nikoliv aby deStovou vodu vypoustél do kanalizace. Vodu ze stifech
a zpevnénych ploch lze zasakovat v zasakovacich objektech, nebo akumulovat a vyuzit
k zalivce. Piebyte¢né srazkové vody je navrzeno odvadét povrchové mélkymi zatravnénymi
pfikopy nebo trativody do recipientu, piipadné¢ regulované destovou kanalizaci do
povrchovych vod.

Podrobnéji viz kapitola E.7.3Likvidace odpadnich vod.

8) Rozvoj rekreace a cestovniho ruchu na uzemi Slezskych Beskyd, Moravskoslezskych
Beskyd, Oderskych vrchii, Nizkého a Hrubého Jeseniku a Zlatohorské vrchoviny,
vytvareni podminek pro vyuzivani prirodnich a kulturné historickych hodnot daného
uzemi jako atraktivit cestovniho ruchu pri respektovani jejich nezbytné ochrany.

Obec Leskovec nad Moravici se nachdzi v predhtii Nizkého Jeseniku, sidlo Leskovec nad
Moravici lezi na levém bfehu vodni nadrze Slezskd Harta, kterd je atraktivni zejména v letnich
mésicich pro provozovani rtiznych vodnich sportii. V Leskovecké zatoce je kotvisté jak
soukromych lodi, tak vyletni lodé¢. Obec ma velky zdjem na celorocnim vyuzivani Gzemi
v okoli vodni nadrze pro turisticky ruch. Dlivodem je také snaha Iépe zorganizovat stanovani
a autokemping na biezich vodni nddrze a zamezit tak zneciStovani biehi a vodni nadrze
odpadky apod. vymezenim riznych typi ploch pro hromadnou rekreaci, které jsou podle
navrzeného zpusobu vyuziti dale ¢lenény na plochy rekreace hromadné — autokemp (RA),
rekreace hromadné — tabofist¢ (RT), rekreace hromadné — hotelovych komplexi (RH) podle
stupné pozadovaného komfortu na ubytovani a sluzby. Na plochu hotelovych komplext (RH)
navazuje plocha vymezena pro realizaci hraci plochy golfového hiisté (OS-G). — podrobnéji viz
kapitola E.1.4 Rekreace a cestovni ruch.

Na tizemi obce je navrzeno doplnit nové trasy stezek pro smiseny provoz chodct a cyklistii
kolem vodni nadrze.

Podrobnéji viz kapitola E.6.3 Provoz chodcti a cyklistt a vykres.

(10) Vytvareni izemnich podminek pro rozvoj integrované dopravy.

Zaklad vetejné dopravy tvoii systém autobusové hromadné dopravy osob, kterd zajistuje
plosnou obsluhu feseného uzemi prostfednictvim dvou autobusovych zastavek.

Pocet spojii je vSak nizky a lze konstatovat, e stupeti trovné dostupnosti izemi (viz CSN 73
6110) vykazuje velmi nizkou kvalitu pro celé uzemi obce. Uzemni plan nenavrhuje pro potieby
autobusové dopravy zadna zvlaStni opatfeni, avSak pfipousti nové autobusové zastavky
realizovat v plochach dopravni infrastruktury silni¢ni, a to vcéetné autobusovych zalivl
a krytych piistieska.

Hromadna doprava osob po Zeleznici je pro feSené tizemi pouze okrajovou zalezitosti. Nejblizsi
zelezni¢ni stanice, ptimo dostupnd hromadnou dopravou z Leskovce nad Moravici, se nachazi
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VvV Bruntale na celostatni Zelezni¢ni trati €. 310 (cca 15 km) a v Jakartovicich na regionalni trati
€. 314 (cca 14 km). Na regiondlni trati ¢. 314 vSak byla v dubnu 2014 pravidelnd osobni
doprava zrusena kvuli nizké celoro¢ni vytizenosti vlaki. V Cervenci 2014 byla osobni doprava
na trati opét obnovena a v useku Opava — Jakartovice (v soucasné dobé je provozovana az do
Svobodnych Hefmanic) a zajiStuje pouze vikendovy provoz od ¢ervence do konce zaii.
Podrobnéji viz kapitola E.6.5 Vetejna doprava a zafizeni vetejné dopravy.

(11) Vytvareni uzemnich podminek pro rozvoj udrzitelnych druhii dopravy (pési dopravy
a cyklodopravy) Vv ndvaznosti na ostatni dopravni systémy kraje; podpora rozvoje
systému pésich a cyklistickych tras s vazbou na prilehlé vizemi CR, Slovenska a Polska.

Pro cykloturistiku jsou ve spravnim tuzemi obce vymezeny znacené cyklotrasy ¢. 503, 6142,
6162 a 6164. Za prioritni 1ze izemnim planem povazovat predevsim useky, které jsou soucasti
nadmistnich zamért, zejména zaméra uvedenych v platné ZUR MSK, u kterych je pozadovana
vzajemna koordinace dotCenych obci. Na tzemi Leskovce nad Moravici jde o koridor
cyklotrasy s oznacenim ,,Stiecha Evropy*, ktery v SirSich vazbach spojuje sidla ptiblizné
v relaci statni hranice Polsko/CR - Krnov - Slezska Harta - Budi$ov nad Budi$ovkou - Odry -
Hranice. Na tzemi obce je navrzeno do tohoto koridoru zaradit stavajici vySe uvedené
cyklotrasy a doplnit nové trasy stezek pro smiSeny provoz chodcl a cyklistii kolem vodni
nadrze s pracovnim oznaceni jednotlivych tsekt C1 az C3 (dle technické studie Cyklostezka
Slezska Harta, biezen 2018). Tyto nové useky propojuji stavajici Gseky, a to v relaci od silnice
11/452 (od hraze) k hranici s Razovou. Uzemni plan piipousti realizaci cyklostezek, stezek pro
chodce, hipostezek a nezbytnych komunikaci v krajiné v souladu s podminkami stanovenymi
pro jednotlivé plochy s rozdilnym zptisobem vyuzivani kdekoliv v izemi dle potifeby, aniz jsou
plochy pro tyto komunikace vymezeny v grafické ¢asti.

Podrobnéji viz kapitola E.6.3 Provoz chodct a cyklistl, cyklostezky, cyklotrasy a turistické
trasy a vykres B.2 Vykres dopravni infrastruktury.

(12) Polyfunkcni vyuziti rekultivovanych a revitalizovanych ploch.

Na uzemi obce nejsou rekultivované nebo revitalizované plochy s ukon¢enou rekultivaci.

(13) Stabilizace a postupné zlepsovani slozek Zivotniho prostredi predevsim v centralni
a vychodni casti kraje. Vytvareni uzemnich podminek pro vysadbu zelené, prednostné
v oblastech s dlouhodobé zhorsenou kvalitou ovzdusi. Vytvdareni podminek pro
postupné snizovani zatéze obytného a rekreacniho vzemi hlukem a emisemi z dopravy
a vyrobnich provozii.

Zastavéné uzemi sidel ve spravnim uzemi obce Leskovec nad Moravici neni vyznamnym
zplisobem zatiZeno silni¢ni dopravou ani hlukem a emisemi z vyrobnich provozil. Zivotni
prostiedi, zejména Cistota ovzdusi, se zhorSuje v obdobi topné sezény. Obec Leskovec nad
Moravici neni plo$né plynofikovana, dodavky plynu jsou v pfipad€ potieby zajiStovany
prostiednictvim mobilnich dodavek (v lahvich, cisternach apod.). A-ZUR MSK vsak ve svych
prioritich Gzemniho planovani kraje podporuji zdméry vytvatejicich izemni podminky pro
dalsi rozvoj plynofikace sidel a 1 tim sniZeni imisni z4téZe zejména z lokdlniho vytapéni.
V feSeném uzemi, a s piihlédnutim k feSeni plynoenergetickych ¢asti Uzemnich pland
sousednich obci (zejména Razové), jsou tedy navrzeny zaméry, které vySe uvedené priority
naplnuji.

Na trovni STL sité¢ navrhuje tzemni plan ploSnou plynofikaci sidla Leskovec nad Moravici.
S plynofikaci sidla Slezska Harta se z ekonomickych divodii neuvazuje. Tato koncepce feseni
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vychazi z platného Uzemniho planu Razové a predpoklada vybudovani regulaéni stanice plynu
VTL/STL (1100 m*hod) v severni &asti sousedni Razové, ktera bude napojena na stavajici
plynovod VTL 653 009, DN 250, PN 40 (Brumovice - Mezina). Z této regulacni stanice pak
bude zasobovana nejen zastavba v obci Razova, ale 1 zastavba sidla Leskovec nad Moravici.

Na urovni distribu¢ni VTL sité nejsou tizemnim planem navrhovdna Zadna opatfeni nebo
zamery.

(14) Ochrana prirodnich, kulturnich a civilizacnich hodnot smérujict k udrzeni a zachovani
nejvyraznéjsich jevii a znaku, které vystihuji jedinecnost a nezaménitelnost charakteru
uzemi.

Navrhem koncepce feseni Uzemniho planu Leskovec nad Moravici je navazano na historicky
urbanisticky vyvoj sidla, ktery byl vSak vyznamnym zplisobem ovlivnén vystavbou vodni
nadrze Slezska Harta, ktera byla vybudovana v letech 1987 — 1997 a jeji napousténi bylo
ukonceno v roce 1998. Stavba vodni nadrze vyznamnym zptiisobem zmenila krajinu.

Vymezeni zastavitelnych ploch je provedeno v K. . Leskovec nad Moravici, v K. . Slezska
Harta dochézi ke stabilizaci zastavéného tizemi. Zastavitelné plochy jsou vymezeny ptevazné
V navaznosti na souvislou zastavbu sidla Leskovec nad Moravici tak, aby byl zachovan
kompaktni zptisob zastavby, ¢imz je chranéna urbanistickd struktura tizemi. V krajiné jsou
vymezeny plochy pro hromadnou rekreaci v autokempu a na tabofisti, dale je v krajiné
vymezena plocha pro realizaci environmentalni stavby, plocha pro realizaci fotovoltaické
elektrarny. Pfechod mezi zastavénym tzemi, zastavitelnymi plochami a krajinou vytvafi plocha
pro realizaci hraci plochy golfového hfisté, kde lze provést terénni upravy, ale nelze na této
plose realizovat zadné stavby.

Rozvoj zastavby v K. 0. Leskovec nad Moravici je navrzen s ohledem na zachovani siluety sidel
v obci a pohledovych os na sidla z ptijezdovych tras a z mist vyhlidek. Pfedmétem ochrany
kulturnich a civilizaénich hodnot jsou v k. 0. Slezska Harta nemovita kulturni pamatka—
ziicenina kaple sv. Archandéla Michaela a v k. 1. Leskovec nad Moravici pamatky mistniho
vyznamu — kostel sv. Vavfince, kiize a val¢ené hroby (pamatniky padlym vojakim).

Uzemnim planem jsou respektovany prvky obecné ochrany p¥irody a vyznamné krajinné prvky,
dale je uzemnim planem vymezen Uzemni systém ekologické stability (prvky lokalni)
amigraéné vyznamné tzemi. Uzemnim planem je stanovena ochrana ploch zemédélskych,
lesnich, vodnich a vodohospodaiskych ataké ploch smiSenych — nezastavéného Uzemi
stanovenim podminek pro vyuZivani téchto ploch v textové ¢asti A, oddile F.

(24

Ptirodni a kulturni hodnoty zobrazitelné¢ v métitku izemniho planu jsou zobrazeny grafickou
znackou v Koordina¢nim vykrese. Podrobné feSeni tizemniho planu viz podkapitoly kapitoly E)
Komplexni zdivodnéni pfijatého feseni.

(15) Preventivni ochrana uzemi pred soucasnymi i predvidatelnymi bezpecnostnimi
hrozbami prirodniho a antropogenniho charakteru s cilem minimalizovat negativni
dopady moznych mimoradnych udadlosti a krizovych situaci na chranéné zajmy na vuzemi
kraje, pricemz za chranéné zajmy jsou povazovany predevsim zivoty a zdravi osob,
Zivotni prostiredi a majetek.

Do spravniho tizemi obce Leskovec nad Moravici nezasahuje zadné stanovené zaplavové
Uzemi. Zastavéné tizemi nebo zastavitelné plochy nejsou ohrozeny sesuvy tizemi nebo jinymi

svahovymi nestabilitami s vyjimkou navrzené pielozky silnice 1/46 vy vymezeném koridoru
dopravni infrastruktury silni¢ni.

Zdrojem ohrozeni severozapadni ¢asti zastavéného tzemi sidla Leskovec nad Moravici jsou dle
sdéleni obce svahové extravilanové splachy z okolnich zemé&délskych pozemki. Pro zachyceni
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téchto piivalovych vod je nad zastavitelnymi plochami smiSenymi obytnymi Z15 a Z16
navrzen zachytny piikop, ktery je sveden do vodni nadrze Slezska Harta. Zachytny piikop je
doporuceno realizovat pred zahdjenim vystavby na uvedenych zastavitelnych plochach. Dale
doporucena je realizace realn¢ proveditelnych lokalnich protipovodnovych opatieni
v ohrozenych lokalitach (revitalizace vodnich toka, Gpravy koryta vodnich tokt, rekonstrukce
objektli na toku, doplnéni ochrannych hrazi a souvisejicich odvodnovacich ptikopi, propustkt
a inunda¢nich mostt).

(16) Respektovani zajmu obrany statu.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou respektovany podminky pro povolovéni staveb
v zajmovém Uzemi Ministerstva obrany CR pro nadzemni vystavbu.
Podrobnéji viz kapitola B) Vyhodnoceni koordinace vyuzivani Gzemi z hlediska SirSich vztaht.

(16a) Respektovani zajmii ochrany obyvatelstva za ucelem predchdzeni vzniku mimordadnych
uddlosti a krizovych situaci a zajisténi pripravenosti na jejich reseni.

Ve spravnim tzemi obce Leskovec nad Moravici neni pro zadny vodni tok stanoveno
zéplavové Uzemi. V Koordina¢nim vykrese a vykrese Technické infrastruktury — vodniho
hospodafstvi je zakreslena hranice zvlastnich povodni pod vodnim dilem.

V feSeném Uzemi neni planovéna realizace zvlaStnich protipovodiovych opatfeni. Retencni
ucinek nadrzi Kruzberk — Slezsk4 Harta je natolik vyznamny, ze stupen povodiové ochrany je
zde pfiméfené dostatecny.

Zdrojem ohrozeni severozapadni ¢asti zastavéného uzemi sidla Leskovec nad Moravici jsou,
dle sdéleni obce, svahové extravilanové splachy z okolnich zemédélskych pozemki. Pro
zachyceni téchto piivalovych vod je nad zastavitelnymi plochami smiSenymi obytnymi Z15
a Z16 navrzen zachytny ptikop, ktery je sveden do vodni nadrze Slezské Harta.

Realizace retencnich zafizeni, destové kanalizace, mélkych zatravnénych ptikopt (prilehi)
nebo trativodl zatsténych do vhodného recipientu za tcelem tfizeného odvadéni piebyte¢nych
srazkovych vod, tj. vod, které nevsahnou do terénu je ve zdivodnénych trasach pfipustna
kdekoliv v tizemi, aniz jsou tyto trasy vymezeny izemnim planem.

(16b)Ochrana a vyuzivani zdrojii ¢erného uhli v souladu s principy udrzitelného rozvoje.

Na uzemi obce Leskovec nad Moravici nejsou evidovana loziska ¢erného uhli.

Rozvojové oblasti a rozvojové osy dle A-ZUR MSK

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je respektovano zatazeni obce Leskovec nad
Moravici do SOB3 Specifické oblasti Jeseniky — Kralicky Snéznik.

Spolecnymi pozZadavky na ucelné a hospodarné usporadani vizemi ve specifickych oblastech
republikového vyznamu a ve specifické oblasti nadmistniho vyznamu jsou:

Vytvoreni uzemnich podminek pro:

- rozvoj obytné a rekreacni funkce vidy vietné odpovidajici verejné infrastruktury,

- rozSirovani a umistovani novych sportovnich a rekreacnich zarizeni pri zohlednéni jejich
dopravni dostupnosti;

- rozvoj integrované hromadné dopravy ve vazbé na pési dopravu a cyklodopravu;

- rozvoj turistickych pésich a cyklistickych tras, zejména nadregionalniho a mezinarodniho
vyznamu,

- koordinované zajistéeni protipovodnové ochrany uzemi vcetné vymezovani ploch pro
protipovodnova opatreni.
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Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je soudasné s vymezenim zastavitelnych ploch pro
bydleni, obcanské vybaveni, hromadnou rekreaci feSen navrh dopravni a technické
infrastruktury.

Navrh nové infrastruktury pro cyklisty je soustiedén pifedevsim na doplnéni stavajicich tras pro
cyklisty, pfipadné¢ stezek pro cyklisty nebo stezek umoziujici spoleény pohyb chodct
a cyklistl. Za prioritni a nadfazené 1ze izemnim planem povazovat predevsim useky, které jsou
soucasti nadmistnich zamér. Na tzemi Leskovec nad Moravici jde o koridor cyklotrasy
s oznacenim ,,Stfecha Evropy*, ktery v SirSich vazbach spojuje sidla ptiblizné v relaci statni
hranice Polsko/CR - Krnov - Slezska Harta - Budiov nad Budisovkou - Odry - Hranice.
Uzemnim planem nejsou ve spravnim tzemi obce Leskovec nad Moravici navrzena zadna
protipovodiiova opatfeni. Retencni ucinek soustavy nadrzi Kruzberk — Slezské Harta je natolik
vyznamny, Ze stupen povodiiové ochrany je zde ptrimérene dostatecny.

Zdrojem ohrozeni severozapadni ¢asti zastavéného uzemi sidla Leskovec nad Moravici jsou,
dle sdéleni obce, svahové extravilanové splachy z okolnich zemédélskych pozemku. Pro
zachyceni téchto ptivalovych vod je nad zastavitelnymi plochami smiSenymi obytnymi Z15
a Z16 navrzen zachytny ptikop, ktery je sveden do vodni nadrze Slezské Harta.

Ukoly pro tizemni plinovini stanovené pro Specifickou oblast Jeseniky — Krdlicky Snéinik
SOB3

Pri zpresnovani ploch a koridorii nadmistniho vyznamu véetné uzemnich rezerv a vymezovani
skladebnych casti USES koordinovat vazby a souvislosti s prilehlym vizemim Olomouckého
kraje a Polska.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici bylo zpfesnéno vymezeni koridorti dopravni
a technické infrastruktury pro zameéry dle A-ZUR MSK:

Pro dopravu: zamér D49 - pielozka silnice 1/46, obchvat sidla Bil¢ice dvoupruhovou sméroveé
nedélenou silnici 1. tfidy v koridoru dopravni infrastruktury silni¢ni oznaceném popisem DK1.

Dale je ZUR MSK, Aktualizaci & 1 vymezen koridor technické infrastruktury —
elektroenergetiky s oznacenim EZ3 pro vefejné prospéSnou stavbu — nadzemni vedeni
VN 110 kV Horni Zivotice — Dvorce. Poloha tohoto nadzemniho vedeni je koncepéné
sdruzena do koridoru dnes jiz stavajiciho vedeni ZVN 400 kV Krasikov - Horni Zivotice
(byvaly koridor EZ1 v ZUR MSK). Trasu tohoto vedeni upiesiiuje do méfitka uzemniho planu
Uzemni plan Bilgice, ktery pro jeho realizaci vymezuje koridor, obchézejici uzemi Leskovce
nad Moravici jizné. Uzemni plan Leskovec nad Moravici tedy toto feseni akceptuje a pro vyse
uvedeny zamé&r nevymezuje v feSeném Uzemi Zadny stupent ochrany

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou vymezeny plochy p¥irodni pro uzemni systém
ekologicke stability (lokéalni biocentra) a lokalni biokoridory v ndvaznosti na Gzemni systém
ekologické stability sousedicich obci.

Spravni uzemi obce Leskovec nad Moravici neméd pfimou vazbu na Uzemi Polska nebo
Olomouckého kraje.
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L) Ox S { ? . . A e ¥
{ 2N Me,."-ini L~ /St : A 3 B\ TS ! o
. I S / i ¥ Bratfikovice /
), & ; /A z S : X 4 . «/ 2
) } o et Ve e \.‘.;“ \L;, 4 >/ Sh}-é,hé.?mmo..\ .,\\,,-.'{‘ . Y ’/_\_7/ Hla\imce
" \ ., ) % S A/ NStz VY N LA
VoA 5 SOB3 N R;‘\E 8. N ‘.,.Y/ ‘.‘\‘7%\ N BC o Ny /
~ \ N _ ~ AZ0oVa x, ¢ ./‘ A Y| \ )
A : L — :_:\,f‘: by P i/ < a4 "~ [ /
= // x b ) 5/ ? i \// oo
i i YN Y / Z' Jakartovice { \
,,' A \/-d' v Y, \ . 2( —
Y \Nd;:';/!) D N T AR ) /
DN P N "M/ Leskovec nad™. Miadecko
TaA VAN A LS S )t Moravici Ne, S
e G ) O I N { T s LA ¥
i )‘ T‘j\, o D e o R !
v AL AN ‘ \
; /»/ : N2 IS TR . Y
S . \'~i’_' /\ <AL !.“'
; \l Vs Rcudng. AN A RS, s ‘\—\,"
7 N\ M. " _Bikics L { }
Z/ B \.;;)L g 3y / Nové Liiblice N B i
“ ® b\\\:'\x_ ) P L4
| soB-N2
R g, ) N N ——
Kfistanovice/ X ,/' =Y

SPECIFICKE OBLASTI

m SPECIFICKA OBLAST REPUBLIKOVEHO VYZNAMU

SPECIFICKA OBLAST NADMISTNIHO VYZNAMU

Plochy a koridory nadmistniho vyznamu véetné ploch a koridoru verejné infrastruktury,
USES a uzemnich rezerv dle A-ZUR MSK

Dle ZUR MSK po Aktualizaci & 1 respektovat veiejné prospésné stavby a veiejné prospéind
opatieni vymezené na uzemi obce Leskovec nad Moravici:

Pro dopravu: zameér D49(D50) - prelozka silnice 1/46

V k. 0. Slezska Harta je vymezen koridor dopravni infrastruktury silni¢ni pro ptelozku silnice
/46 (ptelozka 1/46 - Bil¢ice - hraz Vodni nadrze Slezska Harta, D49 dle Aktualizace ¢. 1 ZUR
MSK a prelozka 1/46 - Slezskd Harta - Litultovice, pfeloZka a homogenizace Sitkového
uspotadani, D50 dle Aktualizace ¢. 1 ZUR MSK).

Pro energetiku: zdmér EZ3 (nadzemni vedeni VVN 110 kV Horni Zivotice — Dvorce
(- Moravsky Beroun)

Zamérem, vyplyvajicim z koncepce elektroenergetiky platné ZUR MSK, ktery se dotyka k. u.
Slezska Harta, je realizace nového distribuéniho vedeni VVN v napétové hladiné 110 kV
v relaci Horni Zivotice - Moravsky Beroun. Pro jeho vystavbu je v A-ZUR MSK navrzen
koridor EZ3 (vedeni VVN 110 kV Horni Zivotice - Moravsky Beroun), jehoz poloha je
koncepéné sdruzena do koridoru dnes jiz stdvajiciho vedeni ZVN 400 kV Krasikov - Horni
Zivotice (byvaly koridor EZ1 v ZUR MSK). Trasu tohoto vedeni upfesiiuje do méfitka
tizemniho planu Uzemni plan Bilgice, ktery pro jeho realizaci vymezuje koridor, obchazejici
tizemi Leskovce nad Moravici jizné (bez zasahu do tzemi Leskovce nad Moravici). Uzemni
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pléan tedy toto vymezeni akceptuje a pro vySe uvedeny zamér nevymezuje v feSeném uzemi
zadny stupen ochrany.
Vyiez z vykresu A.2: Vykres ploch a koridorti, véetn& USES A-ZUR MSK
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H.2) VYHODNOCENI SOULADU UZEMNIHO PLANU LESKOVEC NAD
MORAVICI S CILI A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, ZEJMENA
POZADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKYCH
A URBANISTICKYCH HODNOT V UZEMI A S POZADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAVENEHO UZEMI

Cile a ukoly tzemniho planovani stanovuje stavebni zékon (zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd¢jsich predpist

Vyhodnoceni souladu s cili izemniho planovani

1) Cilem uzemniho planovani je vytvaret predpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj
uzemi, spocivajici ve vyvazeném vztahu podminek pro priznivé Zivotni prostredi, pro
hospodarsky rozvoj apro soudrznost spolecenstvi obyvatel uzemi, a ktery uspokojuje
potieby soucasné generace, aniz by ohrozoval podminky Zivota generaci budoucich.

Uzemni plan Leskovec nad Moravici svym feSenim respektuje pozadavek na vytvafeni
podminek pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj uzemi. Navrhem ploch pro novou vystavbu je
podpoien rozvoj vystavby bytl, umoziuje rozvoj obcanského vybaveni, rozvoj zejména
hromadné rekreace a rozvoj podnikatelskych aktivit z oblasti sluzeb slucitelnych s obytnym
a rekreaCnim vyznamem obce. Zastavitelné plochy jsou vymezeny zejména V navaznosti na
zastavéné Uizemi sidla Leskovec nad Moravici s vyjimkou ploch souvisejicich s vybudovanim
autokempu a tabofisté v severni Casti obce, plochy pro realizaci stavby environmentalniho
centra a plochy pro vyrobu elektrické energie z obnovitelného zdroje — slunecni energie
(fotovoltaické elektrarny).

Navrzenym fesenim Uzemniho planu Leskovec nad Moravici jsou vytvaieny piedpoklady pro
udrzitelny rozvoj tzemi V oblasti soudrznosti spolecenstvi obyvatel a hospodarského rozvoje
obce.

Uzemnim planem je stanovena ochrana krajiny, ochrana piirodnich hodnot tuzemi,
stabilizovanych ploch lesnich pozemki, zemé&délsky obhospodafované pudy, ploch vodnich
a vodohospodatskych, ploch pfirodnich (4zemniho systému ekologické stability) stanovenim
podminek pro vyuzivani ploch v krajing.

Z hlediska SirSich vazeb navrZzena urbanisticka koncepce respektuje pozadavky a potieby
soucasné generace a neohrozuje podminky zivota generaci budoucich.

Podrobné;ji viz podkapitoly kapitoly E) Komplexni zdivodnéni ptijatého feseni.

2) Uzemni planovani zajistuje predpoklady pro udrZitelny rozvoj iizemi soustavnym
a komplexnim resenim ucelného vyuziti a prostorového usporadani uzemi S cilem dosazeni
obecné prospésného souladu verejnych a soukromych zdajmit na rozvoji uzemi. Za tim ucelem
sleduje spolecensky a hospodarsky potencial rozvoje.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je vytvoten piedpoklad pro udrzitelny rozvoj uzemi
komplexnim feSenim spravniho Gzemi obce. Navrh feSeni navazuje na nadfazenou tzemné
planovaci dokumentaci, tj. Aktualizaci ¢. 1 Zasad uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje
a dalsi koncepéni materialy pofizené KU MSK.

Pii zpracovani Uzemniho planu Leskovec nad Moravici bylo vyhodnoceno vyuzivani
zastavéného uzemi abyla aktualizovana hranice zastavéného uzemi Sohledem na jiz
realizované stavby. Byly vyhodnoceny zastavitelné plochy navrzené Uzemnim planem obce
Leskovec nad Moravici a byly provéfeny nové pozadavky na zmény V Gzemi za ucelem
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zajisténi predpokladii pro udrzitelny rozvoj uzemi. Zaméry, které odpovidaji pozadavkiim obce
na jeji dal$i rozvoj byly zapracovany do izemniho planu za ucelem dalSiho projednani.
Podrobn¢ viz kapitola F. Vyhodnoceni tcelného vyuziti zastavéného uzemi a vyhodnoceni
potieby vymezeni zastavitelnych ploch.

Uzemnim planem jsou stanoveny prostorové podminky pro vyuZivani jednotlivych ploch
s rozdilnym zpisobem vyuziti S ohledem na stavajici charakter a strukturu zastavby, dosavadni
urbanisticky vyvoj, a sohledem na limity vuzemi, které ovliviiuji dalsi mozZny rozvoj
spravniho uzemi obce. Pro vybrané plochy S rozdilnym zplsobem vyuZiti je stanoveno
procento zastavéni pozemkt predevSim za ucelem ochrany retenni schopnosti uzemi
a zamezeni nadmérného zahustovani zastavby.

Snahou pfi feSeni uzemniho planu je dosazeni maximalniho snizeni stfetl zdjmt V uzemi,
souladu mezi vefejnymi a soukromymi z4ajmy Vuzemi Sohledem na ochranu Zzivotniho
prostiedi, hospodaisky rozvoj a spoleCensky rozvoj - podrobnéji viz podkapitoly kapitoly
E) Komplexni zdivodnéni piijatého feSeni.

3) Organy uzemniho planovani postupem podle tohoto zdkona koordinuji verejné i soukromé
zameéry zmeén V uzemi, vystavbu a jiné cinnosti ovlivitujici rozvoj uzemi a konkretizuji
ochranu verejnych zajmit vyplyvajicich z tohoto zdkona a zvlastnich pravnich predpisii.

Zakladni koordinace byla uplatnéna ve schvaleném zadani pro Uzemni plan Leskovec nad
Moravici. Pozadavky na vymezeni zastavitelnych byly provéteny piedevsim s ohledem na
nadmistni zjmy obsazené v Aktualizaci ¢. 1 ZUR MSK, dale na stanovené limity v izemi, tj.
ochranna pasma dopravni infrastruktury aochranna a bezpe¢nostni pasma technické
infrastruktury, dale na evidovana sesuvna uzemi apod.

Zaméry obsazené v Uzemnim planu Leskovec nad Moravici jsou posuzovany pii projednani
uzemniho planu podle stavebniho zakona Vv platném znéni.

4) Uzemni planovani ve vefejném zdjmu chrani a rozviji prirodni, kulturni a civilizacni hodnoty
uzemi, véetné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Pritom chrani
krajinu jako podstatnou slozku prostredi Zivota obyvatel a zdklad jejich totoznosti.
S ohledem na to urcuje podminky pro hospoddarné vyuzivani zastaveného tizemi a zajistuje
ochranu nezastaveného uzemi a nezastavitelnych pozemku. Zastavitelné plochy se vymezuji
S ohledem na potencial rozvoje uzemi a miru vyuziti zastavéného vizemi.

Uzemnim plianem Leskovec nad Moravici je spravni tizemi obce rozélenéno do ploch
srozdilnym zpisobem vyuziti Vsouladu se stavebnim zdkonem ajeho provadécimi
vyhlagkami. Pro tyto plochy jsou stanoveny podminky na vyuzivani uzemi s ohledem na
ochranu a rozvoj civilizaénich a kulturnich hodnot tizemi a ochranu pfirodnich hodnot uzemi a
s ohledem na zlepseni Zivotniho prostiedi obyvatel feSeného izemi. Podminky pro vyuzivani
ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti jsou stanoveny V podrobnosti izemniho planu, viz textova
&ast A. Uzemniho planu Leskovec nad Moravici, oddil F.

Rozvoj zastavitelnych ploch je navrzen ve vazbé na odborny demograficky odhad,
predpokladany vyvoj poctu obyvatel, potiebu vystavby novych byt a zajisténi piedevsim
kazdodennich potieb obyvatel Vv oblasti obanského vybaveni a nezbytného vytvéieni novych
pracovnich mist — podrobné&ji viz kapitola E.1) Sociodemografické podminky, hospodaiské
podminky a bydleni. Uzemnim planem Leskovec nad Moravici je vytvofen pievis nabidky
zastavitelnych ploch pro bydleni v plochach smisenych obytnych (SO) ve vysi cca 59 %.
Vyhodnoceni zastavitelnych ploch pro vystavbu byt viz kapitola E.1.3 Bydleni a rekreace
rodinna.
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5) V nezastaveéném uzemi Ize v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zarizeni, a jind
opatieni pouze pro zemédelstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, tézbu nerosti, pro ochranu
prirody a krajiny, pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pripojky a ucelové
komunikace,  pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich dusledku, a dale takova technicka opatieni a stavby, které zlepsi
podminky jeho vyuziti pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napriklad cyklistické stezky,
hygienicka zarizeni, ekologicka a informacni centra; doplikova funkce bydleni ¢i pobytové
rekreace neni u uvedenych staveb pripustna. Uvedené stavby, zarizeni a jind opatieni véetné
staveb, které S nimi bezprostiedne souviseji vcetné oploceni, lze V nezastavénéem uzemi
umistovat V pripadech, pokud je uzemné planovaci dokumentace z ditvodu verejného zdajmu
nevylucuje.

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou stanoveny V textové ¢asti A., oddile F obecné
podminky a zasady pro vyuzivani izemi platné pro celé spravni tizemi obce a dale podminky
pro vyuzivani jednotlivych ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti, které byly stanoveny dle jejich
predpokladaného vyuzivani v nasledujicim stiednédobém obdobi, tj. do roku cca 2035. Plochy
V nezastavéném Uzemi jsou vymezeny pievazné jako plochy stabilizované s vyjimkou
uzemniho systému ekologické stability, ktery je vymezen jako plochy navrhové i v jeho
funké&nich &astech vzhledem k tomu, Ze lze USES dale zpiesnit pii zpracovani komplexnich
pozemkovych uprav nebo pii zpracovani podrobnéjsi dokumentace.

6) Na nezastavitelnych pozemcich lze vyjimecné umistit technickou infrastrukturu zpiisobem,
ktery neznemozni jejich dosavadni uzivani.

Tato podminka je zapracovana Vv oddile F textové Casti A.

Vyhodnoceni souladu s ukoly izemniho planovani
(1) Ukolem tizemniho planovani je zejména
a) zjistovat a posuzovat stav vizemi, jeho prirodni, kulturni a civilizacni hodnoty

Tato zji§téni a posouzeni byla piedmétem aktualizace UAP 2016 pro SO ORP Bruntil
a dopliujicich prizkumi a rozbori, které provedl zpracovatel izemniho planu pro potiebu
zpracovani navrhu Uzemniho planu Leskovec nad Moravici.

b) stanovovat koncepci rozvoje vzemi, véetné urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty
a podminky uzemi

Koncepce rozvoje tizemi vcetné ochrany jeho civilizaénich, kulturnich a ptirodnich hodnot
a podminky vyuzivani ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti vymezenych v feSeném tizemi jsou
stanoveny V textové casti A. Gzemniho planu ave vykresech A.1 aZz A.3 a odGvodnény
V textoveé Casti B.

Limity izemi jsou zobrazeny ve vykrese B.1 Koordinacnim vykrese.

C) provérovat a posuzovat potiebu zmén V uzemi, verejny zdjem na jejich provedeni, jejich
prinosy, problémy, rizika S ohledem napriklad na verejné zdravi, Zivotni prostredi,
geologickou stavbu vuzemi, vliv na verejnou infrastrukturu a na jeji hospodarné vyuzivani

Provéteni a posouzeni potieby zmén ViUzemi avefejny zajem na jejich provedeni bylo
provedeno Vv ramci projednani navrhu zadani pro Uzemni plan Leskovec nad Moravici.

Reseni Uzemniho planu Leskovec nad Moravici je také posouzeno z hlediska vlivii tizemniho
planu na udrzitelny rozvoj uzemi vcetné vlivi na zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001
Sb., 0 posuzovani vlivii na zivotni prostiedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond (vlivy na
zivotni prostiedi podle zak. ¢. 100/2001 Sb.).
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Posouzeni z hlediska vlivii navrzeného feSeni na evropsky vyznamné lokality (Naturové
posouzeni podle §45i zak. ¢. 114/1992 Sb.) nebylo pozadovano vzhledem k tomu, Ze v feSeném
uzemi ani jeho blizkosti neni izemi Natura 2000.

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické pozadavky na vyuzivani a prostorové
usporadani uzemi a na jeho zmény, zejména na umisténi, usporadani a reseni staveb
a verejnych prostranstvi.

e) stanovovat podminky pro provedeni zmén V tizemi, zejména pak pro umisténi a usporadani
staveb s ohledem na stavajici charakter a hodnoty vizemi

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici jsou stanoveny v textové &asti A, oddile F, obecné
podminky a zasady pro vyuzivani uzemi platné pro celé spravni izemi obce a podminky pro
vyuzivani jednotlivych ploch srozdilnym zpisobem vyuziti Vv podrobnosti a rozsahu
odpovidajici uzemnimu planu.

f) stanovovat poradi zmén v vizemi (etapizaci)

Omezeni pro vystavbu (potfadi zmén v izemi) je stanoveno pro plochy, pro které je potieba
nejdiive vybudovat dopravni pfistup a technickou infrastrukturu zejména z oblasti zasobovani
pitnou vodou v textové ¢asti A, oddile C.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a oddil N. Stanoveni
potradi zmén v iizemi.

g) vytvdret V uzemi podminky pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dusledkii, a to prirodé blizkym zpiisobem

Obecné podminky pro snizovani ekologickych a ptirodnich katastrof, které¢ odpovidaji rozsahu
a podrobnosti tizemniho planu, jsou stanoveny V textové ¢asti A., oddile F.1. Opatieni pro
zachyceni ptivalovych srazkovych vod z kopce Kopa je navrzeno v oddile E.5 Koncepce
ochrany pfed povodnémi v textové Casti A.

h) wtvdret v vizemi podminky pro odstranovani diisledkit nahlych hospodarskych zmeéen

Uzemni plan Leskovec nad Moravici vytvati podminky pro hospodatsky rozvoj tizemi zejména
rozvoje turistického ruchu is ohledem na $ir§i vazby tzemi. Stavajici zemédélsky areal je
vymezen jako stabilizovana plocha vyroby a skladovani — zemédélské vyroby. Podminky pro
vyuziti této plochy umoziiuji jako podminéné ptipustné vyuziti i pro agroturistiku. Nezbytné je
splnéni hygienickych podminek.

1) stanovovat podminky pro obnovu a rozvoj sidelni struktury a pro kvalitni bydleni a pro
rozvoj rekreace a cestovniho ruchu

Uzemni plan Leskovec nad Moravici vytvaii vymezenim ploch zmén, tj. zastavitelnych ploch
a podminky pro stabilizaci a rozvoj ploch smiSenych obytnych, obc¢anského vybaveni, ploch
pro rekreaci hromadnou a ploch prostranstvi vetejnych — zelené vefejné. S vymezenim
zastavitelnych ploch souvisi navrh rozvoje dopravni obsluZznosti arozvoje technické
infrastruktury. Uzemni pldn soucasné stanovuje podminky na ochranu Zivotniho prostiedi,
pfirody 1 krajiny v souvislosti s podporou kvalitnitho bydleni. Viz pfechazejici kapitoly
odivodnéni.

J) provérovat a vytvaret V uzemi podminky pro hospoddarné vynakldddani prostredkii Z verejnych
rozpoctu na zmeny V uzemi

Uzemni plan Leskovec nad Moravici vytvaii pomoci stanovené urbanistické koncepce
podminky pro nasledné hospodarné vynakladani prostredki z vefejnych rozpoctu.
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h) wtvdret v vizemi podminky pro zajisténi civilni ochrany

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici nejsou vymezeny plochy pro zaji§téni potieb civilni
ochrany.

1) urcovat nutné asanacni, rekonstrukcni a rekultivacni zasahy do vizemi

Uzemnim planem Leskovec nad Moravici nejsou vymezeny plochy k asanaci, rekonstrukci
nebo rekultivaci.

J) witvaret podminky pro ochranu izemi podle zvidstnich pravnich predpisii pred negativnimi
vlivy zameéru na uzemi a navrhovat kompenzacni opatreni, pokud zvlastni pravni predpis
nestanovi jinak

Zmény V uzemi navrzené¢ Uzemnim pldnem Leskovec nad Moravici nebudou mit vyznamny
negativni Vliv na izemi. Kompenzaéni opatieni se proto nestanovuji.

K) regulovat rozsah ploch pro vyuzivani prirodnich zdrojii

Uzemnim pldnem jsou vymezena ochranna pasma vodniho zdroje 1. a 2. stupné, kterd jsou
stanovena pro vodni nadrz Slezska Harta, ktera slouzi pro vodarenské ucely spolu s blizkou
vodni nadrzi Kruzberk.

I) uplatnovat poznatky zejména 7 oborii architektury, urbanismu, tzemniho pldanovani
a ekologie a pamatkové péce

Pti zpracovani uzemniho planu byly vyuzity veSkeré dostupné podklady, vztahujici se
k feSenym plocham, zejména informace z dopliujicich prizkumut a rozbort, dale informace
zUAP aRURU SO ORP Bruntal, Aktualizace 2016 pro obec Leskovec nad Moravici
ainformace od zastupce obce. Ziskané poznatky byly uplatnény pii stanoveni urbanistické
koncepce a pti stanoveni podminek vyuzivani ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.

(2) Ukolem tizemniho plinovdni je také posouzeni vlivii politiky tizemniho rozvoje, zdsad
uzemniho rozvoje nebo uzemniho planu na udrZitelny rozvoj uzemi (§18 odst. 1). Pro ucely
tohoto posouzeni se zpracovavda vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj uzemi. Jeho
soucasti je také vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi s ndleZitostmi stanovenymi v priloze
k tomuto zakonu, vietné posouzeni vlivu na predmét ochrany a celistvost evropsky
vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

Pro Uzemni plan Leskovec nad Moravici je zpracovano ,,Vyhodnoceni piedpokladanych vlivi
Uzemniho planu Leskovec nad Moravici na udrZitelny rozvoj tzemi“, jehoz piilohou je
posouzeni vlivii na Zivotni prostiedi podle zakona ¢&.100/2001 Sb., 0 posuzovani vlivi
na zivotni prostiedi a 0 zmén¢ nékterych souvisejicich zakoni, ve znéni pozdéjsich predpist.

Toto ,,Vyhodnoceni ptedpokladanych vlivi Uzemniho planu Leskovec nad Moravici na
udrzitelny rozvoj Uzemi“ je samostatnou textovou c¢asti, kterd byla projedndvand soucasné
s Uzemnim planem Bil¢ice podle § 50 stavebniho zakona.

170



H.3) VYHODNOCENi SOULADU UZEMNiHO PLANU LESKOVEC NAD
MORAVICI S POZADAVKY STAVEBNIHO ZAKONA A JEHO
PROVADECICH PRAVNICH PREDPISU

Uzemni plan Leskovec nad Moravici je zpracovan Vv souladu spozadavky zékona
¢. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdé&jsich
ptredpist, vyhlasky ¢.500/2006 Sh., o0 tzemné analytickych podkladech, zemné planovaci
dokumentaci a zpasobu evidence uzemn¢ planovaci Cinnosti ve znéni pozd¢jSich predpist
a vyhlasky ¢. 501/2006 Sbh., o0 obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi ve znéni pozdéjSich
predpisi.

Uzemni plan stanovuje v souladu s ustanovenim § 43 odst. 1 stavebniho zékona zakladni
koncepci rozvoje spravniho tizemi obce, ochrany jeho hodnot, jeho plosného a prostorového
uspofadani, uspotradani krajiny a koncepci vefejné infrastruktury. Uzemni plan vymezuje
zastavéné Uzemi, zastavitelné plochy, plochu pfestavby, plochy zmén v krajiné a vymezuje
vefejné prospeésné stavby a veifejné prospésna opatieni.

Uzemni plan Leskovec nad Moravici dle § 43 odst. 3 stavebniho zakona v souvislostech
a podrobnostech uzemi zpiestiuje a rozviji cile a tkoly tzemniho planovani v souladu
s nadfazenou uzemné planovaci dokumentaci a s politikou izemniho rozvoje viz kapitola H.1)
Vysledek vyhodnoceni souladu uzemniho planu s politikou tzemniho rozvoje a s izemné
planovaci dokumentaci vydanou krajem.

Dle ust. § 43 odst. 4 stavebniho zakona je izemni plan pofizen pro celé spravni izemi obce
Leskovec nad Moravici, které je tvoieno K. 1. 680010 Leskovec nad Moravici (1346,8971 ha) a
k. 0. 680028 Slezska Harta (214,8001 ha). Vyméra feSeného uzemi je 1561,6972 ha.

Obsah uzemniho planu odpovida piiloze ¢. 7 k vyhl. ¢. 500/2006 Sb., v platném znéni.

Plochy srozdilnym zplisobem vyuziti byly vuzemnim planu vymezeny v souladu
S ustanovenimi § 4 az § 19 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpist. Déle byly
Vv izemnim planu, s vyuzitim § 3 odst. 4 vyhlasky €. 501/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich
predpisii, vymezeny plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti s ohledem na specifické podminky
a charakter tizemi, které byly dale podrobnéji ¢lenény a dale byly vymezena i plocha s jinym
vymezené nad rdmec vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpist, jsou definovany
a odivodnény v kap. E.3 Navrh ¢lenéni tizemi na plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti.

Na zékladé vyse uvedeného lze konstatovat, ¢ Uzemni plan Leskovec nad Moravici je
zpracovan v souladu s pozadavky zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim
radu (stavebni zadkon) ve znéni pozdé&jSich predpist a jeho provadécich vyhlasek ¢. 500/2006
Sb., 0 uzemné analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci a zpusobu evidence
uzemné planovaci €innosti v platném znéni a €. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na
vyuzivani Gzemi, v platném znéni.
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I) ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMI
OBSAHUJICi ZAKLADNI INFORMACE O VYSLEDCiCH TOHOTO
VYHODNOCENI VCETNE VYSLEDKU VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNi
PROSTREDI

,,Vyhodnoceni piedpokladanych vlivii Uzemniho planu Leskovec nad Moravici na udrzitelny
rozvoj Uzemi“ je zpracovanO jako samostatnd textova ¢ast. Pfilohou ¢. 1 Vyhodnoceni
predpokladanych vlivii Uzemniho planu Leskovec nad Moravici na udrZitelny rozvoj tizemi je
posouzeni z hlediska vlivii na zivotni prostiedi dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na zivotni prostiedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkond.

Uzemni plan neni feSen variantné. Hodnoceny jsou interakce vlivii na obyvatelstvo,
biologickou rozmanitost, faunu, floru, piidu, vodu, ovzdusi, hmotné statky, kulturni dédictvi,
vlivy na krajinu a hlukovou zatéz.

Podrobnéji viz piiloha textové &asti Vyhodnoceni piedpokladanych vlivii Uzemniho planu
Leskovec nad Moravici na udrzitelny rozvoj uzemi.

Dopravni zatéZe izemi a zvySeni emisni a hlukové zatéze izemi

Pro stavby umisténé v okoli komunikaci je nutno dodrzovat:

e u silnic ochranna pasma podle zakona ¢. 13/1997 Sb., v platném znéni;

e Vmistech, kde by byla pfekracovana ptipustna hlukova hladina realizovat napravna
opatfeni na budovach (Uprava fasad, protihlukova okna, vystavba protihlukovych bariér,
vysadba ketil nebo stromil);

e Vmistech, kde by byla pfekracovana piipustnd hlukova hladina realizovat napravna
opatfeni na komunikaci (Sitkova homogenizace komunikace, volba vhodného povrchu,
omezeni maximalni povolené rychlosti, zabezpeceni plynulého provozu);

¢ udrzovat komunikace v dobrém technickém stavu;

Vliv hluku z ostatnich zafizeni na obyvatelstvo je mozno regulovat pii povolovani stavby
stanovenim limitnich hlukovych parametri téchto zafizeni a stanovenim ochrannych pasem
(u n€kterych staveb je ochranné pasmo dano zakonem — napf. vedeni VN, transformatory).

Emisni situace je ovlivnéna mimo dopravu zejména systémem vytapéni bytl, obcCanské
vybavenosti a provozoven. Pro budoucnost se navrhuje:
e Vvzhledem k tomu, Ze obec neni plynofikovana a neni tedy mozné pro vytapéni objektd
vyuzit zemni plyn, preferovat biomasu (dfevni hmotu) ajeji ekologické spalovani
v teplovodnich kotlich tzv. pyrolytickou destilaci, nebo pfipadné vyuZzit vytdpéni
elektrickou energii;
e pii povolovani novych provozoven se zaméfit na vyroby a technologie S minimalnimi
emisemi a malou dopravni zatézi.

Ovlivnéni odtokovych poméri ze zastavenych ploch

Minimalizovat zmény odtokovych pomért 1ze zasakovanim vhodnych destovych vod (voda ze
sttech) v dané lokalit¢ nebo jejich zadrzovanim a odvadénim ve smyslu § 5 zikona
¢. 273/2010 Sb. (GpIné znéni zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu
(vodni zékon)) s vyjimkou lokalit nachylnych k sesuvim.

vhodnych recipientl po pied¢isténi v lapolu.

Zasakovani se fidi vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi ve
znéni vyhlasky ¢. 269/2009 Sb., a vyhlasky 22/2010 Sb.
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Na plochach s drenaznimi systémy hrozi jejich poruSeni pii stavebnich pracich a nasledné
zamokfeni lokality nebo zaplavovéani sklepli a podmaceni staveb, pfipadné miize poruseni
podpofit vznik sesuvu. Zménam lze predchézet dislednym respektovanim a zachovanim
funkcnosti dosavadnich drenaznich systému nebo jejich rekonstrukci.

Ovlivnéni systému USES

Pii kiizeni s trasami nadzemniho elektrického vedeni je Zadouci ponechavat narust dievin do
maximalni piipustné vysky.

Zména vzhledu Kkrajiny

Pfi posuzovani novych zaméra je v celém tzemi nutno dbat na plo$né uspofadani a méfitko
stavajici zastavby a okolni krajiny. Maximalni vyskova hladina pro novou zastavbu a zmény
staveb je stanovena v textové ¢asti uzemniho planu, oddile F.

Zakladni podminky ochrany krajinného razu
- U nové zastavby, u nichz je mozné poruseni krajinného rdzu, bude nezbytné zpracovat
posouzeni vlivu stavby na krajinny raz.

- U nové zéastavby a zmén staveb stavajicich dodrzet v maximalni mozné mife stavajici
vyskovou hladinu, ploSné uspofdddni a méfitko stdvajici zastavby a okolni krajiny.
Nepiekracovat stanovenou maximalni vysku hladinu pro nové stavby a zmény staveb
V textové ¢asti uzemniho planu, oddile F.

- Chranit vegetacni prvky liniové zelené podél komunikaci, vodnich tokti a vodnich ploch,
které jsou vyznamnymi ptirodnimi hodnotami.

Pro navrhované zastavitelné plochy a koridory jsou v ramci SEA stanoveny pozadavky pro
nasledujici plochy:

Oznaceni Podminka
plochy
Z4 Plocha je navrzena k vypusténi.
Z15
Z16 Plochy zcela nebo ¢aste¢né prevést do uzemnich rezerv
MK3
Z24 Zvazit realizaci nebo odsun plochy s ohledem na blizkost bfehové hrany
796 Plochu realizovat jen pfi zajisténi jejiho odkanalizovani, pfi realizaci plochy zajistit
vystavbu socialniho zazemi, plochu v severozapadni ¢asti zmensit cca 0 1/3
227 Preskupit plochy Z27, Z28 a 729 tak, aby plocha Z27 nebyla situovana uprostred
728 ploch obytné zastavby
Zvazit realizaci ploch nebo jejich pfesun do enklavy mezi stabilizované plochy SO
Z29 a plochu Z31
Z39 Plocha je navrzena k vypusténi.
Z40 Plochu v severozapadni ¢asti zmensit cca o 1/3
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CAST ODUVODNENI ZPRACOVANA PORIZOVATELEM

Text dale uvadénych kapitol bude dopliovan pofizovatelem na zdkladé vysledku projednani
Uzemniho planu Leskovec nad Moravici.

|| J) UDAJE O POSTUPU PORIZENI UZEMNIHO PLANU

K) VYSLEDEK PREZKOUMANI UZEMNIiHO PLANU LESKOVEC NAD
MORAVICI PODLE § 53 ODST. 4 STAVEBNIHO ZAKONA

K.1) POZADAVKY ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU, STANOVISKA
DOTCENYCH ORGANU PODLE ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU,
POPRIPADE S VYSLEDKEM RESENI ROZPORU

|L) STANOVISKO KRAJSKEHO URADU PODLE § 50 ODST. 5

M) SDELENI, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ZOHLE])NENO,
S UVEDENIM ZAVAZNYCH DUVODU, POKUD NEKTERE POZADAVKY
NEBO PODMINKY ZOHLEDNENY NEBYLY

|N) ROZHODNUTI O NAMITKACH

| 0) VYHODNOCEN{ PRIPOMINEK
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PRILOHA C. 1

LIMITY VYUZITi UZEMIi

Limity vyuziti Gzemi jsou graficky zobrazeny v Koordina¢nim vykrese up Leskovec nad
Moravici.

Limity vyuziti uzemi, vyplyvajici z pravnich ptedpist, spravnich rozhodnuti a z vlastnosti
uzemi jsou zobrazeny v Koordina¢nim vykrese

1) zaméry vyplyvajici z nadiazené tizemné planovaci dokumentace ZUR MSK:
Pro dopravu:
zamér D49 a D50 - pielozka silnice 1/46 v useku Bil¢ice - hraz vodni nadrze Slezska
Harta a prelozka 1/46 v useku Slezska Harta — Litultovice v koridoru dopravni
infrastruktury silni¢ni oznaceném DK 1

2) limity vyuziti izemi vyplyvajici z pravnich predpist a spravnich rozhodnuti:
Ochrana silni¢ni infrastruktury - ochranna pasma silnic:

-k ochrané silnic I. tfidy v feSeném tzemi respektovat mimo souvisle zastavéné Uzemi
silni¢ni ochranné pasmo podle zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozd¢jSich piedpist, které je vymezeno prostorem ohraniCenym svislymi plochami
vedenymi do vysky 50 m ve vzdalenosti 50 m od osy vozovky;

-k ochrang silnic II. a III. tfidy a mistnich komunikaci II. tfidy respektovat mimo souvisle
zastavéné uzemi silni¢ni ochranné pasmo podle zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich ptredpist, které je vymezeno prostorem ohrani¢enym
svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m ve vzdalenosti 15 m od osy vozovky;

rozhledova pole kiizovatek:

- nakiizovatkach je nutno respektovat rozhledova pole stanovena alesponi v minimalnich
hodnotéach dle CSN 73 6102.

Zajmové izemi Ministerstva obrany

pro nadzemni vystavbu ptesahujici 200 m nad terénem, které je nutno respektovat podle
ustanoveni § 175 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim tadu.
V tomto vymezeném uUzemi lze vydat Uzemni rozhodnuti a povolit nadzemni vystavbu
presahujici 200 m n. t. jen na zéklad¢€ zdvazného stanoviska Ministerstva obrany.

Zajem Ministerstva obrany je na celém spravnim tzemi obce posuzovan z hlediska
povolovani nize uvedenych druhi staveb podle ustanoveni § 175 zdkona ¢. 183/2006 Sb.
Na celém spravnim Uzemi lze vydat izemni rozhodnuti a povolit nize uvedené stavby jen na
zéklad€ zavazného stanoviska Ministerstva obrany:
- vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité, rychlostnich komunikaci, silnic L. II. a Ill.
tridy,
- vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich objekta,
- vystavba a rekonstrukce letist’ vSech druhti, v€etné zatizeni,
- vystavba vedeni VN a VVN,
- vystavba vétrnych elektraren,
- vystavba radioelektronickych zafizeni (radiové, radiolokacni, radionavigacni,
telemetrickd) vcetné anténnich systémi a opérnych konstrukci (napt. zékladnové
stanice...),
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- vystavba objektl a zafizeni vysokych 30 m a vice nad terénem,
- vystavba vodnich nadrzi (piehrady, rybniky),
- vystavba objekta tvoficich dominanty v izemi (napf. rozhledny).

Ochrana staveb pro vodni hospodarstvi

Ochranna pasma vodovodnich a kanaliza¢nich fada 1,5 m/2,5 m (do DN 500 vc¢etné/nad
DN 500) od vngjsiho lice potrubi dle zakona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vetejnou potiebu a o zméné neékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi

Ochranné pasmo 1. a 2. stupné je stanoveno pro vodni nddrz Slezska Harta, kterd slouzi pro
vodarenské ucely spolu s blizkou vodni nadrzi Kruzberk.

Ochranné pasmo 1. stupné vodniho zdroje Slezska Harta pro UV Leskovec bylo vyhlageno
Rozhodnutim Okresntho tufadu Bruntdl, referdtem zivotniho prostifedi pod ¢.j.
RZP/9617/99/231/pa/178 ze dne 8. 12. 1999 a ochranné pasmo 2. stupné vodniho zdroje
Slezska Harta pro UV Leskovec bylo vyhldseno Rozhodnutim Okresniho tfadu Bruntal,
referatu Zivotniho prostiedi pod &.j. RZP/1230/00/231/pa/19 ze dne 5. 6.2 000.

Z hlediska ochrany elektroenergetické infrastruktury respektovat:

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni elektrické energie podle §46, odst. (3), zak. ¢. 458/2000
Sb., ve znéni pozd¢jsich piedpisti je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti métené kolmo na vedeni, které ¢ini od krajniho
vodice vedeni na obé jeho strany:
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné:
- pro vodice bez izolace 7 m (10 m),
- pro vodice s izolaci zékladni 2 m,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 m,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV vcetné:
- pro vodice bez izolace 12 m,
- pro vodice s izolaci zakladni 5 m,
¢) u napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20 m,
d) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m.

Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chrdnéno ochrannym pasmem.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do napéti 110 kV v¢€. a vedeni fidici
a zabezpec€ovaci techniky ¢ini podle §46, odst. (5), zak. ¢. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich
ptedpisli 1 m po obou stranich krajniho kabelu.

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti:

a) u stozarovych elektrickych stanic a vé&zovych stanic s venkovnim piivodem
S pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na troven nizkého napéti 7 m
(10 m) od vné&jsi hrany ptidorysu stanice ve vsech smérech,

b) u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV
amensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti 2 m od vnéjSiho plasté stanice ve vSech
smérech,

¢) u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.

(pozn.: udaje v zavorkach plati pro zatizeni postavena do 31. 12. 1994)

Ochranné pasmo vyrobny elektiiny je podle §46, odst. (7), zak. ¢. 458/2000 Sb., ve znéni
pozd¢jsich predpist vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 20 m od
vnéjsiho lice obvodového pléaste vyrobny elektiiny.
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Z hlediska ochrany elektronickych komunikaci respektovat:

Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni podle §102, odst. (2), zakon
¢. 127/2005 Sh., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakont, ve
znéni pozdéjsich predpist €ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Ochranné pasmo nadzemniho komunikac¢niho vedeni a podminky ochrany stanovi na navrh
vlastnika tohoto vedeni pfislusny stavebni utad, podle § 102, odst. (5), zakon ¢. 127/2005 Sb.,
0 elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjsich
predpisi.

Loziska nerostnych surovin
Nejsou evidovana.

Sesuvna tizemi (svahov¢ nestabilnich uizemi)
6173 - sesuv stabilizovany, k. u. Slezska Harta, u hraze, plocha 97866,54 m?

Poddolovana tizemi, staré diilni dilo

4389 — Razova 2, té¢zba Zelezné rudy pied i po roce 1945, severovychodni ¢ast vodni nadrze
Slezska Harta, plo$ny jev

4392 — Leskovec nad Moravici, t¢Zba zelezné rudy do 19. stoleti, severozapadné¢ od vrcholu
kopce Kopa, bodovy jev

Kontaminované plochy
Nejsou evidovany.

Ochrana prirody a krajiny:

Udrizba vodnich tokii - podle zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakoni,
ve znéni pozdéjSich ptedpist, jsou spravci vodnich tokd pti vykonu spravy opravnéni, pokud je
to nezbytné nutné, uzivat pozemky sousedici s korytem vodniho toku, ato u vyznamného
vodniho toku v Sifce do 8 m a u ostatnich vodnich tokd v Sifce do 6 m od biehové hrany, za
ucelem udrzby vodniho toku.

- zakon CNR ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdgjsich predpis,
vyhlaska MZP CR, kterou se provadi néktera ustanoveni zak. CNR ¢. 114/1992 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisti;

Uzemni systém ekologické stability:

- lokalni prvky

Obecnd ochrana pfirody — vyznamné krajinné prvky dle zdkona €. 114/1992 Sb., ve znéni
pozd¢jsich predpisi.
Ochrana lesnich pozemk - zdkon €. 289/1995 Sb., lesni zédkon v platném znéni

- vzdalenost 50 m od hranice pozemku lesa
V této vzdalenosti, dle ustanoveni zdkona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0o zmén¢ a doplnéni
nékterych zakond (lesni zékon), 1ze rozhodnuti o umisténi stavby vydat jen se souhlasem
ptislusného organu statni spravy.

177



Ochrana pamatek:
- zékon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozd€jsich  predpist

Nemovita kulturni pamatka v k. 0. Slezska Harta:
11138/8-3901 - ziicenina kaple sv. Archandéla Michaela tdajné z 19. stoleti. Stavba je
V havarijnim stavu. (pamatkové chranéna od 7. 2. 1996).

Pamatka mistniho vyznamu, K. 0. Leskovec nad Moravici
- kostel sv. Vavtince pted hibitovem v sidle Leskovec nad Moravici

Celé spravni uzemi obce Leskovec nad Moravici je uzemim s archeologickymi nélezy ve
smyslu odst. 2 § 22, zak. ¢. 20/1987 Sb., zakona o statni pamatkové pécéi ve znéni pozdéjsich
predpisi.

Vale¢né hroby

CZEB8103-53569 — k.u. Leskovec nad Moravici, V polich, vychodn¢ od cesty na Horni
Benesov, u polni cesty, ¢erna zulova deska vsazena do piskovcového
zékladu. Na desce jsou uvedeny jména: Franz Weimann, ktery byl prohlasen
za nezveéstného a Ernst Weimann ktery padl v Italii, po stranach jsou jejich
fotografie.

CZEB8103-53457 — k. 0. Leskovec nad Moravici, na hibitove, kiiz je z piskovce a desky
z mramoru. Ve vrchni ¢asti je kiiZ s atributem JeZziSe Krista. V niz§i ¢asti je
dvoustupiiovy sokl s fimsou a po stranach postavy Panny Marie a sv. Jana.
Ve spodni ¢asti reliéf andéla sklanéjici se nad padlym vojdkem. Po obvodu
pietniho mista jsou umistény desky s napisy padlych vojaki.
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PRILOHA C.2

SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

BP - bezpec¢nostni pasmo

BPEJ - bonitovana ptidné ekologicka jednotka
CHP - ¢islo hydrologického potadi

cov - istirna odpadnich vod

CsU - Cesky statisticky tiad

CUZK - Cesky ustav zem&méfticky a katastralni
DN - vnitini prameér potrubi (svétlost potrubi)
DTP - dolni tlakové pasmo

DTS - distribucni trafostanice

EO - ekvivalentni obyvatel

CHOPAV - chranéna oblast ptirozené akumulace vod
k. u. - katastralni uzemi

KU - krajsky tifad

LBC - lokélni biocentrum

LBK - lokalni biokoridor

LHP - lesni hospodaisky plan

MK - mistni komunikace

MO - mistni obsluzna (komunikace)

MSK - Moravskoslezsky kraj

NN - nizké napéti

OoP - ochranné pasmo

ORP - obec s rozsifenou pusobnosti

POH - plan odpadového hospodaistvi

PUPFL - pozemky uréené K plnéni funkci lesa
PUR - politika izemniho rozvoje

RD - rodinny dim

RS - regulacni stanice

RSD - Reditelstvi silnic a dalnic

SO ORP - spravni obvod obce s rozsifenou ptisobnosti
STG - skupina typl geobiocénu

STL - stiedotlaky

TKO - tuhé komunalni odpady

TTP - trvalé travni porosty

UAP - izemn¢ analytické podklady

UK - ucelova komunikace

UP - Uzemni plan

USES - uzemni systém ekologické stability
VDJ - vodojem

VKP - vyznamny krajinny prvek

VN - vysoké napéti

VPS - vefejné prospesné stavby

VVN - velmi vysoké napéti

ZPF - zeme&d¢lsky ptidni fond

ZUR - zasady uzemniho rozvoje
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PRILOHA C.3

PREHLED CITOVANYCH ZAKONU A VYHLASEK

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zékon), ve znéni
pozdé¢jsich predpist;

Vyhlaska €. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci
dokumentaci a zptisobu evidence planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjsich piedpist;

Vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gizemi, ve znéni vyhlasky
¢. 269/2009 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.;

Vyhlaska ¢&. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich
piedpist;

Zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci (pamatkovy zakon), ve znéni pozdéjsich
piedpist;

Zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrang prirody a krajiny, ve znéni pozd¢jsich predpist;
Vyhladka MZP ¢&. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zékona ¢. 114/1992
Sb., o ochrang ptirody a krajiny, ve znéni pozd¢jsich piedpist;

Zakon ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zédkonl (lesni zdkon), ve
znéni pozdéjSich predpisi;

Zakon ¢. 44/1988 Sb., o ochran¢ a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zdkon), ve znéni
pozd¢jsich predpist;

Vyhladka MZP &. 363/1992 Sb., o zjistovani starych dilnich d&l a vedeni jejich registrace,
ve znéni vyhlasky ¢. 368/2004 Sb.;

Zakon ¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuziti jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy
zékon), ve znéni pozd¢jSich predpist;

Vyhlaska Statniho uradu pro jadernou bezpecnost ¢. 307/2002 Sb., o radia¢ni ochrang,
ve znéni vyhlasky ¢. 499/2005 Sb.;

Zakon ¢&. 240/2000 Sb., o krizovém fizeni a o zméné nékterych zakonil (krizovy zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpist;

Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé¢jsich predpisi;

Zakon ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpisi;

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nekterych zdkonil (vodni zékon), ve znéni
pozd¢jsich predpist;

Zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné
nekterych zakoni (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozd¢€jSich piedpisi;

W

Nafizeni vlady ¢ 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach piipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do
vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znéni pozdéjsich predpisi;

180



- Narfizeni vlady ¢. 71/2003 Sb., o stanoveni povrchovych vod vhodnych pro Zzivot
a reprodukci ptvodnich druhl ryb a dalSich vodnich zivocichli a o zjiStovani hodnoceni
stavu jakosti téchto vod, ve znéni nafizeni vlady ¢. 169/2006 Sb.;

- Vyhlaska ¢. 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokd a zptisob
provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tokt, ve znéni pozdé€jsich predpisii;

- Narizeni vlady ¢. 103/2003 Sh., o stanoveni zranitelnych oblasti a o pouzivani a skladovani
hnojiv a statkovych hnojiv, stfidani plodin a provadéni protieroznich opatieni v téchto
oblastech, ve znéni pozd¢jsich predpisi;

- Natrizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied neptiznivymi ucinky hluku a vibraci;
- Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, ve znéni pozdéjsich piedpisi;

- Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o piipustné urovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zékona o ochrané ovzdusi;

- Vyhlaska €. 330/2012 Sb., o zplisobu posuzovani a vyhodnoceni trovné zmecisténi, rozsahu
informovani vefejnosti o trovni znec€isténi a pii smogovych situacich;

- Zakon ¢&. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nekterych zakont (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist;

- Zakon ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o0 zméné dalSich zakont;

W

- Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalSich zakont, ve znéni
pozd¢jsich predpisi;

- Zakon ¢&. 151/1997 Sb., o oceiiovani majetku a o zméné nékterych zakonl (zédkon
0 ocefiovani majetku), ve znéni pozd¢jsich predpisi;

- Zakon ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zeméd€lského ptidniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpisii;
- Vyhlaska MZP ¢&. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF;

- Vyhlaska ¢. 546/2002 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 327/1998 Sb., kterou se stanovi
charakteristika bonitovanych pidné ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni
a aktualizaci;

- Zakon ¢&. 256/2001 Sb., o pohiebnictvi a o zmén¢ nékterych zakontl, ve znéni pozdéjsich
predpist;

- Zakon ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zmén¢ a doplnéni zékona ¢. 455/1991 Sb.,
0 zivnostenském podnikani, ve znéni pozdéjsich predpisi;

- Zakon ¢. 108/2006 Sb., o socialnich sluzbach, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Dalsi zdroje informaci:

http://drusop.nature.cz/
http://www.geology.cz/demo/CD_RADONS50/index/aplikace.htm
http://geoportal.cenia.cz
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/doc/D3A2552EAF70C5C6C1256F54004C5D2A
http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/46660-2-Registr+kontaminovanych+ploch.aspx
http://www.pod.cz
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